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Dzięki Virtual PC twój komputer będzie ieznienzajny 
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Sprawdziliśmy, które aplikacje zwolnią, a które przyspieszą 
po przejściu na 64-bitowy system operacyjny B28 
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Michał Adamczyk 
redaktor naczelny CHIP-a 


Nevada, 1999 rok. Strefa czystości w fabryce procesorów. Ubrany w specjalny skafander dostaję do ręki jakiś układ i słyszę 
słowo „rewolucja. Był to prototyp pierwszego 64-bitowego procesora firmy Intel. Seria Itanium zmieniła rynek serwerów. 
Rewolucję 64-bitową w pecetach rozpoczęła cztery lata później firma AMD. I jaki jest efekt? Niemal żaden. Choć każdy no- 
wy procesor obsługuje 64-bitowe rozkazy, znikomy procent właścicieli komputerów je wykorzystuje. Nasi eksperci dokładnie 
sprawdzili, czy rzeczywiście dodatkowe 32 bity cokolwiek dają (=! 28). Werdykt? Następnym razem kup system 64-bitowy. 


Nantes, 1872 rok. Opublikowana zostaje powieść Juliusza Vernea zatytułowana „W 80 dni dookoła świata. 

| Ta wówczas futurystyczna wizja za sprawą rewolucji technicznej nikomu nie kojarzy się już z literaturą SE 
Postanowiliśmy urządzić podobny wyścig, oczywiście adaptując go do XXI wieku. W podróż dookoła świa- 
ta wysłaliśmy emaila. O jego cyfrowej podróży — przyznaję, że mniej spektakularnej niż wyprawa Phileasa 
Fogga, ale mimo to interesującej — przeczytacie w artykule „W 17 sekund dookoła świata (= 138). 


Montpellier, 1972 rok. Sto lat po wydaniu powieści Vernea na świat przychodzi jego rodak — Jóróme Rota. 
W wieku 26 lat modyfikuje kodek wideo stostowany przez Microsoft. Tak powstaje DivX, który rozpoczyna 
rewolucję w świecie wideo. Prześledziliśmy rozwój formatów wideo aż do najnowszych, zapewniających ob- 
raz HD (E 49), przetestowaliśmy stacjonarne odtwarzacze filmów (- 42), które z różnym skutkiem odczy- 
tują poszczególne formaty, i sprawdziliśmy, co grozi osobom pobierającym chronione utwory przez sieci P2P 
(=' 124). Nawiązując do tematyki HD - w końcu doczekaliśmy się stacji nadającej telewizję wysokiej roz- 
dzielczości zamiast marnej jakości sygnał PAL (PF 8). Ruszyła też IPTV, a więc emisja programów z wykorzy- 
staniem protokołu IP (7 54). Wkrótce telewizor będziemy podłączać do... gniazdka telefonicznego. 


Księżyc, 1969 rok. Jedną z pierwszych wideorozmów odbyli pracownicy centrum 
lotów kosmicznych NASA z załogą Apollo 11. Obecnie, by przystosować peceta 
do wideopołączeń, wystarczy wydać 150 zł na webkamerę. Którą wybrać, pod- 
powiada nasz test (7) 62). Wideorozmowy to flagowa usługa telefonii komórkowej 
3G. Kolejną miał być dostęp do Internetu z szybkością 2 Mb/s. Na razie jest pra- 
wie 10 razy wolniej. Zmieni to protokół HSDPA właśnie wprowadzany w Polsce. 
Dzięki niemu połączyliśmy się z Internetem przez sieć komórkową z szybkością 
aż 1,6 Mb/s!!! Pierwszy w Polsce test transmisji w nowym standardzie na = 40. 


| Warszawa, 2006 rok. Rewolucji nie będzie. Od 28 lat CHIP dostarcza fachowych, 
| | rzetelnych i zarazem praktycznych informacji dla zaawansowanych użytkowników 
komputerów i tych — którzy przy naszym wsparciu — do tej grupy dołączają. I tak 
pozostanie. CHIP to magazyn z najlepszym w Europie laboratorium testującym 
sprzęt komputerowy i elektronikę konsumencką, wyposażonym w narzędzia dia- 
gnostyczne za ponad 1 mln euro. CHIP to zespół kilkuset osób o dużym do- 
świadczeniu i know-how z wszystkich dziedzin nowoczesnej techniki. Dalej bę- 
dziemy profesjonalni i zarazem ciekawi. Dla was i wspólnie z wami. 


michal.adamczykQchip.pl 


PS Tekst ten napisany został na pececie wirtualnym wcześniej celowo zainfekowanym wirusami i spywareem. 
Wystarczył restart komputera, by pozbyć się tego plugastwa. Dowiedz się, jakie to proste (= 132). 
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EEIF SPIS TREŚCI 


TEMAT Z OKŁADKI 
28 (o dają 64 bity 


Od dłuższego czasu możemy korzystać 
z procesorów 64-bitowych. CHIP przedsta- 
wia wady i zalety nowej architektury. 


AKTUALNOŚCI 
8 Czy jesteś HD Ready? 


Reklamy telewizyjne z tajemnicznym „n”. 
Widziałeś? Przeczytaj i dowiedz się, jak 
odbierać HDTV. 


10 Cztery rdzenie Intela 
Nowe, ekstremalnie szybkie Quady. 
Już niedługo na rynku. 


12 Ivona najlepsza na świecie 
Pochodzi z Polski. Ma kilka lat. I świetną 
dykcję. Może przemawiać także do ciebie. 


14 Inwestycje: Dell w Łodzi 
Pokazujemy, jak będzie wyglądać fabryka 
produkująca serwery i notebooki z etykietą 
„mace in Poland". 


16 World Gamemaster Tournament 
Supersamochocdy nie mają kół, a najlepsi 
polscy gracze wybierają się na podbój 
Tajwanu. 


20 Bezpieczeństwo: Centrino w opałach 
Sprawdź sterowniki WLAN w swoim 
notebooku. Mogą być dziurawe. 


21 Ochrona na przyszły rok 
Nowe wersje Norton Internet Security 
i Norton AntiVirus, niestety bez 
wsparcia dla Visty. 


21 Palmtop pod parasolem 
VirusScan od McAfee na ekranach 
Windows Mobile 5.0 


22 Leksykon: Superlekki zasilacz 
Więcej mocy z mniejszego pudełka? Mi- 
nizasilacze od Kensingtona ułatwią życie 
właścicielom notebooków. CHIP objaśnia, 
jak działa płaski transformator. 


24 Ta sama wydajność, 1400 zł w kieszeni 
Czy jest możliwe, by najsłabszy Core 2 
Duo zyskał wydajność mocniejszego brata 
- E6/00? CHIP sprawdził - E6300 bije 
rekordy podkręcania! 


26 CHIP Radar: Komunikacja bezprzewodowa 
WLAN rozwija się dynamicznie. Prognozu- 
jemy przyszłość popularnych standardów 
transmisji danych. 


2/ CHIP: przewodnik cenowy 
Prognozujemy ceny dysków, aparatów 
cyfrowych, kart graficznych, odtwarzaczy 
MP3, ruterów Wi-Fi oraz drukarek. Podpo- 
wiadamy, ile kosztuje ekonomiczny, multi- 
medialny i wydajny PC. 


.. a także: 

TCO 2006, X-Fi Crystalizer, Levisy z iPodem, 
Wikipedia dla ekspertów, Najdłuższy e-mail, 
Przesiadka z XP na Vistę, Trójwymiarowy 
Tom-Tam, Samsung T9, Bezpieczne GG, Ka- 
lendarz od Google, Szybka iiyama, Zune już 
wkrótce, Ochrona od AVG, Powrót ADAX=a, 
Soapbox zmierzy się z YouTube, Ricoh łączy 
Blu-ray i HD DVD, Nowe luki w IE i archiwi- 
zerach, USA i Chiny spamują najlepiej. 


WAN 3:74-38 
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UMTS może być szybszy niż 
KEESAGLERANETA EHO] (74), 

od stacji bazowej i tłoku na linii. CHIP 

sprawdził — 1,6 Mb/s — to działa! 
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ELU LC LUIFULAK 
Odporny na wszystko PC? 
To mozliwe. Zainfekuj bez 
obaw peceta, zarazki nie przebiją się 
przez skorupę wirtualnego komputera 
IE Sale era ZS OA W TEE 
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LOSE rA FUH 
| Państwo cię śledzi. 
Anonimowość to fikcja! 
Chroń swoją prywatność. Zabezpieczaj 
SWJELEWEY NAKANO AJ AE 
popadaj w paranoję. 


TESTY I TECHNIKA 
28 Go dają 64 bity 


Cienie i blaski 64-bitowych procesorów. 


40 Megabit w komórce 
Sprawdziliśmy i przetestowalismy - 
w Polsce już działa superszybkie 3,5 G. 


40 Salonowiec DivX 
DivX podbija nasze domy — dziś odtwa- 
rzacz DVD bez DivX-a to zabytek. CHIP 
przetestował 29 stacjonarnych urządzeń. 
Już wiemy, że „No name” znaczy dobry. 


48 Wideobałaganiarze 
Kapitan Nemo śpiewał niegdyś o Wideo- 
narkomanii - prawdopodobnie miał na 
myśli zamieszanie z formatami zapisu 
filmów. CHIP radzi, jak opanować chaos. 


54 Telewizja z telefonem i Siecią 
Potrójne usługi na jednym rachunku. 
CHIP przedstawia dostępne w Polsce 
usługi triple play. 


56 Test: Zagra bez kabla 
Porównujemy bezprzewodowe zestawy 
głośników 5.1 Creative'a i Logitecha. 


60 Vista z bliska, część 6. 
Przydatne aplikacje, narzędzia i rozrywka 
w nowych Oknach. CHIP wskazuje ko- 
rzystne zmiany w Windows. 


62 Test: Oko komputera patrzy 
CHIP tesuje 18 webkamer. Wybraliśmy 
dla was najlepsze i najtańsze. 


/2 Test: Pamięci DDR2 


24 kości rzucone na rynek. 
Podpowiadamy, które wybrać. 


/6 Procesory przyszłości 
Skończył się już wyścig na gigaherce. 
Producenci szukają innych metod 
zwiększania wydajności. 
Opowiadamy o planach AMD i Intela. 


84 Podwójny Internet 
Dwie karty graficzne i dwa rdzenie - to już 
znamy. CHIP podpowiada, do czego moż- 
na wykorzystać dwie karty sieciowe. 


88 Najwiekszy test dysków twardych 
w Polsce (część 2.) 
Przetestowaliśmy 60 zewnętrznych 
dysków 1,0; 1,8; 2,5 I 3,5 cala, 


92 Test: Graficzne premiery 
CHIP przetestował nowe karty 
graficzne ATI i Nvidii. 


94 GHIP TOP 10 
Rankingi najlepszych produktów 
zestawione w 24 kategoriach. 


102 Nowe produkty 
W naszych testach znalazł się notebook 
z logo Ferrari, tani Sempron Socket 939, 
ruter Asusa, cyfrowy aparat z optyczną 
stabilizacją obrazu, mysz Genius Navigator 
535, wyjątkowo wydajny zasilacz Tagana 
oraz bardzo dobry dysk zewnętrzny WD. 
Przetestowaliśmy kamerę Linksysa, nową 
kierownicę Logitecha oraz nagrywarkę Blu- 
ray Pionieera. Testy programów objęły dwa 
edytory PDF i jeden czytnik PDĘ, kilka pro- 
gramów narzędziowych i edytor graficzny 
Paint Shop Pro Photo XI oraz komunikatory 
i przydatne narzędzia internetowe. 
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120 PC Kino 
CHIP pomaga skonstruować Media 
Center PC 


124 Prawo: Legalne wyciąganie 
plików z Sieci 
Demaskujemy mity, podpowiadamy, 
co jest legalne. Ostrzegamy: P2P może 
nas zaprowadzić za kraty! 


126 Kolekcjonerzy danych 
Kto śledzi cię w Sieci? Podpowiadamy, 
jak utrudnić zadanie tropicielom. 


132 Wirtualne jest bezpieczne 
Korzystając z Virtual PC, możemy bez- 


piecznie surfować, nawet bez firewalla. 


138 W 17 sekund dookoła Świata 
Poczta elektroniczna bije rekordy. My 
sprawdzamy, jak zmieniła się na prze- 
strzeni lat komunikacja. 


142 Oczerniaj, zastraszaj, ośmieszaj 
Wiesz co to cyberbullying? My już tak, 
i nie jest nam do śmiechu... 


146 12 stron praktycznych porad 
Triki do Windows, porady przydatne 
w biurze. Wskazówki dla fotografów 
i internautów. Dla zaawansowanych: 
PowerShell w Windows Vista. 
Na deser: 18 szybkich porad, tani aku- 
mulator do iPoda, ratujemy dane 
z płyt, budujemy dysk zewnętrzny 
i walczymy z błędem miesiąca. 


3 Wstępniak: Rewolucja, 6 Skrzynka 
pocztowa CHIP-a, 160 Stopka re- 
dakcyjna, 162 Zapowiedzi 
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Na płycie CD 
ZBEŁNEWERSJE ZG 02 GE | 


OZZIE ALCU SEILU 
Dźwiek, grafika i wideo w jednym. 


EMI TUE ERZAU 


Przygotuj obraz dysku twardego. 


WINIE GEE" 
Przygotuj kopię sterowników. Może się 
przydać w razie awarii. 
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W 17 sekund dookoła 
OWE 


Ik 8 Tradycyjna poczta nie 
MEKYZUEWACJ ze 
z e-mailem. Bo czy któraś przesyłka 


okrążyła świat w 17 sekund? 
Nasza — owszem. 


Cyberbullying 

Internet to straszne 
IŻ: miejsce. Narasta tam 
nienawiść i przemoc. Śledzimy nowe, 
niepokojące zjawisko. Podpowiadamy, 
FLS TM 





2 Marzysz o Media Center 
l O: WANEKO ATE 
pasującej pod telewizor? Nie kupuj 
drogiego gotowca. Złóż go sam. 





Photo Commander 3.5 

Zarządca twoich zdjęć. 
UPUZWEUNE ZURA Z 
Odetchnij od spamu przez pół roku. 
WIEWAW ZO ESAWI FE 

Pełna ochrona przed wirusami. 


Backup4AIl 3.3 
WIAWTOSA CO TOYZPZOOWZE 





APARATY CYFROWE 

Canon PowerShot ANO IS. ................2--2.22212--2. 104 
BEZPRZEWODOWE GŁOŚNIKI 5.1 

Creative GigaWorks 550W, Logitech 2-450 Digital ........ 56 


DYSKI TWARDE (CZĘŚĆ 2.) 

Test 60 modeli zewnętrznch dysków. ..............-....... 88 
KAMERY INTERNETOWE 

EBOR oo EG 62 
USE WYCZÓCG a owo k kwowa 106 
KARTY GRAFICZNE 


GeCube Radeon X1650 Pro 256 MB Platinum, GeCube Radeon 
X1300 XT 256 MB, Leadtek WinFast PX7900 GS TDH Extreme 
256 MB, XFX GeForce 7950GT 570M Extreme 512 MBB... .92 


MANIPULATORY DO GIER 

IEDROLORE a GO EEK 106 
MYSZY KOMPUTEROWE 

Genius Navigator 535 Agama. .......----+--++sssssssssss: 105 
NAGRYWARKI BLU-RAY 

PONO BORAOJA coz GS GKS WEG WO 106 
NOTEBOOKI 

Acer Ferrari 1000 1004WTMi ..................22212122 103 
PAMIĘCI DDR2 

| 7 Pil «RYC WWENRENCWZEENA PE 72 
PROCESORY 

AMD Sempron 3000+ Socket 939 ................-..1-.. 104 
RUTERY WI-FI 


Asus WL-500qg Premium Multi-Function Wireless Router. . .104 
STACJONARNE ODTWARZACZE DIVX 


Bida 1 i, -. SERW WEEEZZCZWRZRERA 42 
ZASILACZE ATX 

Tagan TurboJet 1100 W TGI100-U95. .................... 107 
ZEWNĘTRZNE DYSKI 3,5 CALA 

WD MyBook Pro 500 GB ................................ 107 
ANTYSPAMERY 

K-Squared HiJackFree 20 ..................2222211122. 116 
ANTYSPYWARE 

Crawler Spyware Terminator 1.500./40 ................... 117 
Ewido Anti-Spyware 4.0.0.172C Premium............-.-2-. 117 
CZYTNIKI PDF 

Foxit Reader 2.0 Build 0930 .........................-2. 108 
CZYTNIKI RSS 

POGELODZD GOO GAZA ŁA 118 
EDYTORY PDF 

Acrobat 8 Professional Beta. ................. SEN 108 
w Br = > _- q--1M „> AOONOREEEEEREEEEERECEKENA. 110 
KOMUNIKATORY INTERNETOWE 

KASTA SU SOW RECZ JiaG 108 
ORW i O ACE ŃA GG HA 119 
MENEDŻERY HASEŁ . 

AL RODOFOMM 6DO.PO z GA GE 116 
NAGRYWANIE CD/DVD 

MOPMZLOD: u oc a wo ZAIR ECKAA 109 
ODTWARZACZE WIDEO 


ALLPlayer 2.2.8b, BestPlayer 1.0, Media Player Classic 649, 
Quicktime Player 71, Real Player 10.5, SubEdit Player b4043, 


Windows Media Player 11 ................................ 48 
PROGRAMY DO WYMIANY PLIKÓW 

PAMOWOŚN oso 55550 Z ARS K GSA Ń AWKC 118 
PROGRAMY GRAFICZNE 

FANESONOO PRO PEGONI. - sewosoczosewoynaoonaaazsei 110 
PROGRAMY NARZĘDZIOWE 

KMaDE SONAONE zo EG A acikiok ai 108 
ReNamer 4.15...........-oeosaraoa rea aanaareeananziare 110 
PRZEGLĄDARKI WWW K-Meleonv10................ 118 
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Tylko po angielsku? 

W zasadzie większość programów, 
które publikujecie na swoich pły- 
tach jest opracowana w języku 
angielskim. Ja akurat nie znam tego 
języka i w efekcie nie mogę z nich 
korzystać. Czy naprawdę nie mogli- 
byście zdobywać wersji polskich 
albo chociażby przetłumaczyć kilka 
ciekawszych programów? Nie każ- 
dy zna przecież informatyczny an- 
gielski. 


Robert (e-mail) 


Na naszych płytach staramy się 
umieszczać takie aplikacje, które 


będą użyteczne dla jak największej 


liczby naszych czytelników. Tak 


jak tacina jest językiem prawa I 


medycyny, tak angielski stał się 
językiem informatyków i użytkow- 
ników komputerów. Nic na to po- 
radzić nie możemy. Jeśli jest to 
możliwe, zamieszczamy wersje 
polsko- lub wielojęzyczne, ale bar- 
fiżo często zdarza się, że program 
istnieje tylko w jednej wersji języ- 
kowej. A. tłumaczyć programów 
nie możemy, choćbyśmy nawet 
chcieli. Redakcja CHIP-a 


Cyfrowe odbitki 

Co zrobić z cyfrowymi zdjęciami 
CHIP 10/2006, " 26 

Od kilku lat jestem posiadaczem 
aparatu cyfrowego. Na fotografii 
nie znam się zupełnie, ale aparat 
cyfrowy umożliwia mi robienie 
zdjęć w takiej ilości, że zawsze ja- 
kieś ciekawe i dobre wśród setek 
napstrykanych się znajdzie. Wcześ- 
niej robiłem fotografie aparatem 
analogowym I oddawałem do wy- 
wołania, zamawiając tzw. styków- 


Przeczytałem ten tekst i uznałem, że to 
faktycznie dobry pomysł dla zapobiegli- 
wych I takich osób jak ja, które mają nie- 
wykorzystane stare dyski. Na razie zbu- 


dowałem RAID O 


plików jest trochę szybszy. 


ki. Trochę to minimalizowało kosz- 
ty związane z ich wywoływaniem. 
Jednak stykówki to nie to samo, co 
duże zdjęcie i nieraz okazywało się, 
że wybrałem źle. Teraz wywołuję 
w profesjonalnym labie nieliczne 
fotki, a po waszym artykule zasta- 
nawiam się nad zakupem specjalnej 
drukarki. 

Andrzej L.- K, (e-mail) 


W tekście o fotolabach i fotografii 
cyfrowej nie wspomnieliście o tym, 
że można samemu zrobić różne faj- 
ne gadżety. Wystarczy aparat cy- 
frowy, prosty program do obróbki 
zdjęć i np. komplet specjalnych pa- 
pierów (choćby takich udających 
płótno), żeby zrobić komuś pamiąt- 
kowy obrazek albo nadruk na ko- 
szulkę. Polecam, bo to ciekawy 
pomysł na to, co można zrobić 
z cyfrowego zdjęcia. 

Jakub 5. (e-mail) 


Cyfrowe fotografie są może I niezłe, 
ale będę się upierał przy swoim, że 
nawet w połowie nie są tak dobre, 
jak te, które robione są za pomocą 
zwykłego aparatu. A najgorsze jest 
to, że teraz fotografem nazywa się 
każdy, komu udało się trafić palcem 
w przycisk migawki w cyfraku. 
Fisz (e-mail) 


Multimedialny Linux 
Rozrywkowy Pingwin 
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Cieszę się, że poruszyliście w końcu 
temat Linux i multimedia. Po pierw- 
sze w kolicu coś o Linuksie, a po 
drugie - w końcu tekst, z którego 
Imożna się dowiedzieć, że nie taki 
Linux straszny i że aplikacje linukso- 


przyznaję, transfer 


Karol Kowal (e-mail) 


we z powodzeniem mogą służyć do 
zabawy. Do tej pory, gdy gazety takie 
jak wasza zabierały się za pisanie o 
Linuksie, robiły to tak, że przeciętny 
użytkownik nabierał przekonania, że 
nie poradzi sobie z tym systemem. 
Dobrze, że zauważyliście, że Linux 
jest coraz bardziej przyjazny. I z po- 
wodzeniem mogą z niego korzystać 
nawet najbardziej zagorzali miłośni- 
cy Windows. 


Elegiusz (e-mail) 


Nie korzystam z Windy, bo nie mam 
do niej cierpliwości. W pracy mam 
Maca i przyzwyczajony jestem do 
tego, że nic się nie wiesza, wszystko 
działa sprawnie, nie muszę się mar- 
twić o jakieś sterowniki, bo wkładam 
kartę albo pamięć i komputer po pro- 
stu rzecz rozpoznaje. W domu mam 
PC, a na nim ostatnie SUSE (notabe- 
ne z waszej płyty) i też mam spokój. 
Teraz jeszcze poinstalowałem sobie 
programy do odtwarzania muzyki i 
filmów więc mam sprzęt, którego 
niejeden mi zazdrości. 


Krzychu (e-mail) 


LriP 


WEEFA NALEWKA A ELATMIINECY: 
się czymś pochwalić albo poddać nas 
miażdźącej krytyce? Napisz do nas! Naj- 
ALLEN EŁEANEW ANIE ALERGIE 
kolejnych wydań naszego magazynu 


Nasz adres: 
Redakcja CHIP 

ul. Topiel 23 
WWESPALELEYHIIE 


EL EWWRUZY RYBKI 


LE UALCEL WEI 





Za darmo, czyli free 
Freeware jest OK! 
CHIP 09/2006, " 95 
Przeczytałem artykuł i zgadzam 
się, że istnieje wiele dobrych bez- 
płatnych programów. Oczywiście 
nie każde oprogramowanie komer- 
cyjne da się zastąpić freewarem 
albo innymi „szarawarami', ale 
wiele aplikacjj z powodzeniem 
można za darmo pobrać z Sieci 
i korzystać do woli. Interesuje mnie 
jednak coś, o czym nie napisaliście. 
Otóż, gdy kupuję dowolną aplika- 
cję, to producent zapewnia, że bę- 
dzie ona miała takie, a nie inne 
funkcje i, co najważniejsze, nie spo- 
woduje zadnych szkód na moim 
komputerze. Jeśli mam aplikację 
bezpłatną, a po jej instalacji utracę 
część danych, to czy jej twórca bę- 
dzie ponosił za to jakąś odpowie- 
dzialność? Niby powinno wydawać 
się, że nie, bo przecież nie zapłaci- 
łem. A z drugiej strony — czy ktoś, 
oferując jakiś produkt, nawet bez- 
płatnie, ma prawo narażać mnie 
na straty i kłopoty? Przecież z fak- 
tu, że coś jest za darmo, nie wyni- 
ka, że może być do kitu. 

Edmund Niski (Dobre Miasto) 


Niezależnie od tego, czy płacimy 
za aplikację, czy dostajemy ją za 
darmo, powinna ona być jednako- 
wo dobra, Niełatwo jednak odpo- 
wiedzieć na pytanie, czy twórca 
programu odpowiada za szkody 
przezeń wyrządzone, jeśli sama 
aplikacja jest bezpłatna. Spraw- 
dzimy, co na ten temat będzie 
miał do powiedzenia nasz praw- 
nik. Jego odpowiedź znajdzie Pan 
wkrótce na naszych łamach. 
Redakcja CHIP-a 


Mała poprawka 

Toolbar do grania 
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W ostatnim numerze odnalazłem 
test odtwarzacza foobar. Chciał- 
bym dodać od siebie malutkie 
sprostowanko, Program ten posia- 
da regulację glośności obsługiwa- 
ną myszką. Jest ona sprytnie ukry- 
ta w prawym dolnym rogu okna 
programu pod liczbą oznaczajacą 
glosność w decybelach :-). Trochę 
to trwało zanim do tego doszed- 
tem. Pozdrawiam serdecznie. 


Jurek (e-mail) 
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HD ready? 


Czysty i-ostry obraz — tak wygląda telewizja nowej genera- 
cji, czyli HDTV. W końcu sygnał w nowym formacie zaczęła 
nadawać pierwsza polska stacja — „n” . CHIP wyjaśnia, czego 


potrzebujemy, by nacieszyć zmysły telewizją HD. Kazimierz Adamski 


igh Definition Television to świa- 
towy standard telewizyjny, który 
— w najlepszym wariancie - oferu- 
je obraz złożony z aż pięciokrotnie więk- 
szej liczby punktów niż w wypadku dzia- 
lającego w naszym kraju systemu PAL. To 
oczywiście znacząco poprawia jakość wi- 
zji. W USA i Japonii telewizję wysokiej 
rozdzielczości ' wprowadzono jeszcze 
w ubiegłym wieku. W Europie pierwszy 
kanał - Euro 1080 — ruszył na początku 
2004 roku. Nasza cierpliwość została wy- 
stawiona na ciężką próbę, w końcu 12 paź- 
dziernika rozpoczęła nadawanie nowa 
platforma cyfrowa „n” oferująca m.in. trzy 
polskojęzyczne kanały HDTV. Być może 
jeszcze w tym roku sygnał wysokiej roz- 
dzielczości zacznie nadawać konkurencyj- 
na Cyfra+. 
Przestawienie się na nowy standard to 
wręcz konieczność dla właścicieli płaskich 


ADAWAONIUME 


telewizorów o 32-calowych przekątnych 
ekranu (lub większych). Wielu z nich jest 
rozczarowanych jakością obrazu. Z reguły 
to nie wina odbiorników, ale bardzo niskiej 
rozdzielczości dostępnej w systemie PAL 
(dotyczy to zarówno programu telewizyj- 
nego, jak filmów DVD). HDTV na pewno 
poprawi humor właścicielom płaskich tele- 
wizorów, choć nie jest to system idealny. 
Z, bliska na ekranie nadal będzie widać szu- 
my, szczególnie na drugim planie. 
Przewiduje się, że do 2010 roku w Euro- 
pie Zachodniej telewizory przystosowane 
do wyświetlania obrazu HD będzie miało 
ponad 100 mln gospodarstw domowych, 
czyli ponad połowa (szacunki Philipsa). Co 
ciekawe, tylko 30 proc. z nich będzie wyko- 
rzystywanych do oglądania telewizji wyso- 
kiej rozdzielczości. Wynikać ma to m.in. 
z ciągle dość ubogiej oterty programowej. 
Nawet osoby niemające dostępu do telewi- 








zji nowej generacji, mogą użyć telewizora 
HD do gier i oglądania filmów wyso- 
kiej rozdzielczości, które będą wy- 
dawane na płytach BD lub HD- 
DVD. Choć to zapewne jeszcze 
trochę potrwa, standard PAL jest 
skazany na wymarcie. 





Czy HDTV i telewizja cy- 
frowa oznacza to samo? 


IEOWCEA OW EROKO CA ENIE 
odnoszące się do sposobu rozpo- 
wszechniania sygnału. W Polsce 
już od pewnego czasu działają cy- 
frowe platformy satelitarne 
POOWZIUZNZZ ECA PASIE 
U GUSLIANAAKOWIKIDASABAALICH 
nak w obu wypadkach stosowano 
dotąd standard PAL. HDTV to na- 
stępca systemów PAL I NTSC 
(stosowanego w Ameryce) za- 
PAMIUBIGIA AEO GU (WAU AU PCYAC 
dużo wyższej rozdzielczości 
MALEC MPAA POJ SACHE 
SZAN ALU UKOWOAW ACTA 
rozpowszechniano go w sposób 
analogowy, ale obecnie telewizja 
wysokiej rozdzielczości nadawana 
COSA 


Co jest potrzebne do 
odbioru HDTV? 


ZZA A COSA ACZUAELN 
przystosowany do odbioru sy- 
gnału HDTV i telewizor, który po- 
trafi go wyświetlić. Do ich połą- 
[WADENYZA ATP ZZA NA CHOI 
ADNJA ODA PECOTESZN ELSE 
zabezpieczony przed kopiowa- 
ELANA USA ZYACSAKAA A ZO CCE) 
rozdzielczości powinna być nada- 
WZUEAWASAKAAZAIKIIHEIHIGE 
blowych = na razie jednak trud- 
no podać jakiekolwiek terminy. 
Jeszcze dłużej zajmie uruchomie- 
UORAGUKSW ANN YAA AN E 
IEREIIYNIEFAC YZ KOJ (ofe 
PREJLENURNO CAN zIDIA SETS 
tyle duża, że trudno się z tym 
OO GIHACO ZA ZAW ACAR 
GTOADNASAE 


720p czy 1080i 
- co jest lepsze? 


W systemie PAL rozdzielczość ob- 
razu składa się z 576 poziomych li- 
nii po 720 pikseli każda. 
W wypadku HDTV dostępne są 
OWZBCA0 AZZŻAO oo) czy28 (01510 [> 
retycznie ten drugi zapewnia lep- 
ZG W GLOSNO NCAA NOW ETON YZ 
dzielczość wynosi 1080 linii po 
| CZZOSOSCAWARY EUT KI SKO74 
dzielczość pierwszego to 
7201280 pikseli. Tryb progre- 
SAW AzaEiYZAWZWCH EURO 
kolei wszystkich linii obrazu, zaś 
tryb z przeplotem to naprzemien- 
IEAWAWIEHEEMIINICA ZAL 
i nieparzystych obrazu. Różnicę 
pomiędzy obrazem 7/20 a 1080 
punktów można ocenić, oglądając 
filmy HD na stronie Microsoftu. 


Co oznaczają symbole 
HD Ready i Full HD? 


Kojefod z DRRCZIO ATOLU (LK szE 
trzony nim telewizor spełnia wy- 
magania stawiane 
WLYASCJEISA RYLCE 

nie EICTA. Taki od- 

biornik musi wy- 

świetlać obraz za- 
WIECIESALINNWZACAINIKO CY 
mieć wejście komponentowe 
i DVI lub HDMI z obsługą zabezpie- 
czeń przed nieautoryzowanym wy- 
konywaniem kopii (HDCP). 
W praktyce logo to nie jest gwaran- 
tem wysokiej jakości telewizora, a 
tylko informacją, że poradzi on so- 
PIIKAJZWTSAONIUNO CAN al D> 
Oznaczenie Full HD przysługuje eli- 
cie odbiorników o rozdzielczości co 
najmniej 1080 pikseli. 


KANA AS KIK Z ZZ: 





EEE Oy i ETC 0 AEO ZP OZ GK sprzęt HDTV 


Niezbędne minimum 


nbox HDTV 

Dekoder platformy „n” 

w swej najprostszej 

wersji wyposażony jest 

w zestaw wyjść zgod- 

nych z HD, z atrakcji ofe- 

ruje jedynie elektroniczny 
przewodnik po programach (EPG). 
Cena: 99 zł 

Info: www.n.pl 





OSZENIA CII 
I WAVAKYSME 


Telewizja „n” to trzecia w Polsce obok „Cyfry+" i „ Cyfrowe- 
go Polsatu” platforma satelitarnej telewizji cyfrowej. Jako 
pierwsza ma jednak w ofercie kanały nadawane w standar- 
dzi TV, Początkowo mają to być tylko trzy polskojęzycz- 
PWB nsport, Discovery HD i kanał filmowy. Do tego 
dochodzą zagraniczne kanały HD bezpłatnie dostępne na 
sątelicie Hotbird. Nadal będzie można korzystać z kanałów 
nadających w systemie PAL. Żeby oglądać wszystkie kanały 
DAS zz oj rzte(otoya 

Do odbioru platformy niezbędny jest specjalny dekoder 
nbox HDTV (opłata startowa 99 zł). Opcjonalnie można zde- 
cydować się na cyfrowy rejestrator wideo — nazwany nbox 
HDTV Recorder (450 zł). Ma on wbudowany dysk twardy 250 
GB, na którym można zapisać, używając kodowania MPEG-4, 
okófo 100 godz. materiału HD lub 300 godz. programu 
w jakości PAL. Dodatkowo umożliwi on korzystanie z usługi 
wideo na życzenie, która ma być wprowadzona w późniejszym 
terminie. Wszystko wzkazuje na to, że widz będzie płacił za 
usługę, a nie za konkretną pozycję. W ramach abonamentu 
ma być dostępne ok. 100 filmów i seriali. 


Samsung LE23T51B 
Telewizor LCD o przekątnej 
ekranu 58 cm (23 cale). 
Jeden z najmniejszych po- 
zwalających cieszyć się 
obrazem wysokiej jakości. 
Cena: ok. 2300 zł 

Info: www.samsung.pl 


Gotowy na przyszłoś 


nbox HDTV Recorder 

Dekoder nbox HDTV Recor- 

der wyposażono w 250- 

-gigabajtowy dysk twardy, 

który pozwala na nagry- 

wanie programów, timeshif- 

ting oraz dostęp do filmów na żądanie. 

W ofercie platformy „n” będzie dostępny 

w listopadzie, ale klienci, którzy kupili słabszą 
wersję, zapłacą tylko różnicę za ponowną aktywację. 
Cena: 449 zł Info: www.n.pl 


poza 





Pioneer PDP-5000EX 
- Pierwszy plazmowy ekran 
o przekątnej 127 cm (50 ca- 
li) pracujący z rozdzielczoś- 
cią 1080p wyświetla 
wszystkie możliwe sygnały 
High Definition: 720p, 1080i 
 i1080p 
Cena: 36000 zł 
Info: www.pioneer.pl 


5 Dlaczego nadawcy tak wol- 6 Czy warto zainwestować 7 Czy można nagrywać 








no przechodzą na HDTV? 


Wiele stacji TV ociąga się z przej- 
ściem na HDTV, gdyż jest to kosz- 
towna operacja — zwłaszcza wte- 
WATA ZATO GYTI ESC COC 
produkcje w wysokiej rozdzielczo- 
SA NZZCS ANIE ZU CO ACYZz( ATI (KATE 
na 25 - 40 proc. w stosunku do 
produkcji PAL. Do nagrywania ob- 
razu wymagane są nowe kamery i 
dokładniejsza scenografia. Więcej 
PCAANEJERCZAE z SC AEO) 747 
bo telewidzowie mogą dostrzec 
każdą zmarszczkę na twarzy. Nie- 
którzy aktorzy wręcz zastrzegli, że 
nie życzą sobie zbliżeń podczas re- 
zyZz(A NU ZUJAEUOWA DANIE CAT 
GOZITAZLCYJCENCYACZAACY 
stosunkowo mało telewidzów ma 
sprzęt do HDTV. 


NON WEAK IZA 


w sprzęt HD już teraz? 


Rozwój telewizji HD będzie nastę- 
POZA SETY TE UA, 
szybko spodziewać się także dużej 
liczby filmów wideo w nowym 
standardzie. Z drugiej strony tele- 
wizora nie kupuje się na rok czy 
dwa, ale często nawet na 10 lat. Je- 
ATS ELTA OTSA ZEE 
odbiornik, warto kupić model przy- 
stosowany do nowego standardu. 
Telewizory HD Ready znacznie sta- 
niały w ostatnich latach. Cal prze- 
kątnej standardowego ekranu cie- 
kłokrystalicznego lub plazmowego 
kosztuje już poniżej 100 zł (dla 
przykładu telewizor 32-calowy 
(Loy4 z WCT») (zzz Ko) Co) (0501001043 
ny będą dalej spadały za sprawą 
kolejnych generacji urządzeń. 


filmy HDTV? 


Do przesyłania sygnału HD między 
różnymi urządzeniami niezbędne 
jest łącze HDMI lub DVI. Elemen- 
ORC OW CJ GCISTEZYWC CWC 
chanizm chroniący przed nieauto- 
AZAZEL LET 
wysokiej jakości - HDCP (High-ban- 
dwidth Digital Content Protection). 
Ma to uniemożliwiać rejestrację fil- 
mów w celu ich nielegalnego roz- 
powszechniania. W efekcie nie 
można nagrwyać nawet na własny 
użytek. Co prawda, sygnał można 
przesłać np. do nagrywarki DVD 
poprzez łącze analogowe, ale już 
nie w rozdzielczości HD a PAL... 
W telewizyji „n” oferowany będzie 
dekoder z możliwością nagrywania 
na jego dysku. 





8 Gry ifilmy wideo HD? 


Poza telewizją standard wysokiej 
rozdzielczości obrazu wprowadza- 
DACESAWAN zla eZore czyde cza) 
komputerowych i konsolowych. Do 
odtwarzania filmu HD niezbędny 
jest czytnik płyt BD (Blu-ray Disc) 
lub HD-DVD. W Polsce jak dotąd 
oferowane są jedynie odtwarzacze 
komputerowe, choć zapewne 
wkrótce pojawią się też stacjonar- 
ne urządzenia do kina domowego. 
Ich cena początkowo będzie bar- 
dzo wysoka. Ograniczona jest też 
liczba tytułów nagranych w no- 
wym formacie — pierwsze pojawi- 
ły się w sprzedaży w USA w po- 
łowie roku. Kiedy rozpocznie się 
ich dystrybucja w Polsce, nie wia- 
domo. 





Plany Intela dla 2-, 4-rdzeniowych procesorów 


PAW 
EE="=""""TIRFPEKĘTSZESZENNNĄ 


Intel Core 2 Extreme 0X 6700 (65 nm) 


464 74K1* 


je zwiększeniem wydajności w za- 
stosowaniach graficznych, edycji 
i kodowaniu wideo, grach, serwe- 
rach webowych oraz serwerach 
aplikacji. Procesory zawierające no- 


Rodzina Penryn 6: Nehalem 


Intel Core 2 Extreme 0X 6800 (65 nm) (45 nm) 


NOKIE 


EE" Edition 955 4. 963 (65 nm) 


-B 


ZAKO CZAT), 


MMEWO CZATACH)! 


© | | Intel Pentium D 900 -© nm) 
| Intel Pentium D 800 (90 nm) 


e) 4+ rdzenie EE 2 rdzenie 


Cztery rdzenie Intela 


Aby zademonstrować skuteczność 
działań Intela w dotrzymywaniu 
kroku prawu Moore'a, Pat Gelsinger, 
wiceprezes Intela i szef Digital En- 
terprise Group, zaprezentował pod- 
czas IDF 2006 nowe 4-rdzeniowe 
procesory Quad-Core Intel Xeon 
5300, przeznaczone do serwerów 
oraz układy Intel Core 2 Extreme, 


Wikipedia 
dla ekspertów 


Citizendium to nowy pomysł jed- 
nego ze współtwórców Wikipedii 
Larryego Sangera. Projekt ma 
funkcjonować na zbliżonych zasa- 
dach co Wolna Encyklopedia, lecz 
jej hasła mają być znacznie bar- 
dziej wiarygodne. 

W Wikipedii każdy może dodać 
nowy wpis bądź zmienić już istnie- 
jący. W Citizendium to się wpraw- 
dzie nie zmieni, jednak autor będzie 
musiał podpisywać się nazwiskiem 
oraz udostępniać swoje referencje. 
Serwis będzie bowiem faworyzo- 
wał specjalistów w danej dziedzi- 
nie. A gdy wystąpi różnica zdań 
między użytkownikami, to głos 
eksperta będzie ważniejszy. 

Nowa encyklopedia wystartuje 
z zasobami dzisiejszej Wikipedii 
i od tego momentu ma zacząć żyć 
własnym życiem. Jak dotąd nie jest 
znany termin startu Citizendium. 
Info: www.citizendium.org 
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również wyposażone w 4 rdzenie, 
a stworzone z myślą o entuzjastach 
wydajności. Oba produkty będą do- 
stępne jeszcze w tym roku. 


e: Jeszcze więcej mocy 
Nowy procesor Core 2 Extreme ma 
mieć o 70 proc. wyższą wydajność 
od uzyskiwanej obecnie, przy po- 
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dobnym zapotrzebowaniu na ener- 
gię. W przyszłym roku Intel zamie- 
rza wprowadzić energoosz-czędne, 
4-rdzeniowe układy serwerowe, 
których pobór mocy będzie wynosił 
jedynie ok. 50 W. 

Gelsinger ujawnił również plany 
zalimplementowania w przyszłych 
procesorach nowego zestawu in- 
strukcji SSE4. 50 nowych instrukcji 
ma pozwolić na pełniejsze wykorzy- 
stanie możliwości 64-bitowej archi- 
tektury oraz przyszłego procesu 
technologicznego 45 nm i zaowocu- 
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wy zestaw instrukcji mają pojawić 
się na rynku w 2007 roku. 


ant : nowa generacja 
Intel Got Duo 


Kolejna generacja Intel Centrino 
Duo zadebiutuje na rynku w pierw- 
szej połowie przyszłego roku. W jej 
skład wejdzie m.in. wzbogacona 
nowymi funkcjami zarządzania 
energią wersja procesora pracują- 
cego z szyną systemową 800 MHz. 
Nowe możliwości, takie jak np. dłuż- 
szy czas pozostawania procesora 
w trybie minimalnego poboru ener- 
gii Enhanced Deeper Sleep, mają 
wydłużyć czas pracy notebooka 
przy jednoczesnym zwiększeniu wy- 
dajności. Przyszła wersja platformy 
będzie również zgodna ze standar- 
dem Wi-Fi 802.11n. Nowe noteboo- 
ki wyposażone będą w układy (Rob- 
son) skracające czas wychodzenia 
systemu z hibernacji oraz przyspie- 
szające jego uruchamianie. 

Info: www.intel.pl 


Mały i lekki 


Odtwarzacz  MP3 
Samsung T9 jest 
mały, lekki i ma in- 
trygujący design. 
Samsung T9 obsłu- 
guje takie formaty 
plików jak: MP3, 
WM, SWF, JPEG, 
TXT i MPEG-4. Wy- 
różnia się długim 
czasem odtwarza- 
nia. Po jednorazo- 
wym naładowaniu 
akumulatora można 
słuchać muzyki nawet 
30 godzin. Odtwarzacz T9 da- 
je też możliwość korzystania 
z gier Flash, radia FM i nagrywa- 
nia dźwięku. 

T9 jest dostępny w trzech ro- 
dzajach różniących się ilością 
wbudowanej pamięci - 1 GB, 2 
GB i 4 GB. Cena odtwarzacza za- 
leży od pojemności: 1GB -699 zł, 
2 GB - 899 zł, 4 GB - 1149 zł. 
Info: www.samsung.pl 
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Ivona najlepsza na Świecie 


Syntezator polskiej firmy IVO Software zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie 
Blizzard Challenge, deklasując ośrodki badawcze takich firm — jak IBM czy Microsoft. Andrzej Pająk 


i Firma IVO Software zosta- 
ła założona zaledwie 5 lat temu 
przez absolwentów Politechniki 
Gdańskiej Łukasza Osowskiego 
i Michała Kaszczuka. Młodzi pa- 
sjonaci dostrzegli wyzwanie w za- 
jęciu się stworzeniem syntezatora 
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mowy. Już po czterech miesiącach 
gotowy był syntezator Spiker 10. 
W czasie intensywnych prac i ba- 
dań firma wprowadziła do sprze- 
daży pięć aktualizacji programu 
Spiker, unowocześniając i popra- 
wiając program za każdym ra- 

zem. Sukcesem IVO 


opraco- 
wa- 


LU” 
KU, Ki Dh 


Ki M” 


nie syntezatora mowy do urzą- 
dzeń przenośnych Speaker Mobile, 
który został wykorzystany w 
telefonach komórkowych  prze- 
znaczonych dla osób niewidomych 
i niedowidzących. Za ten produkt 
firma w 2004 roku otrzymała me- 


_ dal „Gdynia bez Barier”. 
Software było | 
- dzinie syntezy mowy, IVO Software 


Nabrawszy doświadczenia w dzie- 


opracowało syntezator nowej ge- 
neracji o dość przewrotnej nazwie 
Ivona, którego jakość głosu jest po- 
równywalna z ludzką mową. 


Nagroda : Lepiej od Mic- 
rosoftu i i IBM-a 


Zachęceni sukcesami pro- 
gramiści zgłosili swój 
udział do tegoroczne- 
go  międzynarodowe- 
go konkursu Blizzard 
Challenge,  organizo- 
wanego przez Carne- 
gie Mellon University 
z USA. Na jego potrzeby 
opracowali specjalną 

anglojęzyczną wersję 
syntezatora. 

1... udato się. Pol- 
ski produkt został 
uznany za najlepszy 
sztucznie stworzony 

głos na świecie. O skali 

sukcesu świadczy fakt, 

że do konkursu zgłosiło się 

14 najważnjeszych grup ba- 

dawczych z całego świata, m.in. 

Microsoft, IBM oraz japoński Na- 
goya Institute of Technology 


Technologia: Jak to możliwe, 
że jest tak dobrze 

Twórcy założyli, że syntezator ma 
generować mowę jak najbardziej 
naturalną, dzięki czemu będzie 
można używać jej w zastosowa- 
niach profesjonalnych. W Ivonie 
zastosowano technikę wyboru 
i łączenia fragmentów rze- 
czywistych nagrań lekto- 

ra (Unit Selection). 
Podstawowymi 
elementami  synte- 


zatora są: „silnik” syntezujący 
mowę oraz baza danych zawiera- 
jąca rzeczywiste nagrania lekto- 
ra. W tym celu przygotowuje się 
tekst do nagrań składający się 
z kilku tysięcy wybranych zdań. 
Są one odczytywane przez lektora 
i automatycznie oznaczane (tzw. 
faza offline). Następnie buduje się 
na tej podstawie modele algoryt- 
mów sztucznej inteligencji służą- 
ce do przewidywania wysokości, 
długości i innych cech wypowia- 
danych głosek. Ostatecznie nagra- 
nia, ich oznaczenia oraz modele 
są umieszczane w bazie danych 
Ivony, używanej później podczas 
syntezy mowy. 

Faza online, czyli to co dzieje 
się w komputerze użytkownika, 
wygląda w uproszczeniu nastę- 
pująco: wprowadzony tekst jest 
przetwarzany na postać słowną, 
przykładowo zdanie „Ala ma 
9 kotów :)" zostaje zamienio- 
ne na „Ala ma dziewięć kotów, 
uśmiech”, Tak zmieniony tekst 
jest przekształcany na postać 
fonetyczną - ciąg głosek: /a l a 
madzewjeńć kotuf , 
uśmjehy. 

Kolejny etap syntezy mowy 
jest najtrudniejszy i zarazem naj- 
ważniejszy - wybór optymalnych 
fragmentów nagrań. W Tvonie 
zastosowano innowacyjną i, jak 
się okazuje, najskuteczniejszą 
metodę, która bazuje na wybie- 
raniu optymalnych fragmentów 
z uwzględnieniem ich wzajem- 
nego dopasowania: zarówno pod 
względem dźwiękowym (brzmie- 
nie), jak i kontekstu, z którego 
pochodzą. 

W ostatnim etapie wybrane 
fragmenty, pochodzące z różnych 
zdań wypowiedzianych wcześniej 
przez lektora, są łączone w jedną 
całość. Po połączeniu i zmodyfiko- 
waniu uzyskuje się ciągłą i płynną 
wypowiedź. Co ważne, wygenero- 
wara mowa może zawierać zupeł- 
nie dowolny tekst składający się 
z wyrazów, które wcześniej nie 
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Twórcy 
Ivony z prof. Alanem Blackiem, 
autorytetem ds. syntezy mowy, 
szefem Blizzard Challenge. 


były odczytane przez lektora. 
Uzyskana tą metodą mowa brzmi 
niemal identycznie z naturalną, 
jakby była nagrana przez lektora. 


Zastosowania: 0d zegarynki 
po filmowego lektora 


Obok wspomnianego wcześniej pro- 
duktu Speaker Mobile, IVO Softwa- 
re z myślą o niewidomych i niedo- 
widzących stworzyła w 2004 roku 
przeglącarkę internetową lIntelli- 
gent Web Reader, która odczytuje 
syntetycznym głosem zawartość 
stron WWW. 

Producent udostęnił także wersję 
demo TIvony, którą pobrało ponad 
600 tys. osób. Taki rezultat skłonił 
firmę do przygotowania programu 


SZUKAC CEYTUYZUJANIUJKK 


BIOPOYZKWODA OIN) 


mar ran [e | 
A IaUTadI e 


tekst nagrań 


oznaczenie nagrań 


trenowanie 


SYUSZZELOACOIE 


WIZA K pI 
tekstu 


Expressivo (wersja RC2 znajduje się 
na © CHIP-CD) przeznaczonego do 
domowych zastosowan. Siłą aplika- 
cji są jej możliwości: tworzenie włas- 
nych audiobooków poprzez zamianę 
tekstu na plik MP3, odczytywanie 
pojawiających się wiadomości RSS 
oraz cyfrowy lektor - integracja 








wybór 


ATENA WO | 
 WOWATEWAI 


tekstu 
na głoski 





z odtwarzaczem filmów Divx, gdzie 
syntezator czyta dołączone do fil- 
mów napisy (na płycie © CHIP-CD 
zamieściliśmy wersję demo aplikacji 
działającej z ALLPlayerem). Ale to 
tylko początek, bo IVO Software ma 
zamiar udostępniać plug-iny do Ex- 
pressivo, które będą rozszerzały je- 


fragmentów / 
nagrań / 


gro jaj po az |kjoxf7 
| FFT EF "= FEU Ul 
modele arosu 
IMAJEIC UTUSLU 
naro rilaryj 
WVSOKOŚĆ 
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łączenie 
i modyfikacja 
fragmentów 
IELUGU 


iMmMówa 





go możliwości. Zapowiacdany jest np. 
moduł do zbierania w formie dźwię- 
kowej RSS-ów z całego dnia, co ma 
być alternatywą dla aucdiocastów. 
Firma oferuje również inne rozwią- 
zania komercyjne, ale wiele z nich 
objętych jest tajemnicą... 

Info: www.ivo.pl 


HP. ZAINWESTUJ W JAKOŚĆ. 
OSZCZĘDŹ SOBIE WYDATKÓW. 


Tego możesz spodziewać się od oryginalnych 

wkładów atramentowych HP! Zaimponują Ci za pierwszym 

i za kazdym razem. Są nieużywane, bo kogo dziś stać na jakość 
regenerowaną? Drukujesz bez powtórzeń, bez smug czy zacieków. 

W tym na pewno się zgadzamy: idealne wydruki wymagają idealnych wkładów. 


Używaj oryginalnych 


Kliknij: www.hp.pl/supplies 
wkładów atramentowych HP 


Pytaj w sieciach handlowych oraz w dobrych sklepach komputerowych. 


O] 


©2006 Hewlett-Packard Development Company, LP. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Fabryka Della w Łodzi 


Dzięki uruchomieniu w Łodzi naj- 
bardziej zaawansowanej na świecie 
fabryki Dell zwiększy możliwości 
produkcyjne, zaspokoi rosnący po- 
pyt na usługi informatyczne i roz- 
winie działalność firmy na terenie 
Europy Środkowo-Wschodniej. 


Start w 2007 roku: Inwesty- 
cja pochłonie 200 min euro 
Nowa fabryka w Polsce to część 
wartych 200 mln euro inwestycji 
Della na naszym rynku. Inwestycje 
dostawców firmy w tym regionie 
mają sięgnąć 53 mln euro. Będzie 
to najbardziej zaawansowana tego 
typu placówka na świecie, produ- 
kująca najnowsze systemy infor- 
matyczne z wykorzystaniem 
usprawnionego przepływu mate- 
riałów i zoptmalizownaego proce- 
su produkcji. W nowym zakładzie, 
którego otwarcie zaplanowano na 
jesień 2007 r., znajdzie początkowo 
zatrudnienie około tysiąca osób. 
„Główne powody podjęcia ta- 
kiej, a nie innej decyzji o lokalizacji 


(WA NODNAN 
N UWA N URI | H 


TCO 2006 


Kryteria certyfikacji TCO określa- 
ne przez The Swedish Confedera- 
tion for Professional Employees 
z biegiem czasu ulegały zaostrze- 
niu. Najnowszy certyfikat TCO'06, 
koncentruje się na ocenie multi- 
medialnych właściwości produktu, 
w tym jakości obrazu. W celu pod- 
niesienia bezpieczeństwa pracy 
z monitorem standard jasności 
TCO został podniesiony z 150 cd/ 
cmż aż dwukrotnie, do 300 cd/ 
cm2. Wyższa jasność oznacza 
ograniczenie ubocznych skutków 
długiej pracy przy komputerze, 
na przykład w postaci zmęczenia 
wzroku. Dodatkowo wprowadzo- 
no standardy czasu reakcji oraz 
jednolitego podświetlenia obrazu. 
Jako pierwszy na świecie re- 
strykcyjne wymogi dotyczące 
przyjazności dla środowiska speł- 
nił monitor LCD Samsung 
SyncMaster 215TW i otrzymał 
certyfikat TCO'06. 
Info: www.samsung.pl 
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fabryki to bliska obecność dużej 
liczby klientów, okazja do rozwoju 
działalności na rynkach środkowo- 
europejskich oraz dostępność wy- 
kształconej polskiej kadry” - po- 
wiedział Paul Bell, prezes firmy 
Dell na region Europy, Bliskiego 
Wschodu i Afryki (EMEA). „Nasza 
ekspansja jest elementem strate- 
gii zwiększania satysfakcji klien- 
tów, która pozwoli na dalszy roz- 
wój firmy. ” 


Liczy się szybkość: Fabryka 
w Polsce to zysk na czasie 
Łódzka fabryka to uzupełnienie 
działalności irlandzkiego zakładu 
firmy Dell. Fabryka będzie produ- 
kowała serwery nowej generacji 
oraz notebooki z serii Latitude 
i Inspiron. Produkty są dostoso- 
wane do potrzeb zarówno przed- 
siębiorstw, jak i klientów indywi- 
dualnych. 

Według prognoz w ciągu 
najbliższych pięciu lat środkowo- 
europejski rynek informatyczny 


WIZUNIAKUZY LU 








| ać łódzka fabrka Della, gdzie 
będą powstawać notebooki 
Latitude i Inspiron oraz serwery. 


będzie rozwijał się w tempie 13,9 
proc. rocznie. Łódzka fabryka 
znajduje się w promieniu pięciu- 
set kilometrów od jego centrum. 
Uruchomienie nowego zakładu 
spowoduje skrócenie czasu do- 
starczania produktów na rynki 
Skandynawii i Europy Środko- 
wo-Wschodniej o przynajmniej 
dwa dni. 

Inne fabryki firmy Dell znajdują 
się w Limerick (Irlandia), Austin, 
Nashville i Winston Salem (Stany 
Zjednoczone), Penang (Malezja), 
Xiamen (Chiny) oraz Eldorado do 


Superdźwięk nawet z MP3 


Xmod firmy Creative Labs to 
pierwsze zewnętrzne urządze- 
ONEGAI SA Z EZ 
technologię Xtreme Fidelity, 
pozwalające słuchać muzyki 
zapisanej w formacie MP3 
ACOSTA YZWYACOZAAD: 
Bez sterowników i oprogramo- 
ZIEM ZJ 0 ojc (TKA Cor E 
terami PC i po raz pierwszy 
z platformą Apple'a. 


Wystarczy podłączyć je do 
gniazda USB komputera, aby 
korzystać z X-Fi Crystalizera, 
który przywraca jakość dźwię- 
ku utraconą podczas stratnej 
kompresji MP3. Z kolei X-Fi 
GMSS-3D pozwala na uzyska- 
nie przestrzennego dźwięku 
w słuchawkach stereofonicz- 
nych lub głośnikach. 
Xmod wyróżnia się nie tylko 
nowoczesnym wzornictwem, 
ale i prostotą sterowania. 
Głośność I efekty X-Fi regu- 
lowane są za pomocą wy- 
godnego, dużego pokrętła, 
a ich włączanie i wyłączanie 
możliwe jest za pomocą po- 
dwójnego „kliknięcia” w górną 
część obudowy lub z użyciem 
przełączników umieszczonych 
Na boku urządzenia. 
Cena Xmoda ma wynosić ok. 
0/07. 
Info: www.xmode.com 
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Sul (Brazylia). Obecnie trwa budo- 
wa drugiej południowoamerykań- 
skiej fabryki w Sao Paulo w Brazy- 
li. Plany firmy Dell przewidują 
również uruchomienie kolejnego 
zakładu w Indiach. Chętni z Polski 
mogą już szukać ofert pracy na 
łódzkiej stronie firmy. 

Info: www.dell.pl/lodz 


CYFROWA MODA 
Levisy 
zgodne z iPodem 


RedWire DLX to pierwsze spodnie 
firmy Levi's, które przeznaczone są 
dla użytkowników i fanów iPoda. 
Umieszczono w nich Easy Pocket 
Storage, czyli skrytkę na iPoda wbu- 
dowaną w szew kieszeni. Schowek 
został też wyposażony w czerwony 
kabel dokujący, który umożliwia 
szybkie wyjęcie podłączonego od- 
twarzacza z kieszeni i odczytanie 
informacji z wyświetlacza. Dodat- 
kiem jest Hip Controls — pilot steru- 
jący umocowany w kieszeni na bio- 
drze. W dżinsy wbudowano również 
wygodne, chowane słuchawki. 
Info: www.eu.levi.com/pl 


Zdjęcia: DELL 
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INTERNET I KOMUNIKACJA 


Jak mieć na 


adres e-mail 


Znudzeni sztampowymi, darmo- 
wymi skrzynkami pocztowymi 
możemy za odpowiednią opłatą 
zarejestrować dowolną domenę 
internetową, nawet na krańcu 
świata. Wszystko zależy od na- 
szej pomysłowości. Po co jednak 
inwestować w komercyjny serwis, 
jeśli istnieje już znakomite roz- 
wiązanie. 

Zgodnie z normami określają- 
cymi nazwy domenowe - najdłuż- 
sza nazwa (pomijając człon okre- 
ślający główną domenę) może 
mieć aż 63 znaki. I rzeczywiście 
- w Internecie natkniemy się na 
takie cudeńka, np. serwis www. 
Ilanfairpwiilgwyngyllgogery- 
chwyrndrobwyłll-llantysiliogo- 
gogoch.com, za pośrednictwem 
którego możemy wysłać wiado- 
mości do znajomych właśnie 
z takiego adresu. To jednak roz- 


ajdłuższy | 


za darmo otworzymy za to 
skrzynkę pocztową w domenie 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzab- 
cdefghijklmnopqrstuvwxyzab- 
cdefghijk.com. 

Jak zapewniają autorzy serwi- 
su, najdłuższy, złożony z liter alfa- 
betu e-mail ma swoje zalety. Przede 
wszystkim nie każdy jest w stanie 
zapamiętać nasz adres. Niektórych 
formularzy po prostu nie da się wy- 
pełnić. Spamerzy też mają problem 
— bo uznają ów adres za fikcję. Poza 
tym jesteśmy oryginalni - nikt 
z naszych znajomych (jeszcze) nie 
ma tak długiego adresu. 

Niedowiarków zapraszamy do 
wysłania maila na: VOyager(w ab- 
cdefghijklmnopqrstuvwxyzab- 
cdefghijklmnopqrstuvwxyzab- 
cdefghijk.com 
Info: abcdefghijklmnopqrstu- 
vwxyzabcdefghijkilmnopqrstu- 
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Windows XP Prof. 
Windows XP Home 


mam | 0 | 0 0/0 


Windows XP Prof. x64 


ŁATWY UPGRADE Zielone kropki oznaczają możliwość upda- 
tu Windows do Vista bez konieczności reinstalacji sytemu. 





J ZUGYSAJCOWICYA (5 
na Windows Vista 


Witegoo) Hi 
ELA NN oe 
glądała 
z poszczególnych 
WESTA ATE (OVP 


zaprezentował, 


wiadomo, że wszystkie wer- 
„AR sje Vista będą dostępne 

na jednej ptycie DVD, 
a dostęp do nich bę- 
dzie wymagał tylko 





WYZEJ LE 


na Windows Vista. 
CHIP ma dobrą wia- 
domość: dla większości 
domowych użytkowników 
odbędzie się to bardzo prosto 
SC NE stare dane. 
Będzie to mozliwe między inny- 





mi dlatego, że każdą wersję VI- 


sta da się zainstalować na bazie 


W | | Id IW 6 X | H Ol ] ] e . 


Co więcej, 





zakupu innych kluczy. 

[074885 rz (ZB) ccl), 
będą pracować pod Vi- 

stą, będzie można sprawdzić 
narzędziem bazującym na Alo- 
habob PC Relocator. Microsoft 
ma zamiar udostępnić ten pro- 
gram równolegle z premierą 
oe) STH 
Info: www.microsoft.pl 


wiązanie jednorazowe. Zupełnie vwxyzabcdefghijk.com 
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Najszybsza na świecie drukarka fotograficzna*. 


Oto najszybsza na świecie*, najprostsza w obsłudze drukarka 
fotograficzna HP Photosmart D7360. W 12 sekund otrzymasz 
fantastyczne zdjęcie w formacie 10x15 cm, a próbną stronę A4 
w kolorze — w zaledwie dwie! To najnowsza technologia druku. 
Jednocześnie niezależne testy dowodzą, że użytkownicy 
uważają drukarki HP za najprostsze w obsłudze**. 
ala dO CE LARCN "CT CA 


Drukarka fotograficzna 
HP Photosmart D7360 
= Nowoczesny ekran o przekątnej 8,6 cm. 
Podgląd, kodrowanie i edycja zdjęć 
bez używania komputero. 
» Prędkość wydruku: do 32 str. A4/min w czerni, 
31 sir./min w kolorze. 
e 6 odrębnych wkładów otromentowych gwarantuje 
oszczędny druk najwyższej jakości. 


KTWEDNE 


O] 





Kliknij www.hp.pl/foto * Pytaj w sieciach handlowych oraz w dobrych sklepach komputerowych 

©2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cena może ulec zmianie, Podane ceny Są sugerowanymi cenami dla Klienta końcowego. "Porównanie prędkości druku 
w trybach podstawowym i najszybszym, przy wykorzystaniu komputera, w oparciu o wewnętrzne testy przeprowadzone przez HP na porównywalnych modelach domowych drukarek fotograficznych dostępnych 
w sprzedaży od marca 2006 r. *".Najszybsza”/.Najprostsze” dotyczy całego procesu drukowania, od wprowadzenia karty pamięci do ukończenia wydruku końcowego. Globalne badanie Gol drukowania fotograficznego 
przeprowadzone przez Doxus (marzec-kwiecień 2006 r.). Szczegóły i lista testowanych drukarek znajdują się na stronie hitp://www.doxus.com 











MAI" AKTUALNOŚCI 


W skrócie 


> Bezpieczne Gadu-Gadu 
Gadu-Gadu planuje imple- 
mentację protokołu SSL (Se- 
cure Socket Layer), który ma 
zapewnić użytkownikom naj- 
popularniejszego polskiego 
komunikatora poufność wy- 
miany informacji. Korzystając 
z szyfrowanych połączeń GG, 
zyskamy pewność, że nikt nie 
podsłucha naszych rozmów. 
Nie wiadomo jeszcze, kiedy 
na ekranach zobaczymy ofi- 
cjalną wersję GG uzupełnioną 
o obsługę SSL. 
Info: bezpieczne.gadu-gadu.pl 


> Google Calendar po polsku 
Amerykańska firma wpro- 
wadziła polską wersję 
usługi Google Calendar. 
Jest ona teraz dostępna 
już w 16 językach. To przy- 
datne narzędzie pozwala 
na sprawną organizację 


Google 


całego dnia i - co ciekawe 
- daje możliwość udostęp- 
nienia do wglądu swojego 
kalendarza innym. Poza 
tym jest zgodne ze stan- 
dardami XML i iCal, co po- 
zwala na współpracę z ta- 
kimi aplikacjami, jak Mic- 
rosoft Outlook czy Lotus 
Notes. 

Info: www.google.pl 


> Na pocztę przez Internet 
Możliwość uiszczania opłat 
pocztowych przez Internet 
wprowadziła brytyjska po- 
czta Royal Mail. Brytyjczycy 
za nadanie listu czy paczki 
będą mogli zapłacić w domu 
i uniknąć kolejek. Każda 
usługa pocztowa ma swój 
kod kreskowy, który wystar- 
czy wydrukować i nakleić na 
paczkę. Niestety, polscy 
pocztowcy na razie nie pla- 
nują podobnych udogodnień. 
Info: www.royalmail.co.uk 
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PROLITE E17005 
Superszybka 
lijama 


Modele ProLite E1700S i ProLite 
E1900S$ zostały poddane w labo- 
ratoriach iiyamy liftingowi, w wy- 
niku czego ich czas reakcji został 
zredukowany do imponujących 
2 milisekund! 

ProLite E1700S-2 (wersja 17- 
-calowa) i ProLite E1900S-2 (pa- 
nel 19-calowy) oprócz krótkiego 
czasu reakcji mają wysoki kon- 
trast (700:1) i jasność na pozio- 
mie 300 cd/me. Ich rozdzielczość 
fizyczna wynosi 1,3 megapikse- 
la (1280x1024). Kąty widzenia 
to 160/160”  (poziomo/piono- 
wo) w modelu ProLite E700S-2 
i odpowiednio 1507”/135” w mo- 
delu ProLite E1900S-2. Monito- 
ry wyposażono w wejścia D-Sub 
i DVI-D. Oba modele mają wbudo- 
wane głośniki stereo. 

Ceny wynoszą: 899 zł za srebr- 
ny panel 17-calowy, 949 zł za czar- 
ny i 1 159 zł za panel 19-calowy, 
niezależnie od koloru obudowy. 
Info: www.iiyama.pl 


PROGRAMY NARZĄDZIOWE 


UA Z LYZYWAL I UHUZYU SLA! 










Zune jeszcze w tym roku 


Microsoft oficjalnie zaprezen- 
tował swój odtwarzacz multi- 
medialny, który ma zachwiać 
pozycją iPoda. Zapowiedział tez, 
że Urządzenie trafi do sklepów 
w USA jeszcze w tym roku. 
Zune 


będzie sprzedawany 


w trzech wariantach kolory- 


stycznych: URU LLL 
i brązowym. Zabraknie jednak 


białego, koloru charakterystycz- 


czarnym, 


nego dla iPoda. Na początku do 
sprzedaży trafi model wyposa- 
żony w dysk o pojemności 30 GB 
ESO COCO AE LCUNKOAD) 
Standardowo będzie obsługiwać 
WIOLA (eracA Teo Ko) czyarzej(-5 
cia. W przeciwieństwie do iPoda 


Bezpieczniej z AVG 


Firma AVG informuje o wprowa- 
dzaniu na polski rynek nowej linii 
produktów. W ofercie znalazły się 
Anti-Spyware, Anti-Malware oraz 
Internet Security Suite, które zo- 
stały wyposażone w dodatkowe 
moduły skanujące oparte na me- 
chanizmach Ewido oraz MailShell. 

Zmianie uległ również interfejs 
użytkownika, ulepszono proces 
instalacji w MS Windows 64 oraz 





AB AVG Interet Security 


u 


a = SSAOV SUN 
W (WSLŁI*, 






wykrywanie i usuwanie wszelkich 
programów złośliwych, szpie- 
gowskich, a także spamu. Istotną 
zmianą w porównaniu ze starszą- 
wersją jest wprowadzenie więk- 
szej różnorodności dostępnych 
pakietów oraz możliwość zakupu 
rocznej lub dwuletniej licencji. 

Najciekawiej zapowiada się zin- 
tegowany pakiet Internet Security, 
który zawiera program antywiru- 
sowy. Posiada moduł firewalla, któ- 
ry zapewnia dodatkową ochronę 
przed programami złośliwymi, in- 
truzami i hakerami. Dodatkowo 
program został wyposażony w naj- 
nowocześniejszy system filtrujący 
spam. Najważniejszym novum jest 
to, że produkty AVG jako pierwsze 
będą pracować pod systemem MS 
Vista. 45-dniowa wersja trial Anti- 
Virusa 7.1 z możliwością darmowej 
aktualizacji do wersji 75 znajduje 
się na płycie CHIP-CD 


Info: www.avg.waw.pl 
























zostanie wyposażony w tuner 
FM. Ponadto będzie miał kartę 
Wi-Fi, co pozwoli na przesyłanie 
między odtwarzaczami plików 
muzycznych. Niestety, odsłucha- 
my je później tylko trzy razy. Jeśli 
ktoś chciałby używać dalej pliku, 
będzie musiał go kupić w wirtu- 
alnym sklepie Zune Marketplace. 
Serwis przypomina sklep iTu- 
LESAM OKA Z tEZWIEGH ELENA oe 
(og rzyAIZYAT A sz COW ES A of psy 
liwość wykupienia miesięcznego 
opat 
użytkownik będzie mógł ściągać 
dowolną ilość multimediów. Zune 
ma kosztować 249 dol. 
| ULA ALILPLSWEAMELJ 


abonamentu, któremu 


POLSKIE PECETY 


ADAX wraca 
na rynek 


Firma Incom poinformowała, że 
nabyła prawa do marki ADAX 
oraz witryny internetowej www. 
adax.pl Już od października na 
rynku ponownie pojawią się 
komputery, serwery i notebooki 
tej marki. 

Wg badań rynku przeprowa- 
dzonych przez International Data 
Group w 2002 roku marka ADAX 
była drugą najlepiej rozpoznawal- 
ną marką komputerów w Polsce. 
Udział w rynku komputerów 
desktop przekraczał wówczas 
7%, co dawało marce ADAX po- 
zycję nr 1 na polskim rynku. 

Prezes Incom Mariusz Jawor- 
ski liczy na uzyskanie podobnej 
pozycji w ciągu 3 lat. Już teraz 
Incom zalicza się do czołówki 
producentów PC. W ciągu ostat- 
nich 12 miesięcy firma sprzedała 
ponad 50 tysięcy komputerów. 
Info: www.adax.pl 
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Dwa dni pojedynków 


Koniec września, Warszawa. Poło- 
żoną niedaleko Dworca Zachodnie- 
go Halę Mera zajęli terroryści wy- 
pierani przez siły policyjne. Zaroiło 
się od półmechanicznych Stroggów 
i Ziemian broniących swoich biolo- 
gicznych części przed przemiałem 
w fabrykach żołnierzy. Gdzienie- 
gdzie pałętały się elfy i hordy or- 
ków, wnosząc tajemnicze konstruk- 
cje. Gwar potęgował ryk silników 
Corvett i Porsche prujących przez 
miasto 300 km/h. 

O co tu chodzi? O finały konkur- 
su World GameMaster Tournament 
w sportach elektronicznych obej- 
mujących walki w Counter Strike 
1.6, duele w Warcraft III, Starcraft, 
Quake IV oraz szaleńcze wyścigi 
w Need for Speed: Most Wanted. 


lagrody: 10 tysięcy i wycie- 
czka na Tajwan 
Pojedynki rozgrywane były w ka- 
tegorii profesjonalnej i amator- 
skiej. Klan Pentagram G-Shock 
ponownie pokonał całą konkuren- 


g 0! RENC JA DL E YOUTUBE 
U N KUREN J 


Więcej e- wiiden 


Microsoft ogłosił, że pracuje nad 
serwisem pozwalającym na dzie- 
lenie się klipami wideo. Soapbox, 
bo taką nazwę otrzyma witryna, 
ma konkurować z YouTube obec- 
nym liderem tego typu usług. Tak 
jak w YouTube, i tutaj użytkowni- 
cy będą mogli z łatwością wgry- 
wać swoje krótkie filmy, które 
później obejrzy każdy chętny. Ser- 
wis ma wyróżniać możliwość ka- 
tegoryzowania i komentowania 
filmu podczas jego oglądania. 
Soapbox będzie częścią serwisu 
MSN Video, który udostępnia pro- 
fesjonalne nagrania. Serwis ma 
zostać otwarty w ciągu pół roku. 
Eksperci są zdania, że Micro- 
soft zbyt późno startuje z taką 
witryną. Jednak Rob Bennet kie- 
rujący w MSN działem rozrywki 
uważa, że cały czas jest to po- 
czątek rozwoju tego rynku i su- 
geruje, że wiele może się jeszcze 
zmienić. 
Info: soapbox.msn.com 
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cję w Counter Strike'u (wśród 
amatorów zwyciężyli gracze Run 
If U Can). Zwycięzcą wśród profe- 
sjonalistów w Warcraft III okazał 
się Paladyn z Bielsko Białej (wśród 
amatorów - Olo[UF] z Rybnika). 
Najszybszym kierowcą w Need for 
Speed jest Pablo2-75, a polskim 
mistrzem Starcrafta — Lider. 

Najlepsi odebrali nagrody pie- 
niężne (za pierwsze miejsce 
wśród profesjonalistów w CS-ie 
- 10 tys. zł) oraz bilety na Tajwan, 
gdzie reprezentując Polskę, w po- 
łowie listopada zmierzą się ze 
światową czołówką. 

Dwudniowa impreza została 
przygotowana z myślą o graczach. 
Było na co popatrzeć. Podczas wi- 
dowiskowych pojedynków strate- 
gów trudno było nadążyć za roz- 
kazami wydawanymi jednostkom. 
Dodatkowe atrakcje obejmowały 
możliwość postrzelania do celu 
z paintballowego karabinku, roz- 
grywki w mini-LAN party na note- 
bookach (Need for Speed) oraz ką- 


TECHNOLOGIA LASEROWA 
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Gracze mogli wypróbować symulator sa- 


ROCKOWA: z apotyr wadi umieszczonym w oparciu fotela. 


cik historyczny, w którym do dys- 
pozycji graczy wystawiono Amigę 
500 oraz leciwe konsole Nintendo. 
Kilka kroków dalej można była za- 
grać w klasycznego flippera albo 
popatrzeć na próby bicia rekordu 
Polski w podkręcaniu procesorów. 


z” "FT UB 
|)vf17%31-07A6O mweafal Gr 
FrozalLzne DreoDiIejl 


z instalacją gier... 


1y: kłopoty 


Wśród stoisk wystawców widocz- 
ne były niesamowite symulatory 
wyścigów - panoramiczny wy- 
świetlacz połączony z wygodnym 
fotelem i głośnikami, zaopatrzony 
w kierownicę. Wszystko ku wygo- 
dzie graczy, którzy zamierzają Ści- 


gać się sportowym samochodem, 
nie wychodząc z domu. 

CHIP miał też okazję porozma- 
wiać z organizatorami WGT. Zapy- 
taliśmy o nieobecność świetnego 
polskiego tytułu (Painkiller) oraz in- 
nej gry zespołowej (Enemy Territo- 
ry). Powód jest prozaiczny, wiele 
problemów sprawia już poprawna 
instalacja CS-a i zapanowanie nad 
programem rozgrywek w kilka gier, 
dlatego każdy nowy tytuł to kolejna 
logistyczna zagadka. Ale... Gracze! 
Nareszcie ktoś zrobił imprezę dla 
was, a polska liga graczy sporto- 
wych ma się nieźle. 

Info: pl.worldgamemaster.org 


Jeden napęd do Blu-raya i HD DVD 


Koniec walki formatów i zastanawiania się, 
AGATA EL CHNIAJA A LELEFAMT o: (erZE ITA SCE 
re może odczytywać każdy rodzaj dostępnych 
na rynku krążków od CD, przez (HD) DVD, po 
Blu-ray. Co więcej, możliwe jest to z wykorzy- 


ITA KYAZ 


staniem tylko jednego lasera i jednej soczewki! 


1 


Inną zaletą jeszcze nienazwanej technologii 
mają być bardziej kompaktowe gabaryty. 
napędy powinny być dostępne 
w 2007 r., a nagrywarki nieco później. 

Info: www.ricoh.com 


WMA LIELIEN A TH EA IE PACH EC EE 
dla każdego typu płyt 


NawZA LE 


Nowy komponent 
Ricoha ustawia laser 
tak, że może on prze- 
LUC WCZA AI 
WOMSAA ZLEW) 
ochronne medium. 


(HD)DVD 


Blu-ray 
e— Warstwa 
ochronna 


==. Promień lasera 


.—— Soczewka 





RY K074 RAM 2 OZI EAUELEJA A ALEUN TU 
różni ED Z zy4UTH RA UTW IAA ARCO: 
inne dla CD, HD DVD i Blu-ray. Laser dosięga 
LETO MIW W LCLZZ NAJ LEHCELLECZHE CI 
świetlnej. 
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©) Nowe zagrożenia 


Internet Explorer 

Microsoft wykrył poważną lukę 

w zabezpieczeniach IE. Błąd 
znajduje się w module obsługi VML 
i umożliwia zdalne wykonanie 
złośliwego kodu. 

Rozwiązanie: Poprawka MS06-055 
rozwiązuje problem. Jest dostępna 
jako element Windows Update. 
Info: microsoft.pl 


Archiwizery ZIP 

Programy PowerArchiver, TurboZIP 

i DynaZip mogą wykorzystywać 
bibliotekę DZIP32.dll do obsługi ar- 
chiwów. Dzięki luce występującej 

w bibliotece możliwe jest przepełnienie 
bufora i wprowadzenie obcego kodu. 
Rozwiązanie: DynaZip opublikował 
poprawionego DLL-a. 

Info: www.innermedia.com 


OZTIEHETOZA Z 


Reszła świała 


Hiszpania Francja 
Ez Źródło: Sophos 


LET LECZĄ ZULWAT LEK ELE 4: LLLLAT: 
Chiny i USA. Na szczęście Polska 
AI ELEPAC RICA JA CCYZK ERAT JE LF: WA 


Ryzko w Mac 0S X 


System operacyjny 





24* 

QuickTime 

16* 
Aplikacje 

Q* 

Safari * Liczba wykrytych 
BEEGA dziur 
Programy email 


EM 5 
Źródła: Kaspersky 


0S X nie jest bezbłędny, ale po- 
prawki związane z bezpieczeń- 
stwem pojawiają się szybko. 


1UA0NACNICI 
2EMZENAECJYZA) 
3 KOTEZUANACYA )) 
4 OTULA EINER, 


5SKESRANCZCCA 


Źródło: Kaspersky Lab, wrzesień 2006 





DRIVER-HACKING 





Włącz komputer, 


a ja się włamię! 


M Na ponad 80 procentach no- 
tebooków znajduje się logo Intel 
Centrino. Niestety, pomimo wysił- 
ków jakie wkładają producenci, ta 
platforma jest szczególnie nara- 
żona na ataki hakerów. Powodem 
są zastosowane w laptopach ste- 
rowniki WLAN Intela, które wręcz 
pomagają przejąć kontrolę nad 
komputerem. 

Dlaczego? Wszystko bierze się 
stąd, że sterowniki działają w try- 
bie kernela, który jest odpowiedni- 
kiem przywilejów administratora 
systemu. W momencie gdy włą- 
czymy notebooka i znajdzie się 
on w zasięgu wrogiej sieci, zło- 
śliwy kod może go zainfekować. 
To, czym może zakończyć się taka 
infekcja, zależy już tylko od po- 
mysłowości atakującego. Podsta- 
wowy problem polega na tym, że 
sterowniki WLAN używane przez 
Centrino są standardowo akty- 
wowane, bez względu na to, czy 
ma się zamiar używać połączenia 
Wi-Fi, czy też nie. Nietrudno za- 
tem wyobrazić sobie, co może 
wydarzyć się, kiedy w sali kon- 
ferencyjnej zostanie włączonych 
kilka laptopów, a wśród nich znaj- 
dzie się jeden ze złośliwym kodem, 
który potrafi przedostawać się 
poprzez drivery Wi-Fi. 

Intel przyznał się do wykrycia 
luk w sterownikach podczas po- 
święconej bezpieczeństwu czerw- 
cowej konferencji Netsec. Jednak 
ryzyko ataku z ich wykorzysta- 
niem ocenił wtedy na niewielkie, 
ponieważ wymaga on specjali- 
stycznego know-how. 





Darmowe narzędzia 


Na płycie znajduje się zestaw 
aplikacji, które pomogą zadbać 
o bezpieczeństwo komputera. 


6 Jetico Firewall 2.0 beta 
prosty i bezpłatny firewall 


% SUPERAntiSpyware 3.2 
zaawansowany antyspyware 


M 1414.10136174213744R3N/ 


Sytuacja zmieniła się radykalnie 
podczas odbywającej się dwa mie- 
siące później konferencji Black Hat. 
Dwóch ekspertów, David Maynor 
i Jon Ellch, zademonstrowało, jak 
łatwo można włamać się i przejąć 
kontrolę nad MacBookiem, wyko- 
rzystując sterowniki kart WLAN. 
Znamienne jest to, że prezen- 
tacja odbyła się zaledwie dzień po 





ADEL PROZwireless Network Connection ID Tool, Version 3.03 


Zestawienie powyższych  infor- 
macji wskazuje na to, że praw- 
dopodobnie mamy do czynienia z 
początkami nowego sposobu ata- 
ków, już teraz nazywanych driver- 
hacking. Przy użyciu tej metody, 
konie trojańskie czy robaki dosta- 
ją się do atakowanego kompute- 
ra poprzez luki w driverach kart 
sieci bezprzewodowych. Szcze- 


Intel(R) PRO/Wireless Network 


System Information 


Wireless LAN Hardware and Driver Version: 


Hardware 


Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 


Driver Version 


3.0.4.13 


Owy DZASIZCAILŚA Dzięki opublikowanym przez Intela 
programom użytkownicy mogą sprawdzić, czy na ich komputerze 
znajduje się 10., bezpieczniejsza wersja sterowników WLAN. 


opublikowaniu przez Intela serii 
trzech poprawek łatających dziu- 
ry w sterownikach WLAN. Patche 
są do pobrania na stronie Intela. 
Można tam też znaleźć program 
narzędziowy sprawdzający, czy 
nasz laptop z platformą Centrino 
wymaga tej potężnej, bo 129-Ine- 
gabajtowej aktualizacji. 

Maynor powiedział również, że 
odkrył wraz Ellchem, używającym 
w hakerskim świecie pseudonimu 
Johnny Cache, słabe punkty rów- 
nież w sterownikach dla systemów 
Microsoftu, które są podobne do 
luk systemie Apple'a. 





PEZPECZNWIA 
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gólnie narażony na ten typ ataku 
jest Windows XP, który pozwala 
na instalację niecertyfikowanych 
sterowników. 

Sytuację powinien zmienić 
system Windows Vista, który ak- 
ceptuje tylko podpisane sterow- 
niki. Jak pokazała jednak Joanna 
Rutkowska, ekspert od spraw 
bezpieczeństwa firmy Coseinc, 
mimo tego atak jest możliwy. 
Wystarczy, że sterowniki pra- 
cujące w pamięci RAM trafią do 
niechronionej pamięci SWAP. Po- 
le do modyfikacji staje otworem 
i... hasta la VISTA, baby! 





<= AntiVir PersonalEd 7 
system antywirusowy do użytku 
domowego 


< AVG 7.1 Professional 


pełna wersja programu 
antywirusowego 


4 AGAVA Antispam Servant 
antyspam skanujący pocztę 


|CHIP.PL | LISTOPAD 2006 





NORTON ANTIVIRUS 2007, INTERNET SECURITY 2007 
Bezpieczeństwo na przyszły rok 


MFirma Symantec zaprezentowała 
najnowsze wersje aplikacji popra- 
wiających bezpieczeństwo peceta: 
AntiVirus 2007 i Internet Security 
2007 Programów chyba nie ma 
potrzeby nikomu przedstawiać, bo 
są znane już od wielu lat. Jeśli cho- 
dzi o nowości, tym razem Syman- 
tec nie wprowadził w programach 
jakiś rewolucyjnych zmian. W NAV 
dodano mechanizmy proaktywne- 
go wykrywania złośliwych kodów. 
W praktyce oznacza to, że antywi- 
rus potrafi wykrywać zagrożenia, 
zanim pobierze indywidualne dla 
nich sygnatury. 

W. Internet Security dzięki 
funkcji Intrusion Prevention moż- 
liwe staje się łatanie wykrytych 
dziur w Windows i innych popur- 
larnych aplikacjach, zanim oficja|- 
ne poprawki udostępnią ich pro- 
ducenci. Ulepszony został również 
moduł firewalla. Teraz dzięki au- 
tomatyzacji użytkownik nie będzie 
bombardowany pojawiającymi się 
co chwila komunikatami, na pod- 
stawie których musiał podejmo- 
wać decyzje, co jest bezpieczne, 


MCAFEE VIRUSSCAN MOBILE 
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a co nie. Kolejne znaczące udosko- 
nalenie to zmniejszenie o 2-3 razy 
zapotrzebowania aplikacji na pa- 
mięć RAM, które wynosi obecnie 
ok. 10-15 MB. Internet Security 
w nowej wersji skanuje system 
o ok. 30% szybciej niż w poprzed- 
niej edycji. 

Niestety mimo najnowszych 
wersji programy wciąż nie oferują 
wsparcia dla systemu Vista. Sy- 
mantec zapowiada jednak, że gdy 
tylko Microsoft wprowadzi nowe 
Okna do sprzedaży, opublikowane 
zostanie bezpłatne uaktualnienie. 
Info: www.symantec.com 


Ochrona dla palmtopa 


Aplikacje VirusScan Mobile i Vi- 
rus$can Mobile Enterprise Edition 
są już dostępne na platformę 
Windows Mobile 5.0. Antywirus 
pozwala chronić użytkowników 
palmtopów i smartfonów przed 
szkodliwym oprogramowaniem 
i najnowszymi atakami, włączając 
w to popularny ostatnio SMiShing 
(phishing via 5MS). VirusScan Mo- 
bile automatycznie chroni mobilne 


( Śurusscan 


McAfee" = 
virusscanmobile 


=$ 4) 11:25 1 7 ( 


Raal-tME scan 


Massage Stań 


kenu 





urządzenia, skanując i usuwając 
wirusy przenoszone poprzez e- 
mail, wiadomości tekstowe czy 
obecne w aplikacjach pobranych 
z Internetu. 

Model subskrypcji McAfee za- 
pewnia ochronę przez caty czas 
posiadania urządzenia. Zawsze 
aktywna ochrona identyfikuje 
i usuwa wirusy, trojany i inne Sz- 
kodniki bez wpływu na pracujące 
w danej chwili aplikacje i wykorzy- 
stywane połączenia. 

Oprogramowanie wykrywa 
szkodliwe aplikacje nie tylko 
przy próbie infekcji z zewnątrz, 
ale także kontroluje dane wysy- 
łane z urządzenia, w tym e-mal- 
le, załączniki w wiadomościach 
komunikatorów, pliki ściągane 
z Internetu, a także SMS-y, MMS- 
y. Sprawdzane są także dane wy- 
syłane przez Wi-Fi i Bluetooth. 
Program w  30-dniowej wer- 
sji trial znajdziemy na stronie 
mobile.mcafee.com. 
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Monitory LCD 197” Flatron LI900], 1900R, 1900E 


e |asność: 3UUcd/m * Kąt widzenia: 1/0 (pion) 1/0 (poziam) * 
e Kontrast: 2000:1 (DFC) * Rozdzielczość: 1280 x 1024 (SXCA) e 
« Czas reakcji: 4ms * Połączenie z PC: 15-stykowe złącze D-sub, DVI-D » 
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Superlekkie zasilacze 


do wszystkiego 


Zasilacze do notebooków i innych urządzeń przenośnych nie należą niestety do najmniejszy- 
ch. Sytuacja znacznie się zmieni, kiedy upowszechnią się zasilacze nowej generacji, których 
wielkość została znacznie zredukowana. Zamiast zwojów miedzianych do przesyłania prądu 
stosuje się w nich platynowe Ścieżki przewodzące. Ryszard Fabiański 


M Gdy przemieszczamy się z kom- 
puterem, chcemy by jego ciężar był 
jak najimniejszy. Decydując się na 
przykład na jednokilowego subno- 
tebooka, musimy jednak dźwigać 
wraz z nim 300-gramowy zasilacz 
- co stanowi 30 procent dodatko- 
wego balastu. Ponadto duże gaba- 
ryty starszych zasilaczy dalekie są 
od przyświecającej producentom 
laptopów idei „chudy i lekki”. 
Amerykańska firma Kensing- 
ton, znana dotychczas głównie 
z produkcji zabezpieczeń do notebo- 
oków, chce zmienić ten stan rzeczy. 
Jako pierwszy producent na ryn- 
ku zaoferowała zasilacze sieciowe, 
w których pracują transformatory 
planarne. Początkowo wykorzysty- 
wane były głównie w samolotach. 
W zasilaczach sieciowych tego typu 
transformatory umożliwiają ogra- 
niczenie zużycia prądu, są o poło- 
wę lżejsze od tradycyjnych mode- 


li i równocześnie o ponad 30 pro- 
cent mniejsze. 


Małe transformatory 
w małych zasilaczach 


By zrozumieć, co umożliwia tę mi- 
niaturyzację, konieczny jest krót- 
ki wykład z teorii. Ogólnie mówiąc, 
nowoczesny zasilacz komputero- 
wy musi najpierw prostować po- 
chodzący z sieci elektrycznej prąd 
przemienny o napięciu znamiono- 
wym 230 V (patrz: punkt EB sche- 
matu), a następnie odpowiednio do- 
stosować go do potrzeb urządze- 
nia końcowego. Zasadnicza pra- 
ca jest wykonywana w tym pro- 
cesie przez transformator (patrz: 
punkt Ef): przyłożone do pierw- 
szego zwoju miedzianego (uzwo- 
jenie pierwotne) napięcie prosto- 
kątne wytwarza pole magnetyczne 
w ferrytowym rdzeniu. To pole 
przenika przez drugi zwój (uzwoje- 


nie wtórne z mniejszymi zwojami) 
i poprzez indukcję wytwarza w niim 
pożądane napięcie wyjściowe (na- 
pięcie wtórne). Im większa często- 
tliwość po stronie pierwotnej trans- 
formatora, tym mniejszy może mieć 
on rozmiar. Dlatego częstotliwość 
napięcia sieciowego wynosząca 50 
Hz jest przekształcana wewnątrz 
transformatora przełącznikowego 
w Iapięcie stałe wielkiej częstotli- 
wości (ponad 100 kHz, patrz: punkt 
El). W tradycyjnych zasilaczach do 
notebooków można dzięki temu zre- 
dukować wysokość transtormatora 
do około 2 centymetrów. 

Aby jeszcze bardziej zmniej- 
szyć wielkość zasilaczy siecio 
wych, Kensington użył transfor- 
matorów wysokiej częstotliwości, 
które zostały spłaszczone dzięki 
zastosowaniu technologii planar- 
nej. Ważne jest też, iż w ocdróż- 
nieniu od tradycyjnych transfor- 


imatorów nie są w nich stosowa- 
ne zajimujące sporo miejsca zwoje 
z drutu miedzianego. Zamiast te- 
go zwoje są w całości umiesz- 
czone na wielowarstwowej płyt- 
ce (podobnie jak wielowarstwo- 
we PGB - Printed Circuit Bard 
w przypadku płyt głównych), 
a mówiąc dokładniej wytrawione 
w formie spiralnej na wielu miedzia- 
nych warstwach. Ponieważ zwoje 
z drutu miedzianego nie są już dłu- 
żej potrzebne, do przekazania stru- 
mienia magnetycznego wystarczą 
dwa płaskie, obejmujące całą płyt- 
kę rdzenie ferrytowe o wysokości 
8 milimetrów, 


Wysoka sprawność: 

więcej energii i mniej ciepła 
Poza płaską budową za zastoso- 
waniem transformatorów planar- 
nych przemawia ekstremalnie wyso- 
ka sprawność wynoszącą ponad 95 


Mniejszy, Iżejszy, mocniejszy: 

Planarny zasilacz sieciowy firmy Kensington (70 W) mimo o połowę 
mniejszego rozmiaru i ponad dwa razy mniejszej wagi dostarcza więcej 
mocy niź tradycyjny zasilacz do notebooka (najczęściej 65 W). 
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Zasada działania tradycyjnego zasilacza przełącznikowego 


PROSTOWNIK 
Napięcie przemienne 
z gniazdka sieciowego 
jest przekształcane 
przez prostownik 

w napięcie stałe. 


230V ©) 


ER TRANSFORMATOR * 
WYSOKIEJ 


CZĘSTOTLIWOŚCI: Największy 
element składowy zasilacza sieciowego. — 
Transformuje napięcie wejściowe na wartość 


PRZEPUSTNICA PFC: 
Przepustnica „Power Fac- 
tor Correction” zapobiega 
temu, by wyższe harmo- 
niczne nie zostały na po- 
wrót skierowane do sieci 
elektrycznej. 


TRANZYSTOR MOCY 
Element odpowiadający 
















UKŁAD KONTROLNO- 
STERUJĄCY: sprawdza 


za przekształcenie na- poziom napięcia wyjścio- 
pięcia stałego w tzw. na- „wego i odpowiednio re- 
pięcie prostokątne wy- / guluje tranzystor mocy. 


sokiej częstotliwości. 


PROSTOWNIK 
Niskie napięcie wtór- 
ne z transformatora 
wysokiej częstotliwo- 
ści jest ponownie pro- 
stowane. 


UZWOJENIE 
PIERWOTNE: podłączone 
jest do źródła prądu przemien- 
nego. Prąd wywołuje powstanie 
zmiennego pola magnetycznego 


UZWOJENIE WTORNE: pole magnetyczne przenika 
do tego uzwojenia i w wyniku indukcji elektromag- 
netycznej powstaje w nim niższe napięcie. 


Superpłaskie transformatory wysokiej częstotliwości 
do zasilaczy planarnych 


Uzwojenie miedziane jest uporządkowane wewnątrz wielowarstwowej płytki, dzięki czemu płaskie 
(planarne) rdzenie ferrytowe wystarczają, aby przesłać dokładnie tyle samo energii, co znacznie 
większy tradycyjny transformator wysokiej rozdzielczości. 


Poziomo montowane 
kondensatory filtrujące 


Drugi transformator 
do zasilania 12 V 











procent. Sprawność zwykłych, opar- 
tych na zwojach transformatorów 
wynosi od 60 do 75 procent. 
Efektem niewielkich strat mo- 
cy jest także mniejsze wytwarza- 
nie ciepła, więc kwestia chłodze- 
nia zasilacza przestaje być istot- 
na. Aby sprostać zabiegowi minia- 


turyzacji, kondensatory filtrujące 
(na schemacie zaznaczone na nie- 
biesko) zostały zamontowane nie 
pionowo, a poziomo. Kolejnym kro- 
kiem w stronę osiągnięcia małe- 
go rozmiaru będzie zmniejszenie 
kondensatorów filtrujących, któ- 
re w dalszym ciągu są wykonane 
w tradycyjnej technologii. Poprzez 

zastosowanie 








Rdzeń ferrytowy 


Zwoje miedziane 
na wielowar- 
stwowej płytce 
tworzą uzwo- 
jenie pierwotne 
i wtórne 


Rdzeń ferrytowy 


techniki SMD (Surface-Moun- 
ted Device, dolutowanie elemen- 
tu półprzewodnikowego do ukła- 
du scalonego) da się zredukować 
wysokość kondensatora do 60 
procent, oczywiście wiąże się to 
z większymi kosztami produkcji. 

Kensington planował zastosować 
planarne zasilacze sieciowe głów- 
nie do przenośnych komputerów, 
ale już dziś posuwa się o krok da- 
lej: rozmaite adaptery umożli- 
wiają zaopatrywanie w energię 
nie tylko notebooki, lecz tak- 
że telefony komórkowe, elek- 


troniczne organizery i odtwarzacze 
MP3. Dzięki temu podróżujący po- 
trzebują tylko jednego zasilacza do 
wszystkich urządzeń przenośnych. 
Kwestia dostosowania parametrów 
zasilania nie leży więc już po stro- 
nie samego zasilacza, lecz wtyczek 
ada-pterów. 

Na podstawie wymaganego 
przez poszczególne urządzenia koń- 
cowe napięcia zasilania regulują one 
tranzystor mocy i automatycznie do- 
starczają właściwe napięcie. Aktu- 
alnie dostępne są uniwersalne zasi- 
lacze, które przetwarzając energię z 
gniazdka sieciowego, osiągają moc 
70 watów (zasilacz Universal AC Ad- 
apter 70 W, za około 425 zł, www. 
kensington.pl). 

Oferowane są także mode- 
le wykorzystujące źródła prą- 
du stałego o napięciu 12 woltów 
(na przykład gniazdo zapalniczki 
w samochodzie). Poza tym można 
kupić urządzenia, które wykorzy- 
stują jednocześnie oba rodzaje źró- 
deł prądu. W przyszłym roku Ken- 
sington planuje wprowadzenie za- 
silaczy planarnych o mocy sięgają- 
cej 150 watów. 


Naśladownictwo wskazane: 
jeden zasilacz zamiast wielu 


Rozwój w dziedzinie zasilaczy 
idzie we właściwym kierunku. Je- 
śli często wykorzystujemy podró- 
ży notebooka, komórkę, kamerę 
cyfrową czy PDA, szybko doceni- 
my zalety uniwersalnego zasilacza 
o planarnej budowie: jest on lekki, 
zmieści się do każdej kieszeni, za- 
równo w spodniach, jak i w torbie, 
a ponadto może zasilać wszystkie 
urządzenia przenośne. 

W dalszej perspektywie ży- 
czylibyśmy sobie zastosowa- 
nia zasilaczy planarnych w także 
w stacjonarnych komputerach. Dzię- 
ki minizasilaczom możliwe byłoby 
w końcu bezgłośne zasilanie pece- 
ta. Firma Kensington powstrzymu- 
je się od konkretnych zapowiedzi 
w tej sprawie i na pytanie CHIP-a 
nie udzieliła żadnego komentarza 
odnośnie aktualnego stanu zaawan- 
sowania patentów. Ujawniła tylko, 
że jeszcze w 2006 roku chce ofe- 
rować zasilacze „do wszystkiego”. 
W każdym razie posiadacze pe- 
cetów zyskaliby znacznie, gdyby 
wkrótce planarne zasilacze zaczęły 
masowo opuszczać taśmy produk- 
cyjne azjatyckich fabryk. 
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AKTUALNOŚCI 


Superwydajny 
procesor za /50 zł 


Chciałbyś mieć procesor E6700 — obecnie najwydajniej- 
szy z linii Intel Core 2 Duo i kosztujący ponad 2000 zł? 
Jeśli tak, to pokażemy ci, jak osiągnąć taką wydajność 


za trzykrotnie mniejszą kwotę. Marek Kwiatowski 


Stosunkowo tani układ Intela 
Core 2 Duo E6300 oferuje zaska- 
kująco duże możliwości podkręca- 
nia. To jeden z najbardziej podat- 
nych na overclocking procesorów, 
jakie w ostatnim czasie wprowa- 
dzono do sprzedaży. Standardowo 
taktowany jest on z częstotliwoś- 
cią równą 1,86 GHz, ale dzięki kilku 
trikom jego zegar może przekro- 
czyć aż 2,8 GHz. W laboratorium 
CHIP-a udało się osiągnąć taki re- 
zultat jedynie poprzez zmianę usta- 
wień częstotliwości taktowania 
szyny FSB »Front Side Bus« z 266 
na 400 MHz. 

! Podkręcanie systemu mo- 
że być ryzykowne dla procesora 
i innych komponentów. Redakcja 
CHIP-a nie gwarantuje, że opisana 
procedura powiedzie się w każ- 
dym wypadku. 


( po kroku: wyciskamy co 
się da z najsłabszego Core 2 


Nasz eksperyment przeprowadzili- 
smy na płycie głównej Asus P5B 
Deluxe WiFi-AP. Rodzina płyt P5B 
dobrze nadaje się do overclockingu. 
Może to być jednak dowolna inna 


Morth Bridge Chipset Configuration 





Menory Renap Feature [Disabled] 
TIE 

Ib DRAM Clocksl 
Ib DRAM Clocks] 


DRAM CAS8 Latency 

DRAM RASE to CASE Delau 

DRAŃ RASW Precharge 

DRAM RASW Activate to Precha 
DRAM Urite Recovery Tine 
DRAM TRX 


[6 DRAM Clocks] 


ne jest na zdjęciu 
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118 DRAM Clocks] 


[130 DRAŃ Clocks] 


(1: | 717] Ustaw timing 
pamięci RAM tak jak to pokaza- 


płyta pozwalająca zmieniać para- 
metry działania poszczególnych 
komponentów. 

By całość sprawnie działała, bę- 
dziemy potrzebować także dobrej ja- 
kości pamięci DDR2 o częstotliwości 
800 MHz. Wskazany jest też wydaj- 
ny wiatrak na procesor i aktualna 
wersja BIOS-u. A teraz do dzieła: 

KI Zwiększ czas opóźnienia RAM: 
Zwiększenie czasu dostępu do pa- 
mięci (latency) jest konieczne, aby 
zapewnienić stabilność platformy. 
W menu BIOS-u wybieramy usta- 
wienia mostka północnego (w wy- 
padku wspomnianej płyty głównej 
»Advanced | Chipset | North Bridge 
Chipset Configuration«). Następnie 
dezaktywujemy funkcję automa- 
tycznej konfiguracji timingu pamię- 
ci »Configure DRAM Timing by 
SPD«. Pozostałe parametry usta- 
wiamy jak na zdjęciu L. Po wpro- 
wadzeniu tych zmian system nie 
powinien mieć problemów z restar- 
tem z podkręconym procesorem. 

El] Ustaw częstotliwości FSB i RAM: 
W menu służącym do konfiguracji 
częstotliwości i napięcia »Configu- 
re System Frequency | Voltage« 





Conf iqure Systen Frequency/Uol Lage 


AI Tuning 
CPU Frequency 


PCI Express Freqnency 


PCI Clock Synchronizat ion Modq 


Spread Spectrum 

Menoruy Uoltaqe 

CPU UCore Uoltaqe 

FSA Terninat ion Val taqge 
NB UCore 








Core 2 Extreme X6800 


UALILGIZIUKE LI: [KIKA 


Po tuningu procesor Core 2 Duo E6300 uzy- 
skuje wydajność dużo droższych układów. 


SLA DEWCCOAĆ non) 


Core 2 Duo E6300 (© 2,8 GHz | 


(DOC Zs8omidów 


DZ _650 munitów 


WORA 581 punktów 


wybieramy ręczną możliwość 
zmiany parametrów, przestawia- 
jąc »Al Tuning« na »manual«. Te- 
raz zwiększamy częstotliwość 
szyny danych »CPU Frequency« 
do 400 MHz. Na koniec musimy 
przestawić ustawienia pamięci 
»DRAM Frequency« z powrotem 
na »DDR2-800 MHze (zdjęcie 2.). 
El Zrestartuj komputer: Zapisz usta- 
wienia BIOS-u i zrestartuj peceta. 
Jeżeli na ekranie startowym zoba- 
czysz „2,81 GHz”, to znaczy, że pod- 
kręcanie się powiodło (zdjęcie 3.). 
Jeśli jest inaczej, nie wpadaj 
w panikę. Jedyne, co musisz zro- 
bić, to ponownie zrestartować 
komputer, który po chwili uru- 
chomi się ze standardowym tak- 
towaniem procesora. Wejdź do 
BIOS-u i spróbuj uruchomić pece- 
ta z wprowadzoną wartością 
„250” dla szyny danych »CPU Fre- 
quency«c. Warto na spokojnie 
sprawdzić różne wartości, by zna- 
leżć maksimum dla twojego kom- 
putera. W naszym laboratorium 
komputer uruchomił się z takto- 
waniem szyny na poziomie 400 
MHz bez żadnych problemów. 


ZESTAW TESTOWY. Asus P5B z chipsetem 


1965, pamięć 2 x 512 MB DDR2 800 MHz RAM 
Corsair XMS2, karta graficzna z Radeonem 
X1900XTX (pomiary procesora AMD 

A LOULELENIEW UA 4120 TEJ PU EZZĄNI 

z chipsetem nForce-590) 





EJ] Sprawdź częstotliwość w systemie: 
Uruchom system operacyjny 
i sprawdź częstotliwość taktowa- 
nia Core 2 Duo. Najlepiej wykorzy- 
stać w tym celu najnowszą wersję 
programu narzędziowego CPU-Z, 
którą znajdziesz na CHIP-CD. 

EJ Oceń stabilność i wydajność: Czas 
na zweryfikowanie stabilności sy- 
stemu pracującego z podkręconym 
procesorem. Płyta CD dostarczona 
z płytą główną Asusa zawiera 
przydatne testy oraz program PC 
Probe II służący do monitorowania 
temperatury. 

Uruchom kilka benchmarków 
równocześnie i sprawdź, czy tem- 
peratura CPU nie jest zbyt wysoka. 
Jeśli przy obciążeniu procesor za 
bardzo się nagrzewa, musisz uspra- 
wnić system chłodzenia albo zmniej- 
szyć częstotliwość taktowania . 
Vożna jeszcze szybciej: Ekspery- 
mentując z bardziej zaawansowany- 
mi ustawieniami, m.in. napięciem, 
uzyskaliśmy częstotliwość przekra- 
czającą 3 GHz, a więc wyższą niż ma 
jedyny jak na razie procesor z linii 
Core 2 Duo Extreme - model X6800 
- kosztujący ponad 4000 zł. 
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KIF LIZTUAZJ:Ą Zacznij 
poszukiwanie maksimum zesta- 


WU 
——--- Megatrends 


(Mama 1] 
www.ADi.com 


Ilu to] BIOS (0) 2806 fimerican Megatrends, Inc. 


ASUS P5SB-Deluxe ACPI BIOS Revision 0405 
PU : Intel(R) Core(T1M)2 CPU 6300 e 1.86GHz 


Speed : 2.81 GHz | 


Press DEL to run Setup 


SIWA Jeśli BIOS komputera 
wyświetli taki rezultat, to właś- 


nie zaoszczędziłeś kilka tysięcy złotych. 





DDRZ - 1200ffHtz 
UWIYĄBECK ir 





wu od taktowania szyny na 400 MHz. 
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Ci pi BEBE 






OTILGH ERYK ZO 


Transmisja radiowa to jeden z najbardziej gorą- 


OAK OWA EU SZAL ALENA OHNE 
CHIP odkrywa, co będzie działo się dalej. 


M Wszystko wskazuje na to, że towa- 
rzyszące nam od lat ktębowisko kabli 
obok peceta już niebawem odejdzie 
do lamusa. Od 2007 roku nawet urzą- 
dzenia USB będą mogły komuniko- 
WAPOCZZIEO Z POZATKO FA ZAEUE) 
połączeń przewodowych, uzyskując 
przy tym szybkość transmisji do 480 
WYSLE ELAEK IZA 
Technologia WLAN znajduje się 
obecnie w przełomowym momencie. 
Powszechne wdrożenie  standarcu 
802.11n (do 600 Mb/s) spodziewane 
jest w przyszłym roku. Co ciekawe, 
wszystko wskazuje na to, że obecny 
lider, czyli standard 802.L1g, będzie 


kontynuowany w postaci rozwiązań , 


„G+”, „Super G” czy „Turbo WLAN”. 
Jeśli chodzi o komunikację mobilną, 
czekamy na upowszechnienie syste- 


IPARCJZAVIN) 

Bluetooth 1.0 (do 723,2 Kb/s) 
Bluetooth 2.0 with EDR (do 2,1 Mb/s) | 
WALZESWENNEZACZKNE EGAN) 
WZYWA LICCABNY TJ 
WW YYKEWZZEBCAGCJECAVYK) 


mów HSDPA i HSUPA — oba stanclar- = 


cly duiżo szybsze niz UMTS, mogą kon- 
KOKOS EWE YACH OWWUAPNIECJ 
IIKGU 
pokazuje datę premiery produktu, 
często połączoną ze wzmożonymi 
WW CEIZEANEMINNSKEACEW SUE 
promocyjne, informacje prasowe itp.). 
kolorowe paski symbolizują zmiany 
poziomu cen: czerwony oznacza po- 
czątkową, bardzo wysoką cenę no- 
winek technicznych; żółty odpowiada 
pierwszemu spadkowi cen. Zielony to 
odpowiecinik poziomu cen, jaki ofe- 
MIEKWELONOWEZZe NOWE A ZA AE 
sprzętem TT. Jeżeli kolor przechodzi 
WErziozoyziyZWOCENOWENCFZ 
danego produktu i czas promocji oraz 
cenowych okazji — do momentu wyco- 
tania (jo ze sprzedaży (szary krzyż). 


Lipiec 2005: W Bielsku-Bia- 
tej firma ŚferaNET oferuje 
Internet przez WIMAX. 


2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
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W marcu 2006 Seagate pokazał prototyp zewnętrznego 
dysku twardego komunikujący się poprzez interfejs 

U IIKEIEEENNK]:2 


Wireless 











2007 , 2008, 2009 3 


= Marzec 2007: Wireless USB 
zaprezentowane publicznie 


A. E——= —— [1a targach CeBIT. 





WLAN 802.11n (rekom. 600 Mb/s) 
WAWY SECZEKCY CHA SAY YZ 

O LOACHAWAMZA NY) 
SPIESACIESZANJJMW 
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Początek 2007: Z procesorami San: 
ta Rosa Intel dekor standard 
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ACHALEWEN LOL LU FF] Bardzo drogi 


PE CLCEW ELLE Roni A mprżd Połowa 2007: W HSUPA znacznie 
Nadiów | UC ży 2006: ż aoc wzrasta szybkość uploadu urzą- 
| ULOGHU zentują pierwsze NatEDooKI dzeń mobilnych (do 5,76 Mb/s). 
o FZODAE, EE sz z modemem HSDPA. = 
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Go miesiąc CHIP prezentuje podzielone na trzy grupy cenowe zestawy komputerów. | 
Kategorie Econo i Power bazują na produktach, którym przyznano właśnie takie tytuły 
w laboratorium CHIP-a. Multimedia-PC to tańsza, ale wciąż wydajna wersja Power-PC. 


__ECONO-PC MDEDTEJA  |EEMEETMG| 
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i zapoznaj się z naszą nową 
ofertą. Wybierz wersję 
najlepiej pasującą do twoich 
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ARósi. m K50 potrzeb KZAKUUACUJ 2 
| wirusowego i antyszpie- 
B3 550 zi +4 gowskiego. 
] 8102 500 zł 
Asus Extreme N6800GT 
256MB DDR3PCI-E |, © Asi 
— ZIE OTÓG  OB06  OW0Ó6 (1WO6 106 12/06 07/06  OB/ÓG6  0%W06 


Prezentowane w tym numerze zmiany cen pokazaują, że nie lub za chwilę zostaną, zastąpione nowszymi wersjami. Tak 
zawsze warto spieszyć się z zakupami. Wyrażnie widać, jest w przypadku Nikona D70, który ma już swojego następ- 
że spokojne odczekanie 2-3 miesięcy pozwoli zaoszczędzić cę w modelu D80 czy drukarki Epson PicturMate 100 zastą- W sprzedaży dostępne 
pokaźną sumę pieniędzy, jak to ma miejsce w przypadku  pionej urządzeniem PictureMate 240, kosztującym obecnie są 3 wersje W BOCSE 30 
droższych produktów. Najatrakcyjniejsze spadki cen można 769 zł. Ale nawet w przypadku tych urządzeń warto pocze- NAA RACA 
zaobserwować w przypadku produktów, które zostały, kać monitorując rynek cen - będą jeszcze tańsze! m U "ów 


_ 2006 


* Prezentowane ceny bazują na średnich wartościach i mogą różnić się od oferty rynkowej 
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W artykule 

Procesory  :.B29 
Systemy operacyjne E 34 
Popularne programy © 36 





Po trzech latach od debiutu Athlona 64 wszystkie nowe procesory dla desktopów i większość 
dla notebooków obsługują instrukcje 64-bitowe. I co dzięki tej na pozór rewolucyjnej zmianie 
zyskaliśmy? Praktycznie nic. Bo procesor potrafi tyle, ile wyciśnie z niego oprogramowanie. 
AWK CULNAVAWAWEGIKSZ Kate BEUSIENECIOANOWNIET EK TEUFZELWA FEELS NI FETA LISIĘ 
tury. Jej czas nadchodzi. Po nielicznych „perełkach” potrafiących wykorzystać dodatkowe 32 
bity widać, że wzrost wydajności będzie spory. Michał Chrystianowicz, Ryszard Sobkowski 


UŻYEKOWNIKO E 


właściciel wielu specyficznych 32-bitowych aplikacji narzędziowych _ X w nowym środowisku większość z nich zwolni, a część może w ogóle nie działać 
właściciel starszych lub nietypowych urządzeń peryferyjnych X dopóki nie będzie 64-bitowych sterowników, sprzęt nie zadziała 


osoba korzystająca wyłącznie z aplikacji biurowych i księgowych |X producenci takich programów nie szybko wprowadzą wersje 64-bitowe, więc nowa platforma nic nie da 


| gracz gracz komputerowy z dużą kolekcją starszych tytułów X narazie tylko nieliczne gry mają wersje 64-bitowe i zazwyczaj działają one wolniej 


gracz komputerowy polujący na nowości o maksymalnej grafice w po wprowadzeniu nowego systemu twórcy gier nastawią się na nową platformę, 
a optymalizacja silników graficznych przyczyni się do wzrostu wydajności 
osoba zajmująca się obróbką fotografii, montażem dźwięku lub lub fil Imów v/ po optymalizacji pod nowy system narzędzia do przetwarzania multimediów sporo przyspieszą 


a R RZ 


internauta 4 nowa platforma ma być bardziej odporna na zagrożenia internetowe (brak możliwości 


1 modyfikacji jądra systemu) oraz szybciej obsługiwać połączenia szyfrowane 
osoba zamierzająca kupić nowy komputer w to zdecydowanie perspektywiczna platforma 





4) GELZWEGNE 














Lzęść 1 
Procesory 











a początku należy się wyjaśnienie, 

że układy Athlon firmy AMD oraz 

Pentium i Core Intela nie są pro- 
cesorami 64-bitowymi. To ciągle 32-bi- 
towce, ale dzięki specjalnemu trybowi 
potrafią wykonywać także instrukcje 64- 
bitowe. Co prawda, od lat rozwijane są 
prawdziwe układy 64-bitowe, ale są one 
bezużyteczne dla właścicieli pecetów, 
gdyż mają całkowicie odmienną architek- 
turę, Natomiast rozszerzenie X86-64 jest 
zgodne z wcześniejszymi generacjami ar- 
chitektury x86. 





MUPALRT, 


AMD 64 kontra EM64T: 
kompatybilne mimo różnic 


Przez lata to Intel był pionierem rozwoju 
układów x86. Firma dyktowała kierunki 
technicznej ekspansji, wprowadzając ko- 
lejne usprawnienia i rozszerzenia. Inżynie- 
rom AMD pozostawało naśladować kon- 
kurenta i tworzyć produkty zgodne z już 
wprowadzonymi rozszerzeniami. Jednak 
w wypadku rozkazów 64-bitowych sytua- 
cja się odwróciła. Gdy AMD w 2003 roku 
ogłaszało światu premierę pierwszych pe- 
cetowych układów z instrukcjami 64-bito- 
wymi, Intel wydał się tym zaskoczony. Po- 
czątkowo gigant bagatelizował sprawę, 
skądinąd słusznie tłumacząc, że to krok 
z powodu braku oprogramowania przed- 
wczesny, nastawiony jedynie na rozgłos. 
Sprytny zabieg AMD - jakkolwiek bezuży- 
teczny w praktyce — okazał się hitem pro- 
mocyjnym. Udział firmy w rynku proceso- 
rów w latach 2003 — 2005 wzrósł, co za- 
pewne jest z tym przynajmniej częściowo 
związane. 

Intel zdecydował się więc na ruch zaska- 
kujący (bo wcześniej mu się to nie zdarzyło), 
choć trzeba przyznać, że słuszny i korzystny 
dla branży. Zamiast opracować alternatyw- 
ną - niezgodną architekturę x86-64 - zaim- 
plementował w swoich układach rozwiąza- 
nie AMD, z jedynie drobnymi modyfikacja- 
mi. Niektórzy twierdzą, że największą róż- 
nicą między dwoma implementacjami jest 
nazwa: jedna to AMD64, druga zaś — Intel 
EM64T (Extended Memory 64-bit Techno- 
logy). To nie jest do końca prawda, bo np. 
wyłącznie u AMD jest zestaw instrukcji 
wspierający technologię 3DN ow!, a z kolei 
tylko u Intela — instrukcje związane z Hyper- 
Threading. Pierwotnie różnic było więcej, 
ale Intel szybko uaktualnił swój zestaw in- 
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strukcji. W każdym razie producenci opro- 
gramowania nie muszą tworzyć dwóch 
całkowicie odrębnych wersji aplikacji. 


ZEOENEGŁHAA 


Pamięć liczona 
w eksabajtach 


Kresem pamięci operacyjnej komputerów 
32-bitowych są 4 gigabajty (de facto Win- 
dows jednemu procesowi może przydzie- 
lić maksymalnie połowę tej wielkości). 
To oczywiście sporo, ale już kiedyś Bill 
Gates powiedział, że 640 kB RAM wystar- 
czy każdemu i bardzo się pomylił. Nawet 
teraz do sprawnej pracy w niektórych 
aplikacjach potrzeba przynajmniej 2 GB 
pamięci. Należy mieć też na uwadze, że 
zazwyczaj uruchomionych mamy kilka 
programów, które rywalizują ze sobą 
o RAM. To kwestia najbliższych lat, by 
potrzebne stało się dołożenie „trochę po- 
nad 4 GB. 

Dzięki x86-64 granica ta odsuwa się 
bardzo, bardzo daleko. Na platformie tej 
można teoretycznie zaadresować 264 ko- 
mórki, co daje 16 EB, czyli eksabajtów (mi- 
liardów gigabajtów). W praktyce systemy 
Microsoftu w wersji 64 są w stanie korzy- 
stać ze 128 GB pamięci operacyjnej i 16 IB 
— wirtualnej. 

Firma AMD, wprowadzając obsługę 64 
bitów, dodała w procesorze osiem nowych 
rejestrów ogólnego przeznaczenia (GPR), 
a już istniejące osiem rejestrów 32-bito- 
wych dwukrotnie „wydłużyła . Gdy proce- 
sor pracuje na rzecz systemu 32-bitowego, 
zmiany te są dla niego niewidoczne. Po- 
nadto przybyło także 8 dodatkowych reje- 
strów SSE (wykorzystywanych m.in. przez 
instrukcje multimedialne. Rejestry to 
„najbliższa” pamięć procesora (jeszcze bliż- 
sza i szybsza niż cache), więc zmiana ta 
powinna zaowocować wzrostem wydajno- 
ści, gdy tylko zostanie to umiejętnie wyko- 
rzystane przez programistów. 


LALELSGNEANUALU 





Syntetyczny pomiar 
wydajności 


Postanowiliśmy ustalić, zarówno czy war- 
to przesiadać się na 64-bitową plattormę, 
jak i który jej wariant wybrać: AMD czy 
Intela. W tym celu użyliśmy znanych 
benchmarków (test popularnych aplikacji 
jest w dalszej części materiału). Za narzę- 
dzia testowe posłużyły m.in. 3DMark05, 
PCMark04 i PCMark05, Test objął więk- 


Prawdziwe 64 bity 


Procesory 64-bitowe nie są niczym no- 
wym. Pierwszy taki układ R4000 firmy 
MIPS Technologies powstał w 1991 r. Dla 
WEEK ZEABIAWACOANCĄENENEIENE 
procesory trafiły m.in. do konsol Nintendo 
64. oraz Sony PlayStation i PlayStation 2. 
R4000 wykonane były w procesie techno- 
ofer OO NFZYEEWAARESYWNJ l 
tranzystorów i pracowały z zawrotną jak 
na tamte czasy szybkością 100 MHz. 

Rok później zadebiutowała Alpha 21x64 
firmy Digital Equipment Computer. Układ 
|GITGUTSSNONELUANCELNANOCCH 
wostką jest fakt, że Alpha to jedyny proce- 
sor niezgodny z architekturą x86, który 
doczekał kompilacji systemów Windows 
(NT 4.0 i 2000 w wersji beta). Firma DEC 
została przejęta przez Compaqa, a następ- 
nie Compaq przez HP i to doprowadziło do 
końca rozwoju Alphy. Koncern HP postawił 
bowiem na współpracę z Intelem i wspól- 
nie stworzyli linię 64-bitowych procesorów 
o unikalnej architekturze EPIC (reszta kon- 
OCZUAWACJENESESKON et NRIYZE 
WAGON EGNN ETU AU SEENECIH WA] cCWS 
stała nazwana Itanium. Obecnie oferowa- 
IEWCASCIOEENO OCEANU LETO 
ISTA 

Na rynku pojawiło się jeszcze kilka in- 
nych 64-bitowych konstrukcji, jak HP PA- 
RISC, IBM PowerPC czy Sun UltraSPARC. 


|| 
| — "AE | 


ITANIUM. Tak nazywa się seria w pełni 
64-bitowych procesorów Intela. | 





Płyty dla 64-bitowców 


Chipsety do procesorów 64-bitowych to 
te same konstrukcje, które obsługują 32- 
bitowce. Jeśli płyta ma gniazdo Socket 
TEE REECANWAWFANARIE ATEN Let 
AMD bądź LGA 775 dla Intela, to powin- 
na poradzić sobie z procesorem 64-bito- 
wym. Niekiedy niezbędna może być aktu- 
alizacja BIOS-u (nową wersję pobiera się 
ze strony producenta płyty). Jeśli chcemy 
wykorzystać nową przestrzeń adresową 
AOPEN CENNA GS NAA GJWNYZZAEJS ZE 
mięci, w zasadzie musimy rozejrzeć się za 
płytą do zastosowań serwerowych. Stan- 
KET OWA ANTI EOWISSJWFAZ AZT 
OPEUNESNENU OU WAZON TOSA PZAEJE) 
dopiero zaczęły pojawiać się na rynku. 





[MMAIT" TEMAT NUMERU Go dają 64 bity KKEEEEEKKZKEEKZNKNNNNENEZZZNNZZNNNNNNZENMM 


WAACOZNOWESYAOC ANNC 


By ustalić, czy mamy 64-bitowy procesor 
najprościej postużyć się programem diagno- 
stycznym, który sprawdzając odpowiednie 


[FU "|| cache | Manboned | Memory | SPO | Abou | 
Próżesary 
Name: 
Code Hate 
Pnękmye 
Technotogy 


AMD Albion Bd X2 4200 
Minelzne Brwi 4 
zockgł AM [40] 
50 nm 


| Specihemio AKG Alhiarfimi GA 2 Duai Core Processor Ale 
Fary F Model B Sleppirej 2 
Ed Fany  F Eń.Model 48 Reveion  BH.F2 
inatrurikona | MMI [+], SDHowd [+], SSE, SSEŻ, SSEJ, xBE.EA 
SZARO ELE WSA ALA 
LUDU SHEUUPAHA MELUA IRC] 
E rozszerzeniem 64-bitowym 


szość dostępnych na rynku procesorów 
x86-64 (także do tanich pecetów). 

Przeprowadziliśmy w naszym laborato- 
rium szereg testów, w których porównali- 
śmy ze sobą przeróżne aplikacje działające 
pod kontrolą 32- i 64-bitowego systemu 
Windows XP, Porównanie wykonaliśmy na 
kilku benchmarkach oraz na kilku proce- 
sorach firm Intel i AMD obsługujących 
64-bitowe rozszerzenia. Po zakończeniu 
badań okazało się, że rezultaty przedsta- 
wiają się bardzo interesująco. 

Aplikacja 3DMark05 jest programem 
32-bitowym. Mimo to uruchomiliśmy go 
pod kontrolą obu wersji systemu Windows 
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= nil Core 2 m — 
X6800 










flagi w układzie, ewentualnie wykryje obec- 
LOSW ZEW WIDZA WA ZANE 


DA POSKANEWESANEWIEA LEN Elr<zerAEKONIEE 


zwie CPU-Z. To darmowy program dokładnie 


informujący o wszystkich najważniejszych pa- 
rametrach pracującego procesora, dostarcza- 
jący przy okazji dane dotyczące chipsetu, pły- 
ty głównej oraz parametrów modułów pa- 
mięci i trybu ich pracy. 

AI CIEENUOAW NEGEW FIEIGINZWOONATE 
PIOIENEAMA IKON GNEJ SZA OWEG 
IEEEMWEAKNETNOGNEH EP ULACSTENEE NE 
»Instructions« w pierwszej zakładce zatytu- 
łowanej CPU. Jeśli mamy tam informację 
x86-64 (wśród innych typów zestawów in- 
strukcji, np. SSE3), to znaczy, że nasz proce- 
Sort ma zaimplementowane 64-bitowe rozsze- 
rzenia. 


XP. Niezależnie od wykorzystanego proce- 
sora program działał zawsze szybciej pod 
kontrolą 64-bitów. 

Bardzo ciekawie wyglądają wyniki te- 
stów aplikacji PCMark05. Program, po- 
dobnie jak 3DMark05, jest 32-bitowy. Na 
układach Intel Core 2 Duo benchmark 
działał zauważalnie szybciej na systemie 
obsługującym rozszerzenia x86-64. W przy- 
padku układów AMD różnice były mniej- 
sze, ale zauważalne — również na korzyść 
64-bitowych rozkazów. Wyraźnie widać 
jednak, że poprzednia generacja układów 
firmy Intel nie najlepiej radzi sobie z ob- 
sługą EM64T, Tylko Pentium D 805 okazał 
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intel KOSZA 
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4265 zł 


Intel Pentium EE 965 


Dla notebooków 


PASAAOWENEMWE C7Z0SE 

procesorów mobilnych to 

oREJEJGYA WEF ERE2 

PLOWESNEJ EACH 

sjojejej (OWA GUL Ao 4K0B 

powe układy AMD At- 

hlon 64 i Sempron. 

Pierwszym prawdziwym 

procesorem mobilnym z obsługą instrukcji 
64-bitowych był także produkt AMD = Tu- 
rion 64. Intel długo odwlekał wprowadze- 
nie technologii 64-bitowej do swoich ukła- 
dów mobilnych, nawet dwurdzeniowy pro- 
cesor Intel Core Duo (znany jako Yonah) 
nie ma takiego rozszerzenia. Dopiero nie- 
dawna premiera Intel Core 2 Duo (na zdję- 
GORA IST WIIAJI PAWELEC TEA 





się być minimalnie lepszy w trybie 64-bi- 
towym. 

Cinebench jest aplikacją testującą, ko- 
rzystającą z silnika programu do renderin- 
gu grafiki 3D — Ciemna 4D., Program jest 
przystosowany do pracy w 32-bitach, ale 
zoptymalizowano go także pod kątem roz- 
szerzeń 64-bitowych. Potwierdzają to wy- 
niki testów. Uruchomienie programu na 
Windows XP x64 na każdym z procesorów 
dawało lepsze rezultaty. 

Jednym z programów skompilowanym 
pod 32 oraz 64 bity jest 7-Zip. To darmowa 
aplikacja do archiwizacji plików, która ma 
dodatkowo wbudowany tryb testujący. Wy- 


Intel Pentium 805 | SFR Celeron D 355 


+. 


M30zł 4235 zł 400 zł 300 zł 
Conroe/65 nm Allendale/65 nm Presler/65 nm smithField/90 nm Prescott-256/90 nm 
2933 MHz 1866 MHz 3133 MHz 2666 MHz 3333 MHz 
266/1066 MHz 266/1066 MHz 266/1066 MHz 153/533 MHz 133/533 MHz 
4096 KB 2048 KB 2x2048 KB 2x1024 KB 2396 KB 
WER LGA775 LGA775 LGA775 LGA775 LGA775 
ETYNCNIEDYNCIECYNCCJETYNCOJECYNICTJNWA 
21 5035 4587 4926 4639 4972 4499 4817 4532 4804 
r FIS" | OE |SZS9G 3439: < . 56/U 459 |E27| 07435 ĄJĄ8 |= 4/72 2935 > | 23/38 
279 < 235 443 < 26,6 37,5 < 325 59,5 < 50,8 99 < 94 
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masa Budowa procesora x86-64 


Rejestry ogólnego Rejestry zmiennoprzecin- 

przeznaczenia (GPR) kowe i multimedialne 
RAX MMO/STO 
RBX MMI1/ST1 
RCX MM2/ST2 
RDX MM3/ST3 
RBP MM4/ST4 
RSI MM5/ST5 
RDI MM6/ST6 
RSP MM7/ST7 
R8 63 0 
R9 
m0 Rejestry flag 
ŻĘ paz EFLAGS 
R12 3105 0 
R13 
R14 Wskaźnik instrukcji 
6 |— = 

63 0 63 0 

Rejestry Streaming SIMD 

Extension (SSE) 


XMMO 
XMM1 
XMM2 
XMM3 
XMM4 
XMMS5 
XMM6 
XMM7 
XMM8 
XMM9 
XMM10 
XMM11 
XMM12 
XMM13 
XMM14 
XMM15 
127 0 


— Procesor x86-32 


——— Rozszerzenia rejestrów wprowadzone w x86-64 
Źródło: AMD 





AMD Athlon 64 


AMD Athlon 64 
- CUIEJ:1174 3000+ 


AMD Athlon X2 
3 


5625 zł 675 zł 305 zł 200 zł 


Windsor/90 nm Manchester/90 nm Winsor/90 nm Palermo/90 nm 
2800 MHz 2000 MHz 1800 MHz 1800 MHz 
200/2000 MHz 200/2000 MHz 200/2000 MHz 200/1600 MHz 

2x1024 KB 2x512 KB 512 KB 128 KB 
Socket 939 Socket 939 
4601 4093 4523 < 4909 4501 4893 4506 4915 
59048 < 6281 4928 < 5084 3371 < 3477 3427 < 3520 
3550 |< 272 497) 6407381. [11035 |<. 7950177003 4.178 
4447 < 4844 3123 < 3453 1978 < 2135 1987 < _ 2146 
883 < 48 624 <. 678 498: < 518 567 < 586 


AMD Sempron 
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Epson Stylus D78 


e Tania drukarka pracująca w technologii 
Micro Piezo'”* na atramentach 
Epson DURABrite Ultra” 


e Ekonomiczne wydruki, każdy 
z czterech kolorów 
jest w osobnym pojemniku 


e Szybki druk dokumentów 
do 22 stron na minutę 


Epson Stylus DX4000 


e Tanie i ekonomiczne urządzenie 
wielofunkcyjne do domu i małego biura 


e Drukarka foto/ksero/skaner 
- 3 urządzenia w jednym 

e Drukuje w technologii 
Micro Piezo”” 


na atramentach 
Epson DURABrite Ultra” 


e Ekonomiczne wydruki, 
każdy z czterech kolorów 
jest w osobnym pojemniku 


Nasze najnowsze drukarki używają 
odpornych na światło i wodę tuszy 


DURAEi0?, 


Ultra a 
pigmentowych Epson DURABrite Ultra”* INK 


EPSON Deutschland GmbH Spółka z o.o. 
Oddział w Polsce ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 

infolinia: O 801 64 64 53 (239ar/min) 


EPSON 
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MI" TEMAT NUMERU Co dają 64 bity KKEEEKEKEKKENNNENENKENNNNZNNNNNENNEEM 


Wszystkie nowe technologie są na początku 

prezentowane za pomocą tak zwanych dem 

technologicznych. Powód jest prosty — w dniu 

SaSIUNKATA' 

wszystkich 

nowoczes- 

=, U ZALIGYAWICE 

ZUM GLS 

AVR ASZACH| 

GWIELSCKAJI 

które mogą 

| MA LOUZA A 

Ik; stać. Właś- 

nvwia. BETO FUzefe 

tworzy się 

Sg EULIE 

aplikacje, które mogą pokazać pełnię możli- 
wości danej technologii. 

Demo przygotowane przez firmę Nvidia 
pierwotnie było zwykłym, 32-bitowym pro- 
ICE OA A OZZL ZALAS EJ 
serii kart graficznych tej firmy. Dopiero póź- 
niej, we współpracy z firmą AMD, powstała 
64-bitowa wersja Blobby Dancera. Kod został 
starannie zoptymalizowany tak, aby program 
mógł w pełni zaprezentować, jak pracuje do- 
brze napisana aplikacja na procesorze wyko- 
ZADUJEIATUNNA (KYZYZA PLATER tolomoA A 

Sprawdziliśmy, czy nie są to czcze prze- 
chwałki. Demo Blobby Dancer uruchomiliśmy 
WZIELO ONAŁUAM AEO EPG GAMA IE 
dows XP x64. Wyniki w przypadku 32 bitów 
na obu systemach są niemal identyczne. Jed- 
IELSOOT AOL ENIA ASTIZA NEUE 
nej dla 64 bitów program znacznie przyspie- 
szył. Różnicę wyraźnie widać na wykresie 
znajdującym się obok. 





niki pokazują, że uruchomienie go w trybie 
64-bitowym daje przyrost wydajności na 
większości procesorów. Jedynym wyjątkiem 
jest układ Intel Celeron D. W jego przypad- 
ku odnotowaliśmy spadek szybkości kom- 
presji plików. 

64-bity to jednak nie tylko aplikacje, ale 
także gry. Jednym z pierwszych głośnych 
tytułów, który obsługuje nowe rozszerzenia 
po zainstalowaniu odpowiedniej aktualizacji 
jest Far Cry. Tutaj sytuacja jest zbliżona do 
PCMark05. Procesory Intel Core 2 Duo oraz 
AMD Athlon/Sempron przyspieszają mniej 
lub bardziej na Windows XP x64. Natomiast 
układy Intel Pentium/Celeron ponownie 
zwalniają. 

Cinebench to benchmark testujący wy- 


dajność maszyn w pracach związanych 
z grafiką 3D. Dostępny jest w wersjach 32- 
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BOY CHWEINA GW EAWAU CECIL 


Wyraźnie widzimy, że demo Nvidii i AMD 
nie jest zbyt skomplikowane. Przedstawia 
EWIICH NJ EYZIE ERIC NS zloto 
na zrzutach ekranu umieszczonych obok. 
SWEGCZAADI CEE SOZYAOWCZAAANI ZA] 
producenci gier komputerowych zdecydują 
SEHIEKO<EOEWO SA TUEUFZIH ZZYYCALKAZ 
TOY ASO 014 ZYA OTC LN o Coje lt LATAYZE 
uważalnie przyspieszą. Póki co musimy 
wciąż czekać - co najmniej do premiery 
Windows Vista i korzystać z 32-bitowych 
ASKA OWAEI ILE HIANOTAKON ATZ 
LENE YA iKOŻ Boo ZiM IE CZA JLECHLH 


Blobby Dancer 


98 fps 
m Windows XP Professional 


A MUWEŁUZCZAEYA NY) 
AOLO EZLZCZECEHA), 


raj 77 fps 


i 64-bitowej. Ich wyniki niewiele się różnią 
- zysk z przesiadki na platformę 64-bitową 
jest znikomy. Dlaczego? Wyjaśnienie jest 
proste - zdecydowaną większość operacji 
obciążających maszynę w tym benchmar- 
ku stanowią działania zmiennoprzecinko- 
we, wykonywane przez jednostki FPU 
i SSE, a one bez względu na to, czy proce- 
sor jest 32- czy 64-bitowy, mają stałą dłu- 
gość słowa, odpowiednio 80 i 128 bitów. 


Plus dla 64 


Po zapoznaniu się z wynikami pomiarów, 
można odczuć pewne rozczarowanie. Co 
prawda, jest szybciej, ale trudno mówić 
o rewelacyjnym wzroście wydajności. 































AMD "| 


Dużo więcej daje choćby przesiadka 
z Pentium D na Core 2 Duo niż tryb 64- 
bitowy. Zawsze kilka czy kilkanaście pro- 
cent to też coś, tym bardziej, że moc ta już 
tkwi ukryta w procesorze. Co więcej, ten 
sam procesor za rok może wykazać przy- 
rost wydajności znacznie większy. Jak to 
możliwe? Otóż optymalizacja kodu dla 
trybu 32-bitowego trwa już wiele, wiele 
lat, a dla wersji 64-bitowej można powie- 
dzieć, że jest wciąż w powijakach. 

Po upgradzie do świata „64 należy się 
jednak liczyć z tym, że w niektórych przy- 
padkach nasz komputer będzie wolniej 
wykonywał kod 32-bitowy. By upewnić się 
zatem, czy rzeczywiście warto już teraz mi- 
grować na 64-bitową architekturę, posta- 
nowiliśmy popracować na rzeczywistych 
aplikacjach. 
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NEMEUAKINTIANIK 


WIEKO PIOWE YAN AZIOJCZN KTK ONJIE 
wersje 64-bitowych Winclows, ale brakuje 
do nich sterowników, a - co więcej = do- 
SEWIECEWWAE aoc 


Ej 


Pierwszy 64-hitowy AC operacyjny 
ZSO AT WIEK) WA LLLE 


Wa" 


64-bitowych dystrybucji systemu Linux 
jest pod dostatkiem. Debian, Mandrake, 
WENA ZAWACE EIO RAO WEJ EWNOMAKE 
64-bitowych wariantów. Również proble- 
10 Zdeż BOLOWUWEPILEGWENUKJCHEJSOCYA 
stemu nie są zbyt wielkie - oprogramowa- 
nie do Linuksa zwykle jest tworzone jako 
Open Source, więc 64-bitowe kompilacje 
PKC PIJ EWIEJE EAZA PLOSAU ETA) 
jednak zwrócić uwagę na pewien istotny 
szczegół - większość obecnego oprogra- 
IOWEWENISAWACCW ENO teie> 
64 to jedynie rekompilacje dotychczaso- 
wych wersji tych programów. Pomimo, że 
PEIAJENOOCEWUCW ACZ OWI IENOE 
mie, bardzo często nie są w stanie wyko- 
ZA SWWWEIEAWANZIUYZ ESENCJE! 
możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o korzy- 
stanie z dostępnej pojemności pamięci 
RE 


YA LOARA ACL 


ESWC OSA KIAESSWEMANAWEAGIEZE 
bitowej działa szybciej w systemie 64-bito- 
wym niż w swoim naturalnym środowisku. 
Wytłumaczenie jest jedno — nowy Win- 
dows działa szybciej niż stary. 


dipem | pralki | mis bm ob i0 - II 


4 L' bazin Lid mai 


Hreeeze | aron" | mym kom cer burst rarrt" 
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Część 2 
Systemy operacyjne 





y zacząć myśleć o wykorzystaniu 
dodatkowych 32 bitów w pececie, 
należy zainstalować wspierający je 
system operacyjny. [ym razem inżyniero- 
wie projektujący procesory znacznie wy- 
przedzili programistów. W 2003 roku, 
gdy z wielką pompą pokazano Athlona 
64, na rynku były co prawda pierwsze 
dystrybucje Linuksa z 64-bitowym ją- 
drem, ale odpowiedni system Microsoftu 
był wówczas dopiero w powijakach. 


TrTNEETLBTH 





Produkcyjna beta 


Premiera Windows XP Professional x64 
Edition i Windows Server 2003 x64 była 
dopiero w ubiegłym roku. Co więcej, Mic- 
rosoft niezbyt przyłożył się do zapewnie- 
nia wsparcia dla nich przez producentów 
urządzeń peryferyjnych, ani nie pofatygo- 
wał się z lokalizacją — próżno szukać innej 
wersji językowej niż angielska. 

Prawdziwą bolączką nowego systemu 
stał się brak sterowników do urządzeń 
(wszelkiego rodzaju, m.in. drukarek, ska- 
nerów czy kart graficznych i dźwiękowych) 
— drivery 32-bitowe bowiem w nim nie 
działają. Co prawda, do nowych urządzeń 
zazwyczaj dołączone są odpowiednie ste- 
rowniki, ale do starszego sprzętu są one 
niedostępne i zapewne nigdy się już nie 
pojawią. Kilkuletnie produkty często nie 
są już objęte wsparciem technicznym, po- 
za tym w przededniu premiery Visty fir- 
mom nie kalkuluje się pisać programów 
sterujących dwa razy. 





NTMTEEELNTIE 


Windows dla Windows 


Co się dzieje z 32-bitowymi aplikacjami 
pod Windows x64* Microsoft musiał 
stworzyć translator 32-bitowych adresów 
odwołań i 64-bitowych adresów odpo- 
wiedzi. W tym celu dodano specjalną 
warstwę nazwaną WoWó4. Rozwinięcie 
tego akronimu — Windows on Windowsó4 
- sugeruje, że mamy do czynienia z emu- 
lacją 32-bitowych Windows na 64-bitowej 
platformie. Jednak w rzeczywistości nie 
jest to emulator, a jedynie element trans- 
lacji pomiędzy 32- i 64-bitowymi adresa- 
mi odwołań. Dzięki temu działa on nad 
wyraz sprawnie, wprowadzane narzuty w 
wielu wypadkach są pomijalne. Czasami 
zdarzają się też sytuacje zaskakujące. 


Popularny test wydajności obliczenio- 
wej ScienceMark skompilowany narzędzia- 
mi Intela dla IA-32 i uruchomiony na plat- 
formie Windows XP x64 daje wyniki 
o około 3 proc. lepsze niż we właściwym dla 
siebie środowisku 32-bitowym! Jak rozu- 
mieć taki wynik, skoro pośrednicząca mię- 
dzy 64-bitowym jądrem systemu a 32-bito- 
wą aplikacją warstwa WoW64 musi wnosić 
pewne straty wydajności? Oznacza to, że 
64-bitowa edycja Windows ma znacznie 
mniejszy narzut systemowy, czyli czas pra- 
cy procesora zużywany na potrzeby syste- 
mu operacyjnego podczas działania aplika- 
cji, niż 32-bitowa wersja tego systemu. 

Jeśli narzut systemu spadł na tyle, że wy- 
nik benchmarka mimo nieuniknionych 
strat przy translacji WoW64 wzrósł, to na- 
suwa się pytanie, o ile wydajniejszy jest no- 
wy system? Niestety, trudno oszacować 
wydajność systemu operacyjnego jako ta- 
kiego, ale to dobra wiadomość, że „prze- 
szkadza” on aplikacjom w pracy mniej od 
poprzednika. 

Większość testów wskazuje jednak na 
nieznaczny spadek szybkości działania ko- 
du zoptymalizowanego dla 32-bitowego 
systemu. Kilkuprocentowe straty wydajno - 
ści odnotujemy w 32-bitowych grach. 





DEDTIWEBEELETTM 


Ma być lepiej 





Wady potraktowanego trochę po maco- 
szemu XP x64 mają zniknąć w 64-bitowej 
wersji Visty. Microsoft współpracuje z „całą 
branżą, aby wszystko było gotowe, wlicza- 
jąc sterowniki i liczne aplikacje. Ma to być 
także najszybszy i najbezpieczniejszy z do- 
tychczasowych systemów Windows (nie li- 
cząc rozwiązań serwerowych). Mimo de- 
klaracji płynących z Redmond pozostają 
obawy, czy systemu nie dopadną „dolegli- 
wości wieku dziecięcego. Złośliwi twier- 
dzą, że Windows XP dopiero po wprowa- 
dzeniu Service Packa 2 stał się dojrzałym 
rozwiązaniem.. 





LIELUAALGLR 


Tymczasowy 
minus dla 64 





Tylko użytkownicy Linuksa mogą już 
pracować w systemie 64-bitowym. Wersję 
Windows XP x64 należy uznać za sondo- 
wanie rynku przez Microsoft. Z punktu 
widzenia masowego odbiorcy w Polsce 
dodatkowo dyskwalifikuje ten produkt 
brak polonizacji. Ma się to zmienić po 
wprowadzeniu 64-bitowej Visty. 
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Część 3 
Popularne programy 


esty wydajnościowe potwierdzają 

potencjał tkwiący w środowisku 

64-bitowym. Postanowiliśmy jed- 
nak sprawdzić, jak radzą sobie w nim po- 
pularne aplikacje, które dostępne są na 
naszych komputerach. Sięgnęliśmy za- 
równo po oprogramowanie dostępne 
w obu wersjach, jak i to napisane wyłącz- 
nie dla platformy x32. 


NZANMNZYTTET: 





Bezradne wirusy, 
ale i antywirusy 





W środowisku 64-bitowych Windows po- 
prawnie funkcjonują jedynie programy 
32-bitowe działające na poziomie aplika- 
cji. Cała reszta musi być 64-bitowa, co 
szczególnie dotyka oprogramowanie 
działające na poziomie sterowników (np. 
emulatorów napędów optycznych) oraz 
narzędzia wymagające bezpośredniej ko- 
munikacji z jądrem jak antywirusy, fire- 
walle, itp. Również wirusy... 

Istotnym rozwiązaniem dostępnym wy- 
łącznie na platformie 64-bitowej jest blo- 
kada modyfikacji kodu jądra działającego 
systemu operacyjnego. To znacznie pod- 
nosi bezpieczeństwo, bo możliwość inge- 
rencji w kod jądra stanowi podstawę dzia- 
łania między innymi tak zwanych rootki- 
tów, jednej z najtrudniejszych do wykrycie 
i wytępienia odmian szkodliwego oprogra- 
mowania. 


WOETENE! 


DIZGOACAGIEFACIW ACEI FALCEAOZO NY 
które konwertują filmy do tego formatu 
wiedzą, że jest to zadanie bardzo czasochon- 
ne. Jednak, wykorzystując x86-64, skrócimy 
ten czas — zupełnie za darmo. 


UW GONZARWLOSAEAELUA LA 
| FLUIEBIIUANELA LEWA UFACIEUICNIE) 
64 bity daje nam dużo większe możliwości. 


W związku z tym jest jedna wiadomość 
dobra (przynajmniej na razie) i jedna zła. 
System 64-bitowy jest praktycznie w pełni 
odporny na zagrożenie ze strony 32-bito- 
wego, szkodliwego plugastwa krążącego po 
Sieci. Co prawda, pojawiły się już pierwsze 
szkodniki dla nowej platformy, np. Shrug- 
gle i Rugrat, ale ich popularność była zni- 
koma. Ten stan jednak długo nie potrwa 
— na razie wirusy czy spyware w wydaniu 
x86-64 stanowi margines, bo na niewielu 
pecetach stoi nowy system. Wystarczy, że 
64-bitowy Windows stanie się popularny, 
a zagrożenie znacznie wzrośnie. 

Zła wiadomość dla użytkowników jest 
taka, że dotychczasowe zabezpieczenia 
można wyrzucić do kosza. Programów an- 
tywirusowych, antyspywareowych czy fi- 
rewalli kupionych dla Windows edycji x32, 
w nowym systemie nie uruchomimy. Tym- 
czasem firmy produkujące oprogramowa- 
nie zabezpieczające nieco „przespały” pre- 
mierę 64-bitowej edycji Windows i anty- 
wirusy oraz inne środki bezpieczeństwa 
działające na tej platformie trafiły na rynek 
praktycznie dopiero w bieżącym roku, 
a i to w skromniejszej na razie ofercie niż 
wersje 32-bitowe. 

Niemniej mamy już do dyspozycji avast! 
antivirus, który podczas instalacji sprawdza 
wersję systemu operacyjnego i dodaje 
ewentualny interfejs 64-bitowy. Kaspersky 
Lab opublikował wersję 5.0.72 swojego 
KAV w dwóch wariantach — 32- i 64-bito- 
wym. Symantec oferuje 64-bitowy Syman- 
tec AntiVirus for 64-Bit Windows Clients 
na razie jedynie jako składnik pakietu Sy- 
mantec AntiVirus Corporate Edition. Część 
producentów oprogramowania antywiru- 
sowego zapowiada debiut 64-bitowych 


KOUCEJE 


Kompresor GZIP nie jest popularny w środo- 
wisku Windows. Jest za to bardzo rozpo- 
WErZEGIOW AE ZEJUEWIWULSSW/AINOCH 
zuje się, że 64-bitowa wersja tego programu 
przyspiesza ponad dwukrotnie! 


Kompresja gzip 


czas w sekundach, krócej=lepiej 


KOMPRESOR GZIP służy do archiwizo- 
WELIENIILOGW AAA Lora ALIEN SLOW ACH 
rozkazów daje znaczne przyspieszenie. 


wersji swoich narzędzi wraz z premierą 
Windows Vista. 





UEBULALA Lri- 
Programy biurowe 





Pakiety programów o charakterze biuro- 
wym są bardzo popularne, a ich 32-bito- 
we wersje bez zarzutu działają na 64-bi- 
towej platformie. Oczywiście ze stratą 
wydajności powodowaną przez WoWó4. 
Komu jednak zależy na wydajności pro- 
gramów biurowych? Przecież i tak nie 
będziemy szybciej pisać, a i pojemności 
pamięci przecież wystarcza! Oczywiście, 
zdarzają się sytuacje, gdy na przykład ar- 
kusz kalkulacyjny wykorzystywany jest 
jako narzędzie do budowy bardzo złożo- 
nych modeli, których przeliczanie stano- 
wi poważne wyzwanie dla mocy oblicze- 
niowej maszyny. Jednak pakiety biurowe 
będą chyba najpóźniej ze wszystkich ga- 
łęzi oprogramowania przenoszone na 
platformę 64-bitową. Nowy MS Office 
2007 przygotowywany jest wyłącznie 
w wersji 32-bitowej. 

Jeśli jednak komuś bardzo zależy na 
64-bitowym pakiecie biurowym, nic nie 
leży na przeszkodzie, by któryś z progra- 
mów dostępnych w wersji źródłowej na 
zasadach Open Source, przekompilować 
na wersję 64-bitową. 





WJAALELE SA USA 


Przeglądanie Internetu 





Kiedy Microsoft opublikował 64-bitową 
edycję Windows XP, zdziwienie wzbu- 


UA IGOWELIIE 


Szyfrowanie danych, podobnie jak kompresja 
i kodowanie, nie należy do czynności szyb- 
KIiRSELSTEJ EELELUSGEAW OJ FA AJEEIE TE 
algorytm AES w 64-bitowym środowisku, 
proces ten można zauważalnie skrócić. 


POPULARNY ALGORYTM szyfrujący 
MZYLEALEW ELE UPA TUES WATA 
wa 64-bitowych rozszerzeń. 


FEBE PZW 





LEI TEMAT NUMERU Co dają 64 bity KEEENEENNNNNNNNNNNNNNNNENNNNNNNNNEM 


OOAOMANZA ZZOCA EIT 


Cinebench, dość powszechnie używany 
benchmark testujący wydajność maszyn w 
pracach związanych z grafiką 3D, dostępny 
jest w wersjach 32- i 64-bitowej. Pozwala 
to więc oszacować zysk wydajności, jaki 
przynosi 64-bitowa platforma. 

Niestety, spotyka nas niemiłe zaskocze- 
nie — zysk ten okazuje się znikomy... Dlacze- 
go? Wyjaśnienie jest proste - zdecydowaną 
większość operacji obciążających maszynę 


= M AT — 


KICH UULTJEŻI 





stanowią działania zmiennoprzecinkowe, 
wykonywane przez jednostki FPU i SSE. 
Jednostki te, bez względu na to, czy system 
operacyjny i procesor są 32-, czy 64-bitowe 
mają stałą długość słowa, odpowiednio 80 
Brzejsjioy 

BOJAN IZA ZA ECO CW oC 
wyłącznie ze zmniejszonego narzutu syste- 
mowego. Dlatego im mocniejsza platforma, 
A JLUFA ZUS ES ALLE CVA 
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"Daylight", courtesy of Carles Piles 
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CINEBENCH MIMO NIEDOCIĄGNIĘĆ względem obsługi 64 bitów jest doskonałym 


programem testującym. Wykorzystuje bowiem architekturę aplikacji Cinema 4D. 


dziły zawarte w niej dwie wersje przeglą- 
darki Internet Explorer — 64- i 32-bitowa. 
Dlaczego firma zdecydowała sie na tak za- 
skakujące posunięcie? Wyjaśnienie okaza- 
ło się proste. Internet Explorer w wersji 
64-bitowej nie jest w stanie obsługiwać 
m.in. 32-bitowych kontrolek ActiveX, 
więc w przypadku korzystania z serwisów, 
na których one występują, konieczne jest 
przełączenie się na 32-bitową wersję prze- 
glądarki, współpracującą z systemem ope- 
racyjnym za pośrednictwem warstwy 
translacyjnej WoW64. 

Potknięcie drobne, ale dokuczliwe. Ta- 
kich potknięć znalazło się więcej — okaza- 
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ło się, że wiele aplikacji współpracuje 
z 64-bitowym systemem w niestandardo- 
wy sposób. 

Na szczęście, zamiast korzystania 
z dwóch wersji Internet Explorera, amator 
64 bitów może się już dziś posłużyć 64-bi- 
tową wersją zdobywającej coraz większą 
popularność przeglądarki Firefox (jest to 
jednak ciągle wersja robocza). Spodziewa- 
na jest także w najbliższym czasie 64-bito- 
wa Opera. 

Z innych narzędzi internetowych, któ- 
re zyskały już sobie 64-bitowe wersje, 
można wymienić klienta FTP - SmartFTP 
Client x64. 


Programy narzędziowe 


Na pewno znacznie szybciej będą działać 
programy wykorzystujące kompresję i de- 
kompresję danych czy też procedury szy- 
frowania. Korzyści, jakie płyną z tego dla 
typowego domowego użytkownika PC, to 
w praktyce krótszy czas archiwizowania 
danych, a także nieco szybsze operacje 
wykonywane w Internecie za pośredni- 
ctwem szyfrowanego protokołu https. 
Efektywność operacji szyfrowania w 64- 
-bitowym systemie odczują także ci z użyt- 
kowników, którzy korzystają z systemów 
zabezpieczających dostęp do zawartości 
dysków. 

Jak dalece 64-bitowa platforma przyspie- 
sza kompresję danych? Porównanie dwóch 
wersji programu gzip pokazuje, że kompre- 
sja na platformie 64-bitowej może być nawet 
dwukrotnie szybsza. Jednak już 7-Zip 4.42 
dla Win x64 nie pokazuje aż takiej przewa- 
gi wydajności nad wersją 32-bitową, nie- 
mniej zysk wydajności jest znaczny. 

Za pośrednictwem WoWó4 nie mogą 
pracować te spośród 32-bitowych operacji, 
które działają na poziomie sterowników. 
Należą do nich przede wszystkim programy 
służące do emulacji napędów optycznych, 
a także programy do nagrywania płyt. Ale 
problemów nie będzie, jest już dostępny 
popularny emulator napędów DaemonTools 
dla platformy 64-bitowej, a także odpowied- 
nio zmodyfikowane wersje Nero 6 i multi- 
medialnego „kombajnu” Nero 7 Ultra 
Edition. 


LLIB AZ UGA ZISLAL 


Obróbka materiałów 
audio-wideo 


Kodowanie dźwięku ma charakter kom- 
presji, można byłoby więc przypuszczać, 
że 64-bitowy kodek będzie znacznie szyb- 
szy od 32-bitowego. Niestety, kodek LA- 
ME MP3 3.97A MT nie potwierdził tych 
przypuszczeń, wręcz przeciwnie — kodo- 
wanie okazało się o kilka procent wolniej- 
sze. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta 
- kodek jest wprawdzie 64-bitowy, ale 
wykorzystuje taki sam algorytm jak wer- 
sja 32-bitowa. Bez optymalizacji algoryt- 
mu nic nie osiągniemy, a tego na razie nie 
zrealizowano. 

Obróbka wideo to pole, na którym 64- 
-bitowe systemy mają spore szanse na po- 
kazanie przewagi pod względem wydajno- 
ści. Pierwszym w pełni 64-bitowym narzę- 
dziem do zgrywania i obróbki wideo, jakie 
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trafiło do rąk nieprofesjonalnych użytkow- 
ników jest popularny VirtualDub. Niestety, 
sytuacja jest podobna do tej, jaką napotka- 
liśmy w przypadku kodeków dźwiękowych 
- zysk wydajności dzięki 64-bitowej plat- 
formie okazuje się pomijalny. Tak samo jak 
w przypadku kodowania dźwięku kluczo- 
wa dla wydajności jest optymalizacja algo- 
rytmów kodeków. Po zmianie standardo- 
wych kodeków na optymalizowane 64-bi- 
towo VirtualDub przyspieszył pracę o prze- 
szło 20 procent. Etekt taki, jakby procesor 
komputera pracował z blisko o połowę 
szybszym zegarem!!! 





FARCRY 


Multimedialne programy 
i gry 


64-bitowe edycje gier są na razie bardzo 
nieliczne, a w dodatku nie wykazują 
szczególnej przewagi nad wersjami 32-bi- 
towymi — kilkuprocentowy przyrost szyb- 
kości to w praktyce wszystko, czego mo- 
żemy oczekiwać. Nic dziwnego — w grach 
szybkość zależy przede wszystkim od kar- 
ty graficznej. Mimo tego - co dowiodło 
testowe demo Blobby Dancer — optymali- 
zacja kodu pod kątem dodatkowych 32 
bitów może „zdziałać cuda. 

Pierwszą przystosowaną do pracy w 64- 
-bitowej platformie grą jest FarCry. Jednak 
na 64-bitowości zyskuje jedynie warstwa 
estetyczna gry (oczywiście w najwyższych 
trybach jakości), natomiast na tym, na czym 
graczom najbardziej zależy, czyli na szyb- 
kości wyświetlania, gra praktycznie nie tyl- 
ko nie zyskała, lecz wręcz nieco straciła. 

Obecnie dostępna lista 64-bitowych ty- 
tułów nie jest przesadnie bogata, to m.in. 
Shadow Ops: Red Mercury, Unreal Tourna- 
ment 2004, World War II Tank Commander, 
Half-Life 2 i dodatek do niego zatytułowany 
Lost Coast czy The Chronicles of Riddick: 
Escape from Butcher Bay. 














Programy TETTNE 





















KUWUWYWWWWEEOEEEEGEGA Profesjonaliści na pierwszy ogień 


Na nową platformę przesiadło się już wielu animatorów i projektantów CAD/CAM. Klu- 
czowa dla nich jest obsługa dodatkowej pamięci operacyjnej. Ograniczenie pojemności 
pamięci bardzo spowalnia pracę z modelami o wysokim poziomie złożoności, a bardzo 
rozbudowanych obiektów w ogóle nie da się utworzyć w środowisku 32-bitowym. 


Sceny tej nie da się wyrenderować na 32-bitowym sprzęcie, bo każdy 
z pięciu modeli zawiera około dziesięciu milionów verteksów. Trzy źródła światła 

1 refleksyjne podłoże sprawiają, że cała scena wymaga aż 7,6 GB pamięci, prawie 
dwukrotnie więcej niż może zaadresować system 32-bitowy. 





KIELTNKG 


Plus i minus dla 64 


Przyrost wydajności uzyskiwany dzięki 
platformie 64-bitowej jest zróżnicowany, 
zależnie od typu aplikacji. Niektóre pro- 
gramy przyspieszyły, a inne — mimo ocze- 
kiwanego wzrostu szybkości pracy — zwol- 
niły. Wina leży głównie po stronie pro- 
gramistów. Im aplikacja jest lepiej zopty- 
malizowana, tym korzystniejsze wyniki. 
Na razie największym rozczarowaniem są 
gry i programy do obróbki audio-wideo. 











Program | Typ zo) 

7-Lip kompresują www./-zip.org 

Alcohol120% nagrywanie płyt -___ trial.alcohol-soft.com/en/index.php 
Arctic Torrent - klient BitTorrent dev.int64.org/arctic.html 

Daemon Tools x64 Ę emulacja napędów optycznych | www.daemon-tools.cc/dtcc/download.php 
Firefox przeglądarka internetowa www.mozilla-x86-64.c0m/download.htm 

| Paint.NET Pzz= edycja grafiki www.getpaint.net  AFTZRO 
Panorama Factory zdjęcia panoramiczne _ ,  — www.panoramafactory.com 

 PDF-XChange edycjaPDF-ów www.docu-track.com/downloads/users 
SmartFTP | klientFTP smartftp.com/download/ i CEA) 
VirtualDub | obróbka wideo —— wwwyirtualdub.org/download 

Winlmage tworzenie obrazu dysku www.winimage.com/download.htm 
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Lista aplikacji rzeczywiście przygotowa- 
nych z myślą o nowej platformie jest krót- 
ka, ale rośnie z miesiąca na miesiąc. Wraz 
z pojawieniem się Windows Vista powinno 
być ich już sporo. 


Promując 64-bitowe procesory w 2003 ro- 
ku, szefowie AMD obiecywali klientom 
zwiększone możliwości i wydajność. I nie 
skłamali, ale zapomnieli dodać, że trzeba 
będzie na to jeszcze długo poczekać. Do 
dziś na 64-bitowej rewolucji w pecetach 
skorzystali nieliczni. Wiele się jednak 
zmieni w styczniu. Nowy system opera- 
cyjny Windows Vista ma być przede 
wszystkim platformą 64-bitową, choć do- 
stępny będzie także w wersji 32-bitowej. 
Jeśli kiedyś ta rewolucja ma się naprawdę 
zacząć, to właśnie wtedy. 

Na koniec zmierzmy się z pytaniem, kie- 
dy pojawi się platforma 128-bitowa* Mię- 
dzy wprowadzeniem procesorów x86-32 
a x86-64 upłynęło 17 lat. Teoretycznie po- 
winniśmy się więc spodziewać się jej około 
2020 roku. Niektórzy twierdzą jednak, że 
nie pojawi się nigdy, bo nie będzie takiej 
potrzeby. Choć słowo „nigdy” tak często 
w świecie IT się nie sprawdziło... 
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komórce szybszy niż stałe łącze? To nie fikcja. 
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Przesyłaliśmy dane z szybkością aż 1,6 Mb/s. Wszystko 
dzięki technologii HSDPA, która — choć oficjalnie tego nie 


ogłoszono — działa już w kilku miastach Polski. Michał Karpiński 


SDPA (High Speed Downlink Pa- 

cket Access) to rozszerzenie UMTS 

zapewniające kilkakrotny wzrost 
transferu danych. Kart czy telefonów umoż- 
liwiających korzystanie z tej technologii nie 
można jeszcze kupić u naszych operatorów, 
ale jeśli ktoś ma do nich dostęp, bez prze- 
szkód zestawi superszybkie połączenie. 
Warunkiem jest korzystanie z mobilnego 
Internetu w zasięgu tzw. nodów B (stacji 
bazowych trzeciej generacji), na których 
uruchomiono nową technologię. Nieofi- 
cjalnie wiadomo, że możliwości takie mają 
już klienci Ery z Katowic, Trójmiasta, War- 
szawy i Wrocławia oraz użytkownicy sieci 
Orange z Katowic i Warszawy. Era, która 
jako pierwsza zaprezentowała technologię 
HSDPA na targach Intertelecom w Łodzi, 
chwaliła się, że jest technicznie przygotowa- 


Cel: przekroczyć 14 Mb/s 


na do wprowadzenia transmisji danych 
z szybkością do 1,8 Mb/s. 

Czy jednak te marketingowe zapowiedzi 
mają coś wspólnego z rzeczywistością? Wie- 
lu z nas pamięta deklaracje operatorów ku- 
pujących koncesje UMTS. Internet w tech- 
nologii 3G miał osiągać 2 Mb/s. Po urucho- 
mieniu sieci okazało się, że graniczna szyb- 
kość transmisji, osiągana wyłącznie w wa- 
runkach laboratoryjnych, to 384 kb/s. Prak- 
tycznie średni transfer oscyluje w granicach 
200 kb/s (Ściąganie) i 60 kb/s (wysyłanie). 


NTDETUBELTYTUELNEN 





| Średnio powyżej 700 kb/s 


Postanowiliśmy sprawdzić działanie tech- 
nologii HSDPA. Do testów, przeprowa- 


HSDPA (High Speed Down- 
link Packet Access) to 
technologia szybkiej, pa- 


kietowej transmisji da-- 
nych w sieciach trzeciej 


generacji UMTS (WCD- 
MA). Jej działanie podob- 
ne jest do technologii 
EDGE w sieci GSM/GPRS. 
W zależności od tego, jak 
skonfigurowana została 
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transmisja HSDPA, możli- 


we staje się osiągnięcie 
transferu od 1,8 Mb/s aż 
do 14,4 Mb/s. Najszybsze 


oferowane dziś na świecie 


urządzenia pozwalają na 
pobieranie plików z szyb- 
kością do 3,6 Mb/s. We- 
dług prognoz firmy Ovum, 
analizującej rynek teleko- 
munikacyjny, do 2008 ro- 


ku wprowadzone zostaną 
urządzenia umożliwiające 
transfer na poziomie 7,2 
Mb/s. Uzupełnieniem tech- 
nologii HSDPA jest HSUPA 
(High-Speed Uplink Packet 
Access), która pozwala na 
równie szybkie wysyłanie 
danych. Komercyjne wpro- 
wadzenie HSUPA planuje się 
przed końcem dekady. 


dzonych wewnątrz budynku w centrum 
Warszawy, użyte zostały karty Option 
GlobeTrotter Fusion+ i Option Globe- 
Trotter 3G+ oraz program GlobeTrotter 
Mobility Manager 4.5.0.625. Transfer 
zmierzony został za pomocą dwóch serwi- 
sów — Broadband Speed Test Intela oraz 
witryny numion.com. Aby ograniczyć 
możliwość pomyłki, wszystkie testy po- 
wtórzone zostały dziesięciokrotnie. Po od- 
rzuceniu skrajnych rezultatów z pozosta- 
łych pomiarów wyciągnięto średnią. Dla 
porównania podobne testy wykonaliśmy 
dla standardowego trybu UMTS bez 
HSDPA. 

Wyniki, choć znacznie odbiegają od teo- 
retycznego maksimum i tak są zadowalają- 
ce. Średnia szybkość transmisji w testach 
Intela wyniosła 705,26 kb/s, a w wykona- 
nych za pomocą strony numion.com - 
864,61 kb/s. Różnica w pomiarach wynika z 
tego, że numion.com uwzględnia czas prze- 
syłania pakietów z 40 serwerów w Polsce. 
Intel mierzy jedynie szybkość transmisji, a 
narzędzie pomiarowe znajduje się na ser- 
werze w USA. 





NPA PTA UDAC ELULEALLCEHE 


Przekroczony megabit 


Wartości średnie nie oddają pełni możli- 
wości nowej technologii. Bardzo obiecują- 
co wyglądają wyniki testów maksymalnej 
szybkości transferu. Dwukrotnie w bu- 
dynku w centrum udało się nam przekro- 
czyć 1,2 Mb/s. Na obrzeżach Warszawy, na 
otwartym terenie osiągnęliśmy aż 1,6 Mb/ 
s (http://www.numion.com/YourSpeed3/ 
ShowMeasurement.php*1D=51885636). 
Testując transmisję w sieci UMTS, 
osiągnęliśmy wynik maksymalny 284,03 
kb/s. Średnie pomiary dały wynik 178,78 
kb/s w teście Intela i 215,49 kb/s w teście 
numion.com. Przejście z UMIS na 
HSDPA zapewnia więc nawet pięciokrot- 





UVA) to nie żart. Z taką szybkością 
możemy już ściągać pliki w zasięgu 
stacji bazowych trzeciej generacji. 
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HSDPA w komórce i laptopie 


HSDPA to nie tylko karty do 
transmisji danych. W niektó- 
rych krajach sprzedawane są 
już telefony obsługujące tę 
technologię. Na rynek azja- 
tycki trafił Samsung SCH- 
W200 (wariant europej- 
ski ma oznaczenie SGH- 
2560). Pierwszy smart- 
fon z HSDPA, który sprzedawa- 

ny jest już w Europie, to MDA Varfo II. 






l 


SAMSUNG 


ny wzrost szybkości transmisji. Komfort pra- 
cy z łączem HSDPA jest porównywalny do 
megabitowego łącza kablowego. 





ULU AKZE ZEG 


Plany operatorów 


Era na razie nie ujawnia terminu oficjalnego 
wprowadzenia nowej usługi do oferty. Co 
ważne, sprzedawana w ramach Blue Connect 
karta do transmisji danych Option GT Fu- 
sion+ jest gotowa na HSDPA. W tym celu wy- 
starczy podmienić jej firmware, choć on także 
nie jest oficjalnie dostępny ani na stronie pro- 
ducenta, ani operatora. Należy więc uzbroić 
się w cierpliwość. 

Zgodnie z zapowiedziami Marcina 
Gruszki z biura prasowego PTK Centertel, 
technologia HSDPA w sieci Orange ma ko- 
mercyjnie wystartować do końca roku. Z kolei 
Polkomtel - jak twierdzi Jarosław Bauc, prezes 
operatora — przymierza się do testów. Klienci 
Plusa będą mogli szybciej przesłać dane na po- 
czątku przyszłego roku. 

Megabitowy, mobilny Internet to poważna 
konkurencja dla oferty dostawców kablowego 
dostępu do Sieci. Bez wątpienia możemy ocze- 
kiwać znacznego spadku cen usług. 
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ATI CrossFire Xpress 3200 


Nasze produkty znajdziesz: 


FENIX KOMPUTER 

ul Akademmcka 2, 44-100, Gliwice 
(3293308720 

PW BIELECKI JERZY 

ul Kosynierów 3, 21-500, Biała Podlaska 
(83)3420621 


PHU "ELEKTRYK" DADURA JAROSLAW 
ul Główna 55, 18-100, LAPY 
(85)7155178 


JJ 






KN3 SLI2 
NVIDIA nForce 590 SLI 


a HT 2000 MT/s 

u Socket AM2 

a Dual DDR2 800 / 32G 

a Dual Gigabit LAN 

a 2 PCI-E x16, 2PCI-E x1, 2PCI 
a 8 SATAII, 10 USB 2.0, 2 1394 


WB TANIORONR 





= RS485M-M 
j ATI Radeon Xpress 1100 


LOGOS 
ul. Krzywoustego 65 / Piastów 65, 70-250, Szczecm 
(91)4895951 


ICom sp. z00 
nl Nałęczowska 51, 20-701, Lublin 
(81)4466472 


Pertektus 5. A 

ul Zagnańska 71, 25-558, Kielce 
(4133447850 

ATOM-PC Sp. J 

ul. Piątkowska 70, 61-693, Poznań 
(61)8264070 


PRODATA sp. z o.0 

ul Dąbrowskiego 233, 60-406, POZNAN 

(61)8417445 

SIMMTECH Sp. J 

ul WYSZYŃSKIEGO 2/1 lok.104, 15-588, BLALŁYSTOR 
(85)7403812 
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DivX wstrząsnął przemystem filmowym równie mocno, jak MP3 zachwiało biznesem muzycz- 
nym. Oba formaty po latach egzystencji wyłącznie w Świecie komputerowym trafiły do sprzętu 


konsumenckiego. Sprawdziliśmy, co potrafią stacjonarne odtwarzacze wideo. 


W artykule 

Odtwarzanie różnych formatów 
Jakość obrazu filmów 
Wybieramy najlepsze urządzenie 


Ciekawe rozwiązania 


a rynku jest wiele odtwarzaczy DVD 

N potrafiących odczytywać także pły- 

M ty filmowe w innych formatach. Jed- 

ne kosztują około 100 złotych, za inne pro- 
ducenci życzą sobie ponad 1000 złotych. 
Sprawdziliśmy, czy równie duża jest różnica 
w możliwościach poszczególnych urządzeń. 
Na rynku funkcjonuje kilkanaście róż- 
nych formatów plików wideo (patrz tekst 
na stronie 49). Niestety, jak dotąd żadna 
firma nie uszczęśliwiła użytkowników 
sprzętem, który bez sprzeciwu odtwarzał- 
by wszystkie. Nawet wśród urządzeń 
z czołówki rankingu każde miało swoją 
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piętę achillesową. Przykładowo model 
DVD 301 firmy Bellwood nie wyświetlał 
plików MPEG-4 ani XviD-ów w nietypo- 
wych rozdzielczościach, zaś Emperor IV 
firmy Manta miał problemy z plikiem ko- 
dowanym za pomocą DivX-a 3.11. 
Urządzenia z dołu tabeli nie radziły 
sobie z ponad połową testowych klipów, 
co jest bardzo słabym wynikiem. Zawie- 
dzeni mogą być szczególnie wielbiciele 
niestandardowych formatów. Jeśli ktoś 
chce kupić sprzęt, który odtworzy np. 
zbiór filmów .mov czy .qt, to w większo- 
ści wypadków odejdzie ze sklepu z kwit- 
kiem. Z testowanych urządzeń tylko Bell- 
wood DVD 301A był w stanie poradzić 
sobie z tego typu materiałami wideo. 
Jeszcze gorszą wiadomość mamy dla en- 
tuzjastów kompresji kodekiem Real 
Media Video. Ten coraz popularniejszy 
format, który umożliwia „upchnięcie” 
bardzo porządnej jakości filmu w 300- 
megabajtowym pliku, jest na razie igno- 


Marcin Lisiecki 


rowany przez producentów stacjonar- 
nych odtwarzaczy. Szkoda. 


HD z płyty CD 


Ciekawostką jest za to fakt, że rewolucja 
HD zaczęła wkradać się także na podwór- 
ko odtwarzaczy DVD/DivX. 
z urządzeń Kiss DP-600 oraz SnaZio Net 
Cinema 521350 dumnie przedstawiane są 
jako odtwarzacze HD. Potrafią one bo- 
wiem odtwarzać klipy o wysokiej roz- 
dzielczości zapisane za pomocą kodeka 
WMV9 firmy Microsoft. Oba nie miały 
problemu zarówno z obrazem 720p, jak 
i 1080i. Na razie taka funkcjonalność słu- 
ży głównie do oglądania kilkuminuto- 
wych zwiastunów filmów HD, które po 
pobraniu z Internetu zmieszczą się nawet 
na płycie CD. Zapewne w niedalekiej 
przyszłości pojawią się jednak „poważ- 


Dwa 
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niejsze” i zarazem obszerniejsze materiały 
filmowe zapisane w nowym formacie. 





PROBLEMY 


Odtwarzanie DVD 


Negatywnie zaskoczył nas test odtwarza- 
nia standardowych płyt DVD-Video. Co 
prawda, wszystkie modele je bez proble- 
mu odczytują, ale występują różnice 
w jakości obrazu. Szczególnie było to wi- 
doczne w wypadku urządzeń, które nie 
obsługują skanowania progresywnego 
(Wiwa HD-228 i HD-238 oraz Trak DVX- 
205). W efekcie poszczególne klatki nie są 
wyświetlane linia po linii, a budowane 
z naprzemiennie prezentowanych linii 
parzystych i nieparzystych, przez co obraz 
jest mniej wyraźny. Wspomniane modele 
lepiej omijać, chyba że mamy stary tele- 
wizor, który także nie obsługuje trybu 
progresywnego. 

Jeszcze większe różnice w jakości wizji 
wystąpiły przy odtwarzaniu poszczegól- 
nych plików DivX i XviD. Do ich prze- 
twarzania w czasie rzeczywistym potrzeb- 
ny jest dobry dekoder i w miarę szybki 
procesor, czego wyraźnie zabrakło nie- 
którym modelom. Objawiało się to spad- 
kiem płynności obrazu w dynamicznych 





DZWOŃ 2 Ox TANIEJ 


scenach (Trak VXP-3150), a także wi- 
docznymi makroblokami i artefaktami 
(Trak DVX-205). Natomiast droższe, le- 
piej zbudowane modele potrafiły dostrze- 
galnie poprawić jakość odtwarzanego 
materiału, stosując różnego rodzaju we- 
wnętrzne filtry i algorytmy. Tak było m.in. 
z odtwarzaczami Bellwood DVD 301 USB 
i Pioneer DV-696AV. 


Kabel może popsuć obraz 


Na jakość obrazu wpływ ma nie tylko do- 
brej klasy elektronika. Ważna jest też dro- 
ga, jaką sygnał będzie musiał przebyć, 
nim trafi do telewizora. Można to zaob- 
serwować, samemu przeprowadzając pro- 
sty eksperyment: wystarczy ten sam frag- 
ment filmu „puścić przez kabel kompo- 
zytowy (pojedynczy żółty cinch lub pod- 
stawowa wersja SCART) czy S-Video, 
a potem przez złącze komponentowe (trzy 
cinche lub SCART z oznaczeniem RGB) 
lub HDMI. Im lepsze łącze, tym mniej za- 
kłóceń w obrazie. 

Gniazdo HDMI = przystosowane do 
przesyłania obrazu w standardzie HD - 
mają wbudowane jedynie dwa z testowa- 
nych odtwarzaczy: Kiss DP-600 oraz *% 


Nowy firmware 


Wiele urządzeń wprowadzanych jest 
na rynek z niedopracowanym, niestabil- 
nym oprogramowaniem. Zdarza się, że 
nie działają pewne funkcje albo teore- 
tycznie odczytywane formaty plików 
odmawiają współpracy. Wówczas po- 
zostaje aktualizacja firmware'u, czyli 
systemu sterującego urządzeniem. 
Zresztą nie zawsze służy to eliminacji 
błędów - czasami producenci wprowa- 
dzają dodatkowe możliwości, które zo- 
stały wypracowane po debiucie rynko- 
wym sprzętu. 

Aktualny firmware znajdziemy w ser- 
wisach internetowych producentów 
(urządzenia z kartą sieciową i podłącze- 
nie do Internetu mogą pobrać go samo- 
dzielnie). Jeśli instrukcja nie zaleca inne- 
go sposobu, ściągamy najnowszą wersję 
i wypalamy ją na płycie. Potem wystar- 
czy włożyć płytę do urządzenia — proces 
przebiegnie automatycznie. Uwaga: pod 
żadnym pozorem nie wolno wyłączać 
urządzenia podczas aktualizacji! Gwa- 
rancja wielu producentów nie obejmuje 
uszkodzeń wywołanych przez nieumie- 
jętne wgrywanie firmware'u. 


Telefonia Internetowa NewFon 


Poczuj się lżej z najlepszą formą ptatności 
za połączenia telefoniczne. 


W NewFonie dofadowujesz swoje konto 
przelewem i po prostu dzwonisz. 


Tylko teraz! Skorzystaj z promocji! 


Podwójne doładowanie dla nowych Klientów! 





ww.NewFon.. 
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Porównanie odtwarzaczy DivX 
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Pioneer DV-696AV. Lepiej wyglądała 
sprawa ze złączami komponentowymi. 
Pochwalić się nimi mogła ponad połowa 
testowanych urządzeń, w tym bardzo ta- 
nie modele, takie jak Manta Emperor IV, 
Korr 2258 czy Wiwa HD-128. Były jednak 
i urządzenia w rodzaju Kiss DP-1500, któ- 


IR-SDO 


ZE ZETENTICUY 


Kli|5|5 narowano 


WYGODNIE I BEZPRZEWODOWO 


atrybuty nowej generacji odtwarzaczy, które można podpiąć do sieci lokalnej lub Internetu. 
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re dawało się podpiąć do telewizora tylko 
za pomocą kompozytowych złączy. Naj- 
bardziej skąpa pod tym względem była 
firma Trak, która model DVX-205 wypo- 
sażyła wyłącznie w gniazdo SCART. 
Różnice występują także w dostępnych 
sposobach przesyłania ścieżki dźwięko- 
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wej. Najlepsze odtwarzacze mają złącze 
optyczne lub zestaw gniazd do systemu 
5.1 (Bellwood DVD 301 oraz Manta Em- 
peror III i IV), zaś w gorzej wyposażonych 
(np. Panasonic DVD-$295) znajdziemy 
tylko złącza stereo i koaksjalne. 

Połowa urządzeń w teście dekodowała 
dźwięk przestrzenny DTS. DTS-ES był 
obsługiwany jedynie przez dwa urządze- 
nia (Kiss DP-600, Pioneer DV-696AV). 
Również mniej więcej połowa odtwarza- 
czy wspiera system Dolby Pro Logic, któ- 
ry umożliwia rozłożenie zwykłego sygna- 
łu stereo na dookolny system głośników. 
Więcej szczegółowych informacji zawar- 
liśmy w tabeli testowej, która znajduje się 
powyżej. 


Polskie napisy 


Dla wielu użytkowników ważną kwestią 
jest obsługa napisów do filmu. Nie da się 
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ukryć, że jest to opcja rzadziej stosowana 
na Zachodzie. Niestety, implementacja ob- 
sługi napisów najczęściej pozostawia sporo 
do życzenia. 

Tylko kilka urządzeń bez problemu 
rozpoznawało każdy ich rodzaj. Były to: 
Korr HYD-9907DX, Pioneer DV-696AV 
oraz Wiwa HD-138B i HD-228. Jako 
szczególny przypadek należy potraktować 
SnaZio Net Cinema $Z1350, który „czy- 
tał” jedynie format .srt. 

Oprócz liczby rozpoznawanych torma- 
tów istotna jest także swoboda w wyświet- 
laniu napisów. Pod tym względem na po- 
chwałę zasłużyły modele firm Bellwood 
(301) i Manta (Emperor III i IV), które 
umożliwiają zmianę pozycji tekstu. 


Choć niniejszy test obejmuje niemal trzy- 
dzieści odtwarzaczy, nie wyczerpuje te- 
matu. W pobliskim sklepie z elektroniką 
na pewno spotkacie urządzenia o egzo- 
tycznych markach, których nie widać 
w naszej tabeli. Nic dziwnego. Na tym 
rynku co chwila pojawiają się nowe firmy 
i modele, a duże sieci handlowe sprowa- 
dzają i „omarkowują” duże partie sprzętu 
tylko na swoje potrzeby. Jak więc zacho- 
wać się, gdy zobaczymy odtwarzacz o nie- 
znanej nazwie w rewelacyjnej cenie? Moż- 
na oczywiście z niego zrezygnować i wy- 
brać inny model, ale to nie zawsze dobry 
pomysł, bo wśród takich urządzeń zdarza- 
ją się zadziwiająco porządne konstrukcje. 
Lepiej poprosić obsługę sklepu o moż- 
liwość bliższego przyjrzenia się danemu 
Odtwarzacze filmowe potrafią także od- | sprzętowi, najlepiej mając pod ręką kilka 
twarzać muzykę i wyświetlać zdję- % | -oosiLk M eb Ź 
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„No name” może być dobry 


własnych płyt. Należy przy tym stoso- 
wać taktykę „nie wierzę, póki nie zoba- 
czę” i nie ufać oficjalnym specyfikacjom. 
Wiele z testowanych przez nas odtwa- 
rzaczy nie rozpoznawało formatów, któ- 
re miały teoretycznie obsługiwać. Każdy 
testowy film warto oglądać przynajmniej 
1 - 2 minuty, by upewnić się, czy nie rwie 


się on w dynamicznych scenach lub czy 


nie występują widoczne artefakty (oba 
zjawiska są typowe dla wolnych proceso- 
rów i słabych dekoderów). To samo doty- 
czy plików z napisami - najlepiej otwo- 
rzyć kilka rodzajów i zobaczyć, czy są 
one wyświetlane bez błędów i czy nie 
tracą synchronizacji po krótkim czasie. 
Własnoręcznie powinniśmy sprawdzić 
także, jak urządzenie obsługuje pliki mu- 
zyczne i graficzne. 
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Pod obudową 


Różnice w wyglądzie obudowy widoczne są 
na pierwszy rzut oka. Rozebraliśmy kilka 
urządzeń, by pokazać także to, co ukryte 
jest przed wzrokiem wewnątrz obudowy. 
W tym wypadku dobór i rozmieszczenie 
komponentów mają wpływ nie na estetykę, 
ale działanie odtwarzacza. 








Manta Emperor IV USB ProLogic 


cia. Zazwyczaj jednak możliwości 
w zakresie audio ograniczone są do jed- 
nego lub dwóch najpopularniejszych for- 
matów, czyli MP3 i dużo rzadziej - WMA. 
Ta informacja z pewnością nie ucieszy fa- 
nów kompresji OGG, nie wspominając 
o MPC. Z odtwarzaniem tego pierwszego 
radziły sobie tylko niektóre urządzenia 


E Niemarkowe pamięci = 


FA Dużo wolnego miejsca — odtwarza 


5 Zintegrowana konstrukcja — umieszcze- 


nie na jednej płytce zasilania oraz wszyst- 
kich komponentów odtwarzacza wska- 
zuje na to, że układ elektroniczny został 
zaprojektowany od podstaw specjalnie 
do tego sprzętu. 


EJ Konstrukcja modułowa - widać, że od- 


twarzacz został złożony z uniwersalnych 
modułów nieznanego pochodzenia. 


EJ Wewnętrzny transfer sygnału poprzez 


kilka cienkich kabelków. W tym wypadku 
sygnał jest wysyłany do złącza D-Sub 
przez dwie chude tasiemki. Pogorszenie 
jakości sygnału będzie spore. 


£] Chłodzenie na procesorze — większość 


najnowszych procesorów do odtwarza- 
czy nie wymaga dodatkowego chłodze- ś| 
nia, więc radiator wskazuje na. chip jg 
wykonany w starym procesie technolo- Ę 
gicznym. 


w skrajnym wy- 
padku mogą być przyczyną. niestabilnej - 
pracy urządzenia. cu: je 


drz 





3 Słaby układ zasilacza — nie wróży. Giedó= 


brego, szczególnie w wypadku pięć Ż 
sieci lub wahań napięcia. | 


2 


czda- ż 
łoby się bez problemu zamknąć w Znacz- 
nie mniejszej obudowie, a jego rozmiar 
jest sztucznie powiększony po to, by pa- 


sował do innych urządzeń RTV. 





z pa Ma” IP m 


(m.in. Bellwood 301 oraz Kiss DP-600 
i DP-1500), a z drugim — żadne. 
Możliwości odczytu zdjęć sprowadza- 
ją się natomiast do formatu JPEG, 
a i w jego wypadku tańsze, wolniejsze 
urządzenia miały problem z obracaniem 
i powiększaniem dużych plików. Należy 
też pamiętać, że jeśli odtwarzacz nie ge- 


SDLAALACIGLZISIE:AUWYADILMANA Wiele testowanych urządzeń miało cieka- 


wy design. Czasem jednak designerzy zapędzali się za daleko - przyciski sterujące na 
górze LG RH200HM uniemożliwiają postawienie na nim innego urządzenia RTV. 
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neruje sygnału wysokiej rozdzielczości 
(przynajmniej 720p), to jakość zdjęć bę- 
dzie wyraźnie gorsza w porównaniu z 
oryginalną fotografią. 


Filmy przez sieć 


Kilka testowanych urządzeń miało dodat- 
kowe, praktyczne funkcje. Dwa modele — 
Kiss DP-600 oraz SnaZio Net Cinema 
SZ1350 - mogą zostać podłączone do sie- 
ci komputerowej. Zostały one bowiem 
wyposażone zarówno w kablową kartę 
sieciową (gniazdko R]-45), jak i w moduł 
do bezprzewodowej transmisji Wi-Fi. 

Oba potrafiły dzięki temu wymieniać 
pliki z komputerem, a także łączyć się 
z Internetem. To pierwsze jest bardzo 
przydatne - nie trzeba tracić czasu na wy- 
palanie płyt, gdyż pliki można odtwarzać 
bezpośrednio z peceta. Dostęp do Sieci z 
poziomu odtwarzacza to możliwość np. 
oglądania na telewizorze programu TV 
rozpowszechnianego przez Internet (np. 
iTVP). Dzięki temu jest także automa- 
tycznie pobierany ze strony producenta 
i uaktualniany firmware urządzenia. 

Wprowadzane do odtwarzaczy czytni- 
ki kart pamięci, pozwalają oglądać zdję- 
cia bez potrzeby kopiowania ich na inny 
nośnik. Jeszcze więcej zastosowań dają 
nam gniazda USB. Podepniemy przez nie 
aparat cyfrowy albo pendrivea ze zdję- 
ciami, filmem bądź muzyką. Wbrew po- 
zorom mogły się nimi poszczycić nie tyl- 
ko urządzenia drogie, ale również tańsze, 
np. Manta Emperor III oraz IV. 

Kolejnym udogodnieniem są monito- 
rowe złącza D-Sub. Ma je większość od- 
twarzaczy firmy Manta. Tym samym 
w roli ekranu można używać np. dwu- 
dziestocalowego, panoramicznego moni- 
tora, notabene, kosztującego zazwyczaj 
mniej niż podobnej wielkości telewizor 
LCD. To z pewnością przyda się osobom, 
które chcą wykorzystać posiadany już 
sprzęt komputerowy. 

Choć jakość obrazu w filmach DVD 
jest słaba, a w nagraniach DivX i podob- 
nych zazwyczaj jeszcze słabsza, jesteśmy 
na nie skazani, dopóki nie upowszechnią 
się i w konsekwencji radykalnie nie sta- 
nieją napędy HD. Należy jednak podkre- 
ślić, że odtwarzacze DVD/DivX szybko 
ewoluują. Wsparcie dla formatu WMV7 
to przedsmak wideo wysokiej rozdziel- 
czości, a bezpośredni dostęp do Internetu 
to krok w stronę zapowiadanej od lat tele- 
wizji interaktywnej. Funkcje te są na razie 
w nielicznych modelach, ale w ciągu kilku 
miesięcy mogą stać się standardem. 
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HT PODSUMOWANIE TESTU 


Najlepsze w teście: 






Bellwood DVD 
301 USB 


Liderem ran- 
kingu jest wca- 
le nie najnowszy 
odtwarzacz Bellwood 
DVD 301. Nic dziwnego, ponieważ jest tanią i jednocześnie do- 
pracowaną konstrukcją. Rzadko zdarza się, by to samo urządzenie 
tak dobrze wypadało w klasyfikacji POWER, jak i ECONO. Jego 
poziom kompatybilności z plikami wideo, audio oraz napisami po- 
winien służyć za wzór znanym firmom, których sprzęt nie potrafi 
nawet części tego, co umie produkt marki Bellwood. Jakość od- 
twarzanego materiału wideo jest bardzo dobra, podobnie jak 
dźwięk. Na uwagę zasługują rozbudowane opcje regulowania po- 
zycji i rozmiaru napisów oraz czytnik USB. 



























Manta DVD-017 ŻĘ 
Emperor IIIUSB >. 


| Dzięki złączu USB 
przejrzymy na ekranie te- Ra 

lewizora zdjęcia, postuchamy a” 

przy tym muzyki lub odtworzy- 

my film, np. z zewnętrznego dysku twardego. Do plusów urządze- 
nia zaliczyć trzeba obsługę wielu formatów filmowych. Odtwa- 
rzacz odczytywał bez większych problemów zarówno filmy zako- 
dowane za pomocą Quarter Piel, jak i DivX. Jakość obrazu, jak na 
tani odtwarzacz, jest bardzo dobra. Poprawnie obsługiwane były 
pliki z napisami (oprócz SUB) oraz polskie czcionki. Rzadko spoty- 
| kane rozwiązanie to wyjście D-Sub umożliwiające podłączenie 
Emperora do monitora komputerowego. Docenić należy także 
analogowe wyjście audio 5.1. Minusem urządzenia jest menu. 


Sprawdź zanim kupisz 


Budowa 
i wyposażenie 


Zanim zdecydujemy się na zakup kon- 
kretnego, stacjonarnego odtwarzacza 
DivX, sprawdźmy, czy spełnia on nastę- 
pujące założenia. Wszystkie te informa- 
cje znajdziemy w tabeli testowej. 


v/ Odtwarzanie popularnych formatów 
filmowych, muzycznych i graficznych. 


v/ Obsługa dźwięku przestrzennego 
w standardach Dolby Digital i DTS. 






Manta DVD-019 Emperor 
IV ProLogic 


Najnowszy model Manta 
DVD-019 Emperor IV to następca 
wszystkich wersji Emperora III. Nie miał on 
problemów z odtworzeniem większości testowych pli- 
ków. Kłopoty występowały przy plikach wideo o niestandar- 
dowej rozdzielczości. Najlepiej radził sobie z najnowszymi Divx- 
ami. Poprawnie odtwarzany był też film zakodowany za pomocą 
opcji Quarter Pixel. Na dobrym poziomie stoi jakość odtwarza- 
nego obrazu. W stosunku do poprzednika poprawiono obsługę 
zewnętrznych napisów — wreszcie radzi sobie z plikami z roz- 
szerzeniem „sub. Odtwarzacz ma analogowe wyjście do głośni- 
ków 5.1, nie potrzeba zatem dodatkowego dekodera. Szkoda, że 
brakuje złącza USB. 
















Wiwa HD-128 


Wiwa HD-128 to ę 
bliski konkurent Bel|- Mż 
wooda, zarówno jeślicho- 
dzi o cenę, jak i funkcjonal- k— 
ność. Czy odznaczenie ECONO 
mogło ominąć urządzenie za 160 złotych, które wyprzedza pod 
względem funkcjonalności nawet cztery razy droższe modele? Od- 
twarzacz ma małą obudowę, rozpoznaje wiele formatów, wyposa- 
żono go w dobry dekoder DivX. Liczba wyjść wideo jest więcej niż 
wystarczająca. W trakcie testów wyszły na jaw tylko dwie i to nie- 
zbyt duże wady. Pierwsza to delikatna tacka na DVD, którą łatwo 
uszkodzić nieostrożnym ruchem. Druga dotyczy kłopotów z wy- 
świetlaniem napisów z plików .sub. Jeśli szukasz taniego odtwarza- 
cza o wielkich możliwościach, HD-128 jest bardzo dobrą propozycją. 





Jakość 
i kompatybilność 










PROCEDURA TESTOWA — 


technicznej, ilość oraz rodzaj złącz Audio/ 
Video. Przyjrzeliśmy się również ilości dotą- 
czonych kabli, a także gabarytom urządzeń. 
Funkcjonalność i ergonomia (30%) 
Punkty w tej kategorii odtwarzacze mogły 
uzyskać za wygodę sterowania, jak również 
funkcje menu. Ocenialiśmy tutaj także możli- 
wości pracy urządzeń z innymi plikami mul- 
timedialnymi, takimi jak obrazy i zdjęcia. 
Jakość i kompatybilność (50%) 

Noty przyznawane zostawały odtwarza- 


v/ Łatwe w obsłudze, spolszczone opro- 
gramowanie. 


v/ Odczytywanie polskich napisów zapi- 
sanych w zewnętrznych plikach. 


w/ Komplet nowoczesnych, wysokiej ja- 
kości złącz, Dzięki nim jakość wy- 
świetlanego obrazu i odtwarzanego 
dźwięku będzie lepsza. 


w Czytnik kart pamięci i złącze USB do 
podłączenia zewnętrznej pamięci. 


v/ Karta sieciowa do połączenia z kom- 
puterem i ewentualnie także z Inter- 
netem. 
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Funkcjonalność 
EEG i ergonomia 


Testy stacjonarnych odtwarzaczy DVD/DivX 
przeprowadziliśmy z najnowszymi wersjami 
oprogramowania firmware. Testy przeprowa- 
dzane były za pomocą odpowiednio sprepa- 
rowanych płyt DVD zawierących odpowieni 
materiał audio, wideo oraz zdjęciowy. Na 
końcową notę POWER składary się trzy noty: 
Budowa i wyposażenie, Funkcjonalność i er- 
gonomia oraz Jakość i kompatybilność. 
Budowa i wyposażenie (20%) 

Do określenia zalet wynikających z kon- 
strukcji oraz wyposażenia odtwarzaczy 
wzięliśmy pod uwagę jakość dokumentacji 


czom za kompatybilność i poprawne odtwa- 
rzanie jak największej ilości plików multi- 
medialnych. Oceniane były również mozli- 
wości urządzeń pod kątem prawidłowego 
wyświetlania napisów testowych. Dokony- 
wana była również subiektywna ocena ja- 
kości, w szczególności pod kątem widocz- 
ności makrobloków oraz spowolnienia tem- 
pa wyświetlania w mocno złożonych sce- 
nach. 

Wyliczenie oceny ECONO 

Ocenę ECONO obliczyliśmy, dzieląc notę PO- 
WER przez cenę urządzenia. Następnie prze- 
skalowaliśmy wyniki w taki sposób, by naj- 
lepszy odtwarzacz otrzymał 100 punktów. 


47 


z”. R ir” ya - 

= | f i E Iz z 

> * e 

i" i j M T=+ 

i + - 

„ak s  * 

F. 1 3 1 

| H e TR 4 k. = 
stu , ge 
"n:.Mówmeg - 

Teza - 1 „E | a = E 
- IK: k r 4 i 4 
pRłScHwahAI TAR), 
Z żę 4 = p "= Pod 
m a Ę p omnić a = ir 7 

PETZ 37 a: 
ra r" nr 732 _ 
|- aj sa) KMT pzy 
kd-- g | « „juipiaci «l. i - 

|= EE rOWz W-] ś | - 
-tZiya vAOBR> - 
— Z ą 
kir zT i Zęż: : 

— A © = a h 4 m 
= r =. = "= p km 
SZOOSSIIEIZ WRN A 

"= zm= s j% - 
aj $ = - 


e |» af =" 
k 


e. 
-- 


4 


. = 


W 5 
"LTE 


oj a B 
ięab 
«| ai wię im ck 











„Wideobałagan 
ma się do 


* każ 


Hz; WE = ] , |= 
| aucie ikon SSE A—LJ . 














am p = = 
3 "EF ALE 


i | 





rze 


Postęp i dążenie do perfekcji w multimediach owocuje dziesiątkami nowych formatów i stan- 
dardów cyfrowego wideo. Przebyliśmy długą drogę od marnego VCD, poprzez DVD, aż do HD. 


Jedno się nie zmieniło. Mnogość standardów wciąż powoduje zawrót głowy. 


W artykule: 


Na czym polega kodowanie obrazu 
Różnice pomiędzy kodekami 
Porównanie technik kodowania 
Odtwarzacze wideo 


tare rozwiązania w zakresie kompre- 

sji cyfrowego materiału wideo na 

pewno nie przeżyją renesansu. 
Otrzymujemy coraz pojemniejsze nośniki 
danych, a grupy specjalistów w dziedzinie 
przetwarzania sygnałów dostarczają nam 
wydajniejsze algorytmy kompresji obrazu 
i dźwięku. Jakby tego było mało, produ- 
cenci oprogramowania nie dają nam ode- 
tchnąć, dostarczając coraz bardziej wydaj- 
ne kodeki. Zatem, jeśli nie otrząsnąłeś się 
jeszcze z szoku po stuprocentowym wzro- 
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ście stopnia kompresji wideo w plikach 
RMVB w porównaniu z plikami AVI, 
kompresowanymi przez DivX, to musisz 
przygotować się na kolejne zmiany. Za- 
nim one nadejdą, warto przyjrzeć się gru- 
pie najpopularniejszych kodeków i korzy- 
stających z nich odtwarzaczy. 





DESTALTEJ GETOZZTA 
MPEG-1 w ciągle żywym 
Video-CD 





MPEG-1 wykorzystywany do kompreso- 
wania popularnych do dzisiaj płyt VCD 
jest dzieckiem Moving Picture Experts 
Group. Został opracowany dosyć dawno, 
bo w 1991 r. Standard VCD był odpowie- 
dzią na zapotrzebowanie dotyczące cyfro- 
wego wideo. Doczekał się dwóch imple- 


Radostaw Staszak 


mentacji (VCD 1.1 i 2.0). Nowsza z nich 
obsługuje system PAL, pozbawione obra- 
zu ścieżki audio może wyświetlić pokaz 
zdjęć. VCD 2.0 oferuje także interaktyw- 
ną obsługę, lepszą jakość dźwięku i inne 
udoskonalenia. 

Strumień skompresowany kodekiem 
MPEG-1 i umieszczony na płycie VCD 
charakteryzuje się jakością porównywal- 
ną z filmami VHS, dźwiękiem stereofo- 
nicznym o jakości zbliżonej do CD-Au- 
dio. Na jednym krążku CD kompresor 
jest w stanie zmieścić ok. 70 minut mate- 
riału. Sukces grupy MPEG był znaczący, 
ponieważ nieskompresowana sekunda 
materiału filmowego w rozdzielczości 
PAL z towarzyszącym dźwiękiem zajęłaby 
ok. 30 MB! Na owe czasy taka przepusto- 
wość w ciągu sekundy była nieosiągalna. 
Za pomocą kompresora MPEG 
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1 TESTY ITECHNIKA Formaty wideo KREEEKNEKKKNNNNNNNNENNNNNNENNNNENNMM 


Popularne kodeki: 


DivX Codec Pronertice 
Mam | Codee | Video | Try DX Pro | 


[Home Theatet Probe " | 


The spechcatone for lhes profile wal ensure that Dróc? | 
Cathed Home Theater dewoet żuch as CVD plagerz, 

zełlop boxes, and gaming consolet, can play back all | 
vstzons of high-quafty Dryx? content 


Encodng prerełs —= 
[7 Use presets lo configure the encoder 


WAN SYAW JAA ISPAG ZI AARUGNIE 
LED: NASP Ą WE DivX Ą 2 5 qr skompre- 
WEP CYAWALEJNA zac743 ary rat fer 


LAT Configuration window 


TRUEMOTION 


VP7O VIDEO FOR WINDOWS CODEC 

Copytghit © 200013 ON2 Technologie: 
Verton 7.0100 

Onż General | Advanced | Seling: | 


Bralę m kbps Mode —- 
Good Qusłty Fast Encodmej 


|" ślieam From Server [CBR] (+ Local File Plagback [VBR] 


Nale Fieduekon - Material 


DRodoGańĆ świerdzi;: rż) nowy VP7 GE 
KPLMZA EL EUBELOSHE CAN REY LHR 


EM *iirracaft Wndowa Fiedla Viden 4 Fropertiez 


Fre-procezan - Compression | zwrefioni | 
w Windows 
9. Media 


Feranolt Wirzios= Maria WdanS © 2000 Merocalt Corporation, Al rights neteryci 


| Taseresnari contro 


fore-pass cpkakw WERI -| 
|Ońs=pariz CHE 7 


letrder cyrspisity: 


Tum porta Eut rate w Performance: 
"par ht rate STR (Peak 
" Faster 


DOWS MEDIA VIDEO 9 ma wynieść 
HD DVD LENIA J ZAW NC nie jest 
ELIRELOE7A LL LBELINELicytr4T +14 58 


A - —— 
( sngaPauu Hue 
Bęstage sote fbgra| 


(Grega Para  (usrtizea 


BIHichQusłyj | Duai  BiflowOuskyj 


ne jom —— __ | 
Tres: 


'X264) wersja otwarta kompresora H.264/ 
AAPOL ZACZNA EOS ELOZAARA O re TT UCJE 
szych plików moze stać się nowym standardem. 


EIU 





można ograniczyć rozmiary jednosekun- 
dowego filmu do ok. 200 KB. 

Sukces udało się osiągnąć dzięki kilku 
technikom. Pierwsza to podpróbkowanie 
chrominancji (czyli zubożenie informacji 
o kolorze w kodowanym strumieniu), 
której zmiany są słabo zauważalne dla oka 
ludzkiego. 

Algorytm nazywany transformatą co- 
sinusową pozwala, po podziale klatek na 
bloki 8x8, zapisać je znacznie krótszym 
ciągiem. Głównym procesem kompresora 
MPEG jest kompensacja ruchu, która 
dzieli klatkę na bloki 16x16 i względem 
klatki kluczowej (pierwszej z kompreso- 
wanej sekwencji podobnych do siebie kla- 
tek) uzupełnia ich danymi kolejne podob- 
ne bloki analogicznej klatki, Kodowanie 
dźwięku bazuje na usunięciu słabo lub 
niesłyszalnych, wysokich częstotliwości 
oraz wycięciu sygnałów o niskiej amplitu- 
dzie, które poprzedzają i następują po 
sygnałach o wysokiej amplitudzie. 

W przypadku sygnału stereofoniczne- 
go upraszczana jest też różnica między 
kanałami. Strumień w kolejnym etapie 
zostaje skompresowany algorytmem 
Hoffmana, polegającym w dużym uprosz- 
czeniu na zapisaniu częściej występują- 
cych danych krótszym ciągiem zero-je- 
dynkowym, a tych rzadziej pojawiających 
się — dłuższym. 

Do odtworzenia strumienia zapisane- 
go na płycie Video-CD wymagany jest 
komputer PC z procesorem Pentium 166 
MMX lub dowolny odtwarzacz stacjonar- 
ny DVD, gdyż niemal wszystkie urządze- 
nia tego typu obsługują format VCD. 

Żywotność leciwego już kodeka 
MPEG-1 i VCD przedłuża niska cena fil- 
mów. Różnica cenowa zaczyna się jednak 
zacierać z powodu taniejących nośników 
DVD, co nie wróży świetlanej przyszłości 
temu formatowi. 


KIUTETELTLEEHM 





DVD w MPEG-2 - czyli jak 
poprawiono MPEG-a 


Grupa MPEG nie poprzestała na sukcesie 
pierwszego kompresora. W 1994 r. opra- 
cowała implementację MPEG-2. Kom- 
presor stał się w krótkim czasie standar- 
dem dla telewizji cyfrowej DVB oraz — po 
zmodytikowaniu - dla filmów zapisywa- 
nych na płycie DVD. 

Dzięki lepszemu stopniowi kompresji, 
mniejszym stratom jakości i ponad sześ- 
ciokrotnie większej pojemności płyty 
DVD (w porównaniu z nośnikami VCD) 
możliwe stało się kompresowanie obra- 
zów w pełnej rozdzielczości PAL lub 


NTSC, a nie jak to miało miejsce w VCD 
- tylko jej połowy. Drastycznie wzrosły 
wymagania w zakresie przepustowości. 
W wypadku MPEG-1 było to tylko 1,5 
Mb/s, MPEG-2 wymaga już 10,08 Mb/s. 
Towarzyszący obrazowi dźwięk charakte- 
ryzuje się większą częstotliwością prób- 
kowania dorównującą magnetofonom 
cyfrowym. Standard DVD-Video umożli- 
wia także osadzenie nawet do sześciu 
ścieżek dźwiękowych oraz list dialogo- 
wych w wielu językach. 

Format MPEG-2 mimo dominacji 
DVD-Video trafiła na standardowe płyty 
CD i znany jest pod nazwą Super Video- 
CD (SVCD). Obraz kompresowany przez 
kodek ma w tym wypadku rozdzielczość 
480x480 punktów dla NTSC i 480x576 
punktów dla standardu PAL. Wymagane 
transfery oscylują w granicach ok. 
Mb/s (razem z dźwiękiem kompresowa- 
nym MPEG Layer II). Na płycie SVCD 
można zapisać nawet 60-minutowy film. 
Super Video-CD umożliwia osadzenie w 
strumieniu dwóch ścieżek audio oraz do- 
danie do filmu czterech różnych list dia- 
logowych. 

MPEG-2 jest licencjonowanym kode- 
kiem, a płyty DVD ze skompresowany mi 
nim treściami są dzięki niskiej cenie noś- 
nika bardzo popularne. Liczne, dobre 
aplikacje odtwarzające płyty DVD, np. 
CyberLink PowerDVD, oraz sprzętowe 
dekompresory MPEG-2 sprawiają, że na- 
wet użytkownicy słabszych PC mogą cie- 
szyć się jakością DVD w swoich domach. 


POCZ 
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MPEG-4, DivX i XviD, czyli 
filmy w Sieci 





Dociekliwym czytelnikom, doszukują- 
cym się w tym artykule MPEG-3, należy 
się wyjaśnienie. Otóż format ten nigdy nie 
powstał. Stowarzyszenie MPEG wycofało 
się z opracowania jego implementacji. 
Miał być on wykorzystany do HD TV, 
jednak w tej roli doskonale sprawdził się 
starszy brat - MPEG-2. 

Opracowany w 1998 roku MPEG-4 
jest czymś więcej niż tylko rozwinięciem 
dwóch poprzednich kompresorów. Bazu- 
je na elementach obrazu naturalnego, de- 
finiując je jako obiekty AVO (Audio Visu- 
al Objects). Dzięki podziałowi treści 
obrazu na obiekty możliwa była imple- 
mentacja usług manipulujących atrybuta- 
mi obiektów. Przykładem może być więk- 
sza przepustowość dla obiektów postaci 
na ekranie, a mniejsza dla tła. Dotyczy to 
również towarzyszącego filmowi dźwięku 
AAC (Advanced Audio Coding). 
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Implementacja MPEG-4 obejmuje opis 
języka VRML. Kodek wspiera ochronę 
praw autorskich oraz oferuje szeroki prze- 
dział przepustowości — od 64 Kb/s do 10 
Mb/s, co rozszerza horyzont jego zastoso- 
wań. W rzeczywistości niewiele z możli- 
wości elastycznego MPEG-4 jest wyko- 
rzystywanych. 

Sam kompresor doczekał się innych 
implementacji pod powszechnie rozpo- 
znawanymi nazwami: DivX i XviD. Pierw- 
sza z nich powstała w 1998 roku i była 
piracką wersją kodeka MPEG-4 firmy 
Microsoft. Francuz Jerome Rota złamał 
jego oryginalny kod, umożliwiając wyko- 
rzystanie kontenera AVI, a nie jak w ory- 
ginale ASK, do skompresowanych stru- 
mieni. Tak narodził się DivX ;-) 3.11 i gi- 
gantyczny boom na konwersję filmów z 
płyt DVD do plików AVI, które można 
zmieścić (wraz z dźwiękiem w MP3) na 
standardowej płycie CD i to z jakością 
nieznacznie ustępującą oryginałowi. 

W 2000 roku Rota założył własną firmę 
i skomercjalizował kompresor. Pięć lat 
później zaprezentowana została nowa 
wersja — DivX 6.0. Od tej pory kodek nie 
jest typowym kompresorem do plików 
AVI, a platformą podobną do MPEG-2. 
Umożliwia tworzenie interaktywnych me- 
nu, dodawanie list dialogowych w forma- 
cie XSUB, kilku ścieżek audio, a także po- 
dział filmu na sceny oraz przechowywanie 
innych metadanych w pliku. 

Rozpowszechnienie się kompresora 
DivX, a następnie jego komercyjny cha- 
rakter zaowocowały próbami stworzenia 
analogicznego kompresora na licencji 
GNU GPL. Niestety, pierwsze próby nie 
powiodły się. Dopiero w roku 2001, kiedy 
projekt DivX rozgałęził się, powstał opar- 
ty na kodzie źródłowym DivX-a 4.0 ko- 
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Quicktime Player 71 


dek nazwany anagramem swojego po- 
przednika — XviD. 


Streaming wideo - 
nieśmiertelny standard 


Nazwa RealVideo przypisywana jest całej 
linii produktów firmy RealNetworks, uży- 
wanych do dekompresji materiałów trans- 
ferowanych „na żywo” przez Internet. Fir- 
ma wypuściła na rynek swój pierwszy 
dekompresor w 1997 roku pod nazwą Re- 
alVideo7, który bazował na kodeku H.263. 
Obecny RealVideo 10 jest oparty na tech- 
nologii Helix. 

W międzyczasie RealNetworks stworzyło 
także dekoder o zmiennej przepustowości 
(VBR), jednak słabo nadawał się on do 
strumieniowania poprzez Sieć. Skorzysta- 
li z niego głównie amatorzy filmów. Dzię- 
ki niemu na dyskach twardych i płytach 
CD zagościły pliki RMVB (Real Media 
Variable Bitrate). Kinomaniacy mogą nim 
upakować na standardowej płycie CD nie 
jeden, ale dwa filmy i to z jakością dorów- 
nującą klonom MPEG-4. 
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Windows Media - filmy HD na 
pececie 


Oprócz wymienionych formatów istnieje 
rodzina zamkniętych i trudnych do prze- 
świetlenia kompresorów Microsoft. Taki 
stan rzeczy utrzymywał się w wypadku 
standardów Windows Media 7 i 8 — kode- 
ków stworzonych do obsługi strumieni 
wideo przy niskich przepływnościach, 
wykorzystywanych głównie do przesyła- 
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SubEdit Player 


nia filmów przez Sieć. 

W roku 2003 sytuacja uległa radyka|- 
nej zmianie — Microsoft rozpoczął prace 
nad implementacją nowego kompresora 
(zaakceptowaną w marcu 2006 przez to- 
warzystwo standaryzacji SMPTE), Tak 
narodził się Windows Media 9, którego 
możliwości nie ograniczają się do przesy- 
łu obrazu przez Internet, ale wspierają też 
technologie HD TV i system zarządzania 
prawami cyfrowymi DRM (Digital Rights 
Management). Aby cieszyć się zaletami 
telewizji HD, musimy dysponować odpo- 
wiednio wydajnym komputerem z proce- 
sorem taktowanym zegarem ok. 2,2 GHz. 

Popularnym kontenerem multimedia|- 
nym dla strumieni WMY z towarzyszą- 
cym dźwiękiem WMA jest format ASĘ 
czyli Advanced Systems Format (dawniej 
Advanced Streaming Format). W odróż- 
nieniu od kompresorów Windows Media 
jego specyfikacja została udostępniona. 
Towarzyszący filmom kompresor dźwię- 
ku WMA w założeniach miał być rywa- 
lem dla formatu MP3. Nie mogąc jednak 
konkurować z wszechobecnym MP3 - 
uplasował się na drugim miejscu i obec- 
nie rozwija się w kierunku zastosowań 
wideo. WMA doczekał się czterech wersji 
(w dziesiątej i najnowszej nie jest już 
zgodny z poprzednimi) i oferuje znacznie 
większe możliwości kompresji w porów- 
naniu ze swoimi starszymi braćmi. 


UKTYEYWNIZREMYTMTIE 


H.264 i X.264 dla 
wymagających 





Historia tej implementacji sięga roku 2003 
i jest efektem pracy dwóch organizacji. 
Kodek powstał dzięki ITU-T Video * 


Media Player Classic! 


Real Player 10.5 
6.4.9 
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Coding Experts Group oraz ISO/IEC Mo- 
ving Picture Experts Group, które stano- 
wią łącznie Joint Video Team (JVT). Ze 
strony grupy MPEG kodek to implemen- 
tacja nazwana MPEG-4 Part 10, ze strony 
ITU-T natomiast nosi nazwę H.264 sko- 
relowaną z nazwami poprzednich pro- 
duktów tej organizacji (czyli H.262 — od- 
powiednik MPEG-2) i H.263. Inna nazwa, 
z jaką możemy się zetknąć, to AVC (Ad- 
vanced Video Coding) oraz X.264 (dar- 
mowa wersja H.264). 
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Algorytm H.264 dysponuje technika- 
mi znanymi w MPEG-2 i MPEG-4, ich 
implementacja jest jednak bardziej rozwi- 
nięta niż w starszych koncepcjach. Do 
najciekawszych technik należy kodowa- 
nie ramek w plastry o zmiennej wielkości. 
Podobnie rzecz ma się z kodowaniem ma- 
krobloków obrazu, które teraz mogą być 
redefiniowane w czasie rzeczywistym, co 
znacznie zmniejsza redundancję strumie- 
nia. Dalej — predykcja wieloramkowa, 
predykcja ćwierćpiskelowa i kodowanie 





entropii. Usuwaniem zakłóceń powsta- 
tych przy kodowaniu strumienia zajmuje 
się deblocking filter, dzięki któremu znie- 
kształcenia obrazu  (charakterystyczne 
bloki, na które dzielona jest klatka) tak 
widoczne przy stratnej kompresji nie są 
już rażące. 

Mimo wysokiego apetytu na moc obli- 
czeniową kompresor szybko zyskał uzna- 
nie producentów sprzętu i oprogramowa- 
nia. Implementacja została podzielona na 
siedem profili preferencyjnych. Przykła- 
dowo najprostszy profil BP (Baseline Pro- 
file) jest chętnie wykorzystywany do ob- 
sługi wideokonferencji i w telefonii ko- 
mórkowej trzeciej generacji. Profil HiP 
(High Profile) to już propozycja dla tele- 
wizji cyfrowej, w tym HD TV, a także HD 
DVD. Hi10P wybiega możliwościami po- 
za dzisiejsze standardy przesyłu wideo i 
ma na celu dostarczenie obrazu o wyso- 
kiej precyzji dekodowania. 


KAGRTTETELLIZM 


Flash już nie tylko do 
kreskówek 


Flash pozwala na łączenie grafiki rastro- 
wej i wektorowej w animację uzupełnioną 
dźwiękiem. ActionScript 2.0 pozwala na 
kompresję wideo za pomocą kompreso- 
rów VP6 firmy On2 i SVQ firmy Sorenson 
Media (znany już z Flash 6). 
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pos) ZE Po | 1998 _ 1998 2001 <a ; 
Kontener DAT | VOB AVI AVI, DIVX AVI | RM, RMVB 
MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 DivX | XviD RealVideo 
| 
Przepustowość _| 1150 kbys | 9800kbs __ |  -64kbs-1OMRS |  <=4Mbfs | 6K6-OW6 |  <SM6 | | 
Rozdzielczość PAL: 3523288 PAL: 7202576 Dowolna Dowolna Dowolna Dowolna 
Dźwięk Z 5 mia taki W RSE Z kwa | -<Ą 
224 kb/s 300 kb/s >=] kbys >=] kb/s | >=] kbys 12 - 800 kb/s | 
Częstotliwość 44,1 kHz 48 kHz 8 kHz - 96 kHz 8 kHz - 96 kHz 
Dynamika (bit) 8,16 | 8, 16 | 8,16 16 | 
>: |= sk" |--=<$g 
Kanały 2 | 54] | 2-4 2-6 
Nośnik SEE M RZE JRE SĘ RZWYSZZZA GEZSBY | 
Długość ścieżki 70 min | ok. 150 min | Dowolna Dowolna | 
Zastosowanie VGD 1.1, VCD. 2.0 AVI, HD DVD 





DVD-Video, SVCD, miniDVD Streaming, AVI 


sj AVI Streaming, RMVB, HD TV 
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Pierwszy z nich to następca kodeków 
VP3 i VP5. W 2005 roku został on uznany 
przez Macromedię za główny kodek wi- 
deo do Flash Player 8. Ten właśnie algo- 
rytm mogą zobaczyć użytkownicy ogląda- 
jący wideo w Internecie. Firma On2 
przedstawiła w styczniu 2005 roku nowy 
kompresor VP7 o znacznie większych 
możliwościach niż wiodące produkty grup 
MPEG i ITU-T. Tymczasem VP6 nadal 
używany jest również przez popularny ko- 
munikator Skype, który korzysta z tego 
kompresora podczas wideokonferencji. 
Co więcej, VP6 miał stać się także stan- 
dardem w kodowaniu obrazu dla chińskiej 
wersji DVD, czyli EVD (Enchanced Ver- 
satile Disk), umożliwiając osiągnięcie ja- 
kości HD. Projekt upadł z powodu niezgo- 
dy między On2 a pekińskim E-World. 

Drugie z wymienionych rozwiązań no- 
si nazwę Sorenson Spark. Jest rozwinię- 
ciem kodeka H.263 oraz MPEG-4 (w wer- 
sji Pro) tej firmy. 


KIDTEUETEZST) 


Nowy, silniejszy QuickTime od 
Apple 


Historia QuickTime sięga 1991 roku, 
kiedy to została wypuszczona na rynek 
zintegrowana z systemem Macintosha 
wersja 1.0. Od tego czasu po dzisiejszą 
wersję z numerem 7 kontener multime- 


dialny MOV zawiera dane skompresowa- 
ne kodekami firmy Apple (Road Pizza), 
SuperMath (Cinepak), Sorenson (SVQ), 
MPEG (MPEG-2, MPEG-4, H.264). Dzię- 
ki nowym kompresorom typu AVC czy 
H.264 QuickTime wspiera HD DVD. 

W odróżnieniu od dostępnego konte- 
nera .mp4, format .mov charakteryzuje 
się większą elastycznością i daje możli- 
wość stosowania dźwięku wielokanało- 
wego 5.1 dla MPEG-4. 


Ć PLAY 
Odtwarzacze wideo 
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Miłośnik filmu nie przeżyje z samymi ko- 
dekami. Do szczęścia potrzebuje jeszcze 
odtwarzacza. 

W maju tego roku Microsoft zaprezen- 
tował kolejną, jedenastą już wersję od- 
twarzacza multimedialnego Windows 
Media Player. Oprócz interfejsu przebu- 
dowie uległa biblioteka multimedialna, 
dodano system zakładek, miniatury, op- 
cję konwersji muzyki z płyt CD-Audio do 
formatów WMA i MP3 oraz zapisu tych 
danych z powrotem na płytę. Jest też 
funkcja wymiany muzyki między WMP a 
zewnętrznymi odtwarzaczami MP3. Od- 
twarzacz wspiera też HD DVD dzięki ko- 
dekom WMVY9. 

Bardzo podobne możliwości do Media 
Playera 11 proponuje Real Player 10.5. 


Windows AVC (H.264) Flash Video QuickTime 
Media 
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Dzięki opcjom przenoszenia i kompresji 
muzyki CD-Audio, prowadzenia muzycz- 
nych zakupów przez Internet, tworzenia 
bibliotek audiowizualnych oraz wypala- 
nia płyt CD-R staje się konkurencyjnym 
odtwarzaczem dla produktu Microsoftu. 
Do tego posiada tuner radiowy, a w wersji 
rozszerzonej - rozbudowany equalizer 
oraz funkcję digitalizacji ścieżek ze źró- 
deł analogowych. 

Jedną z najpopularniejszych w Polsce 
darmowych aplikacji do odtwarzania fil- 
mów jest program BestPlayer 1.0. Użyt- 
kownicy ceniący sobie szybkość działa- 
nia, funkcjonalność i oszczędność będą 
zachwyceni, o ile już go nie używają. Pro- 
gram imituje Windows Media Player 6.4, 
oferując podobne możliwości, w tym ob- 
sługę odtwarzania, edycji i przesuwania 
list dialogowych. 

ALLPlayer to kolejny niezwykle popu- 
larny na polskim rynku program. W od- 
różnieniu od wyżej opisywanych jest od- 
twarzaczem samodzielnym I jego zasto- 
sowanie do plików DivX, AVI, MPEG, 
MP3 zależy wyłącznie od zainstalowa- 
nych kodeków. Popularność zyskał mię- 
dzy innymi dzięki opcjom inteligentnych 
napisów (dopasowanie czasu wyświetla- 
nia do długości zdań) i naprawiania 
uszkodzonych plików — DivFix. 

SubEdit Player to także popularny, 
krajowy odtwarzacz filmów. Charaktery- 
zuje się większymi możliwościami niż 
konkurujący z nim BestPlayer, jednak nie 
może równać się z ALLPlayerem. Cieka- 
wą opcją jest rozbudowana konwersja na- 
pisów, co umożliwia szybką zmianę ich 
formatu oraz sposobu kodowania, według 
naszego uznania. Odtwarzacz oferuje też 
usługę pobierania list dialogowych do fil- 
mu z Internetu. 

Jeśli jesteś zwolennikiem starego Me- 
dia Playera 6.4 i nie interesują cię graficz- 
ne „fontanny” Media Playera 11, a szu- 
kasz programu, który konkurowałby z 
BestPlayerem, oto i on - Media Player 
Classic. Program obsługuje oprócz popu- 
larnych formatów także QuickTime i Re- 
alMedia, pod warunkiem że zainstaluje- 
my odpowiednie kodeki w systemie. 

QuickTime Player to odtwarzacz, za 
pomocą którego skorzystamy z technolo- 
gii QuickTime VR (m.in. panoramiczne 
zdjęcia) lub innych dobrodziejstw zna- 
nych na platformie Mac OS. Warte uwagi 
możliwości „jabłkowego odtwarzacza to: 
przechwytywanie oraz zapis obrazu z ka- 
mery wideo z dźwiękiem, obsługa forma- 
tów HD (typu H.264/AVC), zapis na dysk 
twardy przesyłanych na żywo w lnterne- 
cie klipów wideo i praca na dwóch wy- 
świetlaczach. 
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Telewizja przez Internet czy Internet przez sieć telewizyjną 

- to dylemat, przed którym stanęli telewidzowie będący zara- 
zem internautami. W Polsce ruszyło bowiem przesyłanie syg- 
nału TV za pomocą protokołu IP. Michał Karpiński 


otrójna usługa — nazywana triple 

- play — to Internet, telefon i telewi- 
zja w jednym gniazdku, na dodatek 
rozliczana na jednym rachunku. W ra- 
mach premii za lojalność klient może li- 
czyć na to, że usługi w pakieci będą tańsze 
niż kupowane osobno. W Polsce począt- 
kowo nie były to klasyczne potrójne usłu- 
gi, ale pakiety oferowane przez współpra- 
cujące firmy wykorzystujące wspólną in- 
frastrukturę. W 2000 roku sieć Aster (wte- 
dy znana jako Aster City Network) w due- 
cie z El-Netem (Elektrim Telekomunika- 
cja) przedstawiły wspólną ofertę. Podob- 


nie zaczynał inny pionier potrójnej usługi 


REFTEE ofert triple play 
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—- Multimedia Polska. Operator sprzedaje 
triple play od czerwca 2004 roku (zaczynał 
w Gorzowie Wielkopolskim). Spółka na- 
wiązała współpracę z operatorem teleko- 
munikacyjnym Telnet (w maju 2005 r. go 
wchłonęła). 

W marcu 2005 usługi telefoniczne zna- 
lazły się w ofercie firmy Vectra (operatora 
telewizji kablowej i dostawcy Internetu), 
a w listopadzie 2005 zaproponował je naj- 
większy operator kablowy — UPC. 

Rok 2006 to ofensywa operatorów tele- 
komunikacyjnych na rynek TV. Już wkrót- 
ce telewizor będziemy mogli podłączyć do 
gniazdka telefonicznego. 


Pakiety Telefon 
tematyczne 
i premium 


LOCIE | 
dźwięku 


Kodowanie | 
Obrazu 


Najwolniejsze 
łącze inter- 





TUALAZWYCZEEE 
Przyszłość telewizji to Internet 


Do tej pory sygnał telewizyjny docierał 
do naszych domów poprzez nadajniki na- 
ziemne, satelity bądź sieci telewizji kablo- 
wej. Od dawna rozważano wykorzystanie 
infrastruktury telekomunikacyjnej i proto- 
kołu IP (stąd nazwa IPTV). Technologia ta 
umożliwia operatorom świadczącym 
dtychczas usługi telekomunikacyjne (roz- 
mowy i Internet) wejście na rynek telewi- 
zyjny i uzupełnienie oferty o brakujący ele- 
ment potrójnej usługi. Przykładem jest Te- 
lekomunikacja Polska, która od czerwca br. 
testowo w Warszawie, a od 16 października 
już komercyjnie także w Poznaniu, Krako- 
wie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach ofe- 
ruje triple play pod nazwą multipakiet. 

Potencjalnie z potrójnych usług będzie 
mogło skorzystać 1,5 do 2 mln klientów TP. 
Wprowadzenie podobnych rozwiązań za- 
powiada Dialog. Operator działający m.in. 
na Dolnym Śląsku i w Łodzi zakończył już 
testy techniczne i zamierza jeszcze w tym 
roku (prawdopodobnie w grudniu) zaofe- 
rować usługi IPTV oraz wideo na życzenie 
(VOD - video on demand). Usługa ma być 
dostępna dla wszystkich klientów Dialogu, 
których w tej chwili jest ok. 450 tys. Cieka- 
we, że Dialog chce zaoferować usługi IPTV 
i VOD także innym operatorom telefonicz- 
nym. Nad wprowadzeniem podobnych 
usług pracuje również Netia. Operator za- 





a d _ akcja i 
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(AP SRYLZD WAZA ZIA Telekomuni- 
kacja Polska konkuruje z TV kablową. 











Najszybsze 
łącze inter- 
netowe 


STAGE IIIa 
szego pakietu 
triple play 


Obowiąz- 
W ALLE 


netowe” limowy 


MPEG-2 Stereo HBO, Cinamax, cyfrowy, 3pla- 256/64 kb/s 6Mb/s/512  9998zł'* 12 miesięcy 
Canal+ ny taryfowe kb/s 
MPEG-2  _ Dolby Digital Canal+, HBO  analogowy2 128/64kb/s 2048kb/s/  9999zł** 12 miesięcy 
plany taryfowe 256 kb/s 
MPEG-4 _ DolbyDigital dodatkowe/5 analogowy  128/64kb/s  6l44kbfs/  12,33zł(79 - 24 miesiące 
kanałów, pa: oraz telefonia 256 kb/s zł przez 6 
kiety Gyfry+ internetowa miesięcy) 
stereo Canal+, HBO cyfrowy 2pla- 512/64kbśs  12/1Mbys L40zk3zł - 14 miesięcy 
ny taryfowe przez 2 miesiące) 
stereo Canal+, HBO _ cyfrowy, 3pla- 256/128 kb/s 2 Mb/s / 256 89 zł” * 12 miesięcy 


ny taryfowe 


kb/s 
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powiedział przygotowanie odpowiednich rozwiązań do końca roku, 
nie zdradza jednak żadnych szczegółów. 

IPTV interesują się operatorzy telewizji kablowej. Multimedia 
Polska zaoferowała usługę już w czerwcu, a korzystać z niej może ok. 
50 tysięcy klientów w Kutnie, Mielcu, Dębicy i Brzesku. „Cyfrowa te- 
lewizja w znanym dzisiaj wydaniu satelitarnym, kablowym lub na- 
ziemnym to tylko etap pośredni w drodze do w pełni cyfrowego do- 
mu. Za kilka lat wszyscy będą oferowali IPTV. To przyszłość telewizji 
- docelowo wszystkie treści audiowizualne będą przekazywane jako 
sekwencje zer i jedynek za pośrednictwem Internetu" = uważa Marek 
Sowa, wiceprezes UPC, szef związku mediów w PKPP Lewiatan. 


ULTUJSJZATEANME 





Tylko jeden kanał 





Dekoder IPTV podłącza się do gniazda telefonicznego bądź mo- 
demu DSL. Każde urządzenie ma unikalny adres IP, na który przesy- 
łany jest strumień wideo. Ponieważ pobierany jest on dedykowanym 
pasmem z tzw. multipleksera (DSLAM - Digital Subscriber Line Ac- 
cess Multiplexer), nie wpływa to na ściąganie danych z Internetu. 
Abonent Internetu w TP, w ramach liveboksa otrzymuje łącze od 
512 do 2048 kb/s, które w najszybszej wersji nie wystarczyłoby do 
transmisji wideo. Videostrada działa, ponieważ transmisja odbywa 
się w wydzielonym paśmie o przepustowości 4 Mb/s. 

W IPTV sygnał telewizyjny przesyłany jest w postaci zakodowa- 
nych plików MPEG-2 lub MPEG-4. Z dekodera najczęściej poprzez 
gniazdo SCART wysyłany do telewizora w jakości porównywalnej 
z DVD, Część urządzeń ma niezależne wyjście audio - oterowany 
przez Telekomunikację Polską Sagem IAD 80 ma czterostykowego 
jacka, a dekoder umożliwia odtwarzanie dźwięku Dolby Digital. 

Dekoder może w jednej chwili przetwarzać pojedynczy sygnal — 
uniemożliwia to jednoczesne oglądanie kilku różnych programów. 
Nawet jeśli mamy dwa telewizory, na każdym z nich wyświetlimy 
ten sam, dekodowany właśnie obraz. Aby oglądać dwa różne kanały 
musimy, kupić od operatora dwa urządzenia i na dodatek dwie karty 
aktywacyjne. Niestety, firmy nie sprzedają samych kart, skazując 
klientów na zakup pełnego zestawu. Co zaskakujące, w obecnie do- 
stępnym dekoderze TP nie ma wyjść umożliwiających podłączenie 
go do monitora lub karty telewizyjnej w komputerze. 


WOTKTWATTTETMETTEHI 





Wirtualna wypożyczalnia wideo 





Zapowiadaną od dawna usługę zdalnego wypożyczania filmów 
uruchomiła tylko Telekomunikacja Polska. W ofercie operatora znaj- 
duje się na razie ok. 100 filmów. TP deklaruje, że docelowo (mniej 
więcej za rok) będzie ich ok. tysiąca. Obejrzenie filmu, zależnie od 
atrakcyjności, kosztuje od złotówki do 12 złotych. Opłaty reguluje się 
za pomocą karty-zdrapki lub dzwoniąc pod specjalny numer. W pla- 
nach jest przeniesienie opłat do rachunku telefonicznego TP. 

Płatne filmy i programy telewizyjne przesyłane jako IPTV oferuje 
Małopolska Telewizja Kablowa STAR. Usługa została wprowadzona 
do oferty operatora już 15 marca br. Nie jest to typowa wirtualna 
wypożyczalnia, raczej coś w rodzaju kanału (PPV — pay per view), 
w którym emitowane są filmy o wyznaczonych godzinach. Usługę 
określa się jako Near VOD — wideo prawie na żądanie. 

Na razie rodzimi operatorzy nie są gotowi do przesyłania obrazu 
wideo HD w ramach IPTV. Do tego niezbędne byłoby pasmo 10 — 
11 Mb/s do każdego abonenta. Na początku muszą więc zostać 
wprowadzone łącza ADSL2, w których teoretyczny transfer to 12 
Mb/s, a jeszcze lepiej - ADSL2+ (24 Mb/s) lub VDSL (52 Mb/s). 








Osiągaj więcej! 


ARISTO prestige 1600 z technologią mobilną 
Intel” Centrino” Duo zapewni Ci rewolucyjną wydajność 
do wykonywania jednocześnie jeszcze większej liczby zadań. 


















procesor Intel" Core" 2 Duo * chipset Intef* 945PM Express 
wyświetlacz 15,47 TFT WAGA (1280x800) GLARE 
grafika ATi Mobility Radeon X1500 256MB 
pamięć 512-2046 MB DDR2 

dysk SATA 60/80/1100 GE, 5400 qm, 5M3 

napęd DVDRW DUAL DL 

komunikacja WiFi, Bluetooth, LAM, 

faxfmodem, czytnik kart 4-in-| 
oprogramowanie ArcaVir, WINDVD, Nero 
gwarancja 24 m-ce „doar-to-dgor" 


Nagroda Wybór Redakcji 
w teście „Notebook dla studenta”: 
„Aństo Prestige 1600 ma (...| wszystko, 
czego można oczekiwoć 0d komputera przenośnego” 
ENTER 9/2006 


Chcesz wiedzieć więcej: 


www.aristo.pl * 0800125848 
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Ogdział Kraków ul. Karińierra Wie II, fól OZ ógc dŹ Z4 


intel. 


(Go) (ZY BIT) 
f4X3 [e (8 





ji "| PASMO PRZENOSZENIA 


Ge TESTY TECHNIK Bezprzewoń 


LOGITECH Z-5450 DIGITAL 


dekoder z wyświetlaczem LCD, sterowanie 


bezprzewodowym pilotem, certyfikat THX, bardzo do- 


bra jakość dźwięku 


E w glośnikach tylnych próbki dźwięku o częstotliwości 


96 kHz są konwertowane do 48 kHz 
CAŁKOWITA MOG ZESTAWU 


MOC GŁOŚNIKÓW 


2x 38 W para przednia, 2 x 40,5/W para tylna 


42 W głośnik centralny, 116.W subwoofer 
MAKS. POZIOM DŹWIĘKU 


WEJŚCIA 


315 W RMS 


| CAŁKOWITA MOC SZCZYTOWA 630 W 


r 


35 Hz= 20 kHz. 


2 x cyfrowe optyczne S/PDIĘ cyfrowe koncen- 
tryczne S/PDF, analogowe 5.1, analogowe stereo 


| wYJŚCIA 
GWARANCJA 


słuchawkowe 


24 miesiące 








Bez kabli wygodniej 


Głośniki 


bezprzewodowe to brak długich 


kabli, 


wygodna 


instalacja. Czy drogą 


bezprzewodową da się jednak przesyłać dźwięk równie dobrej jakości, co przez kabel? 


Sprawdziliśmy to na specjalistycznych urządzeniach Politechniki Wrocławskiej. 


W artykule 


Parametry i wyposażenie 





Bezprzewodowa transmisja 
Budowa i wyposażenie 
Porównanie jakości s 
Optymalny wybór 


onstruktorzy firm Logitech i Creative 

stworzyli zestawy głośników do kina 

domowego, w których stacja bazowa 
wysyła sygnał dźwiękowy do tylnych sate- 
litów za pomocą fal elektromagnetycz- 
nych. Od razu nasuwa się pytanie, dlacze- 
go tylko do tylnych? Przednie satelity, 
głośnik centralny i subwoofer stoją zawsze 
blisko telewizora lub komputera, dlatego 
kable można łatwo ukryć za meblami bądź 
listwą przypodłogową. Z tylnymi satelita- 
mi jest większy problem - kable trzeba 
ciągnąć przez cały pokój, więc zastąpienie 
przewodów połączeniem radiowym to 
duże udogodnienie. Sprawdziliśmy, jak 
w praktyce radzą sobie konkurencyjne ze- 
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stawy głośników z bezprzewodowymi tyl- 
nymi satelitami: Creative GigaWorks 
550W i Logitech Z-5450 Digital. 





_C0 W PUDEŁKU 


Parametry i wyposażenie 


Tańszy Creative zawiera pięć głośników 
o mocy 36 W każdy i 130-watowy sub- 
woofer. Satelity wyposażone są w trzyca- 
lowe membrany i otwory Flared Dyna- 
Port, które — według producenta — popra- 
wiają jakość odtwarzania dolnej części 
pasma średnich częstotliwości. Podobny 
otwór znajduje się w subwooferze (oś- 
miocalowy głośnik niskotonowy), zapew- 
niając odtwarzanie czystszych basów. 
Oprócz głośników jest jeszcze nadajnik 
tal bezprzewodowych połączony ze stacją 
bazową (pozbawioną dekodera cyfrowe- 
go) z potencjometrem służącym do stero- 
wania głośnością i parametrami pracy 
zestawu. Na przednim panelu stacji bazo- 
wej GigaWorks 550W znajdują się dwa 


Marek Budny 


gniazda audio — wejście liniowe i wyjście 
słuchawkowe. 

Logitech Z-5450 Digital — zawiera głoś- 
niki o zbliżonej mocy (przednie satelity ma- 
ją po 38 W, a tylne po 40,5 W, głośnik cen- 
tralny — 42 W, subwoofer - 116 W). Stacja 
bazowa ma wbudowany cyfrowy dekoder 
sygnałów Dolby Digi- 
tal i DTS, co jest du- 
żą zaletą tego zesta- 
wu. Głośniki sateli- 
tarne mają podwój- 
ne membrany. Sub- 
wooferwyposażony 
został w 6,5-ca- 
lową membra- 
nę o dużym 
skoku mocy. 

Z, pierwsze- 
go pojedynku 
zwycięsko wy- 


MIT TUSATOETOZSA głośniki sate- 
litarne zestawu Logitech Z-5450 można 
zamontować na ścianie. 
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M certyfikat THX, bardzo dobra Jakość dźwięku, 
wygodny bezprzewodowy pilot 













E brak cyfrowego dekodera dźwięku 


CAŁKOWITA MOC ZESTAWU 
CAŁKOWITA MOC SZCZYTOWA 


MOC GŁOŚNIKÓW _satel 





310W RMS 
630 W 


chodzi zestaw Logitecha. Dzięki dekode- 
rowi można go podłączyć do sprzętu au- 
dio-wideo nie tylko z analogowym wyj- 
ściem 5.1, ale też z optycznymi i cyfrowy- 
mi złączami S/PDIF (np. do konsol do 
gier PlayStation 2 czy Xbox). 






| BEZ KABE — 2 
Bezprzewodowa transmisja 


Zestaw Logitecha korzysta ze specjalnie 
opracowanej metody bezprzewodowej 
transmisji cyfrowej w paśmie 2,4 GHz. 
Dzięki niej udało się wyeliminować opóź- 
nienia dźwięku odtwarzanego w tylnych 
satelitach. Dane do nich przesyłane są za- 
wsze dwa razy, co ma wyeliminować za- 


Zestaw Logitech 


,_ Dekoder/ | 
„ wzmacniacz/ 
'_ nadajnik 


zasilanie 









O |e=jr="OM 


kłócenia i przerwy w odtwarzanym 
dźwięku. Stacja nadawcza korzysta z 38 
kanałów transmisyjnych, które są dyna- 
micznie zmieniane podczas odtwarzania 
dźwięku - zawsze wybierany jest kanał 
zapewniający największą szybkość trans- 
misji danych. Potwierdziło się to w prze- 
prowadzonych testach. 

W Internecie pojawiły się informacje od 
użytkowników, którzy już kupili głośniki 
Ż-5450, że stacja nadawcza zestawu zakłó- 
ca pracę bezprzewodowych ruterów Wi-Fi. 
My tego nie zaobserwowaliśmy. Router Ed- 
imax BR-6204Wg i notebook z kartą Wire- 
less Asusa działały poprawnie, jakość syg- 
nału nie pogorszyła się. Nie za dobrze dzia- 
łała natomiast bezprzewodowa myszka G7 
firmy... Logitech! Jej kursor przestawał po- 


mi zasilanie | 


NAMTZYWIBGKA zestawu Z-5450 Logitecha podłączamy jedynie do zasilania, natomiast w przypadku GigaWorks 550W Creative'a 


130 W 25 
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ity 5%x-36.W, subwoofer 


STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU Ę 


ruszać się płynnie po włączeniu zestawu. 
Żadnych kłopotów z pracą sieci Wi-Fi nie 
było również podczas testowania głośni- 
ków GigaWorks 550W. 





WOBZLGLACNULLELE 


Lepiej bez kabla? 


Instalacja obu zestawów jest łatwa — nie 
ma żadnych „podchwytliwych” momen- 
tów. Rozstawienie głośników i podłącze- 
nie kabli zajmuje około 15 minut. 
Niestety, bezprzewodowe tylne satelity 
wymagają połączenia kablowego z gniazd- 
kiem sieciowym. W każdym głośniku znaj- 
duje się bowiem odbiornik fal bezprzewo- 
dowych zasilany prądem. Szkoda, że nie 


AYGWAYCCUNE 


| subwoofer | 


| Dekoder/ | zaś | 


» wzmacniacz/ | 


(nadajnik 








| 


. odbiornik | 


głośniki podpinamy kablami do odbiornika, który otrzymuje bezprzewodowo sygnał ze wzmacniacza/nadajnika. 
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MII" TESTY I TECHNIKA Bezprzewodowe głośniki Creative'a i Logitecha EEEE 








Porównanie jakości zestawów głośnikowych 





Bra ETF Pi. Só | 
Lig ifkzachi >+] 


BOMOAGSETNA - wszystkie satelity 


Wyniki pomiarów 

Głośniki komputerowe testujemy w profesjo- 
nalnej komorze akustycznej na Wydziale 
Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Zmierzy- 
liśmy w niej charakterystyki częstotliwościo- 
we obu zestawów. Wyniki prezentujemy na 
wykresach. 

Porównując charakterystyki częstotliwoś- 
ciowe, zauważymy, że głośniki Creative'a ma- 
ją lepsze własności przenoszenia wysokich 
częstotliwości w zakresie 10 - 20 kHz. W tej 


ma wbudowanych akumulatorów, tak jak 
na przykład w głośnikach Acoustic Rese- 
arch AW-871 Wireless Stereo Speakers 
(można je wykorzystać w roli bezprzewo- 
dowych satelitów dowolnego przewodowe- 
go zestawu 5.1). Co bowiem mają zrobić 
użytkownicy, którzy zechcą powiesić głoś- 
niki tylne wysoko na ścianie? Przecież 
większość gniazdek elektrycznych znajduje 
się kilka centymetrów nad podłogą. W ta- 
kim wypadku będziemy mieć czarne kabel- 
ki wiszące od sufitu do podłogi. 

Osobom dbającym o estetykę pozosta- 
nie ściąganie głośników ze ściany po każ- 
dym seansie, zwijanie kabli zasilających 
i chowanie ich do szafki... Tak czy inaczej, 
przed udaniem się na zakupy należy spraw- 
dzić, czy w miejscu, w którym będą wisieć 
tylne satelity, są wolne gniazdka elektrycz- 
ne. W przypadku głośników Creative wy- 


- frreutt Direct 36M 
Effect: © Uh Direct 


mz © 





TAZITAZIYIYATY"] w zestwie Logitech 
informuje nas o wykorzystywanym wejściu 
audio oraz o odtwarzanym dźwięku. 
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EFZUGWJA - satelity przednie 


części wykres nadal trzyma się linii prostej, 
natomiast w przypadku głośników Logitecha 
szybciej opada ku dołowi. To oznacza, że 
£-5450 nieco gorzej przenoszą wysokie czę- 
stotliwości. Różnice te są jednak nieznaczne 
i dla większości z nas nie będą słyszalne. 

Z wykresów można także odczytać moduł 
transmitancji (wzmocnienie) testowanych ze- 
stawów (odniesienie napięcia wyjściowego 
do założonego napięcia wejściowego, wyra- 


magane jest jedno, zaś w przypadku Logi- 
tech - dwa gniazdka elektryczne. 


WY SOKAZCENAC 0 | 
Ekskluzywne detale 


Głośniki Creative zostały wykonane z czar- 
nego materiału wysokiej jakości i wyposażo- 
ne w siatki zabezpieczające membrany przed 
uszkodzeniem. Zaletą zestawu G550W jest 
mały i płaski pilot do zdalnego sterowania 
parametrami pracy głośników, dużo mniej- 
szy niż w zestawie Logitecha. 

Zestaw Logitech wygląda bardzo nowo- 
cześnie. Bardzo ładnie współgrają ze sobą 
niebiesko-biały wyświetlacz LCD, niebieskie 
diody na głośnikach satelitarnych oraz pod- 
świetlenie przycisku POWER na dekoderze. 
To ostatnie jest jednak zbyt intensywne - 
kiedy dekoder stoi tuż pod telewizorem, 
lampka razi w oczy. Słowa pochwały należą 
się dekoderowi dźwięku, który ma czytelny 
wyświetlacz, a ponadto pokazuje na ekranie 
informację o standardzie aktualnie odtwa- 
rzanego dźwięku. 





Na zestawie Logitech z przyjemnością słu- 
cha się odtwarzanego dźwięku. Nie za moc- 
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żone w decybelach). W przypadku głośników 
GigaWorks 550W dochodzi on w szczycie do 
5 dB, natomiast w satelitach przednich 
2-5450 do 12 dB, a w tylnych do 15 dB. Róż- 
nice w £-5450 biorą się z tego, że tylne sate- 
lity tego zestawu mają większą moc niż 
przednie, dlatego grają głośniej. Oznacza to, 
że zestaw Logitecha jest głośniejszy od zesta- 
wu Creative'a, przy tym samym założonym 
napięciu wejściowym sygnału. 


ne i niedudniące basy, dobre odwzorowanie 
dźwięków średnio- i wysokotonowych 
sprawia, że będziemy zadowoleni z efektu. 
Dekoder zestawu Z-5450 doskonale radzi 
sobie z przetwarzaniem cyfrowych ścieżek 
Dolby Digital i DTS. Dzięki temu zaoszczę- 
dzimy kilkaset złotych, które trzeba wydać 
na amplituner kina domowego lub deko- 
der, który musimy mieć, chcąc zbudować 
zestaw kina domowego na bazie głośników 
Creative GigaWorks 550W. 

W przypadku zestawu Creative jakość 
dźwięku także stoi na bardzo wysokim po- 
ziomie. Jeżeli przyjrzymy się wykresom 
umieszczonym powyżej, zauważymy, że ze- 
staw GigaWorks 550W lepiej przenosi wy- 
sokie tony. Warto wspomnieć, że oba zesta- 
wy otrzymały certyfikat THX. 





LLAILLAGALAŚCII 


Dla kinomana Logitech, dla 
melomana Creative 


Zestaw Logitecha jest droższy, ale ma za to 
cyfrowy dekoder Dolby Digital i DTS. Na 
jego bazie możliwe jest więc zbudowanie 
zestawu kina domowego. Z testów jednak 
wynika, że głośniki Creativea mają mini- 
malnie lepsze parametry. Należy podkreślić, 
że to najlepsze zestawy głośnikowe w seg- 
mencie tzw. zestawów komputerowych. 
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Microsoft twierdzi, że narzędzia w Windows Vista zostały znacznie poprawione. Przetestowa- 
liśmy niektóre z nich i znaleźliśmy kilka braków, które powinny zostać usunięte. Ryszard Fabiański 


SERIA Część 6: Narzędzia i aplikacje 


racując nad Windows Vista, Mic- 
- rosoft postawił sobie ambitny cel, 

by wszystko, czego potrzebuje 
użytkownik na co dzień, znajdowało się 
bezpośrednio w systemie operacyjnym. 
Aktualna wersja beta nie do końca jed- 
nak spełnia ten wymóg. 

Za pierwszy przykład niech posłuży 
kwestia bezpieczeństwa. Dostępna jest 
wprawdzie całkiem nowa funkcja zabez- 
pieczenia Windows Live OneCare Safety 
Center zawierająca firewall i skaner an- 
tywirusowy, ale trzeba za nią dodatkowo 
zapłacić. Użytkownik musi wpłacić do 
kasy w Redmond równowartość około 
40 euro, by otrzymać roczny abonament 
na tę usługę. 

Microsoft udostępnia za to nowe, do- 
datkowe funkcje, takie jak bezpłatne na- 
rzędzia systemowe. Sprawdziliśmy, czy 
są one przydatne w codziennej pracy 
z Widnows Vista, czy też Gigant z Red- 


-dki 4) eż AWR 


sanki 


ZEE Zł 8 


CEZ PLACE Wcielając się w w rolę cu- 


| kiernika, musimy upiec ciasto dokładnie 
odpowiadające podanej recepturze. 
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mond powinien jeszcze trochę popraco- 
wać nad ich udoskonaleniem. 


Ó) NAGRYWANIE MOWY 


Gdy ktoś chciał nagrywać w Windows 
dane audio, okazywało się, że bez dodat- 
kowych programów trudno było osiąg- 
nąć sensowne rezultaty. Największy 
mankament stanowiło ograniczenie dłu- 
gości nagrania do 60 sekund, które sięga 
jeszcze czasów Windows 3.1. 

Przy korzystaniu z Rejestratora dźwięku 
w Windows Vista długość nagrania jest 
ograniczona jedynie ilością wolnego miej- 
sca na dysku twardym. Z obsługą tego pro- 
gramu poradzą sobie nawet początkujący 
użytkownicy. Jeśli istnieje taka potrzeba, 
możemy nawet przerwać na krótko nagry- 
wanie i kontynuować je później, pod wa- 
runkiem że aplikacja pozostanie otwarta. 
Nagrany dźwięk można zapisać jedynie w 


Dc pracowat a 1e gry: czym Vista będzie odrywać od pracy 


VALALNUIH Vista oferuje chińską grę, 
która polega na układaniu specjalnych ka- 
mieni w ściśle określony sposób. 
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lek w odpowiednich otworach. 


Start: 


opracowanym przez Microsoft tormacie 
WMA (Windows Media Audio) ze stałą 
wartością bitrate wynoszącą 96 Kb/s. 

Nie ma możliwości zapisu w formacie 
MP3! Zdecydowanie powinno to zostać 
poprawione. Kolejna wada: w przypadku 
Windows Vista w wersjach Home Basic 
i Business użytkownicy muszą całkowi- 
cie zrezygnować z kompresji audio i za- 
pisywać dane na dysku w nieskompreso- 
wanym formacie WAV. 

Rejestrator dźwięku ma też dobre 
strony. Program może dodawać do pliku 
metadane. Dzięki temu Vista zapisuje 
w pliku audio dodatkowe informacje, ta- 
kie jak datę nagrania, słowa kluczowe 
i rodzaj nagrania. Rejestrator dźwięku 
sprawdza się więc w roli dyktafonu. Jed- 
nak brakuje mu funkcji obróbki plików 
po skończeniu nagrania. Apple po raz 
kolejny jest w tym wypadku o krok do 
przodu: dostępne w Mac OS narzędzie 
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GarageBand oferuje różnorodne funkcje 
edycji i nagrywania dźwięku. 


© SZYBKIE ZRZUTY EKRANU 


Narzędzia służące do zrzucania zawartości 
ekranu są przydatne nie tylko dla progra- 
mistów, czy nauczycieli informatyki. Jeśli 
na przykład chcemy wysłać potwierdzenie 
przelewu z konta inter netowego, możemy 
wykonać zrzut ekranu ze strony interneto- 

j banku. Wykonywanie zdjęć ekranu 
z zawartością okna było do tej pory dosyć 
kłopotliwe. Aby skopiować aktywne okno 
do Schowka, należało wcisnąć kombinację 
klawiszy [Alt]+[PrintSern], otworzyć jakiś 
program do obróbki obrazu, wstawić do 
niego zawartość okna i zapisać plik. 

Vista wreszcie skraca tę procedurę do 
kilku kliknięć. Funkcję wykonywania 
zrzutów w nowym systemie przejmuje 
osobny program, za pomocą którego moż- 
na wykonać nie tylko zrzut zawartości 
całego ekranu czy poszczególnych okien, 
ale również przechwycić określony obszar. 
W tym celu wystarczy zaznaczyć myszą 
ramkę obszaru, który następnie zostanie 
„sfotografowany przez narzędzie Visty. 
Zrzuty ekranu są zapisywane na dysku ja- 
ko pliki JPEG - nie ma możliwości zapisu 
w nieskompresowanym formacie, na przy- 
kład takim jak TIF. Poprzez wprowadze- 
nie opisanej funkcjonalności wykonywa- 
nia zrzutów ekranowych Windows Vista 
dorówna w końcu innym systemom ope- 
racyjnym. Mac OS i Linux już od dawna 
oferowały funkcję robienia zrzutów całego 
pulpitu, pojedynczych okien i określonego 
obszaru ekranu. 


Ó© PARTYCJONOWANIE DYSKU 


Aby w przejrzysty sposób uporządkować 
dane na dużym dysku, warto podzielić go 


LISTOPAD 2006 | CHIP.PL | 


| W Windows 
Vista utworzymy partycje bez korzystania 
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| JE | Aplikacja, która z wykorzy- 
stanem jednego interfejsu umożliwia syn- 
| | j || chronizację danych z innymi urządzeniami. 


na partycje. Zazwyczaj potrzebny jest do 
tego dodatkowy program narzędziowy. 
Vista nie wymaga w tym przypadku żadn- 
rej zewnętrznej aplikacji. Microsoft sporo 
uczynił, by poprawić zarządzanie dyskiem 
twardym. W Windows Vista można po- 
dzielić wcześniej założone partycje i to 
podczas normalnej pracy systemu. Inne 
programy musiały w tym celu dokonać 
restartu Windows. 


Ó) SYNCHRONIZACJA DANYCH 


W dzisiejszych czasach dane są często za- 
pisywane w różnych urządzeniach: termi- 
ny i numery telefonów w telefonie komór- 
kowym, pliki MP3 w odtwarzaczu iPod, 
dokumenty Worda na pececie. Większość 
urządzeń mobilnych można synchronizo- 
wać z komputerem. Problem stanowi to, 
że nie ma do tego celu jednolitego opro- 


Potęga Microsoftu 
Windowsowi eksperci na całym świe- 
cie używają W w większości Windows 


XP. Jednak j już 8 procent spośród nich 
"ma uesję beta Windows Vista. | 
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The first step to being able to szyn< anything with 
HF the mem ycu want to gme u nat listed here, it ma 
incompatzbie with Sync Center. Check help for more 
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UŁA TWIE NIA Gi PU | Niepełno- 
sprawni znajdą w Vista wiele ułatwień, 
np. powiększanie fragmentu ekranu. 


gramowania. Dlatego Microsoft stworzył 
nową aplikację Sync Center, która spełnia 
funkcję centrali synchronizacyjnej dla 
wszystkich zewnętrznych urządzeń. Ko- 
rzystając z Sync Center, możemy urucho- 
mić synchronizację danych i jednocześnie 
śledzić status wszystkich aktualnych ope- 
racji. Takie rozwiązanie było potrzebne 
już od dłuższego czasu, jednak jego reali- 
zacja w systemie Windows Vista ma pe- 
wien haczyk: jeśli urządzenie nie posiada 
certyfikatu firmy Microsoft, w dalszym 
ciągu do synchronizacji zachowanych 
w nim danych trzeba używać programów 
dostarczanych przez producenta sprzętu. 
Także w przypadku tego narzędzia pro- 
gramiści Microsoftu powinni wprowadzić 
zmiany i uczynić Sync Center rozwiąza- 
niem otwartym. 


© STEROWANIE GŁOSEM 


Opcje ułatwień dostępu zostały w Win- 
dows Vista gruntownie przebudowane. Do 
znanych od dawna funkcji pomocniczych, 
takich jak powiększenie fragmentów ekra- 
nu i udogodnień w korzystaniu z klawiatu- 
ry, doszło teraz sterowanie głosem. Jest to 
narzędzie przydatne nie tylko dla osób nie- 
pełnosprawnych ruchowo - każdy użyt- 
kownik może sterować Windows Vista za 
pomocą komend głosowych, a nawet dyk- 
tować tekst. Niestety, w wersji RCI wciąż 
brakuje języka polskiego. Ale tutaj konku- 
rencyjny Mac OS nie jest lepszy. Funkcja 
rozpoznawania mowy jest dostępna w sy- 
stemie i to już od kilku wersji, ale również 
nie obsługuje naszego języka. 
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Naprawdę niewiele trzeba wydać, by pecet mógł nas zobaczyć. Dzięki kamerze będziemy 
mogli skorzystać z kilku ciekawych funkcji: począwszy od wideorozmów, przez cyfrowe nianie, 
po elektroniczne gry ruchowe, w których interfejsem staje się nasze ciało. Marcin Lisiecki 


W artykule 
Wyniki laboratoryjnego testu kamer 
Rodzaje sensorów 





Wideorozmowy 





Kamera w roli niani 


laboratorium CHIP-a przetesto- 
waliśmy 18 popularnych w Pol- 
sce kamer internetowych. Już 
wiemy, które są najlepsze do poszczegól- 
nych zadań. Podpowiadamy także, na co 
zwrócić uwagę podczas zakupów. 
Najtańsze i najprostsze kamerki wypo- 
sażone są w sensor optyczny o rozdzielczo- 
ści 320x240 punktów. Jakość obrazu pozo- 
stawia wiele do życzenia, ale od biedy mo- 
żemy ich użyć do sieciowych pogaduszek. 
Za minimalny dopuszczalny poziom nale- 
ży uznać urządzenia o rozdzielczości VGA 
(640x480 pikseli). Lepszy sensor optyczny 
ma niebagatelne znaczenie, gdy zamierza- 
my nagrywać filmy lub robić zdjęcia. Nie- 
mal wszystkie modele zostały wyposażone 
w przycisk „migawki” umożliwiający na- 
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tychmiastowe wykonanie fotografii. W pa- 
kiecie otrzymujemy także aplikację do 
przechwytywania obrazu i jego obróbki. 
lop wśród webkamer to modele rejestrują- 
ce obraz 1,3 mln punktów (1280x960 pikse- 
li). Należy jednak pamiętać, że nagrywanie 
wysokiej jakości materiału wideo wymaga 
szybkiego komputera i połączenia przez 
port USB 2.0. Jeśli zamierzamy rejestrować 
obraz np. w zaciemnionym pokoju, przy- 
datna jest dioda oświetlająca. 

Kamery internetowe możemy wykorzy- 
stać także do bardziej ambitnych zadań. 
Zwykłą webkamerę zmienimy na przykład 
w instrument fotometryczny, służący np. 
do pomiaru jasności gwiazd. Informacje 
dla astronomów - amatorów znajdziemy na 
stronach www.cosmo.prv.pl/kh_ccd.htm 
oraz ced.astronet.pl/beg.htm. 

W kamerach internetowych stosowane 
są dwa rodzaje sensorów optycznych — ma- 
tryce CCD (Charge Coupled Device) lub 
CMOS (Complementary Metal Oxide Sili- 
con). Obie działają na podobnych zasa- 
dach, jednak różni je sposób przetwarzania 
informacji. W przetwornikach CCD dane 


są odczytywane całymi wierszami lub ko- 
lumnami. W wypadku CMOS - każdy 
z sensorów jest wyposażony we własny 
wzmacniacz i rejestr z którego możemy od- 
czytywać informacje. 

Sensory CCD działają wolniej niż 
CMOS. Te ostatnie są bardziej czułe na 
ilość padającego światła, w efekcie gorzej 
sprawdzają się w zaciemnionych pomiesz- 
czeniach. Sensory CMOS przy długim cza- 
sie ekspozycji dają jednak lepszy obraz niż 
CCD (zobacz także: www.chip.pl/arts/ 
archiwum/n/articlear_134979.html). 
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Najwyższa rozdzielczość 


Wśród produktów Creativea model Live! 
Cam Voice wyróżnia sensor optyczny 
o wysokiej rozdzielczości 1,3 megapiksela, 
co przekłada się na dużą szczegółowość fil- 
mowanych obiektów. Szklany, szerokokąt- 
ny obiektyw pozwala uzyskać pozbawiony 
szumów obraz o naprawdę dobrej jakości. 
Niestety, nie obyło się bez zniekształceń 
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Kamera jako niania 
- emisja obrazu w Sieć 


Kamera internetowa to urządze- 
nie, które dobrze sprawdzi się 
jako komputerowa niania. Naj- 
lepszym rozwiązaniem jest mo- 
del przystosowany do monitorin- 
gu (np. za pośrednictwem Ether- 
netu). Zaawansowane urządze- 
nia potrafią pracować jako nie- 
zależne serwery HTTP, bez ko- 
nieczności podłączania do nich 
komputera. Możliwe jest również 
sterowanie taką kamerą za po- 
mocą interfejsu na stronie 
WWW (obrót obiektywu, przy- 
bliżenie obrazu). Kamera pracu- 
jąca jako niania (wykrywając 
ruch i zmiany natężenia dźwię- 
ku) poinformuje nas o tym, że 
Śpiące dziecko obudziło. 

W wypadku zwyczajnej kame- 
ry internetowej możliwość publi- 
kacji obrazu może mieć wiele 
zastosowań. Najprostszym i naj- 
tańszym rozwiązaniem jest wy- 
korzystanie jednego z darmo- 
wych komunikatorów lub aplika- 
cji (WebcamXP Pro, InetCAM, 
Active WebCam). Wystarczy po- 
zostawić włączoną kamerę oraz 


aktywny komunikator. Z drugie- 


go komputera, np. w pracy, uzy- 





WAL UZ YWAK.H4,JHA Bez- 
przewodowy Linksys WVC200 


świetnie sprawdzi się jako 
elektroniczna niania. 


skujemy połączenie z domowym 
pecetem i już możemy oglądać 
przekaz na żywo. Musimy pa- 
miętać o dezaktywacji koniecz- 
ności potwierdzenia połączenia 
w komunikatorze. 

Innym rozwiązaniem jest wy- 
korzystanie serwera FTP lub 
WWW, na którym kamera bę- 
dzie zapisywać zdjęcia lub klipy 
wideo. Wiele serwisów oferuje 
darmowe miejsce, więc nie wią- 
że się to z dodatkowymi koszta- 


mi. W oprogramowaniu dołączo- 


nym do kamery konfigurujemy 
połączenie oraz programujemy 


pracę kamery. Aby mieć rozezna- 


nie, co dzieje się po drugiej stro- 
nie obiektywu wystarczy wysy- | 


łanie raz na kilka minut zdjęcia 
lub krótkiego filmu. 
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ETSTZYAT: WTF 81/91/73] W Internecie znajdziemy 


wiele aplikacji umożliwiających wysyłanie obrazu w Sieć. 
Dzięki temu zobaczy nas każdy, kto ma dostęp do Pajęczyny. 








obrazu — tzw. efektu beczki — widoczne są duże zniekształcenia geo- 
metryczne na bocznych krawędziach obrazu. 

Dostarczone oprogramowanie pozwala wykorzystać kamerę do 
monitoringu (funkcja detekcji ruchu), a także wspomaga proces 
przetwarzania nagranego materiału. Creative Live! Cam Voice do- 
skonale sprawdza się podczas pstrykania statycznych zdjęć. 

Nowatorski, podwójny mikrofon wbudowany w kamerę pozwala 
filtrować odgłosy tła (technologia Adaptive Array Microphone). 
Wymienione możliwości jednoznacznie plasują ten model na pierw- 


szym miejscu w kategorii POWER. 
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GECUBE X1950XTX am 

512MB/GDDR4/Shader Model 3.0 

Zasilane przez ATI RADEON” R580+ 
(90nm) GPU 

* 90-nanometryczny GPU 

* Nowa, super dynamiczna skala efektów 
wizualnych 

* 512MB 256-bitowej pamięci GDDR4 (512- 
bitowy kontroler pamięci) 

* 48 równoległych pakietów przesyłania 
pikseli 

* Wspomaganie Dual DVI (2 Dual-Link) + 
HDTV + D-sub (przez dongle) 

* 6 krotne wygładzanie krawędzi 

* Kompatybilny z Crossfire 


GECUBE X1650PRO mum 

256MB/GDDR3/Dual DVI (2 Dual-Link) 

* Zasilany przez ATI RADEON” RV530XT 
(90nm) GPU 

* A90-nanometryczny GPU 

* Nowa, super dynamiczna skala efektów 
wizualnych 

* 256MB 128-bitowej pamięci GDDR3 (256- 
bitowy kontroler pamięci) 

* 12 równoległych pakietów przesyłania 
pikseli 

* Wspomaganie Dual DVI (2 Dual-Link) + 
HDTV + D-sub (przez dongle) 

* 6 krotne wygładzanie krawędzi 

» Kompatybilny z Crossfire 


GECUBE X1300XT(Platinum) 

256MB/GDDR3/Dual DVI (2 Dual-Link) / Overclock 

« Zasilany przez ATI RADEON* RV530PRO 
(90nm) GPU 

* Osiągi—25% wyższe niż porównywalne 
produkty ATI 

* A90-nanometryczny GPU 

* Nowa, super dynamiczna skala efektów 
wizualnych 

* 256MB 128-bitowej pamięci GDDR3 (256- 
bitowy kontroler pamięci) 

* 12 równoległych pakietów przesyłania pikseli 

» Wspomaganie Dual DVI (2 Dual-Link) + 
HDTV + D-sub (przez dongle) 

* 6 krotne wygładzanie krawędzi 

* Kompatybilny z Crossfire 


"all speciica abors are subjecied to change without notice 





Action S.A. 

Zamienie, ul. Dawidowska 10 

02-800 Warszawa 

tel: +48 22 332-16-00 fax: +48 22 332-16-10 
e-mail:action Q action.pl 


©2006 Info-Tek Corp. All rights reserved. The products and related information are subject to change without notice 


EEIF TESTY I TECHNIKA Kamery internetowe 









Typ sensora 

Rozdzielczość fizyczna 1280*960 
Rozdzielczość interpolowana (foto) 2560*1920 
Zoom cyfrowy 

Interfejs USB 2.0 High Speed 
Wymiary (dł. * wys. * szer.) 70x70*88 mm 
Wyposażenie 


Długość kabla (cm) 


Wbudowana lampa (diody) 
Mikrofon 

Dołączone słuchawki 
Funkcjonalność 
Możliwość obrotu pion/poziom 
Śledzenie twarzy 
Powiadomienie o wykrytym ruchu 
Cyfrowe efekty obrazu (liczba) 
Zaczep do monitora 

Zaleti i Wady 


przetwornik o dużej 
rozdzielczości, czujnik 
ruchu, dwa mikrofony 


000 | GMOS 
1280*960 640x480 
23041728 1280960 1280*960 


WABE = 
Przycisk do szybkiego wykonywaniazdjęć 





wwwzcreative.pl 


USB 2.0 High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0 High Speed 
75*110*75 mm 110*120*64 mm 130x90*85 mm 


90 cm 185 om 





© (wyłącznie zoom) 


i ! 
funkcja śledzenia twarzy, , detekcja ruchu, dobra dobra jakość obrazu, 





wwwsirius.pl 


= (wyłącznie zoom) 











24 miesiące 








wwwicreative.pl wwwcreative.pl 







































640x480 640*480 640x480 
1280*960 1280*960 
TST AJEZ=* 
USB 2.0 High Speed USB 1.1 
100*x100*65 mm 82*100*65 mm 
| 55m | m0 
EEE 56] . 
o 













© (z obrotem kamery) * (wyłącznie zoom) 

















detektor ruchu, dobra 
jakość obrazu, szeroki 
kąt widzenia 


| detektor ruchu, dobra 
jakość obrazu, szeroki 
kąt widzenia 














problemy z nagrywaniem 


w wysokiej rozdzielczości 






Hg] |] INTERNATIONAL 
SIWE — W 


© Tak; = Nie; — Nie dotyczy 


Domowy bluebox 





Model Creative Live! Effects przygotowany 
został z myślą o innej grupie odbiorców. 
Urządzenie może w czasie rzeczywistym 
wprowadzać efektowne dodatki do nagry- 
wanego lub transmitowanego w Internecie 
obrazu. Proces ten obsługuje dołączona na 
płycie aplikacja Advanced Video FX Utility. 
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wysoka jakość obrazu, jakość obrazu, bogate szeroki kąt widzenia, 

szeroki kąt widzenia oprogramowanie funkcja śledzenia twarzy 
I | 

wysoka cena, dość wysoka cena duże gabaryty 





brak przycisku do zdjęć 





W pakiecie otrzymujemy dziesiątki 
efektów (dodatkowe znajdziemy na stronie 
WWW producenta), niektóre z nich spraw- 
nie oszukują oko odbiorcy — możemy np. 
zmienić otoczenie w którym przebywamy, 
na wzór telewizyjnego blueboksa. Dobrze 
rozwiązano w urządzeniu funkcje śledzenia 
twarzy. Interfejs USB 2.0 gwarantuje płyn- 
ną transmisję obrazu. Jedynie wysoka roz- 
dzielczość lub słabe oświetlenie powodują 
spadek wydajności. 










wysoka cena, problemy 
z płynnością filmów 


|- 
wysoka cena, problemy 
z płynnością filmów 


» 


sm W 














S11%'744, BASMSJAMLE! 


Kamery z silniczkiem 


Logitech QuickCam Sphere pozwala zda|- 
nie sterować położeniem obiektywu w pio- 
nie i w poziomie lub śledzić ruchomy obiekt 
automatycznie dostosowując położenie oka 
kamery. Wysokiej jakości sensor optyczny 
ukryty wewnątrz przeźroczystej obudowy 
w kształcie kuli oferuje rozdzielczość 1,3 
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Gsm sra 


KEEMATEME : 
for Notebooks Notebook for Notebooks Express Plus 
330 zł 


Media 
Fae | om] wm] weo | mg | oma | Gg | Bao. 




















| 640*480 640x480 640x480 640x480 640x480 
| 1280+960 1280*960 1280960 600 640480 





320x240 


Eo | e Ema | > SEV U: 222 RZE 
USB 1.1 USB 1.1 USB 1.1 USB 2.0 High Speed 
25x60*48 mm 67x84x68 mm 25x44x54 mm 140*45*45 mm 49=71x33 mm 


USB 1.1 
85x70x43 mm 


Ę 
dali UNAM 


185 cm 





— 

























uchwyt do ekranu note- | dobra jakość obrazu, | uchwyt doekranuno- | wbudowane głośniki | funkcja detekcji ruchu, | małe wymiary, wygod- | wbudowany mikrofon, | długi kabel USB, 
booka, publikacja zdjęć | wbudowany mikrofon, | tebooka, małe wymia- | stereo, 2-portowy praktyczny zaczep do | ny montaż naekranie | małe wymiary niska | wygodna regulacja 
 ifilmów na WWW FTP | sensor ruchu ry i waga, mikrofon Hub USB monitorów LCD notebooka cena, wykrywanie ruchu | ostrości 
| — | — 
wysoka cena, brak . brak możliwości mon- | krótki kabel USB niestabilne oprogra- niestabilne oprogra- krótki kabel USB niska jakość obrazu niska rozdzielczość, 
| przycisku do zdjęć | tażu na ekranie LCD mowanie mowanie słaba jakość obrazu 








megapiksela. Rejestrowany materiał jest Kamera Creative Live! Motion to pro- 
bardzo dobrej jakości. Na pochwałę zasłu-  dukt wyposażony w silniczek, który po- 


guje płynne wyświetlanie filmów, niezależ- zwala na zmianę kąta widzenia obiektywu. Oczko w podr oczy 
nie od wybranej rozdzielczości. Co cieka- Ciekawa jest funkcja śledzenia twarzy lub 
we, kamera „interpretuje” mimikę naszej innych, poruszających się obiektów. Opro- Użytkownicy notebooków także znajdą dla 
twarzy i pozwala np. nanosić w czasie rze-  gramowanie wykrywa ruch i jego kierunek, siebie kilka modeli kamer. Creative Live! 
czywistym dodatkowe elementy. Możemy po czym oko kamery podąża za celem / Ultra for Notebooks to niewielkie urządze- 
zmienić wygląd dodając krzaczaste brwi, _ utrzymyując go w kadrze (w poziomie do nie wyposażone w specjalny uchwyt umoż- 
okulary albo czapeczkę świętego Mikołaja. 200 stopni, w pionie — 105 stopni). Gdy fil-  liwiający zamocowanie kamery do ekranu 
Do kamery dołączono statyw pozwalający _ mowany obiekt oddala się do obiektywu, LCD (gumowe wykończenie chroni obu- 
umieścić obiektyw 23 cm nad podstawką. / proces śledzenia wspomaga cyfrowy zoom.  dowę ekranu przed uszkodzeniem). +% 
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Media-Tech BAST karo HAPI | Media-Tech BAST 


ray om PSE Pro MT4ONI 
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www.media-tech.pl | www.media-tech.pl | www.media-tech.pl 
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Długość kaba (em) 
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Wbudowana lampa (diody) 
Mikrofon 

Dołączone słuchawki 
Funkcjonalność 
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niska cena, funk- 
cjonalne oprogra- 
mowanie, czujnik 


wygodny zaczep do 
ekranu notebooka, 
4 diody oświetlające 


małe gabaryty, 
dołączona 
słuchawka z mikro- 
fonem 


szklany obiektyw, 
programy do obrób- 
ki filmów i zdjęć 








niska jakość mała rozdzielczość, 


sensora 


brak przycisku do 
- wykonywania zdjęć 


niska jakość obrazu 








TEST-CENTER 
INTERNATIONAL 


RA LA 


LriFP 





DOE LO RZULU 


* Tak: = Nie: — mie dotyczy 







Pierścień osadzony na obiektywie kamery 
pozwala na ręczną regulację ostrości. Jeśli 
zamierzamy podłączyć urządzenie do sta- 
cjonarnego komputera, problemem może 
okazać się krótki kabel oraz brak uchwytu 
pozwalającego zamontować kamerę na 
obudowie monitora CRT. Kamera nie zo- 
stała wyposażona w przycisk umożliwiają- 
cy natychmiastowe wykonywanie zdjęć. 
Firma Labtec również ma w ofercie pro- 
dukty do notebooków — Labtec Notebook 
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Webcam - to urządzenie lekkie, które łatwo 
zamontować na cienkiej obudowie matrycy 
LCD. Sensor optyczny o niskiej rozdziel- 
czości (0,3 megapiksela) nie gwarantuje 
wysokiej jakości obrazu. Na szczęście ka- 
mera została wyposażona w dobry obiek- 
tyw, a obraz cechuje się doskonałą płynnoś- 
cią, mimo wykorzystania USB 1.0. 
Logitech QuickCam for Notebooks to 
kamera mała, lekka i niezawodna. Uchwyt 
mocujący urządzenie zapobiega przypad- 


m-uuwwew U 0 u 


kowemu odczepieniu kamery, a gumowe 
podkładki chronią obudowę wyświetlacza 
przed zarysowaniem. Webkamerę możemy 
postawić także na monitorze CRT. 

Media-Tech HAPI MT4005 to tanie 
i przeciętnej jakości urządzenie. Elegancki 
wygląd, metalowa obudowa i diody oświet- 
lające powodują jednak, że mimo nienaj- 
lepszej jakości obrazu produkt ten wart jest 
swojej ceny. Maksymalna rozdzielczość 
wynosi 640x480 pikseli, ale podczas roz- 
mów za pośrednictwem komunikatora le- 
piej zmniejszyć okienko do 320x240 pikseli 
(w trybie VGA obraz nie jest płynny). Prze- 
myślana konstrukcja zaczepu z gumowymi 
podkładami sprawia, że urządzenie dobrze 
trzyma się ekranu laptopa i nie pozostawi 
po sobie rys. Diody oświetlające twarz roz- 
mówcy w ciemnym pokoju to ciekawe roz- 
wiązanie, ale naszym zdaniem światło jest 
zbyt ostre i szybko męczy wzrok. 


Średnia klasa 


Creative Live! Ultra to produkt podobny do 
swojego mobilnego odpowiednika. Matry- 
ca VGA z możliwością interpolacji zdjęć do 
1,3 megapiksela zapewnia obraz, który wy- 
starczy do przeprowadzania rozmów wideo 
przez Internet. Dołączone oprogramowa- 
nie pozwala wykorzystać kamerę do moni- 
toringu pomieszczeń (istnieje możliwość 
wykrywania ruchu na zaznaczonym przez 
nas fragmencie obrazu). W przeciwień- 
stwie do Creative Live! Ultra for Notebooks 
- webkamera ma podstawkę umożliwiającą 
wygodny montaż na ekranie monitora, 
możliwość regulacji w pionie i poziomie, 
a także przycisk do wykonywania zdjęć. 

Najbardziej zaawansowany model do- 
stępny w ofercie Labteca - Webcam Pro - 
ma sensor CMOS o rozdzielczości 640x480 
punktów, co w połączeniu z dobrym obiek- 
tywem daje przyzwoitą jakość obrazu. Nie 
mieliśmy zastrzeżeń do fotografii wykona- 
nych z bliska (np. twarz). Zdjęcia większych 
pomieszczeń wypadają gorzej — w oku ka- 
mery są mniej ostre i szczegółowe. Atuty 
produktu Labteca to płynność obrazu, brak 
znaczących zniekształceń oraz akceptowal- 
ny poziom smużenia. Webkamera wyposa- 
żona jest w mikrofon i przycisk do szybkie- 
go wykonywania zdjęć. 

Logitech QuickCam Pro 5000 to urzą- 
dzenie o dość dużych gabarytach. Mimo to 
zamontujemy je zarówno na ekranie LCD, 
jak i CRT. Kamera została wyposażona w 
sensor optyczny o rozdzielczości VGA 
w technologii CMOS. Obraz jest dobrej ja- 
kości, a nagrywane filmy — płynne. Szeroki 
kąt widzenia obiektywu przydaje się pod- 
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czas filmowania większych pomieszczeń. Podczas zapisu obrazu w 
niedoświetlonych pomieszczeniach przydaje się RightLight — tech- 
nologia, która odpowiada za poprawianie jakości. Zaś RightSound 
wyczyści szumy i zakłócenia tła w nagrywanym dźwięku. 

Media-Tech BAST Pro MT4011 została wyposażona w sensor 
VGA i mikrofon. Jakość obrazu wypada znacznie poniżej oczeki- 
wań. Przycisk zamieszczony na obudowie ułatwia wykonywanie fo- 
tografii. W przeciwieństwie do swojego tańszego brata (BAST 
CONTG©CT MT4007) wersja Pro lepiej sobie radzi z płynnością 
obrazu, także w przypadku filmów nagranych w najwyższej roz- 
dzielczości, w zaciemnionym pomieszczeniu. 

Genius Look 3105 to kamera przygotowana do montażu na ekra- 
nach LCD. Rozsuwany zaczep ułatwia instalację. Obiektyw możemy 
obracać w pionie i w poziomie. $ensor optyczny o rozdzielczości 
640x480 oferuje przeciętny obraz — jest on nieostry i rozmyty, a re- 
gulacja (za pomocą niewygodnego pokrętła) w niewielkim stopniu 
wpływa na poprawę jakości. Dołączone oprogramowanie może po- 
służyć do detekcji ruchu lub przechwytywania klipów wideo (z jed- 
noczesną kompresją do formatu AVI). W komplecie otrzymujemy 
futerał oraz mikrofon, który możemy przypiąć np. do ubrania.  *% 
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« Wspólna praca do późnych 
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. Kontrast: 1500:1 

. Szerokość ramki: 6,9 mm 
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» Brightness Stabilization 
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Genius Look 313 Media został wyposa- 
żony w stereofoniczne głośniki oraz repli- 
kator portu USB 2.0 Hi-Speed. Nie zabrakło 
również złączy do mikrofonu i słuchawek 
(tych elementów nie znajdziemy w pakiecie 
z kamerą). Kamera została wyposażona 
w sensor VGA. Jakość obrazu jest przecięt- 
na. Rozczarowuje mała ilość odwzorowa- 
nych szczegółów oraz wysoki poziom smu- 
żenia poruszających się obiektów. Niepo- 
cieszeni będą użytkownicy monitorów LCD 
- webkamery nie uda się umieścić na kra- 
wędzi ekranu. Dołączone do zestawu opro- 
gramowanie pozwala nanosić w czasie rze- 
czywistym efekty na nagrywany film. 


Tanie, ale słabe 


Labtec Webcam Plus nie zachwyca funk- 
cjonalnością ani jakością obrazu. Położenia 
obiektywu nie możemy ustawiać w pionie 
ani w poziomie, kamera nie zmieści się tak- 
że na wąskiej obudowie ekranu LCD. Plusy 
to wbudowany mikrofon oraz dobre opro- 
gramowanie do przechwytywania obrazu 
oferujące funkcję czujnika ruchu. Obraz 
nagrywany przez kamerę jest miernej jako- 
ści. Urządzenie nie nadaje się do filmowa- 
nia słabo oświetlonych pomieszczeń. 

Podobne, ograniczone możliwości ofe- 
ruje tańszy Labtec Webcam. Obraz o roz- 
dzielczości 320x240 punktów pozostawia 
wiele do życzenia. Jest nieostry, szczegóły 
są słabo widoczne, a jakość drastycznie 
spada w słabo oświetlonym pomieszczeniu. 
Jedynie dobre i funkcjonalne oprogramo- 
wanie (oferujące np. wykrywanie ruchu) 
stawia ten produkt w lepszym świetle. 

Obiektyw Logitech QuickCam Express 
Plus generuje słabej jakości obraz. Ostrość 
i widoczność szczegółów na zdjęciach nie 
jest zadowalająca. Po interpolowaniu obra- 
zu do rozdzielczości VGA widać wyraźnie, 
że optyka jest niedoskonała. Kamera zosta- 
ła wyposażona w wygodną obręcz umożli- 
wiającą regulację ostrości oraz przycisk do 
pstrykania zdjęć. 

Media-Tech BAST CONTGCT MT4007 
- to kolejna tania kamera nadająca się wy- 
łącznie do sieciowych pogawędek. Ręczna 
regulacja ostrości jest, ale nie działa po- 
prawnie — trudno ustawić obraz o zadowa- 
lającej jakości. Niewielkie oddalenie twarzy 
od obiektywu powoduje zamglenie obrazu. 
Podczas testu rozdzielczości za pomocą sfo- 
tografowanej planszy ISO potwierdziły się 


HIT PODSUMOWANIE TESTU 


Sprawdź, zanim 
kupisz 


/ Rozdzielczość sensora 

Jeśli zależy nam na dobrej jakości 
przekazu wideo = powinniśmy 
sięgnąć głębiej do kieszeni i kupić 
kamerę o rozdzielczości VGA. 


v/ Szybkość interfejsu USB 
Kamery, które oferują wysoką, fi- 
zyczną rozdzielczość sensora 
(640x480) wymagają szybkiego 
interfejsu USB. Z reguły VGA 

i USB 1.1 - to niedobrana para. 


W Ręczna regulacja kontrastu 
Niektóre z modeli kamer zostały 
wyposażone w pokrętło umożli- 
wiające ręczne ustawianie kon- 
trastu obrazu — możliwość szyb- 
kiej regulacji przydaje się pod- 
czas kalibrowania obrazu. 


v/ Mocowanie kamery 

Sposób mocowania kamery ma 
decydujący wpływ na jej zasto- 
sowania. Dobre, wyposażone w 
gumki uchwyty ułatwiają mon- 
taż urządzenia na płaskich pane- 
lach LCD i na krawędziach ekra- 
nów notebooków. 


w Dodatkowe wyposażenie 
Dobrze opracowane oprogramo- 
wanie i dodatki do kamer zawsze 
cieszą. Kupując kamerę w sklepie, 
warto poprosić sprzedawcę, by za- 
demonstrował co otrzymamy, de- 
cydując się na dany produkt. 


Najlepsze w teście: 














Creative Live! 
Cam Voice 


Wysoka rozdzielczość 
fizyczna kamery przekłada 
się na świetną jakość 
zdjęć i filmów. 

Cena: 355 zł 










Logitech 

QuickCam Sphere 
Wbudowany silniczek 
ułatwia śledzenie naszej 
twarzy. Kamera może 
pracować na wysięgniku. 
Cena: 480 zł 








Creative Live! Effects 
Największy atut produktu 
Creative'a to dołączone opro- ę 
gramowanie umożliwiające 
efektowną prezentację trans- 
mitowanego obrazu. 
Cena: 320 zł 


















Logitech QuickCam Pro 5000 
Kamera oferuje dobrej 

jakości obraz w rozdzielczo- 
Ści VGA = w sam raz do ko- 
munikacji. Cena produktu 
nie jest wygórowana. 
Cena: 250 zł 


WUW BWIZIU 


Jakość Funkcjonalność 


Budowa 






Jakość (40%) 

Analizowaliśmy jakość obrazu. Wyko- 
naliśmy zdjęcia i filmy w maksymalnej 
i o stopień niższej rozdzielczości. Testy 
powtarzaliśmy w warunkach słabego 
oświetlenia. Sprawdziliśmy rozdziel- 
czość i jakość odwzorowania kolorów. 
Funkcjonalność (40%) 

Oceniliśmy możliwości regulacji obra- 
zu. Sprawdziliśmy, czy kamery wykry- 
wają ruch. 

Budowa (20%) 


nasze obawy o jakość optyki BAST CONT© 
CT. Mankamentem są słabo zamocowane, 
gumowe nóżki, które wypadają podczas 
przemieszczania urządzenia. Korzystna ce- 
cha kamery to niewielkie gabaryty. 


Testy kamer internetowych przepro- 
wadziliśmy, używając komputera PC 
z zainstalowanym systemem Win- 
dows XP, wyposażonego w szybki 
port USB 2.0 Hi-Speed. 


Badaliśmy typ przetwornika. Na oce- 
nę wpływ miały akcesoria dołączone 
do kamery oraz dodatki, np. przycisk 
umożliwiający natychmiastowe wy- 
konanie zdjęcia. 


m a kmh OE Wa a 
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SZĄ | 


W artykule 


Różnice między DDR a DDR2 
Opóźnienia pamięci 





Wyniki testów 
Overclocking pamięci 


amięci DDR2 stały się obecnie 

głównym typem modułów monto- 

wanych w komputerach. Intel już 
w 2005 roku zdecydował się postawić na 
DDR2. Czas układów DDR minął jednak 
dopiero z przejściem w połowie bieżącego 
roku firmy AMD na plattormę AM2, która 
wspiera nowy typ pamięci. Decyzję AMD 
trudno uznać za spóźnioną, bo w wielu 
aplikacjach szybkie pamięci DDR wypada- 
ły lepiej niż kosztujące podobne kwoty 
pierwsze układy nowej generacji. O ile jed- 
nak kości starego typu zatrzymały się na 
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Pięć poziomów częstotliwości, a do tego różne czasy opóźnień — dostępne na rynku kości 
pamięci DDR2 znacznie się od siebie różnią. Zbliżoną kwotę trzeba dopłacić za dodatkowe 
megaherce oraz skrócenie opóźnień. Sprawdź w naszym teście, co wybrać, by komputer 
rzeczywiście szybciej działał. Hubert Kurpiewski 


poziomie 600 MHz, o tyle nowe dostępne 
są już w wersji pracującej z częstotliwością 
wyższą niż 1 GHz. 

Różnic między DDR a DDR2 jest sporo. 
Przede wszystkim nowe kości w jednym 
takcie przesyłają 4 bity, czyli dwa razy wię- 
cej niż DDR. Stało się to możliwe za sprawą 
podwojenia w nowych pamięciach często- 
tliwości taktowania układu wejścia/wyjścia. 
Dlatego też przy zewnętrznym taktowaniu 
200 MHz moduły DDR pracują z częstotli- 
wością 400 MHz, zaś DDR2 są w stanie 
osiągnąć 800 MHz. To jest właśnie sekret 
wysokich częstotliwości nowszego standar- 
du. Do taktowania 1 GHz pamięci DDR 
potrzebowałyby zewnętrznej częstotliwości 
500 MHz, co jest dość trudne do osiągnię- 
cia. Po pojawianiu się standardu DDR2, 
który 1 GHz osiąga przy taktowaniu ze- 
wnętrznym 250 MHz, dalsze rozwijanie 
DDR stało się zupełnie nieopłacalne. Za- 


mięć 





stosowanie bardziej skomplikowanej bu- 
dowy wewnętrznej układów DDR2 oprócz 
plusów ma także negatywne skutki — wyż- 
sze opóźnienia. 


Dwa kroki w przód, jeden w tył 


Pomimo iż rozmiary banków na płytach 
głównych są jednakowej wielkości, nie da 
się ich obsadzić niewłaściwymi moduła- 
mi. Dzieje się tak za sprawą wcięcia na 
płytce drukowanej, umieszczonego w in- 
nym miejscu. Pamięci DDR2 dysponują 
aż 240 stykami, co przy 184 w przypadku 
DDR oraz jednakowych rozmiarów płyt- 
kach drukowanych sprawia, że różnice wi- 
dać gołym okiem. Styki nowszych modu- 
łów są sporo mniejsze. Jeżeli dysponujemy 
pamięciami bez radiatorów, łatwo może- 
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NNNNWOWOWONEWEWWWWWWH Szybkie moduły DDR2 


my sprawdzić, że w przypadku DDR2 
kostki, z jakich buduje się te układy, są za- 
wsze wykonane w technologii FBGA (Fi- 
ne-pitch Ball Grid Array). Ich cechą cha- 
rakterystyczną jest to, iż nóżki zamiast 
z boku układu scalonego znajdują się pod 
spodem. Natomiast przy DDR będziemy 
mieli do czynienia zarówno z kośćmi 
FBGA, jak i nieco większymi TSOP (Thin 
Small Outline Package) z widocznymi po 
bokach wyprowadzeniami. 

Istotną zaletą nowych pamięci DDR2 
jest niższe napięcie zasilające. Dotychcza- 
sowe 2,5 V, jakich wymagały moduły 
DDR, zostało zastąpione napięciem 1,8 V. 
Ten krok pozwolił na obniżenie zużycia 
energii oraz, co ważniejsze, zmniejszenie 
temperatury, jaką pamięci osiągają w 
trakcie pracy. Przegrzewające się układy 
to największa bolączka osób zajmujących 
się overclockingiem, ale czasem daje się 
równieżweznakizwykłym użytkownikom. 
Szczególnie podczas upalnego lata. 

Na papierze moduły DDR2 wyglądają 
bardzo atrakcyjnie i wydawać by się 
mogło, że powinny bez najmniejszego 
problemu wyprzeć DDR. Prawie wszys- 
tko przemawia za nimi. Prawie, bo z 
wydajnością wcale nie jest tak różowo. 
Dopiero bardzo taktowanie 
(około 800 MHz) sprawia, że nowe kości 


wysokie 
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Większość producentów ma już 
w ofercie pamięci DDR2, któ- 
re mogą być taktowane czę- 

stotliwościami powyżej 1000 
MHz. Czy jeżeli zastosujemy je za- 
miast modułów DDR2-533, uzyska- 
my znaczny wzrost wydajności? 

W jakich zastosowaniach sprawdzą się 
takie rozwiązania? Postarajmy się odpo- 
wiedzieć na te pytania. Pomiędzy DDR2- 
-533 a DDR2-1066 mamy dwukrotny 
wzrost częstotliwości taktowania. Suge- 
rować mogłoby to 100% wzrost wydaj- 
ności pamięci. W rzeczywistości jednak 
daleko do takich wyników. Posłużmy się 
przykładem platformy Core 2 Duo. 
W zależności od aplikacji, jakiej użyjemy, 
uzyskamy od 5 do około 30% przyrostu 
wydajności modułów. Zdziwić może fakt, 
iż najsłabiej wypadają bardzo popularne 
programy testujące, czyli PCMark i 
3DMark. Lepsze wyniki zarezerwowane 
są dla gier i niektórych aplikacji. Bardzo 
dobrze wypada WinRAR. Ale niewiele 
osób wykorzystuje komputery głównie 
do archiwizowania danych. W przypadku 
Core 2 Duo wzrost taktowania pamięci 
nie przyniesie znacznego poprawiania 
szybkości ich działania, ponieważ odpo- 
wiedzialny za nie kontroler znajduje się 
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w mostku północnym. 
2 Dane są więc przesyłane 
_ przy wykorzystaniu magistrali, 
a szybkość transmisji zależy od często- 
tliwości FSB. Standardowo jest to 266 
MHz, co pozwala na osiągnięcie trans- 
misji na poziomie 8,5 GB/s, a do tego w 
zupełności wystarczą moduły DDR2- 
533. Szybsze pamięci warto kupować 
jedynie, gdy decydujemy się na podkrę- 
canie komputera. Na szczęście nowe 
procesory są bardzo podatne na overc- 
locking, a wraz z podwyższaniem czę- 
stotliwości FSB znacznie poprawimy ich 
wydajność. Najlepsze wyniki uzyskamy, 
stosując podzielnik FSB:DRAM na pozio- 
mie 1:1, wtedy przy FSB równym 400 
MHz możemy zastosować moduły pa- 
mięci DDR2-800 w celu zapewnienia im 
optymalnych warunków pracy. Przy dal- 
szym zwiększaniu częstotliwości FSB 
nabiera sensu stosowanie jeszcze szyb- 
szych pamięci. 
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Do 16G8 miejsca na przechowywanie danych 


SŚwobodnie mieści się w portfelu - 
nie do zgubienia 


Zainstalowane oprogramowanie „USB Notebook Professional" - 
bezpieczne i niezawodne zarządzanie Twoimi osobistymi danymi 
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Pamięci DDR2 





















1 
3 |55 | Patriot Extreme 2 GB DDR2-1000 XBLK 


58 |86 | Patriot Extreme 1GB KitPC2-7200 ELK 
67 |73 | Patriot 1 GB PC2-6400 LLK (EPP) 
56 |94 | GoodRAM PRO DDR2-800 2 GB (2 x 1 GB) 


_|66 [78 | Gel 16B (2x512) Ultra Dual Channel Kit DDR2-800 


17 |66 |77 | Patriot 1GB DDR2-800 Dual LLK PC2-6400 
2 [66 69 | Corsair 1 GB DDORŹ Twin2X 6400 
r |65 |92 | GoodRAM PRO DDR2-800 1 GB (2 x 512 MB) 








51 (90 | Transcend DDR2 533 512 MB Non-ECC 





0 |60 |74 | GeIL 1GB Dual Channel Kit DDR2-667 


56 (80 | Patriot Signature 1GB Kit DDR2-533 CLĄ 






155 88. Kingmax Mars DDR2-533 2GB Dual Channel Mate 


5 |84 | Kingston 1GB DDR2-533 (2x512) CLA 


5 [69 | Gel 26B (2x1024) Ultra Dual Channel Kit DDR2-533 







RER „2 SA ę 
Jeżeli porównamy ceny pamięci, bardzo 


szybko zorientujemy się, iż nawet wśród 
ofe 4 y tego samego producenta, znajdzie- 
my moduły o identycznej pojemności i tak- 
towaniu, ale różniące się ceną. Mają na to 
wpływ timingi, z jakimi są w stanie praco- 
wać dane kości. Bardzo często producenci 
ręcznie dobierają pamięci pozwalające na 
uzyskanie najwyższej częstotliwości przy 
jak najniższych timingach. Niskie opóźnie- 
nia pozwalają bowiem na wyciśnięcie 
z RAM-u jeszcze lepszej wydajności. Oczy- 
wiście tu też bardzo duży wpływ na po- 
prawienie wyników będzie miał sposób 
wykorzystania naszego komputera. W 
większości domowych zastosowań wzrost 
okaże się niemal niezauważalny, w takim 
przypadku kupowanie droższych pamięci 
to niepotrzebny wydatek. Inaczej ma się 
rzecz, gdy zależy nam na wyciśnięciu z 
„blaszaka” siódmych potów. Dotyczy to 
szczególnie graczy komputerowych, czę: 
sto walczących o każdą dodatkową klatkę. 
Obniżanie wartości opóźnień może pomóc. 
także wtedy, gdy chcemy zwiększyć wy- 
dajność komputera, a nie możemy podkrę- 
cić procesora. Ustawienie optymalnych ti-_ 
mingów poprawi nieco osiągi peceta. = 
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69 |79 | Kingston HyperX 2 | GB Memory Kit PC2-7200 GL5 | 1365 zł 


| |65 |56 | Kingston HyperX 512 MB Memory Kit PC2-6000C14 _ | 455zł 
8 |62 |77 | Gel 1GB (2x512) Ultra Dual Channel Kit DDR2-667 
19 |62 |76 | Gell 1GB (2x512) Ultra Dual Channel Kit DDR2-533 


98 | Kingmax Mars 2 GB DDR2-667 Dual Channel 


;6 [100) GoodRAM DDRZ 2 GB KIT PC5300 DUAL CHANNEL CL5 
)8 | GoodRAM DDR2 4 GB KIT PC4200 Dual Channel CL4 


— 
Fj 
zł g? 
- + 
| 2085zł | PC2-8000 /1000 MHz 
PC2-f200 / 900 MHz 


| | 625zł |. PC2-7200/900MHz 
720zł | PC2-6400/800MHz 


PG2-6400 / 600 MHz 







145 zł PC2-6400 / 800 MHz 
555 zł PG2-6400 / 800 MHz 
PC2-6000 / 750 MHz 





965zł |  PC2-5300/66/ Mhz 
635 zł PG2-5300 / 667 MHz 
470zł PC2-5300 / 667 MHz 


PC2-5300 / 667 MHz 
PG2-4200 / 533 MHz 










osiągają lepsze wyniki od poprzedników. 
Dzieje się tak z powodu wyższych 
opóźnień stosowanych w modułach 
DDR2. To właśnie one są odpowiedzialne 
za nieproporcjonalny przyrost wydajności 
do rosnących megaherców. Kto jednak 
myśli, że DDR2 nie jest udaną technologią, 
jest w błędzie. Nowe moduły są szybsze, 
wydajniejsze i — co ważne - tańsze od 
pierwszej generacji DDR=ów. 


Oszczędny traci dwa razy 


Zaskoczeniem dla większości użytkowni- 
ków jest fakt, że ceny pamięci DDR2 za- 
częły ostatnio rosnąć. Dlaczego? Powód 
jest prosty. Niemal wszystkie nowe kom- 
putery są obecnie wyposażone w moduły 
DDR2. Skoro zwiększył się popyt — ceny 
poszły do góry. 

W przypadku DDR2-533 odnotowano 
nawet ponad 20-procentowy skok cen. Co 
prawda, pogłoski zapowiadające taką 
sytuację pojawiały się już na początku te- 
go roku, ale dla większości osób było to 
całkowitym zaskoczeniem. Niektórzy z 
zadowoleniem obserwowali tendencję 
zniżkową, ciągle odwlekając moment za- 
kupu pamięci, licząc, iż osiągną one jesz- 


2x512 MB 
2x1024 MB 
zt 


"635zł | PC25300/667MHz | 2x5I2MB | 3-448 | 3338 | 900MHz | ta 
640zł (| PC2-4300/533MHz | 2x5I2MB |  3-3-3-8 | 3-3-3-8 900MHz | wieczysta 
530zł | PC2-4300/533MHz | 2x5I2MB 1 | 3338 | 900MHz | wieczysta 


PC2-5300/667 MHz | 2x1024MB_ 
PC2-4300/533MHz | 2x256 MB 
PC2-1300/533MHz | 2x5I2MB | 44-442 | 33-27 | 780MHz | wieczysta 






510 z 4 
1250 zł 2x1024MB | 3338 | 3327 | 720MHz | wieczysta 





Dane techniczne 


















| 900 MHz wieczysta 
900MHz | wieczysta 


55-515 | 3338 | 900MHz 


44412 | wieczysta 













-2-2- 900 MHz wieczysta | 





5 
<|ż2: wieczysta 
wieczysta 


4-4-4-12 wieczysta 


4-4-412 | 433410 | 850MHz | wieczysta 









750MHz | wieczysta 
3-3-2-1 760 MHz wieczysta 

3338 

780 MHz wieczysta 
















cze bardziej atrakcyjną cenę. Tymczasem 
ostatecznie musieli dołożyć do interesu. 
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Dodatkowe informacje 
ukryte w pamięci 


Producenci ciągle pracują nad pamięciami, 
starając się, aby były one coraz bardziej 
atrakcyjne dla odbiorców. Przykładem mo- 
że być wprowadzany niedawno standard 
EPP (Enhanced Performance Profiles) roz- 
szerzający możliwości umieszczonych na 
pamięciach układów SPD (Serial Presence 
Detect). Do tej pory były one wykorzysty- 
wane do zapisywania intormacji na temat 
wyprodukowanych modułów. Można było 
w nich znaleźć informacje o obsługiwanych 
częstotliwościach, timingach itp. 

Nvidia zdecydowała się na eksploatację 
nieużywanych rejonów SPD i umieszcze- 
nie w nich szczegółowych danych na te- 
mat parametrów pracy kości. Płyty główne 
wyposażone w odpowiedni BIOS są w 
stanie wykryć odpowiednie ustawienia i 
automatycznie podkręcić komputer tak, 
aby osiągnąć jak najlepszą wydajność sys- 
temu. Opcja ta przyda się mniej 
doświadczonym użytkownikom, którzy 
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chcą w prosty sposób podnieść wydajność 
swojego peceta. Technologia EPP została 
po raz pierwszy wykorzystana w modułach 
firmy Corsair. Standard EPP jest otwarty i 
Nvidia liczy na to, że będzie on wykorzys- 
tywany przez innych producentów. O 
tym, że wzbudził zainteresowanie, 
świadczy pojawianie się kolejnych pamięci 
zgodnych z EPP, za przykład niech posłużą 
najnowsze moduły firmy Patriot. 

Jednym z największych zmartwień 
użytkowników starających się wycisnąć 
jak największą wydajność ze swych kom- 
puterów jest przegrzewanie się kompo- 
nentów. Ciekawym, ostatnio zaprezento- 
wanym rozwiązaniem są moduły Corsair 
Dominator. Przykuwają one wzrok nie- 
codziennym wyglądem. Zastosowano w 
nich technologię DHX (Dual-path Heat 
Xchange), której zadaniem jest obniżenie 
temperatury osiąganej przez podkręcone 
kości. 
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Szybciej w duecie 


Jak wiemy, najważniejsza jest ilość pamięci, 
która znajduje się wewnątrz komputera. 
W większości zastosowań zestaw o łącznej 
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Podkręcamy pamięci 


Odpowiednie podkręcenie pamięci po- 
zwala na zwiększenie wydajności kom- 
putera. Najlepszym rozwiązaniem jest 
sprawdzenie potencjału naszych kości, 
a następnie dostosowanie ich ustawień 
do możliwości platformy. W tym celu 
obniżzmy mnożnik procesora i, zwięk- 
szając częstotliwość FSB, sprawdźmy, 
z jakim maksymalnym taktowaniem są 
w stanie pracować pamięci. Napięcie 
zasilające ustawmy na poziomie 2 do 
2,1 V. Taka wielkość nie powinna uszko- 
dzić modułów, a pomoże w osiągnięciu 
stabilności przy szybszym taktowaniu. 
Opóźnienia na początku powinny być 

bardzo lużne, 5-5-5-18 to dobre roz- 

wiązanie. Po osiągnięciu maksymalnej 

częstotliwości należy spróbować je 
zmniejszyć tak, aby uzyskać optymalne 
ustawienia. Do sprawdzania stabilności 
systemu najlepiej wykorzystać pro- 
gram Memtest uruchamiany z booto- 
walnej płytki lub dyskietki. Jeżeli za- 
czyna on generować błędy, osiągnęli- 
śmy kres możliwości naszych pamięci. 
Można jeszcze spróbować zwiększenia 


MA FA=Fr4-W=yrA du M 
HUMANISTYCZNOFEKONOMICZNA w ŁODZI 


UL. REWOLUCJI 
=|=r4/ ug OFWIS Tau SINE ONf=Jujuffuf=juif=f=f=" 





N=lsE-SANNZENN=lu=F==JF dufoy: 








napięcia zasilającego, ale po przekro- 
czeniu 2,1 V wskazane jest zastosowa- 
nie dodatkowego chłodzenia (po 2,3 V 
= wręcz niezbędne). Aby sprawdzić, czy 
komputer faktycznie działa stabilnie, 
trzeba wykonać testy z poziomu syste- 
mu. W przypadku Windows XP moze- 
my wykorzystać popularne benchmar- 
ki, jak PCMark i 5DMark, bar- 

dzo przydatny jest tak- 
że Prime 95. 





HASP HL 


nowa odsłona 


Skuteczne zabezpieczenie oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów ASE i RSA 

« Innowacyjne modele licencjonowania, wdrażane niezależnie od procesu zabezpieczania 
Funkcjonalne zarządzanie licencjami dla wielu użytkowników 

* Intuicyjne i proste w użyciu narzędzia oraz automatyczna integracja API 

* Niezawodne, wieloplatformowe, poręczne klucze HASP HL 


Aladdin — firma nr 1 w sprzedaży 
tokenów do autoryzacji licencji — | 
oprogramowania. 
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EHIE TESTY I TECHNIKA Porównanie pamięci DDR2 EM Optymalnywiebi 


pojemności 1 GB w zupełności wystarczy. 
Nawet w trakcie korzystania z kilku pro- 
gramów jednocześnie spadek wydajności 
nie powinien być duży. Oczywiście pod wa- 
runkiem zachowania rozsądnej liczby uru- 
chomionych aplikacji. Rozszerzenie pa- 
mięci o kolejny 1 GB będzie dobrym po- 
mysłem, jeżeli jesteśmy fanami gier kom- 
puterowych — zwłaszcza tych najnowszych. 
Taka ilość RAM-u przyda się także, gdy 
wykorzystujemy peceta do celów profesjo- 
nalnych, jak na przykład obróbka grafiki, 
filmów i tym podobnych. 

Wiele osób z pewnością zauważyło, że 
pamięci są przeważnie sprzedawane w 
kompletach, czyli 2 x512 MBalbo 2 x 1 GB. 
Powód jest prosty — dwa moduły pracujące 
razem korzystają z dwa razy szerszej szyny, 
a więc mają dwa razy większą wydajność. 
Warunek — chipset musi obsługiwać tryb 
dual channel, a oba moduły muszą być ta- 
kie same. Dlatego, kupując komputer, 
zwróćmy na to uwagę, gdyż wydajność 
podsystemu pamięci może być dużo niższa, 
co negatywnie przełoży się na wydajność 
calego komputera. 

Wiemy już, że 2 GB są lepsze od 1 GB 
i lepiej zastosować dwa moduły zamiast 
jednego. Jakie pamięci jednak wybrać? 
Układy DDR2 oficjalnie taktowane są zega- 
rem 533 MHz, 667 MHz oraz 800 MHz. 
Niektórzy producenci oferują moduły 
charakteryzujące się taktowaniem I GHz 
(Patriot), nawet 1,1 GHz (Corsair). 
Wybierając pamięci, sprawdźmy, jakie na- 
jszybsze moduły obsługuje nasza płyta 
główna. Przeważnie jest to 667 lub 800 
MHz. Gdy nie mamy zamiaru podkręcać 
naszego komputera, nie ma sensu wydawać 
pieniędzy na szybkie pamięci, gdyż nasza 
płyta nie wykorzysta ich możliwości. W 
tym przypadku lepiej zainwestować w 
moduły o niższych, lepszych opóźnieniach 
(timingach). Chyba że wykonujemy jedy- 
nie proste prace biurowe i nie wymagamy 
od komputera najwyższej wydajności. 

Gdy myślimy o podkręcaniu, warto 
rozejrzeć się za najszybszymi modułami. 
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WAJPANIAPPIKJWEA decyduje się na zakup dobrych pamię- i 
ci, na przykład Corsair XMS2-6400. 
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Dzięki nim wyciągniemy z procesora 
dodatkową moc poprzez zwiększenie szy- 
ny FSB. Właśnie wtedy konieczne stają się 
superszybkie pamięci. 


NIEWTLŁ 
Niedopracowany debiut 





Wprowadzenie obsługi DDR2 do proceso- 
rów AMD Athlon 64 nie poszło zupełnie 
gładko. Problemem okazała się kompaty- 
bilność kontrolera pamięci z niektórymi 
modułami DDR2. Nawet renomowani pro- 
ducenci mieli z tym kłopoty. Na porządku 
dziennym były problemy ze stabilnością 
czy nawet z uruchomieniem komputera. 

Niekiedy problem rozwiązywała aktu- 
alizacja BIOS-u na płycie głównej. W in- 
nych przypadkach pomagało dopiero wy- 
startowanie z innym kompletem modułów 
pamięci, a następnie ręczne dostosowanie 
ustawień. 


| LAŚLILI MESZIAU | 


Najszybsze pamięci wymagają 
podkręcania systemu 


W naszym rankingu znalazła się większość 
dostępnych obecnie w kraju pamięci DDR2. 
Jak widać, pierwsze miejsca zajmują mo- 
duły pamięci pracujące z najwyższymi czę- 
stotliwościami. 

Na wyniki należy jednak spojrzeć 
chłodnym okiem. Duża różnica w wydaj- 
ności spowodowana jest tym, że do za- 
pewnienia im domyślnego taktowania 
zmuszeni byliśmy podkręcić częstotli- 
wość szyny FSB, a co za tym idzie, zwięk- 
szyliśmy taktowanie procesora. Zatem 
dobre rezultaty to zasługa całego podkrę- 
conego komputera, a nie samych kości 
pamięci. Jeżeli pozostałe parametry po- 
zostawimy bez zmian, to nawet dwukrot- 
ne zwiększenie taktowania pamięci z 533 
do 1066 MHz nie pomoże w osiągnięciu 
dużo lepszych wy- 
ników (więcej 
szczegółów na ten 
temat w ramce o 
szybkich _modu- 
łach DDR2). 

Kolejne  spo- 
strzeżenie, jakie 
poczyniliśmy 
podczas testów to, 
iż producenci za- 
częli przykładać 
wagę do staranne- 
go dobierania pa- 
rametrów swych 
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Wybór odpowiednich | mie na plat- 
formy AM2/Pentium 4/Core 2 Duo w 
większości przypadków będzie bardzo 
podobny. Jeżeli potrzebujemy kompute- 
ra do pracy biurowej, nauki czy surfo- 
wania po Sieci, nie ma potrzeby długo 
się zastanawiać. Wybierzmy DDR2-533, 
zapewnią one wystarczającą wydajność 
do tego typu zastosowań. 

Entuzjaści podkręcania i i gier kompu- 
terowych muszą się nieco dłużej zasta- 
nowić nad wyborem pamięci. Przede 
wszystkim dużo zależy tu od możliwości 
płyty "głównej. Dobrze jest zdobyć wcze- 
- śniej jakieś informacje na ten temat. W 
K przypadku platformy AM2 z odpowied- 
42 nii n chipsetem można pokusić się o mo- 
io duły wspierające technologię EPP. Do- 
f 26 oczydsd to moduły Corsair (ozna- 
czo one logo SLI Ready) czy nowe moduły 
E - Patriot PC2-6400 z serii LLK. Te drugie 

— pamięci są godne polecenia każdemu 
użytkownikowi potrzebującemu szyb- 
kiego rozwiązania. Na naszej platformie 
testowej (Pentium 4) bez większych 
problemów osiągnęły częstotliwość 
1100 MHz. Jest to najlepszy wynik, jaki 
do tej pory uzyskaliśmy. Pod Core 2 Duo 
także będą się dobrze spisywać. Firma 
Kingston ma dla wymagających użyt- 
kowników swą serię HyperX. Zasadniczo 
pamięci zdolne do pracy z wysokim tak- 
towaniem warto kupować, kiedy pod- 
kręcamy częstotliwość FSB w naszych 
komputerach. 

Pomijając pojemność modułów, pa- 
miętajmy o obsadzaniu ich w trybie 
dwukanałowym. Jeżeli nie planujemy 
podkręcania, nie wydawajmy: bezsen- 
sownie pieniędzy na szybsze moduły. 
Zamiast tego p rzeznac my pieniądze na 
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pamięci. Jeszcze nieco ponad rok temu 
mogliśmy kupić tanie moduły DDR2-533 
MHz, które można było przetaktować 
prawie dwukrotnie. Obecnie jest to nie- 
mal niemożliwe. Pamięci znakomicie pra- 
cują z parametrami podanymi przez pro- 
ducenta, ale na tym koniec. Jeżeli zależy 
nam na overclockingu, to niestety musi- 
my wydać więcej pieniędzy na zakup od- 
powiednich kości. 

Najbliższy rok zdaje się bezapelacyjnie 
należeć do pamięci DDR2, ich poprzed- 
niczki zostały w końcu pokonane. Modu- 
ły DDR3, jeżeli zagoszczą w slotach płyt 
głównych, to nie wcześniej niż pod koniec 
przyszłego roku. W tej chwili są wykorzy- 
stywane jedynie przy produkcji kart gra- 
ficznych. 


|CHIP.PL | LISTOPAD 2006 
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BETE TESTY TECHNIKA Plany AMD i Intela 
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Drobniejsza struktura krzemowa, wyższe taktowanie, więcej 
tranzystorów - dla elektronicznych układów przyszłości to 
już nie wystarczy. W laboratoriach AMD, IBM-a i Intela 
powstają nowe, rewolucyjne idee. CHIP zdradza harmo- 


nogram wprowadzania ich w życie. 


ajszybsze dzisiejsze 
procesory są dziesię- 


ciokrotnie _ bardziej 
gorące niż blat rozgrzanej 
kuchenki elektrycznej. Fa- 
chowcy z konkurujących 
koncernów AMD i Intela 
są jednomyślni, gdy roz- 
mawiają o tym problemie: 
nie da się przyspieszać 
układów elektronicznych 
dotychczasowymi meto- 


Ryszard Okrzeja 


dami. Eksperci uznają, że osiągnięta obecnie 
gęstość energetyczna układów na poziomie 
100 watów na centymetr kwadratowy to nie- 
przekraczalna granica. Wprawdzie wsparty 
wysoko wydajnymi systemami chłodzącymi 
procesor przeżyłby nawet 300 watów na cen- 
tymetr kwadratowy, ale nie jest to perspekty- 
wiczne rozwiązanie problemu. W pogoni za 
zwiększaniem wydajności wkrótce należało- 
by zacząć projektować układy emitujące na- 
wet 1000 watów, a te z pewnością nie miałyby 
szansy działania. 


Mikrochłodzenie dla procesorów 


DOLA KIJE WŁA IEUUMYEWEANNZ AUM LF (ae ERAT 
OAOEEOOLAAW GEE (08 ESA NAA A NEWICWIA ZZETUEIA JENIE 
SLEEONATEWNASNANEGNEWECNUNZAJENAJEJEWOJCZOAC 
ona na zintegrowaniu z samym procesorem systemu pomp, które 
będą wymuszać przepływ chłodzącej cieczy przez miniaturowe 


WETENLAE 


| CHIP.PL | LISTOPAD 2006 
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Przez ostatnie 40 lat problem rozwiązywano w jeden prosty 
sposób: zmniejszając strukturę krzemową układów. W efekcie 
malało ich zapotrzebowanie na prąd, co redukowało też straty 
energetyczne, których skutkiem jest wydzielanie ciepła. Produ- 
cenci weszli tym sposobem głęboko w świat nanotechnologii. 
Obecna generacja procesorów składa się z tranzystorów, któ- 
rych elementy składowe mierzą w przekroju zaledwie 65 nano- 
metrów, czyli jedną tysięczną ludzkiego włosa. Jednak między 
nimi znajdują się ważne elementy, które są jeszcze drobniejsze 


mają grubość kilku atomów. Używany dzisiaj tlenek krzemu $ Z ih kal SZ nizsz ch 
- maj: Ć kilku « . £ ZISK C KIZ y 


przestaje wystarczać jako materiał izolacyjny. W kolejnych ge- = 
neracjach procesorów przybiera na sile zjawisko prądu błądzą- ko $ ztów? 
cego, co także powoduje zwiększenie wydzielania ciepła. Minia- e 
turyzacja pozwala upakować więcej tranzystorów na jednym 
centymetrze kwadratowym, ale ich łączna emisja cieplna staje 
się coraz wyższa i trudniejsza do odprowadzenia. Korzyści ze 
zmniejszania chipów są równoważone przez niedogodności wy- 
nikające ze zwiększania liczby tranzystorów w układach. 












Mniej gigaherców, więcej sprytu 


m PR” = 





Do wzrostu temperatury prowadzi także szybsze taktowanie i dla- ; B=" = 

tego pogoń za gigahercami należy do przeszłości. Nigdy nie do- G ga 
czekamy się zapowiadanych procesorów z zegarem 10 GHz. Pomozemy Ci | 
Naukowcy Intela i AMD mają jednak nowe pomysły. „W labora- 6 z 4. 
toriach uzyskaliśmy oczywiście szybkość 10 gigaherców” - zdra- je Z nad | eZz( © 
dza Joseph Schiitz, dyrektor laboratorium mikroprocesorowego 

Intela w Hillsboro. „Nie jest to jednak nasz właściwy cel” — do- 

daje Schiitz. Dziesięciogigahercowy układ nie mógłby być pro- Black Polini 
dukowany masowo ani nie byłby szczególnie wydajny, więc dą- 


żenie w tej dziedzinie do postępu za wszelką cenę nie ma sensu. najlepszym rozwiązaniem 


Teraz zadaniem producentów układów elektronicznych jest w pierw- k-Ftą ś 
szej kolejności zmniejszenie zapotrzebowania chipów na prąd, a tym ej Io Twojej dw ka rki! 
samym uczynienie ich bardziej wydajnymi. 

„laktowanie procesorów prawie już nie wzrośnie” - twierdzi 
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profesor Rainer Waser z Centrum Badawczego Jiilich, w którym Tonery laserowe Black Point | Czarne 

pracuje nad podstawowymi problemami komputera przyszło- POECI 0 6% 12.DORWEC Fe 
ści. Jego wysiłki mogą pewnego dnia uratować przemysł pół- Lepsza jakość wydruku oraz średnio o 25% wyższa go” 
przewodnikowy, gdy stosowane dzisiaj technologie osiągną kres +% NO SODOEĆ W BOTÓWNANA 2 OEM; DOJWYŁSZA DALY, o ezywamamć 


— potwierdzona niezależnymi testami CHIP'a 
” 0 30% niższa cena zakupu w stosunku do OEM* 


Kolorowe 
Pierwsza na rynku, wysokiej jakości, 


w 100% bezpieczna, zapewniająca z 
oszczędności oferta kolorowych tonerów 


| CATOIET OWA EYE | 
laserowych marki Black Point 2000 wa 
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Atramenty Black Point 
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ISTA NEUZOWA UNIW AZOT NIK ZIWAIEW NNT YACH 
ELE ERA CZNA W COZZA OEWICUCEAIUONICUIMAWNCH 
rzystującej daleki ultrafiolet (ang. EUV Lithography). Intel chce tą 
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niż produktami OEM' 


Zwiększona ilość atramentu, a przez to zwiększona 


metodą od 2010 roku produkować procesory, w których szerokość wydajność w stosunku do produktów OEM* ią w. 
ścieżek będzie liczyła zaledwie 32 nanometry. Testy nad litografią R BBICZO dODIAJPKOŚCĆWYŚCUKCU | ——/ 
o 2 EUV już trwają. DYD ŚW OSOWO ADAŚ WA A4343444434444944334 
Zestawy strzykawkowe Black Point Junior 
Drukuj z najwyższą jakością i o 80% taniej 
niż produktami OEM" 


| Możliwość trzykrotnego napełnienia kartridża 
» Bardzo dobra jakość atramentu pigmentowego 
oraz bogaty zestaw urządzeń 
» Niższy koszt wydruku nawet o 80% w stosunku 








o Zwiększona wydajność w stosunku do produktów OEM* 
» Niższa cena nawet o 80% w stosunku do OEM* 
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WY DEBEJWCAWCIE ICL, 


AMD, wprowadzając procesory wykonane w technologii 
EMEA OOM JLESE HACEJENIEWIGET GUT [ULUESYLE 

IBM pokazał, że za pomocą tej technologii można produkowa: z 
STALA AOLO ELU ZA LUWUFZEEUETERAA DA oli 
to opóźnić przejście na dużo droższą litografię EL DALEJ żużż 

ska firma TSMC wykorzystuje tę metodę do produkcji je 


EJ ErA LAUREAT 


możliwości. Ta chwila jest już bliska. Za- 
miast zwiększać taktowanie procesorów, 
producenci powinni skorzystać z porad 
Wasera i sporo osiągnąć, dzięki dostępnej 
dzisiaj technologii przetwarzania równo- 
ległego, optymalizacji bloków logicznych 
w układach i mechanizmów wielozada- 
niowości. 

Dalsze zwiększanie liczby tranzysto- 
rów w układach elektronicznych prowa- 
dzi do uwydatnienia kolejnego problemu: 
zbyt dużo elementów jest do opanowa- 
nia. Liczba tranzystorów na procesorach 
przeznaczonych do serwerów przekro- 
czyła miliard. „Już w dzisiejszych chipach 
zaledwie jeden procent tranzystorów zaj- 
muje się przetwarzaniem danych — mó- 
wi Rainer Waser. Pozostałe 99 procent 
jest zajęte obsługą pamięci lokalnej, 
transferem informacji i kontrolą. 

„Liczba tranzystorów, które da się 
umieścić w procesorach, rośnie szybciej 
niż możliwość ich sensownego ułożenia 
i optymalnego wykorzystania” - można 
przeczytać w najnowszym wydaniu ra- 
portu International Technology Road- 
map for Semiconductors (ITRS). Ten 
dokument pokazuje ogólny kierunek, 
w którym będzie podążała branża pół- 
przewodnikowa przez najbliższe 15 lat. 
Publikacja na ponad stu stronach wylicza 
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| MoA ŻECZEUINU O EUIEUOW RECEUJKUOLOSA ZGK 
ANEOARELATATAJ UCZA SEWAGWCUOZTWAELO RYC IEC: 
tego strumień elektronów „graweruje” stempel, którym się 
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materiale. 


techniczne wyzwania, 
którym przemysł bę- 
dzie musiał stawić 
czoło. 

W tabelach raportu 
poszczególne wyzwa- 
nia zaznaczone są róż- 
nymi kolorami: biały 
przysługuje zadaniom, 
dla których opraco- 
wywane jest rozwiąza- 
nie, żółty — problemom, które już dzisiaj 
można obejść, a czerwony - pułapkom, 
z których jeszcze nie znaleziono wyjścia. 
Dotąd branża półprzewodnikowa nie zaj- 
mowała się czerwonymi blokami, kon- 
centrując się na terminowym osiągnięciu 
celów, nad którymi od pewnego czasu 
prowadzono prace. W najnowszej edycji 
dokumentu ITRS pobrzmiewają jednak 
inne tony. „Wiele luk w technologiach 
mających zapewnić rozwój prowadzi do 
kryzysu” - czytamy w rozdziale poświę- 
conym pracom projektowym. Podczas 
gdy mierzony w tygodniach cykl produk- 
cyjny udaje się utrzymać w zaplanowa- 
nych terminach, to prace badawcze trwa- 
ją miesiące i lata, a przy tym wiążą się z 
wieloma niewiadomymi. 


Wielka zmiana technologii 

Intel może kasandryczne nawoływania 
[TRS przyjąć ze spokojem: lider branży 
odrobił pracę domową. Szef koncernu 
Paul Otellini przedstawia plan rozwoju 
firmy, z którego wynika, że Intel kilka lat 
wcześniej przewidział problemy wskaza- 
ne w najnowszym raporcie ITRS. Otelli- 
ni zapowiada, że do 2010 roku firma 
z Santa Clara będzie co rok wprowadza- 
ła na rynek procesor o nowej konstruk- 
cji. W tym tempie półprzewodnikowy 











gigant zarówno wprowadzi układy 
o mniejszej strukturze, jak i przedstawi 
innowacyjną architekturę. Jak się wyda- 
je, Intel opracował plan znokautowania 
AMD. 

Zgodnie z planem Intela już wkrótce 
będziemy mogli kupić procesory Core2 
Duo wykonane w 65-nanometrowej ar- 
chitekturze. W 2008 roku ten układ zo- 
stanie jeszcze zmniejszony i jako proce- 
sor kodowo nazwany Penryn będzie miał 
ścieżki o rozmiarach zaledwie 45 nano- 
metrów. W tym samym roku pojawi się 
chip Nehalem o nowej architekturze. 
W 2010 r. procesorem Nehalem-C Intel 
zapoczątkuje półprzewodniki 32-nano- 
metrowe. Plany na 2010 rok zamyka 
wprowadzenie procesora Gesher z kolej- 
ny raz zmodyfikowaną architekturą. 

By utrzymać tak szybkie tempo pre- 
mier nowych układów, w laboratoriach 
Intela nad następnymi generacjami chi- 
pów równolegle pracuje kilka zespołów. 
W ostatnich latach zaangażowano też 
wiele sił i środków w badania nad nowy- 
mi materiałami, które w roli izolatora 
mogłyby zastąpić tlenek krzemu. Ukła- 
dy 45-nanometrowe Intel będzie produ- 
kował, korzystając jeszcze z technologii 
litografii optycznej. Przy wprowadzaniu 
układów 32-nanometrowych zapowiada 
się wielki przełom technologiczny - 
przejście na litografię dalekiego ultra- 
fioletu EUV. 

Koncern z Santa Clara przygotowuje 
się do tego kroku od dawna i już wielo- 
krotnie zmieniał termin wprowadzenia 
nowego sposobu produkcji. Oprócz nie- 
pewności, na ile EUV stanowi skuteczne 
rozwiązanie, przed przejściem na nową 
technologię całą branżę półprzewodni- 
kową powstrzymują wysokie koszty 
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Zbadaliśmy 3.158 stanowisk komputerowych 
korzystając z ankiety opracowanej przez najlepszych 
specjalistów w Polsce. 

Otrzymane wyniki są wstrząsające: 


IĄG: KO 1 % COZ Ze RI CL JEJ 


pracy spełnia wymogi ergonomii i Rozporządzenia 
WIWSKEN CIA AO ROTH EHCI 


UWAZA stanowisk - częściowo spełnia wymogi, 


5 J% stanowisk - nie spełnia żadnych wymogów, 
EWIOOOOENIECEW NAC A RSE ECH Wy) 
SETA ore ly Z EK EWZOTCAWICY OCH TILCH 


Celem programu „Nie zostan Technokaleką jest 
poprawa warunków, komfortu oraz wydajności pracy 
w polskich biurach. 


Sprawdź swoje stanowisko! 
Wejdź na www.ergołest.pl 
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_ dostosować stanowisko pracy 


- w łatwy i szybki sposób! 


Na co się najczęściej uskarżamy ło produ pre, 
podczas długotrwałej pracy 


przy komputerze? 





podstawy pod monitory 
e uchwyty na dokumenty 
fotele ergonomiczne 
epodnóżki 


) 2% bóle pleców i karku 


AS TY AT PANEM ECA A filtry ochronne 
/0 bóle i pieczenie oczu s środki czystości 
epodkładki żelowe 
e szuflady na klawiatury 
zm ZSS, - 


/0 bóle nadgarstków 





ELLE, 


PRESTIŻ i BEZPIECZEŃSTWO 





ZAMÓWIENIE W 3 MINUTY: www.fellowes.pl 
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mi Top-Down. Techniki Bottom-Up mają opierać się na samo- 
organizacji drobnych struktur. Chemiczne procesy pozwalają 


Proces produkcji _ 90 nm 
Rok 2004 


65 nm 
2006 


operacji. Naświetlarka EUV kosztuje 
nawet do 50 milionów dolarów — wielo- 
krotnie więcej niż dotychczas stosowane 
urządzenia litograficzne. Tymczasem 
w jednej fabryce potrzeba 10 takich ma- 
szyn! Litografia EUV wykorzystuje fale 
o długości 13,5 nanometra, które są bar- 
dzo łatwo absorbowane, dlatego proces 
musi się odbywać w wysokiej próżni. 
Z tego powodu nie można korzystać z 
soczewek - oświetlenie musi być reali- 
zowane za pomocą zaawansowanej op- 
tyki lustrzanej. 


Setki rdzeni 


Zgodnie z oświadczeniem Otelliniego 
Intel nie poprzestanie na zadeklarowa- 
nych etapach miniaturyzacji. Za planami 
przewidującymi wprowadzanie co dwa 
lata nowej architektury mikroproceso- 
rów stoi program badawczy o 
kryptonimie Tera-Scale. Przy 
ponad 80 projektach wcho- 
dzących w skład tego progra- 
mu pracują na całym świecie 
setki naukowców. To powin- 
no przyspieszyć rozwój ukła- 
dów wielordzeniowych. Jesz- 
cze w tym roku zobaczymy 
chipy z czterema rdzeniami, 
a celem jest procesor z setka- 
mi rdzeni. 

Ten utopijnie brzmiący cel 
nie jest wcale odległy. „To, 
nad czym pracujemy, pojawi 
się na rynku za 4 - 6 lat” — za- 
powiada Sebastian Stieber, 
dyrektor laboratorium mi- 
kroprocesorowego w Brauns- 
chweigu w Niemczech. Jedno 
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45 nm 
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pojedyncze atomy. 


na to, aby regularne konstrukcje „same rosły”. Ostatnim eta- 
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Nanomanipulacje 
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2010 


22 nm 
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16 nm 
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z pomieszczeń laboratoryjnych wypeł- 
nia prostokąt zbudowany z 8 rzędów po 
16 klocków w każdym. Ponieważ na 
każdej takiej kostce znajduje się wiatra- 
czek chłodzący, wyglądają one jak zwy- 
kłe, choć bardzo duże procesory. Są to 
jednak tablice FPGA (Field Program- 
mable Gate Array), których dowolnie 
programowalne bramki logiczne od- 
wzorowują trwałe struktury, np. rdzeni 
procesora. Ten zestaw imituje więc pro- 
cesor o 128 rdzeniach! 

Duża liczba rdzeni w przyszłych pro- 
cesorach pokazuje też, do czego zmierza 
Intel, forsując nową strategię. Rdzenie 
nie będą dzielić się między sobą wszyst- 
kimi zadaniami jak w dzisiejszych ukła- 
dach Dual-Core, lecz co najmniej część z 
nich zostanie zoptymalizowana do wy- 
branych zadań. 


Nowe modele Intela 


Co dwa lata Intel chce zmniejszać dotąd oferowane procesory lub 
wprowadzać na rynek ich udoskonalone odmiany, a równocześnie 
zaprezentuje układy wyposażone w nową architekturę. 


65 nanometrów 


45 nanometrów Udoskonalenie: Penryn 


Nowa mikroarchitektura: Nehalem 


Udoskonalenie: Nehalem-C 
Nowa mikroarchitektura: Gesher 


32 nanometrów 





Udoskonalenie: Presler, Yonah, Dempsey 
Nowa mikroarchitektura: Merom, Conroe, 
Woodgrest 
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AMD idzie własną drogą 
Co robi rywal Intela - koncern AMD? 
Ma on własny rozkład jazdy na najbliższe 
lata. Zgodnie z nim firma nie pozostaje 
z tyłu - przynajmniej na papierze. Dwu- 
rdzeniowy procesor wykonany w techno- 
logii 65 nanometrów powinien być do- 
stępny jeszcze w tym roku. Podobnie jak 
Intel, AMD przygotowuje moduły pa- 
mięci ze ścieżkami o szerokości 45 nano- 
metrów, by przygotować się do produkcji 
procesorów o takim rozmiarze podsta- 
wowych elementów. Przy produkcji ukła- 
dów 45-nanometrowych AMD i Intel po- 
dążają jednak osobnymi drogami. 
Podczas gdy Intel chce kontynuować 
rozwój, opierając się na „suchej” litogra- 
fii, AMD zapowiedział przejście na lito- 
grafię immersyjną. Wykorzystuje ona 
właściwość cieczy polegającą na specy- 
ficznym kącie załamywa- 
nia światła, aby dokładniej 
skoncentrować jego pro- 
mienie. AMD w tej dzie- 
dzinie ściśle współpracuje 
z firmą IBM. Laboratoria 
IBM opracowały sposób 
wykorzystania  dodatko- 
wych wzorców interferen- 
cji, by stworzyć struktury 
mierzące poniżej 30 nano- 
metrów, używając  po- 
wszechnej dzisiaj techno- 
logii ultrafioletowej o dłu- 
gości fali wynoszącej 193 
nanometry. W ten sposób 
po rozpoczęciu przez 
AMD produkcji proceso- 
rów  45-nanometrowych 
także chipy o 32-nanome- 
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TESTY I TECHNIKA Plany AMD i Intela 
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systemami biologicznymi a elektrycznymi, by połączyć 
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trowej szerokości ścieżek znajdują się 
w zasięgu możliwości firmy. 

Działania te pozwoliłyby odroczyć 
wprowadzenie drogiej technologii lito- 
grafii EUV. Być może zmianę technologii 
dałoby się na tyle opóźnić, aż dostępne 
staną się tańsze alternatywy. Jednym 
z kandydatów na substytut EUV jest lito- 
grafia nanowytłaczana, nad którą pracu- 
je się także w laboratoriach IBM-a. Za- 
miast naświetlać fotorezystor 
przez maskę, stempel wyciska w 
materiale subtelną strukturę. To 
dopiero podstawa do dalszej 
obróbki. Czasu na dopracowa- 
nie szczegółów technologii ba- 
dacze mają sporo: [TRS przewi- 
duje, że przejście z 32 na 22 na- 
nometry potrzebne będzie do- 
piero za 10 lat. 


Czas na rewolucję 


Nie ma wątpliwości, że AMD, 
IBM i Intel będą w najbliższych 
latach wprowadzać na rynek 
kolejne superprocesory. Dzięki 
nowym sposobom produkcji 
będzie można ich wydajność 
podnosić jeszcze przez kilka ge- 
neracji układów. Eksperci uzna- 
ją, że za pomocą dzisiejszego 
procesu produkcji układów 
CMOS da się wytwarzać chipy 
z krzemu do 2020 roku. 
Według profesora Rainera 
Wasera dzisiejsze osiągnięcia 
nic jednak nie zmieniają w 
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W przyszłości nośnikiem informacji mógłby być spin, a nie ładunek elektronu. 
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by budować z nich procesory przyszłości. 


dalszej perspektywie. 
Dla eksperta z Cen- 
trum Badawczego 
Jiilich wielordzenio- 

wość to jedynie obej- 

ście istotnych proble- 
mów, a nie ich rozwiązanie. „Prędzej 
czy później producenci znowu staną 
wobec problemu nadmiernego grzania 
się układów i będą musieli wówczas 
znaleźć nowe rozwiązania” - przewi- 
duje profesor Waser. Wielordzenio- 
wość to jedynie rozwinięcie dotychczas 
stosowanych technologii. W ślad za tą 
ewolucją musi nastąpić prawdziwa re- 
wolucja. 





Rdzenie coraz bardziej gorące 


Wraz ze zmniejszaniem struktury układów (po lewej 
WZUSEAUOSSTJ CTIB UEZEWAIOLE ZUA AZ TO (je 
45 nanometrów) gwałtownie rośnie temperatura rdzeni 
procesorów. Obecnie osiągnięto granicę, której nie da 
się przekroczyć - następna generacja układów będzie 
musiała jakoś obejść ten problem. 


Gęstość energetyczna (Włem') 
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Ekspert ma już kandydata na przeło- 
mowe odkrycie: to rozwijana przez HP 
technologia Crossbar Latch. Drobna, mo- 
lekularna siatka, która może zastąpić tran- 
zystory i stałe połączenia między nimi. 
Podobnie jak w wypadku tablic FPGA sto- 
sowanych w laboratoriach Intela, układają- 
ce się w matrycę punkty tej siatki mogą być 
swobodnie programowane. One także imi- 
tują logiczne połączenia lub komórki pa- 
mięci, jednak dzięki wykorzystaniu nowe- 
go materiału są znacznie atrakcyjniejsze 
cenowo niż FPGA. Ich proces produkcyjny 
ma wysoką tolerancję na błędy: wadliwe 
połączenia można obejść, co nie byłoby 
możliwe w przypadku stałej struktury. 
Profesor Waser szacuje, że mo- 
duły pamięci o strukturze siatki 
mogą pojawić się w ciągu 10 lat, 
a procesory skonstruowane na 
podstawie tej technologii ujrzy- 
my za 15 do 20 lat. 

Daleko w przyszłość sięgają 
też badania, których celem jest 
znalezienie substytutu krzemu. 
Początek tej drogi stanowią ma- 
teriały hybrydowe, w których 
krzem jest domieszkowany inny- 
mi pierwiastkami. Naukowcy 
koncentrują się też na procesach, 
w których węglowe nanorurki 
rosną na układach albo wręcz 
hodują na półprzewodnikach ży- 
we komórki. Bada się zjawisko 
magnetyzmu i spinu w licznych 
materiałach w nadziei, że któryś 
z nich zostanie następcą krzemu. 





Linki: 


public.itrs.net: [TRS 
www.intel.com/technology/sili- 
con: Intel o krzemie 
www.amd.pl: AMD 
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Dwie karty graficzne, dwa rdzenie w procesorze, czemu więc nie dwie karty sieciowe? 
Takie rozwiązanie dostępne jest na coraz większej liczbie płyt głównych. Sprawdziliśmy 
jego praktyczne zastosowanie. Marcin Ostapowicz 


W artykule 


Udostępnianie Internetu 

Domowa sieć 

2 x Internet 

Ruter programowy 

Dostępne płyty główne 
ierwszym dostrzegalnym atutem 
płyt głównych wyposażonych w pa- 
rę złączy ethernetowych jest odpor- 


ność na awarie. W wypadku uszkodzenia 
jednego intertejsu po prostu przekładamy 


kabel do drugiego gniazda. Sposobów wy- 
korzystania dwóch gniazd Ethernet jest 
jednak więcej. Niestety, przynajmniej na 
razie takie rozwiązanie oferuje się tylko 
w droższych modelach płyt głównych, któ- 
rych cena przekracza 500 zł. 


Podziel się Internetem 
Coraz więcej osób ma w domu dwa kom- 


putery. Aby rozdzielić między nie jedno łą- 
cze internetowe, potrzeba przynajmniej 


przełącznika (zakładając, że dysponujemy 
modemem z wyjściem sieciowym), a nie- 
kiedy także rutera. To jednak zbędny wyda- 
tek, jeśli na płycie są dwa złącza sieciowe. 
Wystarczy do jednego gniazda podłączyć 
kabel od dostawcy Internetu, a w drugie 
wpiąć przewód spinający oba pecety oraz 
poświęcić chwilę na konfigurację (patrz 
ramka). Utworzenie tak działającej sieci nie 
wymaga specjalistycznych umiejętności. 
Przydatną opcją w systemie Windows 
jest możliwość udostępniania plików i dru- 
karek. Po co przenosić dane na płytach albo 
męczyć się z pendriveami, gdy chcemy wy- 
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BOZE EELWANCCH 
ZU ACL COINIZAWIEWIIE 
puterze pełniącym rolę hosta, 
potem zaznaczamy opcję »Kom- 
puter łączy się bezpośrednio 
z Internetem« i wybieramy 
z listy »Połączenie internetowec. 
Następnie na drugiej maszynie 
UUENAJAAEIGUU ADUALNCJILE 
puter łączy się z Internetem 
OSZYA O CUEWACIUEMUI ZWS 
średnictwem innego komputera 
ALLO RAILAKA 
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B Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby skorzystać z ręcznej konfi- 
guracji. We właściwościach po- 
CE WLAIEW OAZA Osr ACONIACE 





WSW AKOC CHIARA ZALAIJSTE 
| OWA SOEZZACI CB LEG 
192.168.0.1 (standardowy, nie- 
rutowalny adres serwera w sie- 
ci LAN). W pole »Maska pod- 
siecie wpisujemy następnie 
255.255.255.0. 


| 3 | Czynność powtarzamy na 
LSRYA LUIZ ANNA KIIPWACICSW LZ 
podajemy o 1 większy, czyli — 
192.168.0.2. Ponieważ kompu- 
tery znajdują się w tym samym 





segmencie, maska podsieci jest 
identyczna. Jako bramę domyśl- 
ną wpisujemy adres komputera, 


Wiadciwości: Protokół internetowy (TCPAIP) 
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drukować dokument? Dostęp do zasobów 
należących do jednego komputera można 
uzyskać na drugim. Należy jednak pamię- 
tać o nadaniu obu pecetom tej samej nazwy 
grupy roboczej. 


LAN-party w trójkącie 


Znajomi proponują rywalizację w gry sie- 
ciowe? Jeśli mamy komputer z dwoma 
gniazdami RJ45 i kilka metrów skrętki, za- 
prośmy ich do siebie. Bez problemu zepnie- 
my trzy maszyny razem za pomocą usługi 
mostkowania. 

Mostek sieciowy to bardzo tani i prosty 
w konfiguracji sposób łączenia segmentów 
sieci. Aby go utworzyć, przechodzimy do 
Panelu sterowania, wskazujemy połączenia 
sieciowe, które mają przynależeć do most- 
ka i wybieramy z menu kontekstowego op- 
cję »Połączenia mostkowe«. I to wszystko. 

Za pomocą mostka możemy łączyć sieci 
składające się z kilku, a nawet kilkunastu 
komputerów. Na komputerze z Windows 
XP może istnieć tylko jeden mostek siecio- 
wy, obsługuje on za to dowolną liczbę połą- 
czeń (kart sieciowych). Usługa jest dostęp- 
na tylko w 32-bitowej edycji XP. Wycofano 
ją z 64-bitowej edycji systemu. 


Internet z dwóch źródeł 


Najciekawszym zastosowaniem dwóch in- 
terfejsów sieciowych jest wykorzystanie ich 
do równoległej transmisji danych przez 
dwa łącza internetowe (np. Neostrada 
i modem telewizji kablowej). Eksploatacja 
każdego z połączeń, z podziałem na usługi 
i ustawianiem im priorytetów oraz tzw. 
load balancing (balansowanie ruchem), 
w Linuksie nie sprawia problemów dzięki 


Wiaściwości: Protokół internetowy, (TOPIP) 
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| 4 |Jeśli zapamięty- 
wanie adresów IP jest 
dla nas kłopotliwe, mo- 
żemy skorzystać z pro- 
tokołu DHCP (Dynamic 
Host Configuration Proto- 
col), który narzuca klien- 
tom adresy IP i umożliwia 
pracę w sieci TCP/IP. 
DHCP jest domyślnie włą- 


tomatyczniec). 
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konfiguracji 


NUNNNENNNSCWWZWWWE Ruter programowy 


Komputer można zamienić w ruter progra- 
mowy. W porównaniu ze sprzętowym roz- 
wiązaniami zyskujemy niemal nieskończo- 
ne możliwości konfiguracji i nie wydajemy 
pieniędzy na zakup dodatkowego urządze- 
nia. Rzecz jasna, pecet musi być cały czas 
włączony, aby w naszej sieci można było 
korzystać z Internetu. Jeżeli decydujemy 
się na rozwiązanie oparte na Windows, 
musimy zdobyć specjalistyczną aplikację, 
która będzie realizowała funkcje rutera, 
serwera poczty, proxy i firewalla. Jednym 
z najlepszych programów oferujących wy- 
mienione funkcje jest WinRoute firmy Ke- 
rio. Prostota instalacji i konfiguracji, szyb- 
kość działania oraz małe rozmiary - to jego 
główne atuty. 

Jak działa WinRoute? Po odebraniu 
ramki z adresem docelowym innym niż lo- 
kalny przesyła ją do Internetu. Wykonuje 
to po części jak prawdziwy ruter, czyli za 
pomocą maskarady (NAT). Programu mo- 
żemy używać do łączenia ze sobą dwóch 
podsieci lub udostępniania Internetu (albo 
obu czynności jednocześnie). Aplikacja 
przejmuje całkowicie kontrolę nad pracą 
serwera w sieci, więc stosowanie innych 
programów (nawet Kreatora konfiguracji 
sieci) nie jest zalecane. 

Dzięki mapowaniu portów możemy na 
dowolnym komputerze w swojej sieci uru- 
chomić takie usługi, jak serwer WWW, 
FTP czy serwer gry Quake III Arena. Wa- 
runek konieczny to znajomość tych portów 
- pomocny w tym zakresie będzie monitor 
do ich nasłtuchiwania (np. NetMonitor). Po 
odpowiednim skonfigurowaniu WinRoute 
przekazuje wywołania konkretnych por- 
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WA CIWZYJJEI 
między kompute- 
rami, możemy 
skorzystać z po- 
mocy programu 
»ping«, dostęp- *:9- 
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polecenia. Program 
wysyła pakiet, żądając 
informacji zwrotnej. Jeśli 
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ICMP Echo Request jest 


72 
92 
22 
?2 
id: 


bs 


NIE 


rewalla), zobaczymy ko- 


Koszty podwójnych usług (umowa na 12 mies., bez promocji) 


G8.8.1 2 


P. skie Pny U ła n 
HIUUUWUNOZZEJWIPE 
Min imium a LEFT, 


munikat o błędzie. W ta- 
kim wypadku musimy 
zmodyfikować ustawie- 
nia zapory. 
















182 Addres: Scope 
Mad. |255.255 2950 


To: [13216805 









Opboni 
WWL ETCOTIE  Spocty vale 


14 DNT Servet EG 








w. | 


_lad | -— | 


WINROUTE - DOSKONAŁE DO TRASO 
Pod prostym interfejsem apli- 
kacji kryją się wielkie możliwości. 


tów do właściwych stacji w sieci LAN, któ- 
re je obsługują. W żadnym wypadku nie 
należy mapować portów do zwykłego sur- 
fowania po Internecie; potrzebne jest to 
tylko wtedy, gdy zamierzamy udostępnić 
pewne usługi użytkownikom spoza naszej 
sieci. Autor programu nie zapomniał o bez- 
pieczeństwie, mamy do dyspozycji w pełni 
funkcjonalny firewall. Dzięki filtracji pakie- 
tów zablokujemy obsługę niektórych por- 
tów i adresów IP, z których zdarzają się 
ataki. Działa nawet blokowanie połączeń 
wykorzystujących wybrany protokół. 

Niestety, ruter programowy nie prze- 
puszcza ramek rozgłoszeniowych (tzw. 
broadcastów), przez co komputery z jed- 
nej strony sieci nie widzą stacji z drugiej. 
Problem ten rozwiązuje serwer WINS, 
jednak WinRoute go nie zawiera. Inna 
niedogodność to brak obsługi przez ruter 
protokołów innych niż TCP/IP. Nie po- 
gramy więc w stare gry, takie jak Quake 
1 czy StarCraft z ludźmi z przeciwległej 
podsieci. Istnieje jednak sposób na omi- 
nięcie tej przeszkody poprzez instalację 
odpowiedniego oprogramowania tunelu- 
jącego IPX na TCP (np. Kahn, Gamers 
Internet Tunnel). 
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(komputer) połączenia 
z Internetem możemy 
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testerów online, dostęp- 
nych np. na stronach 
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[HIT TESTY I TECHNIKA Dwie karty sieciowe KKEEEENENENNNNNNNNNNNNENNEMI 


mechanizmom HTB (Hierachical Token 
Bucket) odpowiedzialnym za kolejkowanie 
pakietów. Dla użytkowników Okien rów- 
noległa transmisja nie jest tak prosta do 
osiągnięcia. Ponieważ system nie oferuje 
wymienionych możliwości, będziemy mu- 
sieli wspomóc się specjalizowanymi aplika- 
cjami (np. Bandwidth Controller), a to 
oznacza dodatkowe koszty. 

Za dwa równolegle działające połącze- 
nia internetowe musimy oczywiście zapła- 
cić. Jeśli dysponujemy odpowiednim zaso- 
bem gotówki, możemy u dostawcy wykupić 
drugi abonament na Internet. Otrzymamy 
wówczas dodatkowy modem i odpowied- 
nio wyższy rachunek. Abonenci Telekomu- 
nikacji Polskiej są zmuszeni do założenia 
drugiej linii telefonicznej ze względu na 
ograniczenia techniczne: jeden numer to 
jeden port Neostrady. W wypadku opera- 
torów telewizji kablowej (ASTER, UPC) — 
możemy wykupić podwójne łącze interne- 
towe, co wiąże się z dwa razy wyższym abo- 
namentem. 


Dwa kosztowne interfejsy 








Coraz więcej nowych płyt głównych to 
konstrukcje, w których zastosowano dwie 
karty sieciowe. Niemal wszystkie charakte- 
ryzują się szybkością 2 x 1 Gb/s. Wyjątek 
stanowi płyta ECS KA3 MVP, gdzie tylko 
jeden z układów ma taką przepustowość, 
drugi — 100Mb/s. 

Przykład dwuportowych rozwiązań to 
płyta główna firmy Asus M2N32-SLI 
Deluxe wyposażona w gniazdo AM2 
(współpracuje z nowymi procesorami 
AMD). Na płycie zamieszczono dwie kar- 
ty sieciowe o przepustowości 1 Gb/s. Pro- 
dukt Asusa oparty na chipsecie nForce 
590 SLI wykorzystuje do obsługi sieci 
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układy Marvell 88E8053 PCI-E Gigabit 
LAN oraz Marvell 88E1111 PHY, które 
wspierają technologie NV Firewall (po- 
zwala nadzorować ruch na interfejsie), 
NV ActiveArmor (zwiększenie bezpie- 
czeństwa użytkowania sieci przy jedno- 
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czesnym odciążeniu procesora od zaso- 
bochłonnego zadania, którym jest filtro- 
wanie pakietów sieciowych) oraz NV RIS 
(Remote Installation Service — umożliwia 
tworzenie obrazów instalacji i zarządza- 
nie nimi przez sieć). 
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Najlepsza kombinacja 

pojemności i mobilności. 
Nie wymaga dodatkowe- 
go zasilania. 
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Oferuje pojemność do 
500 GB. Najszybszy 
transfer danych po- 
przez FireWire 800, 
ale wymaga dodatko- 





wego zasilania. 


Konkurent pamięci flash USB. 
Większa pojemność, ale i więk- 
sza podatność na uszkodzenia. 





Dyski na wynos 


Przenośny HDD to doskonała alternatywa dla pendrive'a. Takie urządzenie wcale nie musi być duże, 
a może okazać się pojemne. Przygotowaliśmy dla was test zewnętrznych dysków, który doskonale 
uzupełni lekturę sprzed miesiąca, dotyczącą modeli wewnętrznych. Martin Jdger i Klaus Baasch 


oom na zewnętrzne dyski twarde nie 

słabnie ani na chwilę. Producenci te- 

go typu urządzeń niemal co tydzień 
wprowadzają na rynek nowe modele. Naj- 
więcej zmienia się w kategorii kieszonko- 
wych dysków o rozmiarze od 1,8 do 2,5 
cala. Ale i 1-calowe „maleństwa” — bezpo- 
średnia konkurencja pendriveów USB - 
oraz 3,5-calowe „bolidy nie pozostają 
w tyle, bowiem ich producenci wciąż ulep- 
szają kolejne serie modeli. 

Do laboratorium CHIP-a trafiło 60 
urządzeń o różnych rozmiarach. Ich prze- 
testowanie umożliwiło przyjrzenie się naj- 
nowszym trendom oraz prześledzenie roz- 
woju tej kategorii urządzeń. W czasie testu 
CHIP-a najnowsze modele musiały wyka- 
zać się wydajnością i jakością, trzecim 
ważnym elementem, który braliśmy pod 
uwagę, była cena. 
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Większa pojemność, droższa 
ochrona danych 


Po wprowadzeniu 3,5-calowego dysku 
o pojemności 750 GB, mającego zastoso- 
wanie w stacjonarnych pecetach, Seagate 
zaprezentował 2,5-calowy przenośny dysk 
twardy mieszczący 160 GB danych. W mo- 
delu Portable Hard Driver 160 MB cząstki 
magnetyczne na talerzach dysku nie są już 
uporządkowane poziomo, lecz pionowo. 
Technologia zwana zapisem prostopadłym 
teoretycznie umożliwia zwiększenie do- 
tychczasowej gęstości zapisu nawet pięcio- 
krotnie. Dzięki temu Seagate ustanowił 
nowy rekord pojemności w kategorii dy- 
sków od 1,8 do 2,5 cala. Mimo niewątpli- 





WAWIE AL CUBA dee ZULU CE. 
przepustowość zewnętrznych interfejsów 


Dysk 
OE LOJZA EU ELEUL2)) 


El | 
2,5 cala 
1,8 cala 
1,0 cal 


Zewnętrzny | 


interfejs FireWire 400 FireWire 800 


W przypadku dysków 3,5-calowych je- 
dynie bardzo szybki standard FireWire 
WWWOZA ZIEBEWUELS TUE ALE 
danych. 








a Cera PODSUMOWANIE TESTU 


wych zalet dysk ten znalazł się w zestawie- 
niu dopiero na 20. miejscu, na co główny 
wpływ miała jego waga wynosząca 315 
gramów, przez którą otrzymał najmniejszą 
liczbę punktów za mobilność. 

Z powodu niewielkich rozmiarów 
i łatwości w przenoszeniu dyski twarde 
można dość łatwo zgubić. Inne zagroże- 
nia to kradzież oraz dostęp niepożąda- 
nych osób do zapisanych na nich danych. 
Niestety, większość producentów zdaje 
się nie zauważać takiego niebezpieczeń- 
stwa. Nie dotyczy to firmy MXI Security 
i jej modelu Outbacker MXP (12. miej- 
sce). Zachowane na tym dysku dane są 
zabezpieczone 256-bitowym kluczem 
AES — metoda ta jest praktycznie nie do 
złamania. Dostęp do danych uzyskuje się 
albo poprzez wprowadzenie hasła, albo 
- znacznie prościej - za pomocą zinte- 
growanego skanera linii papilarnych. 
Dodatkową przeszkodę stanowi we- 
wnętrzne podłączenie dysku przez spe- 
cjalne złącze. 

Za tak wysoki poziom bezpieczeń- 
stwa producent żąda sowitej opłaty: za 
20-gigabajtowy model dysku należy za- 
płacić 2600 zł. Odpowiada to kosztowi 
130 zł za jeden gigabajt, czyli prawie 
dziesięć razy więcej od średniej ceny. 
Przeciwne ekstremum w tej klasie wy- 
znacza Teac: w przypadku 100-gigabaj- 
towego dysku OneTouch, który zajął 4. 
miejsce, koszt jednego gigabajta wynosi 
jedynie 5,47 zł. 


JYSYAJIU LUB ELULIEFEM 


Nieprzerwany przepływ 
danych, cichsze działanie 


Średni transfer danych szybkoobrotowych 
dysków 3,5-calowych wynosi obecnie oko- 
ło 60 MB/s. To tempo zostało zredukowa- 
ne prawie o połowę poprzez złącza USB 
2.0 lub FireWire 400 — więcej w ramce po 
lewej. Jedynie Maxtor znalazł na to sposób 
i oferuje już drugi zewnętrzny dysk 3,5 ca- 
lowy z FireWire 800. OneTouch III osiąg- 
nął w teście średni transfer 54,5 MB/s, 
czym ustanowił nowy rekord w kategorii 
wydajności. 

Jedynym mankamentem jest fakt, że 
płyty główne ze złączem FireWire 800 są 
wciąż rzadkością. Wprawdzie producen- 
ci mają w swojej ofercie takie płyty 
główne, ale na ogół są one droższe o nie- 
całe 200 zł od tradycyjnych płyt i dlate- 
go nie instaluje się ich w niedrogich, 
standardowych pecetach. Na szczęście 
One Touch III ma też złącze USB 2.0 i Fi- 
reWire 400. Użycie tych interfejsów łą- 
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Sebdz zanim kupisz 


V Wydalność | 


Szybkość transferu danych dysków Sk |: 


jest zależna od złącza. Dla niecierpliwy- 
ch najlepszy. będzie interfejs FireWire 
800 (o ile komputer IĘT w niego 


„Ogre. 


to transfer wolniejszy « o połowę. 


*/ Mobilność 
| Dyski od 1,8 do 2,5 cala są niewielkie 
I jednocześnie pojemne - do 160 GB. Co 


więcej, nie wymagają zewnętrznego za- 


silania. 

v/ Głośność | 

Wolne dyski (5400 obr./min) są cichsze 
niż te, które obracają się z prędkością 
7200 obr./min. Znaczny szum generują 
wiatraki stosowane w 3,5-calowych 
dyskach. w przypadku urządzeń 
2,5-calowych i mniejszych wydzielany 
hałas nie będzie stanowił problemu. 

w Cena 

3,5-calowe dyski są najbardziej 
opłacalne. W ich przypadku cena jedne- 
go GB wynosi ok. 15 zł. Wykorzystywa- 
nie 1-calowych dysków opłaca się do- 
piero od pojemności 8 gigabajtów. 


czy się jednak z dużo niższymi transfe- 
rami danych. 

3,5-calowe dyski zwracają uwagę 
przede wszystkim szumem, który wy- 
twarzają wentylatory podczas operacji 
zapisu i odczytu. Absolutnie nie oznacza 
to, iż w omawianym aspekcie nie doko- 
nał się postęp. Nowe dyski Freecom 
Hard Drive 250 GB (3. miejsce) i My 
Book Essentials 160 GB (6. miejsce) fir- 
my Western Digital różnią się od reszty 
konkurentów. Z głośnością wynoszącą 
1,7 sona są dużo cichsze niż większość 
wentylatorów używanych w noteboo- 
kach i dlatego wprowadzają nowe stan- 
dardy w zakresie szumów działania. 
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Pojemność rośnie, ceny 
spadają 


W przypadku małych, 1-calowych dy- 
sków trzy nowe urządzenia TrekStor 
USB-Stick CS D 8 GB (1. miejsce), Free- 
com ToughDrive (2. miejsce) oraz ta- 
keM$ MEMHDD-Box (9. miejsce) wy- 
znaczają trend w kategorii dysków o po- 
jemności 8 GB. Jeśli komuś wystarczy 


Najlepsze W teście 


Maxtor 
OneTouch II FW800 


Maxtor pokonał 
rywali dzięki wyko- 
rzystaniu interfejsu 
FireWire 800. 
Cena: 625 zł 



















lomega 
Mini HD 60 GB Ń 
Urządzenie Iomega wykorzy- 
stuje napęd firmy Hitachi. Mini HD 
podłączymy do peceta za pośredni- 
ctwem interfejsu USB 2.0. 

Cena: 780 zł 













TrekStor 
USB-Stick CS-D 8 GB 
TrekStor wyglądem przypomi- 
na klasyczny pendrive z pamię- 
cią USB. Jednak w jego wnę- 
trzu znajduje się l-calowy HDD. 
Cena: 480 zł 
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mniejsza ilość pamięci zewnętrznej, mo- 
że sięgnąć po dysk twardy z tej klasy, ale 
lepszą opcją będzie pendrive USB z pa- 
mięcią flash. Jest on bardziej wytrzymały, 
a jego cena odpowiada dyskom 1-calo- 
wym o pojemności do 4 GB. 

Mający wielkość pudełka zapałek 
i ważący 30 gramów TrekStor ustanawia 
nowy standard w dziedzinie mobilności. 
Model firmy takeMS jest najszybszym 
dyskiem w rankingu i osiąga średni trans- 
fer danych 6,7 MB. 

Verbatim StorenGo 4 GB (6. miejsce) 
otrzymał dodatkowe punkty za dołączone 
oprogramowanie. Ceedo jest menedżerem 
programów, który pomaga instalować na 
przenośnym dysku takie oprogramowanie, 
jak gry, programy do obsługi poczty elek- 
tronicznej czy przeglądarki internetowe. 
Będąc w podróży, można uruchomić ten 
program na dowolnym komputerze bez 
zostawiania śladu na maszynie właściciela. 
Dysk nie jest droższy niż pendrivey USB 
o tej samej pojemności. 

Ceny w przypadku dysków 1,8/2,5 ca- 
la utrzymują się na stałym poziomie, na- 
tomiast w kategorii dysków 1-calowych 
obserwuje się ich znaczny spadek. Tutaj 
cena jednego gigabajta zauważalnie się 
zmniejszyła. ct 
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EET TESTY I TECHNIKA Karty ATI i Nvidii 


Graficzne premiery 


Do przedświątecznych zakupów zostało jeszcze sporo czasu, jednak producenci procesorów 
graficznych już szykują się do ataku. Przetestowaliśmy karty: Radeon X1650 PRO, Radeon 
X1300 XT oraz GeForce /900 GS i GeForce /950 GT. Micha Chrystianowicz 








irma ATI została zmuszona do reno- 

wacji kart graficznych pod wpływem 

lepszej w zakresie wydajności oferty 
Nvidii. Producent procesorów Radeon zde- 
cydował się na niewielkie zmiany — zapre- 
zentował te same układy, podnosząc jedy- 
nie częstotliwości zegarów. Procesory gra- 
ficzne zostały nazwane niemalże identycz- 
nie jak poprzednicy - Radeon X1600 prze- 
obraził się w X1650. Testowana przez nas 
karta GeCube Radeon X1650 PRO 256 MB 
ma GPU taktowany zegarem 600 MHz 
(1500 MHz dla pamięci). Mały, miedziany 
radiator wraz z wentylatorem zapewnia wy- 
dajne chłodzenie i stosunkowo cichą pracę. 
Czy jednak wyższe taktowanie rdzenia i pa- 
mięci w połączeniu z 12-potokową archi- 
tekturą może przynieść karcie oczekiwany 
sukces rynkowy? Przecież 600-MHz takto- 
wanie rdzenia to jedynie 10-MHz wzrost 
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w odniesieniu do Radeona X1600 XT. Fakt, 
iż Radeon X1650 w wersji PRO tylko nie- 
znacznie wyprzedza prekursora, nie dziwi. 
Orężem ATI pozostała cena. Właśnie 
na tym polu karta ma wygrywać z konku- 
rencją. Za GeCubea zapłacimy około 400 
złotych — to cena bardzo atrakcyjna, mimo 
że w zakresie wydajności Radeon X1650 
PRO może konkurować jedynie z kartą 
GeForce 7600 Gs. 

Najsłabszy spośród nowych procesorów 
ATI wywodzi się z rodziny X1000. Testowa- 
ny GeCube Radeon X1300 XT 256 MB to 
karta pełna niespodzianek. ATI skutecznie 
miesza nam w głowach nowymi oznacze- 
niami. Cała rodzina została odmłodzona 
poprzez dodanie w oznaczeniu liczby 50, 
zabieg ten nie dotyczy jednak serii X1300, 
która nie zmieniła cyferek, zmianie uległ za 
to w nazwie element PRO (teraz — XT). Ar- 


3 INĄD E 


Pixel/Vertex Shadery: 12/5 
Częstotliwość rdzenia/pamięci: 601/1494 MHz 
Pojemność pamięci: 256 MB 
Czas dostępwszeróokość interfejsu pamięci; 1,2 ns/ 128 Dit 
3 Liczba złącz D-Sub/DVI: 0/2 


| DANE TECHNICZNE 
= Układ graficzny: 


chitektura nowego procesora i oznaczenie 
X1300 XT ma sugerować podkręconego 
Radeona X1300 PRO. Nic bardziej mylne- 
go! Sercem karty jest R530+ - ten sam pro- 
cesor, który zastosowano w mocniejszym 
X1650. GPU, posiadający dwanaście poto- 
ków Pixel Shader, jest zatem zbliżone raczej 
do Radeona X1600 PRO, a nie X1300. Jak- 
by tego było mało, ATI przewidziało współ - 
pracę z dwoma rodzajami pamięci - DDR2 
i GDDR3, co w konsekwencji oznacza bar- 
dzo dużą rozbieżność w wydajności pro- 
duktów sprzedawanych w obrębie serii 
X1300. Przetestowany przez nas GeCube 
w wersji Platinum został wyposażony 
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ATI Radeon X1300 XT 


PixelfVertex Shadery: 12/5 
Częstotliwość rdzenia/pamięci: 5560/1348 MHz 
Pojemność pamięci: 256 MB 
Czas dostępuśszerokość interfejsu pamięci: 1,4 ns/ 128 bit | 
Liczba złącz D-Sub/DVI: Or2 


5-Video/brak 
24 miesiące 


| Wyjście/Wejście wideo: 
b 





warancja: 
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w szybkie pamięci pracujące z częstotli- 
wością 1400 MHz (rdzeń — 560 MHz). 
W zakresie wydajności karta w niewielkim 
stopniu odbiega od swojego silniejszego 
brata — różnica w punktacji POWER to za- 
ledwie jeden punkt. Atrakcyjna cena X1300 
XT, poparta wydajnością wyższą niż Rade- 
on X1600 PRO oraz GeForce 7300 GT spo- 
woduje spore zamieszanie w segmencie 
kart graficznych low-end. 

Nvidia uderza w wyższy segment rynku. 
Procesor GeForce 7900 GS wewnętrznie 
niczym nie różni się od dobrze znanego 
7900 GT. Zablokowano w nim cztery poto- 
ki Pixel Shader i jeden Vertex Shader. 

Karta Leadtek WinFast PX7900 G5, któ- 
rą przetestowaliśmy, to wersja Extreme 
z podkręconym do 520 MHz zegarem tak- 
tującym rdzeń. Za chłodzenie odpowiada 
płaski radiator pokrywający znaczną po- 
wierzchnię urządzenia, wspomagany wen- 
tylatorem strumieniowym - rozwiązanie 
znane ze starszych kart Leadteka z serii 
7800 GT - wydajne, choć niezbyt ciche. 
Mimo mniejszej liczby potoków wyższe tak- 


towanie rdzeni pozwala w teorii konkuro- 
wać karcie z wydajniejszymi GeForce 7900 
GT. Produkt Leadteka pokonuje minimal- 
nie starsze, lecz wciąż wydajne GeForce 
7800 GTX, a nawet przebój, jakim miał się 
stać ATI Radeon X1900 GT. Biorąc pod 
uwagę bogate wyposażenie karty i jej cenę 
(ok. 850 złotych), otrzymujemy rewelacyjny 
produkt dla osób poszukujących urządzenia 
w cenie nieprzekraczającej 1000 złotych. 

Ostatnia premierowa karta to GeForce 
7950 GT - układ, który na pierwszy rzut 
oka niczym nie różni się od wcześniejszego 
7900 GT/GTX. 7950 GT ma 24 jednostki 
Pixel Shader i osiem Vertex Shaderów. 256- 
bitowa magistrala pamięci może współpra- 
cować z GDDR3. Wbudowany szyfrator 
HDCP pozwala emitować zabezpieczone 
materiały multimedialne z wyjścia DVI, 
poprzez przejściówkę do urządzeń zaopa- 
trzonych w złącze HDMI. 

Testowana przez nas karta XFX GeFor- 
ce 7950 GT w wersji 570M Extreme jest 
fabrycznie podkręcona do 570 MHz (dla 
rdzenia) i ma 512 MB pamięci pracującej 


Porównanie wydajności nowych kart graficznych 


Jednostka 





Parametry testu 


GeCube Radeon X1300 XT 256 MB 


GeCube Radeon X1650 PRO 256 MB Platinum 


WŁAZUCAYŁA WIEM UBU ALE ż 
Leadtek WinFast PX7900 GS TDH Extreme 256 MB | 
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DANE TECHNICZNE 
Układ graficzny: Nvidia GeForce 7950 GT 
Pixel/Vertex Shadery: 24/8 
Częstotliwość rdzenia/pamięci: 570/1460 MHz 


Pojemność pamięci: 512 MB 

Czas dostępu/szerokość interfejsu pamięci 1,2 ns/ 256 bit 

Liczba złącz D-Sub/DVl: Qł2 | 
| Wyjścię/Wejście wideo: 5-Video/brak 


| Gwarancja: 12 miesięc 
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Nvidia GeForce 7900 G5$ 


Pixel/Vertex Shadery: 20/7 
Częstotliwość rdzenia/pamięci: 520/1400 MHz 
Pojemność pamięci: 256 MB 
Czas dostępu/szerokość intertejsu pamięci: 1,4 ns / 256 bit 
Liczba złącz D-$ub/DVI: 0/2 
Wyjście/Wejście wideo: S-Video/brak 





24 miesiące 


Gwarancja: 


z efektywnym taktowaniem 1460 MHz. 
Pod względem wydajności plasuje się po- 
między GeForce 7900 GTX a GeForce 
7900 GT. Wypada dużo lepiej od konku- 
rencyjnego Radeona X1900 GT, dogania- 


jąc X1900 XT, na dodatek może pracować 


w trybie SLI. Zaskakujące jest, iż tak wy- 
dajną kartę zaopatrzono w pasywny sy- 
stem chłodzenia. Posiłkując się dwoma 
ciepłowodami i dodatkowym, pokaźnym 
radiatorem umieszczonym nad kartą, 
stworzono dobre i bezgłośne chłodzenie. 
Wojna pomiędzy ATI i Nvidią trwa. Po 
najnowszych premierach widzimy dość wy- 
raźnie, na co stać każdą z firm. ATI, nie mo- 
gąc zagrozić Nvidii pod względem wydajno- 
ści, prezentuje bardzo tanie produkty dla 
najmniej wymagających użytkowników. Nvi- 
dia w najbardziej istotnym segmencie rynku 
wciąż króluje i pozostaje niezagrożona. 


| 1DS pkt 
PC Games Hardware Demo 


1024768:32 JE dziea SEI 1280*1024=32 
5420 1995 295 51,32 2464 
5724 8604 31,2 54,34 2600 
9628 17967 836 12999 5345 
8406 16710 528 11994 4769 
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[MIT RANKING TOP 10 


INTERNATIONAL 


Ę 
Q 








W czołówce wszystkich kategorii POWER zmian jest niewiele. 
Za to sporo dzieje się w obrębie klasyfikacji ECONO za sprawą 
wydajnych i zarazem niedrogich urządzeń. 


E Wychodząc naprzeciw prośbom czytelni- 
ków, przebudowaliśmy dział rankingów 
TOP-10, by zawierał jeszcze więcej intor- 
macji. Na sąsiedniej stronie znajdują się 
dwa powiększone zestawienia urządzeń, 
o które najczęściej pytacie: procesorów 
i kart graficznych. Reszta rankingów zawie- 
ra po 10 pozycji, w ramach których przed- 
stawiamy zarówno liderów danej kategorii, 
jaki nowości. Ponadto zwiększyliśmy liczbę 
zestawień — w tym wydaniu jest ich aż 22. 
Wśród dużych notebooków prym wie- 
dzie model Qosmio 30 firmy Toshiba, na- 
pędzany mobilną wersją układu Core 2 
Duo i wyposażony w napęd HD DVD. Po- 
śród lekkich konstrukcji udanym debiutem 
może poszczycić się Acer Ferrari 1000. 
Uplasował się on na drugim miejscu zesta- 
wienia POWER. Nowe Ferrari ma m.in. 
matrycę o przekątnej 12,1 cala, a przy tym 
wysokiej rozdzielczości 1280x800 pikseli. 
Odstrasza jedynie cena, która wynosi nieco 
ponad 10 000 złotych. Więcej o modelu 
Ferrari 1000 przeczytacie na stronie 103. 
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Aż pięć nowych pozycji pojawiło się 
w kategorii aparaty cyfrowe. Ich zalet, tak 
mocno zachwalanych przed producentów, 
nie potwierdziły jednak nasze laboratoryj- 
ne testy. Świadczą o tym punkty uzyskane 
w rankingu. Najlepsza z nowości, czyli Ca- 
non PowerShot A710 IS, uplasowała się do- 
piero na 29. miejscu. To niezłe osiągnięcie 
w porównaniu z urządzeniem Premier 
DC6345, które znalazło się aż na 99. pozy- 
cji! Drobnym pocieszeniem dla producenta 
tego cyfraka może być fakt, że wyprzedził 
19 jeszcze gorszych produktów. 

Wśród kart graficznych znalazła się ma- 
la rewelacja. To procesor Nvidia GeForce 
7600 GT na AGP, który zadebiutował w po- 
staci karty Leadtek WinFast A7600 GT 
TDH 256 MB AGP. Urządzenie znalazło się 
na wysokim, piątym miejscu POWER 
i ECONO. Tabela z kartami PCI-Express 
w tym miesiącu nie została przewrócona 
do góry nogami. Najwyżej notowana no- 
wość znalazła się na 12 miejscu. To HIS 
Radeon X1900 XTX VIVO 512 MB. 
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95 Procesory 
95 _ Karty graficzne PCI Express 
96 Aparaty cyfrowe 

96 - Drukarki atramentowe 

96 Drukarki laserowe 

96 _ Dyski twarde EIDE 

97 Dyski twarde SATA *| 
97 Dyski wewnętrzne 2,5 cala 
98 Karty graficzne AGP 

98 Karty sieciowe Wi-Fi 

98 _ Monitory LCD 17-calowe 

98 Monitory LCD 19-calowe 3 
99  NagrywarkiDVD © 5 
39) duże ipanoramiczne 5 
100 Notebooki małe poeiżz 
100 Notebooki standardowe 
100 Odtwarzacze MP3 

100 PamięciDDłR 
101 Płyty główne AMD AM2 
101 Płyty główne AMD Socket 939 
101 Płyty główne IntelLGA775, 
101 Rutery Wi-Fi 1 
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LABORATORIUM 

Profesjonalne testy wszystkich urządzeń 
przedstawionych w TOP-10 wykonane zostały 
w warunkach laboratoryjnych przy pomocy za- 
awansowanych urządzeń diagnostycznych. 
Eksperci ocenili nie tylko parametry technicz- 
ne, ale też jakość wykonania i łatwość obsługi. 
Polski CHIP Lab jako jedyny w kraju działa 
zgodnie z normami IS0. 


RANKINGI | 
Prezentowane w każdym wydaniu CHIP-a 
rankingi są niewielkim wycinkiem wszystkich 


przetestowanych w laboratorium urządzeń. 


Pod adresem rankingi.chip.pl udostępniamy 
aż 41 kategorii sprzętu, z których wiele zosta- 
ło ostatnio zaktualizowanych o nowe pozycje. 
W rankingach internetowych można podać 
własne preferencje odnośnie najlepszego 
sprzętu. Po kilku kliknięciach wygenerowana 
zostanie lista urządzeń dostosowana do indy- 
widualnych potrzeb. 


LEGENDA 


Ocena POWER - to wyznacznik jakości 

i wydajności danego urządzenia w odniesieniu 
do innych. Im wyższa jest ta ocena, tym 
sprzęt lepszy. Pamiętajcie, że w tym przypad- 
ku nie bierzemy pod uwagę żadnych cen czy 
też kosztów eksploatacji. 

Ocena ECONO - w tym przypadku pod uwagę 
bierzemy nie tylko możliwości urządzenia, ale 
także jego cenę i ewentualne, późniejsze kosz- 
ty eksploatacji. Tą oceną powinny kierować 
się głównie osoby, które szukają sprzętu 0 za- 
dowalającej wydaności, bądź jakości za roz- 
sądną cenę. 
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Procesory 
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Intel Core 2 Extreme X6800 _4265zł |  Conroefóónm | 2933MHz | 266/1066MHz | * | 4096KB |  LGA775 | 
Intel Core 2 Duo E6700 | 2I70zł |  Conroe/ó5nm | 2667MHz | 266/1I066MHz | * | 4096KB |  LGA775 
Intel Core 2 Duo E6600 _1290zł |  Conroe/ó5nm | 2400MHz | 266/1066MHz | * | 4096KB |  LGA775 
AMD Athlon 64 FX-62 _5625zł | Windsor/90nm | 2800MHz | 200/2000MHz | * | 2x1024KB | AM2(940pin) | 
Intel Core 2 Duo E6400 (| 880zł | Allendale/ó5nm | 2133MHz | 266/1066MHz | © | 2048KB |  LGA775 

Intel Pentium EE 965 Presler/65nm | 3733MHz_ | 266/1066MHz | * | 2x2048KB |  LGA775 | 
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29 | AMD Athlon 64 X2 5000+ Windsor/90 nm | 200/2000MHz | * | 2x512KB | AM2(940pin) 
II | AMD Athlon 64 FX-60 | 3570zł |  Toledo/90onm | 2600MHz | 200/2000MHz | © | 2xl024KB | Socket939 | 
9 | Intel Core 2 DuoE6300 _____ | 730zł | Allendale/ónm | 1866MHz | 266/1066MHz | © | 2048KB |  LGA775 | AMDAthlon64X24200+AM2 
52 |63 |29 | AMD Athlon64X24800+ ____ | 1240zł |  Toledo/90nm | 2400MHz_ | 200/2000MHz | © | 2xl024KB | Socket939 | NowyAtiion64X2 taktowany 
72 |63 (8 | Intel PentiumEE955 ___ | 4245zł | Preslerfó5nm | 3466MHz | 266/1066MHz | © | 2x2048KB | LGA775 | ietzegaren22 oazny 
40 |62 |36 | AMD Athlon 64X24600+ ___ | 955zł | Manchester/90nm | 2400MHz | 200/2000MHz | * | Zx5l2KB | Socket939 | 6300 Niestety czai wydajność 
12 |61 |35 | AMD Athlon 64 X2 4400+ | 955zł |  Toledo/90nm | 2200MHz | 200/2000MHz | © | 2x1024KB | Socket939 | tegoukłacusą przeciętne 
i 23 | Intel Pentium D 960 | 150zł |  Preslerfó5nm | 3600MHz | 200/800MHz | © | 2x2048KB | LGA775 | OcenaPOWER:59 (miejsce 20. 
34 |60 |41 | Intel Pentium D 950 _T90zł |  Presler/óonm | 3400MHz | 200/800MHz | * | 2x2048KB | LGA775 | 0ena:790 złotych 
59 |60 | 200/2000MHz | © | 1024KB | Socket939 | 
12 | Intel Pentium D 940 |_M5zł |  Presler/óónm | 3200MHz | 200/800MHz | © | 2x2048KB | LGA775 | 
42 | AMD Athlon 64 X2 4200+ |_T50zł | Manchester/90nm | 2200MHz | 200/2000MHz | © | 2x512KB | Socket939 | 
MwOŚĆ AMD Athlon 64 X24200+AM2 _ | 790zł | Windsor/90nm | 2200MHz | 200/2000MHz | © | 5I2KB |  AM2 | 
) |9_ | AMD Athlon 64 FX-55 ClawHammer/130 nm i JOKE | Soeketcza 
4 Manchester/90nm | _2000MHz | 200/2000MHz | © | 2x512KB | Socket939 
30 | Intel Core Duo T2400 _ 995zł |  Yonah/65nm | 1833MHz | 166/667MHz | = | 2048KB | mPGA479 |- AMDSempron3000+ (5939) 
23 | AMD Athlon 64 4000+ | 1280zł |ClawHammer/130nm| 2400MHz | 200/2000MHz | * | 1024KB | Socket939 | Układznalazłsię dopiero na53 
22 | AMD Athlon 64 4000+ | 360zł | SanDiego/90nm | 2400MHz | 200/2000MHz | © | 1024KB | Socket939 | obi Moskagć 7 ej 
17 | Intel PentiumD840 ______ | 170zł | SmithField/90nm | 3200MHz | 200/800MHz | * | 2xl024KB | LGA775 | jegopierwsza pozycjaw ranki 


mm 1ą sy; qu. Test tego Semprona znajduje 
IME0p [40 [187 |52 [56 | AMD Athlon 643500+ AM2 | _4402l | Oremnsf0nm | 2200WWz | 200/2000MIz | © | siokB | nm2_ | du loośenpwanazjj 
MS%> 46 |2 32 | AMD Athlon 64 3200+ AM2 275zł | Orleans/90nm | 2000MHz | 200/2000MHz | © | 5I2KB |  AM2 | gcenaPOWER: 47 (miejsce53) 
IOWOŚĆ | (00! AMD Sempron 3000+ Socket 939 200zł |  Palermo/90 nm 1800MHz | 200/1600MHz | * |  128KB Socket 939 | Cena: 200 złotych 


Pełna lista procesorów (72 modele) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; © - tak; = - nie 
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[MB | |70 (64 |27 | Gainward Bliss 7950 GX21024MBPCX _-_ |_| 24902ł | Nvidia GeForce 7950 GX2 | 48/16 | 500/1200 MHz [1024 MB] 256bit. | -/= 
59 |58 |32 | BFG GeForce 7900 GTX OC 512 MB _1945zł | Nvidia GeForce 7900 GTX | 24/8 | 670/1640 MHz | 512MB | 256bit. | */= | 
3 |28 | EVGA e-GeForce 7900 GTX SuperClocked 512 MB 24/8 512 MB | 256bit. | */= 
58 |20 | EVGA e-GeForce 7900 GTX SuperClocked 512 MB Black Pearl | 3105zł | Nvidia GeForce 7900 GTX | 24/8 | 690/1760 MHz | 512MB | 256bit. | */= | 
2 24/8 | 650/1600 MHz | 512 MB | 256bit. | */= 
32 256 bit. 
71 |56 |25 | Sapphire Radeon X1900 XTX 512 MBToxie ____ | 2380zł | ATI RadeonX1900XTX | 48/8 256 bit. WŚ | 
IMB) 12 [62 |55 |31 | HIS Radeon XI900 XTXVIVOSI2MB _ | 180zł | ATLRadeonX1900XTX | 48/8. prod firmy Pda Ka 
5 [55 [30 | Asus Extreme AXI900XTK5IMB | 54 256 bit ac ię z dwóch GPU 1 GB 
[SSB 14_|50 |54 |40 1435 zł 0/1 pamięci RAM. Łącznie ma 48 
28 | Sappire Radeon X1900 XTX 512 MB FullBox ___ | 20852 | ATI Radeon XI900XTX | 48/8. BASE wali 
5 | rz |54 [23 | lub 30 Radeon X1900 XTX 512 MB _2540zł | ATI Radeon X1900 XTX | 48/8 | 648/1548 Miz | 5I2MB | 256bit | ©/0 | Qcena POWER. 64 (miejsce 1) 
ms 17 |51 |53 |4X KASECIE TT RE CE dE AE PAEIEEĄ | : 
USA 1: 34 | Sapphire Radeon X1900XT5I2M8 __,_)_/_—_| 1670zł | ATIRadeonXI900XT | 48/8 | 621/1440MHz | 512MB | 256bit. | */* | 
3] 1765 zł 48/8 | 621/1440 MHz | 512 MB | 256bit. | */= 
B |45 | Asus Extreme N7900GT TOP 256 MB _1I50zł_|_Nwidia Geforce 7900 GT | 24/8 | 520/1440 MHz | 256MB | 256bit. | ©/m | 
22 | EVGA e-GeForce 7800 GTX KO ACS3 Edition 256 MB | 2295zł | Nvidia GeForce 7800 GTX | 24/8 | 490/1300 MHz | 256MB | 256bit. | ©/0 | 





NowOŚĆ 


Leadtek WinFast PX7900 GS TDH Extreme 256 MB | 850zł | Nvidia GeForce 7900 GS 520/1400 MHz | 256 MB | 256 bit. 
fl | MSI NX7800GTX VT20256E Nvidia GeForce 7800 GTX | 24/8 | 430/1200 MHz | 256 MB | 256 bit. 





GeCube Radeon X1300 XT 


apphire Radeon X1800 XT 256 MB VIVO BOX | 390zł | ATIRadeonX1800XT | 16/8 | 621/1494MHz | 256 MB | 256 bit. Z6NE 


h. o | " 


Urządzenie o znakomitej cenie 

w porównaniu z możliwościami. 
Dzięki temu znalazło się na 2. 
miejscu kategorii ECONO. 

Ocena POWER: 27 (miejsce 47.) 
Cena: 340 złotych 












IMS 32 |2 Palit GeForce 7600 GT Sonic 256 MB | 695zł | Nvidia GeForce7600GT | 12/5 | 575/1500 MHz | 256 MB | 128bit. | */= | 
MS%%> 47 |2_ |27 |85 | GeCube Radeon X1300 XT 256 MB | 340zł | ATlRadeonX1300XT | 12/5 | 560/1384 MHz | 256MB | 128bit | */= 
WSW 18 |4- |27 |72 | GeCube Radeon X1650 PRO 256 MB Platinium 400zł | ATIRadeonX1650PRO | 12/5 | 601/1494MHz | 256MB | 128bit. | */= 
WISE | Inno3D GeForce 7300CS 256MB | 250zł | Nwidia GeForce7300GS | 4/3 | 550/650MHz | 256MB | 64bit. | ©/= | 


art graficznych PCI Express (74 modele) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; © - tak; = - nie 
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Dane techniczne 
"a rei a i E 4 3 
ZY <P śl z 3 ś © p” $ 
PE + (9 sk DE AE si 4 














) | Panasonic Lumix DMC-FZ30 
Samsung Pro 815 


EEEE NEZZJE | 
| 2060zł | 8mln | 22-46 


18 |65 |70 | Canon PowerShot S2 IS 835zł | 5mh_ | 27-35 1/3200-155 | 50-400 | 500g 
I 65 |56 | Canon PowerShot S3 IS [16553 | ómn | 27-35 | laxjdx | mlmfmf | 1/3200-158 | 80-800 | 502g 






50 | Kodak EasyShare P880 |1500zł | 8mln | 28-41 | 58x/2x 1/4000-165 | 50-1600 | 5700 
54 | Canon PowerShot A710 IS 1320 zł 1/2000-15s | 80-800 | 254g | 


































NOWOŚĆ 38 | Canon PowerShot S80 | Bmln | 28-53 | 3óx/x | mlmlmj* | 1/2000-15s | 50-400 | 2759 _ 
I 1/1000-1s | 80-100 | 165g | 
57 | Canon Digital IXUS Wireless ___ | 1045zł | 5mln | 28-49 | 3wlx | ml=lmf | 1/1500-15s | 50-400 | 150g | 
NOWOŚĆ 73 | PremierDcóżds __/_/_/_/_/_/_ | 665zł | Gmin | 28-48 | 3x | =f=l=l* | 11000-1s | 50-200 


Pełna lista aparatów cyfrowych (118 modeli) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD: © - tak; = - nie 





Dane techniczne 


Drukarki atramentowe 


3 Ma 
YĆ Ry 
Y 


ss 
go + sk O 
22 |82 |28 | HP Photosmart 8250 __ | 470zł | 48001200 dpi | HP Photoret IV 
21 |80 |30 | Canon Pixma iP5200 [425zł | 9600*2400dpi| FINE 
24 [80 |21 | CanonPixmaiP6600D _ | 615zł | 9600*2400 dpi gh Speec 
34 |80 [10 | Canon PixmaiP8500 __ |1285zł| 4800*2400dpi | FINE 


























47 s 

pe 655,72 s| 5997 s | =(mfmfmf© | 

2.0 High Speed /2.0 Full Speed /=/= _ |581,27 s| 36,068 | =l=l=l=l=_ 

20 Full Speed /11/7 /= 
92,4 s 




























3 [19 | HP Photosmart 8150 __ | 640zł | 4800*1200 dpi | HP Photoret IV 20 Full Speed /1.1 /=/= (286,3 s | e/e/je/0/0 
8 |17 | HP Deskjet 6840 725zł | 48001200 dpi | HP PhotoretlV | _ 20Full Speed/2.0FullSpeed/*/= _— |284,465|179935| =f=f=fef= 





38 | HP Photosmart 7450 | 320zł | 48001200 dpi | HP Photoett IV 
38 | Canon Pixma iP4200 96002400 dpi | FINE | 


2.0 High Speed /1.1 /=/= 
27 | HP Deskjet 6940 _450 zł | 48001200 dpi | HP Photoret IV 


23 "HP Desk 2.0 High Speed /2.0 Full Speed /* /= 
== Pelna lista drukarek atramentowych (35 modeli) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; * - tak; * - nie 


2.0 Full Speed /=/=/-= (260,8 s | 8255 |*/9/9/9/9 
_285s | 1098 | =/=/"/"/= 


1261,59 s| 90,44 s | "(=(=/-"/- 















WUS 


























Dane techniczne 















Drukarki laserowe p P 
40 = 
ŚP 4 A 2 
świ s ( <$ 4 ś $ 

















39 |50 |1l | OKIB6300n ____|2985zł| 34 str/min 150000 str. | 128/640 MB 
40 |50 [10 | Nashuatec P7527n _|2780zł| 27 str/min 150000 str. ele 
38 |49 [13 2120 zł Mn OD Ew ae 
gl |49 [IX 125000 str. opcja | 500 kartek | 
(1485 zł | 22 str/min | 1200600 dpi | 30000 str. | 16/272MB | */ef=| | __— brak/m ____ | 25Okartek 












14 | Kyocera FS-1920 '3095zł| 28 str/min | 1800=600 dpi | 125000 str. | 32/288 MB opcja/ 500 kartek 
42 | Brother HL-5240 __ | 855zł | 28str/min | 1200*1200 dpi | 20000 str. =/opcja + wskazówki na ekranie 








MS u 42 |43 [10 '2205 zł | 28 str/min | 1200*1200 dpi 32/160 MB | */*/= | =/opcja + wskazówki na ekranie | 250 kartek 
NNS 38 |22 |33 |3 (1010zł | lóstr./min | 1800*600 dpi | 12000str. | 16/272 MB =/opcja + wskazówki na ekranie | 250 kartek 


Pełna lista drukarek laserowych (43 modele) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; * - tak; * - nie 








Dane techniczne 


































Dyski twarde EIDE A | > 
/ 3 go zÓ PA 


10 |69 |68 | Seagate Barracuda 7200.8 400 GB ST3400832A 660 zł | Ultra ATA/100 | 400/372 GB | 7200 obr./min | 8MB | 60 miesięcy | 60/56 MB/s 






100| Samsung SpinPoint PI20 SPZSIAN __ ||| | 265zł | UltraATA/133| 250/233GB | 7200 obr./min | 8MB | 36 miesięcy | 59/59 MB/s 
90 | Western Digital Caviar SE 320GB WD3200JB-00KFAO | 355 zł | Ultra ATA/100 | 320/298GB | 7200 obr./min | 8IMB | 36 miesięcy | 57/52 MB/s | 
79 | Seagate Barracuda 7200.8 ST3250823A _3I5zł | Ultra ATA/100| 250/232GB | 7200 obr./min | 8 MB | 36 miesięcy | 59/55 MB/S 

7 | Maxtor DiamondMax 10 160 GB PATA133 6LI60PO | 230zł | Ultra ATA/133| 160/153GB | 7200 obr./min | 8 MB | 36 miesięcy | 57/55 MB/s | 


j: Szałe Barca TOD] Ps O ESO OD oazę cy a za SN | able -SSOMBE 
9 | Western Digital Caviar SE 300 GB WD3000JB | 345 zł | Ultra ATA/100| 300/279GB | 7200 obr./min | 8MB | 36 miesięc 
76 | Western Digital Caviar RE WD3200SB 300GB ' 385zł | Ultra ATA/100| 320/298 GB | 7200 obr./min | 8MB | 36 miesięc, 
76 | Maxtor DiamondMax 10 2506B PATA133 6L250R0 _ | 300zł | Ultra ATA/133 | 250/234GB | 7200 obr./min | 16 MB | 36 miesięc, 


13 161 |67 | Hitachi T7K500 HDT725025VLAT80 330 zł | Ultra ATA/133 | 250/232GB | 7200 obr./min | 8MB | 36 miesięcy | 58/42 MB/s 


Pełna lista dysków twardych EIDE (43 modele) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; * - tak; = - nie 
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Canon PowerShot A710 15 


Model A710 zostal wyposażony 
w stabilizację obrazu. Ta mimo 
wszystko nie dała mu wysokiej 
pozycji w kategorii POWER. 
Ocena POWER: 57 (miejsce 29.) 
Cena: 1320 złotych 












ma 


HP DeskJet 6940 


Nowy HP jest ciekawym 
urządzeniem, bowiem drukarkę 
możemy podłączyć przez LAN, 
bądź sieć bezprzewodową. 
Ocena POWER: 77 (miejsce 11.) 
Cena: 450 złotych 








Lexmark E342tn 


Model E342tn to nowa drukarka 
firmy Lexmark. Niestety, urzą- 
dzenie znalazło się poza TOP 10 
- na LL. miejscu, 

Ocena POWER: 43 (miejsce 11.) 
Cena: 2250 złotych 













Western Digital Caviar RE 
WD32005B 300GB 
Seria RE dysków firmy WD jest 


przeznaczona do pracy w macie- 
rzach RAID. 


Ocena POWER: 62 (miejsce 8.) 
Cena: 385 złotych 


PL | LISTOPAD 2006 






Dane techniczne 



















16 MB | 60 miesięcy | 74/68 MB/s 


1 |41 |83 |25 | Western Digital Raptor X WDI500AHFD-00RARO 930 zł 
2 |39 182 |26 | Western Digital Raptor 150 GB WDI500ADFD 875 zł 

























Serial ATA 10000 obr./min | 16 MB | 60 miesięcy | 74/68 MB/s 
3 |1_ |75 [100] Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620AS _320zł | SerialATA II | 250/233GB | 7200 obr./min | 16 MB | 60 miesięcy | 68/62 MB/S 
4_|I7 |75 [59 | Seagate Barracuda 7200.10 750 GB SATALI ST3750640AS | 1620 zł | Serial ATA Il | 750/699 GB | 7200 obr./min | 16 MB | 60 miesięcy | 69/64 MB/S 
ża. Western Digital Caviar RE2 WD5000YS 500GB | 855zł | Serial ATAII | 500/465GB | 7200 obr./min | 16 MB | 60 miesięcy | 64/62MB/S | „saa. ra zanae 
a= : > Maxtor MaxLine 111 300GB 
43 |74 [16 | Western Digital Raptor Wozgoc | 5602] 24/69 GB 60 miesi 7030060 
NOWOŚĆ 8 13 [71 [83 Maxtor MaxLine 111 300GB 7V300F0 | 415zł | Serial ATA II | 300/279 GB | 7200 obr./min | 16 MB | 36 miesięcy | 62/60 MB/S | Ciekawe i ekonomiczne urzą- 
IMSI% 17 |4_ |65 [80 | Western Digital Caviar SE WD2500KS 250GB | 300zł | SerialATAII | 250/232GB | 7200 obr/min | 8 MB | 36miesięcy | 55/52 MB/s | dzenie firmy Maxtor ostatnio 
MMS 18 |13 |65 |71 | Hitachi T7K500 HDT725025VLA380 340 zł 8 MB o oe |ako kom „BB 
MS 26 |10 |62 [72 | Samsung SpinPoint T133 HD300LJ300GB _ 365 zł 8 MB zaj areo 


Pełna lista dysków twardych SATA (44 modele) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; * - tak; = - nie 





Dane techniczne 








/ 
en / 
SĘ 


Dyski wewnętrzne Ź,J s go $ / 
s 5.0 Ś ŚP ge A 4 e 
ZA > , p s % p 
„AB DB M > / > y K 
Ww og gł g* (Y Gg SW ge 
1 |5 [80 |76 | Hitachi TravelStar 7K100 HTS721010G9AT00 525zł |  EIDE _ | 100/93,16GB | 7200 obr./min 300/1000 G | 36 miesięcy | 
2. lal 179 |66 | Seagate Momentus 7200.1 100GB SATA ST910021AS | 595zł | SerialATA | 100/936 GB | 7200 obr./min 250/900 G | 60 miesięcy | 
n 8 
, 1 
1 


2 KB 

92 KB 

3_|24 |79 |61 | Seagate Momentus 7200.1 100 GB ST910021A 640zł |  EIDE _ | 100/93,16GB 
4 |18 |78 |68 | Hitachi TravelStar 7K100 HTS721010G9SA00 Serial ATA_ | 100/93,16 GB 36 miesię 

© 5 3 75 190 | Hitachi TravelStar 5K160 HTS541616J9AT00 (665zł |  EIDE | 160/149GB | 5400 obr./min "RCNCOWĘCC 
6 |10 [74 [85 | Seagate Momentus 5400.3 160 GB ST9160821A _ | 695zł | _ EIDE PEDRO std ci in BOŻKA)_Z3O0 | tO niesęc NTS5<IGIÓJRATOO 

7 | 60 miesię 2 








105 GB 

METY 7 |26 |74 |58 | Seagate Momentus 7200.1 ST980825A EIDE 80/74,5GB | 7200 obr./min [8192 KB! 250/900 G R odaiki dniu 

8 17 |72 [87 | Seagate Momentus 5400.2 120GB ST9120821A 495zł | EIDE _ |120/111,79GB| 5400 obr./min [8192 KB| 250/900G | 60 miesięcy | zakup spośród 10 najlepszych 

9 [M |70 180 | Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA ST9120821AS| 525zł | SerialATA |120/111,79 GB | 5400 obr./min (8192 KB| 250/900 6 urządzeń w kategorii POWER. 
460 zł | 


10 |4_ |69 |90 | WD Scorpio 120 GB SATA WDL200BEVS Serial ATA__ | 120/111,79 GB | 5400 obr./min |8192 KB| 300/900 G tre ga 7 (ane 
= Pełna lista dysków twardych 2,5” (32 modele) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; * - tak; = - nie = z" 
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Dane techniczne 
Karty graficzne AGP | gg” / 
WZÓ : / 
SRĘ ij g” SA Pe PA 
PŹŚE z c? gP” 0” s ». <w PE” 


































25 [82 ]44 | Gainward Bliss 7800 GS AGP 512GSDDT_ __ | 155zł | Nvidia GeForce 7800 GS | 20/7 [425/1250 MHz] 512 MB [1.4 ns/256 bitów | 0/2] = /= 
58 | Leadtek WinFast A78006S TDH 256 MB ___ | 1090zł | Nvidia Geforce 7800 GS | 16/6 | 375/1200 Mz | 256 MB | 1,6ns/256 bitów | 1/1 | */= | 7" ZAM 
Roar POD GSC ACZ. IGai |idaofoea 70063 1 AOOTZSDUŁ | Z56 WE: 1.6 ns/256 bitów 
Leadtek WinFast A7600 GT TDH 256 MB AGP 1.4 ns/128 bitów BE CeForce 7600 65 0C 
|Palit GeForce 680065256 MBAGP ____ | 730zł | Nvidia GeForce 6800 GS | 12/5 | 450/1200 MHz | 256 MB | 2 ns/256 bitów | 1/1 | */= | os6 wg ace 
MSINX78006STD256 __—_—_—_—_ | 1II52ł | Nvidia Geforce78006S | 16/6 |375/1200 MHz | 256 MB |1,6 ns/256 bitów | 1/1 | ©/= | ao poon owcza 
Point Of View GeForce 6800 GS 256MB AGP _ | 800zł | Nvidia GeForce 6800 GS | 12/5 | 350/000 MHz| 256 MB | 2 ns/256 bitów | 1/1 | */= | AG ła fabrycznie podkrecowy 


87 | Leadtek WinFast A7600 GS TDH 256 MBAGP | 5352ł | Nvidia Geforce 7600 65 | 12/5 | 400/800Mk | 256 MB [2.5 ns/128 bitów [1/1 | == | poco CS eczygy 
100| Inno3D GeForce 760065 256MB AGP | 455zł | Nvidia Geforce 7600 GS 400/800 MHz | 256 MB | 2,5 ns/128 bitów i ach o zwą 


- : TERERZĘ — > Cena: 1155 złotych 
"=p Pełna lista kart graficznych AGP (25 modeli) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; * - tak; * - nie 
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Dane techniczne 


Karty sieciowe Wi-Fi / 
SB 


54 |29 | NetGear RangeMax 240 Wireless Notebook Adapter WPNTSII |460zł| PCMCIA | IEEE802.llbg | bg Pre-NRangeMax 240 | 240 Mb/s | */9 /=/=|*/9/9 

8 |37 | D-Link DWA-645 [325zł | PCMCIA |IEEE802llbg| bqdraftIEEE802.lln |270 Mb/s 
)0/ Sweex LW141 Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM | 1I5zł| PCMCIA | IEEE 802.llbc bg Nitro XM (140 Mb/s | */9 /=/=|9/0/% | 

28 | Linksys Wireless-N Notebook Adapter WPC300N |410zł| PCMCIA | IEEE 802.llbg | bg SRXdraft IEEE 802.1ln | 270 Mbys 










































50 | AVM FritztiWLANUSBStick _ __/_/_/|/|_—_|205zł|USB2OF.S. |IEEE8O2.llbg| __ bgG++ |  |125Mb/s | */0/=f=|0/0/0. 

A | TRENDnet TEWAOPC 108 Mbys BOŻĄ NIMO WrelesP Card |225zł| PCMCIA |IEEEGOZIIbg | _ bgSuperG | 108Mbks padac 

śl | U.SiRobotics Wireless MAXg PC Card ______|150zł| PCMCIA |IEEE8OZNNbg| _ bggeMAXJ  |125Ms|*/=/=f=|*/9/9 | p fmy Asismimo dobrych 
27 | Asus 240 MIMO Wireless Adapter WL106gM _ |330zł| PCMCIA | IEEE 802.1lbq bg Supe 240 Mb/s parametrów nie sprawdziła się 










59 | D-link AirPlusXtremeG 108 Mbps Cardbus Adapter | 145zł | PCMCIA | IEEE 802.1lbq 
52 | Asus WL-100GE Broad Range Wireless Card Bus Adaptor | 120zł | PCMCIA _ | IEEE 802.1lbg bg AfterBurn 


Pełna lista kart sieciowych Wi-Fi (35 modeli) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; 9 - tak; = - nie 


| 54Mbfs |=/9/9/= | 9/9/2 | 


najlepiej w naszym teście. 
Ocena POWER: 42 (miejsce 8.) 
Cena: 330 złotych 





Dane techniczne 





Monitory LCD 17” 
SSKĘ 
sieó 


Ea 
CCC 4 


* 
6 Eizo FloxScan MIO | 54 | 128004 | TWefinW) 
KZT 




























8ms | 700:1 
Ż |_1280s1024 | | PVA__ | lóms | 10001 
17 | Samsung SyneMaster730M,? |_| | 1925zł | 1280*1024 | TN+Film(TN) | lóms 
3 | SonyMFM=HT7ISW |_| 2035zł | 1280x768 |  /WA__ | l6ms Eizo FlexScan M1700 
0 | iiyama Prolite H4315-W3S |1200zł | 1280=1024 | TNWideAngie | 8ms | 7001 | 300cdm2 | ML | wiymmiesącubez nowości 
70 | Fujitsu-Siemens ScenicView P17-2 | I2I5zł | 1280%1024 |  PVA _ | l4ms | 10001 | 280cdfmż | 1/1 | Napierwszym miejscu wciąż 
20 |65 [82 | LG Flatron LI770HQ | 965zł | 1280%1024 | TN+Film(TN) | 4ms | 200011 | 300cdfm | 1/1 | znajduje się znakomity panel 
)_|22 [65 [81 | Samsung SyncMaster7nm» __ |_| | 985zł | 1280*1024 | TNAFim(N) | Bms | TO0A | 300adfm" | OM | m oi czy 
) [46 [65 [65 | Samsung SyncMaster 173PPlus | 1220 | 1z80%104 | | WA | 8ms | 15001 | 280cdm7 | ML | Geny copy nice LJ 
«s Pełna lista monitorów LCD 17” (67 modeli) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; © - tak; = - nie 
Dane techniczne 








Monitory LCD 19" 
gS 


A PD v 
SSS 
Św 















0 
24 


s? 





>, 
;4 








6971 |36 | Eizo FlexScanu78 _ ,,”,”o o , | 30754 | 260x024 | WA | lóms | 
50 |70 |53 | Samsung SyncMaster9lM” „o, | 2055zł | 1280104 | WA | Bms | 
[22 | Eizo FlexScan L797 
4 | Eizo FlexScan S1910 | 2335zł | 1280x1024 |  PVA __ | lóms | LG LI970HR 
58 |39 | Eizom1o50 ,,, , ,, o,  |.2650zł | 1280024 | SPA | lóms aeotwaia 
17 | Eizo Colorkdgeceio _ ,,, o” | 6000zł | 1280x024 |  SAPS | 20ms pów psioczyć 
55 [60 | AsusPA | I575%ł | 12801024 | TNFilm(N) | 2ms | Ocena POWER: 65 (wieje 12) 
j9 |66 | Benqflee  $ , o,” o | MOzł | 12801024 | MVAPremium | Śms Cena: 1400 złotych 


Pełna lista monitorów LCD 19” (74 modele) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; % - tak; = - nie 


98 | CHIP.PL | LISTOPAD 2006 






Dane techniczne 





Nagrywarki DVD 


0) Samsung SH-S182D 115zł ABE s TB BB | 8 EJEC 
| 56 Ja 



































































l 070 [100 , >ż 
59 [86 | Lite-On SHW-16H5S 130zł ak LSOR RAB ERAa| 4 - ! > 
3 |87 | BenQ DW1650 mima | sum | ne | ooo | lada | td | le | m 
58 [78 | BenQ DW1655 | MOzł | ATAPI 8x/4x 
57 |88 | Lite-On SHM-165P6S 120zł | ATAPL | La lui | tam _Bx/4x R NS UGGA 
USA 12 12 |63 3 | Nec ND-4570A | Napęcl finny Nec jest tylko 
| mens na [65 | | Nec M0zł dobrym urządzeniem. Są lepsi, na 
EMESB 15 |15 |64 [69 | Sony AW-G170A slam R] s |aalau | ty 
iść ema — i m U | BBE b | ała KE BL 
AE 2% 9 |62 lt Nec / ND-5173A oe | Rar | ak | z | Id | lyk | kotew 12) 










u Dane techniczne 


zaz4 


IMS% [Toshiba Qosmio G30 11024 MB | 2 17"/1920*1200 

2 |27 |6 058 Lenowo 1 ię 760m [862 "na ej | i Ez JZEC=600 | 

1 |58 |6 _5975 i Nvidia Geforce G0 7600 

| 8600 zł | na Core Duo T2500 |2 | ATI Mobility Radeon X1600 si RE M Ea 

omas ina Core Duo T2250 | 2 Nvidia GeForce Go 7300 | 201'/1680=1050 | 77979. AE 
| Qosmio G30 

Intel Pentium M 760 | 1024 a a 6 Kwidia GeForce Go 7800 GTX | _177/1440*900 = 


| — o - Pierwszy z przetestowanych 
NOWOŚĆ ===" Intel Core Duo T2300 |5I2MB |80GB |_ Nvidia Geforce 607300 14'71280*800 | 25l1g | przez nas notebooków wyposażo” 
8 |35 |50 15 i Intel Core Duo T2300 Nvidia GeForce 607300 17'/1440*900 | 348Lg | "Vw proceso Intel CoreDuo | 

| iwo 26 II |46 [106 Intel Celeron M 420 | 512MB | 60GB 14'/1280+800 Óżena POWER 5 WIECST] 
| KLLS5> 30 |2 SB" Celeron M 420 Intel GMA 950. | 154"/1280+800 Cena: 12500 ekr, 7 


= Pełna ista a rotabosków dużych i panoramicznych (44 modele) znajduje się na stronie rankingi ciii pl oraz na CHIP-CDYDVD; * - tak; = - nie 


AS ELTETForWch a | 
(JM Electronics Sp. z o.o. s c©X 






M 
AP 


A gt” 


Z” 





































ul. Chrzanowskiego 14, s 
04-392 Warszawa a Computers accessories 


ki. 022 512-40-80; 

mx 022 512-40-60/90; 
mail. ajm.biuro©Qajm.pl 
| www.ajm.pl 











© Szafy ingtalacyjno 19" 
© PatcA panele 19" 

© Osprzet do szał 19" 

© Kate instalacyjne 

© Zeącza 

© Patch cordy 

© Gniazda R]-46 gat.5e 
„aż. (© Karty gieciowe 
















ż 3 aa | © Switecie | 
A = © Elementy Świateowodowe 
SĄ1 — © Narzędzia 
SĄ _- |= © Testery 
| |G) sza 


iso EOG 





WAWAWIEJILEGI WAWAWAEJIAO WYWIEE) m. | 








RANKING TOP 10 








Dane techniczne 





LI i |1706g. 
160 GB 
| 4250 zł | AMD Turion 64 X2 TL-50| 51I2MB | 60GB | ATI Radeon | | 


3 |47 [96 i j |. Acer Ferrari 1000 
4_|47 [91 [4245 zł | Intel Core Duo T2400 Intel GMA 950 13,1'/1280=800 Urządzenie WYpOSZŻONE W NOCE: 
44 |78 | Aristo Slim 330 | 4640 zł | Intel Core Duo T2500 sor Turion 64 X2 spisało się bar- 

5_|43 [86 | California Access SI20N pęka Gali 
_|6- |al j88 21 /1280-800 O RA 
10 [1 |40 [100 Prestigio Visconte130 _____ | 32954 | fntelPentiumM740 | 5I2MB | 60GB |  InteiGMA900 | 13'/1280*768 | 21309 | Cena lOZISzłotych 


<+ Pełna lista notebooków małych (14 modeli] znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CDYDVD; © - tak; = - nie 


Dane techniczne 






















































Notebooki standardowe „A ge 
a ZPO” A” - Ź 
SCK ( ; gg S* . 
21 |68 |31 | Lenovo ThinkPad T6ó0p _____ |14410zł | Intel Core Duo T2600 | 1024 MB |1006B|_ ATI Mobiity FireGL V5200+C44 | 15'/1600*1200 | 2844g| 
20 |56 |33 | Asus lamborghini VXl _____ |10900zł | Intel Core Duo T2500 | 1024 MB |100GB| nVidia GeForce 607400 _ |151'/1400*1050 | 26049. 
3_|IB |55 [65 | LG M1 Express DualJ232Y ____ | 5500zł | Intel Core Duo T2300 | 1024 MB | 80GB | Nvidia GeForceG07400 | 15'/1400*1050 | 2872 
1_|17 |51 [51 | Sirius P6OIOOSXPro __ |_| 6500zł | Intel Pentium M 760 | 2048 MB |100 GB |nVidia Geforce Go 6200 (TurkoCache)| 157/1440*900 | 2864 
5 |19 [51 |45 | Fujitsu-Siemens Celsius H230 __ATI Mobility FireGL V5000__ | 15'/1600*1200 | 3176q | Lenovo ThinkPad T60p 
9_|50 |74 | HP Compac nc6320 4400 zł | Intel Core Duo T2300 | 512 MB Intel GMA 950 | 15'/1024*768 | 27669 |  odród notebooków stanelardo. 
15 |50 [64 | Acer TravelMate 321I2WXMi ___ | 5060zł | Intel Pentium M740 | 512MB | 80GB_ 










ATI Mobility Radeon X700___ | 14,17/1280=800 | 2505q wych - bez zmian, Na pierwszym 
ATI Mobility Radeon X300 | 157/1400*1050 | 2688g | "Esc nieustannie króluje znakę- 









18 |50 |49|IBMTA3 _ __ __/_/ |) |_| 6685zł | Intel Pentium M760 | 5I2MB | 80GB | i | = a tYAEE( TD 
6 [4 Toskiba Satellite LI00-121 3990 zł | Intel Core Duo T2400 Intel GMA 950 |_15'/1024*768 | 28179 (AS TU 
10 [IM |47 (67 | Aristo Prestige 7008 60 GB |__ ATI Mobility Radeon X600 | 15'/1400*1050 | 29109 | Cena: 14410 złotych "" 
= Pelna lista notebooków standardowych (21 modeli) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; * - tak; = - nie 
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Dane techniczne 





Odtwarzacze MP3 / F 7a 


55 |55 [36 | Mp | »/© 

U o/0_ 
54 |17 | iAudio U2 2 GB | 9/0 
3 [40 | iAudio 5 512 MB 


i „A LJ 











512 MB 

No cóż, 64 miejsce w rankineu 

| 190zł | 5I2MB | 45g | niestandardowe | 5godz. | 40*90<7mm kpk 

g9 [75 l3g |24 | sę nę APO ! | " Ówdź sie ratuje się nieco niską ceną. | 
JE |38 |24 | Apollo Electronics AP-1000 Broadway 1GB | 360zł | 1024MB | 38g | paluszkiAAA | lOgod. | 63x45x18 mm ERAT 

90 |90 [19 |13 | Trak DMP-HS1 170zł | 256MB | 52 niestandardowe |  6godz. | 110<150=70 mm Cena: 190 złotych 


Pełna lista ocltwarzaczy MP3 (90 maceli) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; % - tak; = - nie 





Dane techniczne 


163 [72 | Patriot 26BPC3500(2x1GB) | KAESEAEACI 'PC3500 / 433 MHz. ian 2325 | 2345 |Soit | wez ś > 
26 |62 |40 | GelL ONE TECD PC3200 400 MHZ DDR 49 | 62 | 66 | 95 | PC3200/400MHz | 2x512MB |1,5-2-2:5| 2-2-2-5 | 600 MHz | wieczysta | <37 A 
22 16 "600zł | 49 | 62 | 58 | 100 | PC3200/400MHz | 2x512MB | 2-2-2-5 | 2-2-2-5 | 580 MHz e 


23 |60 |59 | Corsair TwinX10243200XL. ___///—/__|600zł| 50 | 63 | 58 | 95 |PC3200/400MHz | Żx512MB | 2-2-2-5 | 2-2-2-5 | 580MHz | wieczysta | GOODRAM 2GBKIT 

2 |59 [84 | Gel 16B Ultra Platinum DOR500 Dual Channel Kit | 415zł | 65 | 59 | 49 | 100 | PC4000/500MHz| 2x512MB |2,5-447| 23-37 | 520MHz | wieczysta | PC3200 Dual Channel CL3 
26 (68 | Patriot 2GB PC4000 (2x1GB) | [1030zł| 66 | 61 | 46 | 95 |PC4000/500MHz 2x1024 MB Nie najlepsze parametry, nie naj- | | 
8 |48 | Corsair XMS Xpert TwinXP1024-3200C2 PC3200 / 400 MHz | 2x512 MB wieczysta | lepsza wydajność. Jednak aż 2 GB 






zał mięci za 800 zł to dobry wynik. 
7 |6_ |51 |76 | GOODRAM 2 GB KIT PC3200 Dual Channel CL3 | 805zł | 45 | 59 | 41 | 90 | PC3200/400 MHz | 2x1024MB | 3-4-4-8 | 2,5-3-37| 480 MHz | wieczysta re POWER: 51 (miejsce 17) 
ITS. 23 59 PC3200 / 400 MHz | 2x1024 MB | 3-4-4-8 | 2,5-3-3-7| 460 MHz | wieczysta | Cena: 805 złotych 

| | 


18 (50 (64 | A-Data 2 GB DDR400 Dual Channel Kit | 945zł | 44 
Pełna lista pamięci DDR (26 modeli) znajduje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-CD/DVD; © - tak; * = nie 
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Płyty główne AMD AM2 


z: yć 





[ sól a z” 


1 | Foxconn CHIXEM2AA | 
6 | Asus M2N32- SLI Deluxe 


NWidia nForce 590 SLI 


ŻxPCI M press x16_ 
Abit Fatalit "ANS 32X 670 zł __ Nvidia nForce 590ŚLI | 






MSI K9N ŚLI Platinum Nvidia nForce 570 SLI 


Abit KN9 SLI Nvidia nForce 570 SLI__ | 2xPCI Express 6 | 4 | 
74 | Gi Nvidia GeForce 6100 1xPCIExpressxló6 | 4 | 2/4 | 
400zł | NwidianForce570 Ultra | IxPCIExpressxl6 | 4 | 6 


= Pełna lista płyt głównych AMD AM2 (21 modeli) znajduje się na stronie rankingi. chip. pl oraz na CHIP-CD/DVD: © - tak; = = nie 








Płyty główne AMD Socket 939 
ZJ 
Św 


51 | Asus A8N32-SLI Deluxe 
59 |82 | Gigabyte GA-KAN Ultra-9 E/ 
) |52 | Gigabyte GA-KN Ultra-SLI 
9 |40 | MSIKGNDiamondPlus 
59 |37 | DFI LanParty UT NF4 SLI-DR Expert 
28 58 |49 | Asus A8R32-MVP Deluxe 
58 |42 | Abit FatalltyAN8 | 
20 Gigabyte GA-K8N-SLI 


Abit AVG VIAKBT800Pro _ |  AGPOX _ | 4 | 2/2 | 


wi Pelna ista płyt głównych AMD Socket 939 (38 modeli) zna jełuje się na stronie rankingi.chip.pl oraz na CHIP-GD/DVD: © - tak; = — nie 





s 2 










„2xPCI Exp press X16 
| 705zł | Nvidia nForced SLI X16 (C51D) 
„Nvidia Nareń SLI 2xPCI Express x16 
































4/6 __ 








ma wn LGA775 


8 ; 
Ysś gĆ 


Z. „eM 
_ntel P965 





j | Gigabyte GA-965P-DQ6 ZAM 
53 Asus P5N32-SLI Deluxe 
47 | Gig 1880: 4 | 


935 zł | Intel 975X 





2xPCI Expres x16 | 
Intel 975X_ 2/4 
_3902ł Intel 945P 6 A 
A 


_ArÓzł 



















6 |84 | Asus P5LDŹ 
iĆ >] Abit AWSD m 
68 Gigabyte GA-81945P Pro 
| MSI JP Platinum 





s 


ID IL 


Rutery Wi-Fi 
o se > 


1 j49 kuba 


























(OSA 26 |25 





% Pelna asica miterów Wi-Fi (40 modeli) uujkóea się na stronie „aria W oraz ra CHIP-CD/ DVD; 5 - takę =-nie_ 
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40 (hasła | STS | Widantanosi0si | Zótiggnaśi | 4 | UA 1000 Ms/1000 Mlbjs = 


1000 tjs1000 Mb/s 
l4 | 18 | 1000Mb/s/tOOOMYS | 4 
2xPCI Express x16 BE Ga LGk | 6 

E NIEBEIE NN DES 


| 560zł | ATI CrossFire Xpress 3200 arp 1 


Dane techniczne 


Taba fac TAG BRT 1 OM 
| IxPClExpressxló | 4 | 2/8 | 1000Mb/s/1000Mbs | 8 | 
Faris | 1-26 | wowarenie | | 
| 2/8 | 1000Mb/s/1000Mbis | 8 | 
2/6 | 





11000 _1000MOS000 s 1000 Mb/s 
2xPCI Express x16 zu 2/6 


m |- warta |aetee |4 |2A | wi | 4 | 





Dane techniczne 


„ABE farna |oapibgrsdh 4-20 RÓJ ARZ00A ubs | 6 | ATZ ut = 
| tes _ | 2xPCIExpressxl6 Zap | moutanotoaa 5 — 
= LIE | B0OWyCOWA | 6 chąsbyte GA-OG5P.006 


|_1000Mb/s/1000 Mb/s | 


a 1000 Mbys/nd. | 


|70 Mb/s 





Dane techniczne 












1000 Mb/s/ad. 





- 1000 Mbys/1000Mbs | 6 











1000 Mbys/nd. 





| 


1000 Mbys/nd. 


1000 Mb/s/nd. 





1000 Mb/s/nd. 















6_ 
1000 Mbys/ud. 6 
6 





' 802.llbg | __ bg Pre-NRangeMax 240 3 3) 
[820 zł |IEEE802llbg| | |_| bggr | || |[108Mbys|*/9/=|0/0| ©/0/32 









bg 


14 |26 | Dra Draytek Vigor 2900V6 Broadband Security VolP ó EEE 802 | 
ba Superć ś PT JESEOEN=E 
b org ZOK rad 602 tat śle | slel=|- 

154 er G802.11g Turbo 108 Mby 


Ten miesiąc nie przyniósł nowości 








| miejscu znajduje się płyta firmy 
| firmy Intel - Pdóś. 



















w kategori AM2" W tej sytuacji L 
miejsce wciąż należy do Asusa. 
Dcena POWER: 66 (miejsce L) 
Cena: 805 złotych 


















Asus AGN32-$LI Deluxe 


W kategorii Socket 939 nowości 
| fż raczej nie będzie. Bez względu 
na to, znów pierwszy jest ALS. 
Ocena POWER: 61 (miejsce L) 
Cena: 580 złotych 


Kolejny miesiąc na pierwszym 
Gigabyte, wyposażona w chipset 


Ocena POWER: 62 (miejsce 1.) 
Cena: 830 złotych 


ti-Funetion Wireless Router 
Okazuje się, że nawy AS nie jest 
wcałe taki premium” Świaclczy o | 
tym 26. pozycja w rankingu. | 
Ocena POWER: 35 (miejsce 26.) 
Cena: 315 złotych 
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TESTY $ TECHNIKA Nowe produkty 


a)! 





Kolejny miesiąc wytężonych testów. 
CHIP. przedstawia nowinki sprzętowe 


i nowe oprogramowanie. 





Przetestowaliśmy dziesięć urządzeń, spośród 
których stylistyką wyróżnia się dwurdzeniowy 
laptop Ferrari 7103. Warto zwrócić uwagę na 
test procesora Sempron 104, przystosowa- 
nego do pracy z Socket 939. Gratka dla gra- 
czy = świetna mysz Geniusa "105 i znakomita 
do samochodówek kierownica G25 Logitecha 
1106. Niestety, cena tej ostatniej równie zaska- 
kująca, jak jakość jej wykonania. Skórzane obicia 
i nierdzewna stal są kosztowne. Sprawdziliśmy, 
jak radzi sobie z wypalaniem płyt Blu-ray nagry- 
warka Pioneera (7106. Przetestowaliśmy szybki 
dysk zewnętrzny oraz wyjątkowo wydajny i kosz- 
towny zasilacz firmyTagan 7107. 


Tak ocenia CHIP 













POLSK 


A 


© IEST.CENTER 


a EATIE: t WrIY 1a e 
siana allina oi fast 


CESZUNEE 


BHU 


LEM "6 
| B 


Sh nA 
Paint opPro OTO 


CREATE AMACE 





Testy oprogramowania zdominowały edyto- 
ry PDF = oceniliśmy Acrobat 8 7108 oraz PDF 
Transformer 7110. Na polskim rynku pojawił 
się także świetny edytor graficzny Paint Shop 
Pro Photo XI (7110. Dział komunikacyjny opa- 
nowały antyspamery i antyspyware - spraw- 
dziliśmy programy A-Squared HiJackFree 2.0 
1116, Crawler Spyware Terminator oraz Ewido 
Anti-Spyware 5117. Użytkownikom komunika- 
torów, którzy wciąż poszukują dobrej aplikacji, 
polecamy testy AQQ 7116 oraz Stefana 7119. 
A na deser - kilka słów o nowej przeglądarce 
WWW 7118 oraz pomocniku, który wypenia 
za nas formularze i zapamiętuje hasła 7116. 


WARCE AAEWOGWANW ZZ OKE WESA LG CWIEWINKO IESAREKO PAWNOCACZZAWW IA 
MESIWGZECWA WWI OSZY AKO WEW AWSENWOEWAFNESZTANATYSRGEMANO NU 
Urządzenia, których nie obejmują kategorie rankingów CHIP-a, otrzymują subiektywną ocenę, podobnie jak 
CHAELEWACGOWEWENELOSWIKEWWUWZUCYESAIEWEZEFZETWWJ EOKA ZACH 


Przelicznik POWER na ocenę produktu 
ZDZZEZE [EU Z0) 
ZEZOE (5%-8999% 
BJSIEJ 1 NACUKSZZCZJ 
EJB RECZ ZYECEZA 
BLI _IWZUKZEESZI 
(WKSECEWJ 


MUJ E lez) 
bardzo dobra 
(fajejgz] 
dostateczna 
IEKLE| 
niedostateczna RMEMHMM 
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rd irANLAZA WENELOSYIKAIE 

SINIElEG] (90-100 punktów) 
bardzo dobra CERCA) 
dobra GOSZESNAW 
dostateczna (45-59 punktów) 
IUEGLE| 


niedostateczna WZEZTT U) 





(20-44 punktów) | 
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Spis testów 


Notebooki 





Acer Ferrari 1.000 1004WTMi 


104 Procesory 
AMD Sempron 3000+ Socket 


Rutery Wi-Fi 


939 


Asus WL-500g Premium Multi- 


Aparaty cyfrowe 
Canon PowerShot A7/10 IS 


Myszy komputerowe 


Function Wireless Ruter 


Genius Navigator 535 Agama 


Kamery internetowe 
Linksys WVC54GC 


Manipulatory do gier 


Logitech G25 


Nagrywarki Blu-ray 


Pioneer BDR-101A 
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Zasilacze ATX 
Tagan TurboJet 11I00W 
TGL100-U95 


Zewnetrzne dyski 3,5 cala: 


WD My Book Pro 500 GB 


108 


SF kad lk 
[| , 


Edytory PDF 
Acrobat 8 Professional Beta 


Czytniki PDF 


FoxIt Reader 2.0 Build 0930 


Programy narzędziowe 


Image Signature 


800, 


Nagrywanie płyt CD/DVD 


ImgEurn 2.1.0.0 


110 


Programy narzędziowe 
ReNamer 4.15 


Programy graficzne 


Paint shop Pro Photo XI 
Edytory PDF 


PDF Transformer 2.0 Pro 


116 


„Tadągi li 


Menedżery haseł 
AI RoboForm 6.7.9 Pro 


Antyspamery 
A-Squared HiJackFree 2.0 


Komunikatory internetowe 


AQQ 14.7 Build 502 


117 


1.5.00./40 
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Antyspyware 
Crawler Spyware Terminator 


Antyspyware 
Ewido Anti-Spyware 4.0.0.172 
Premium 


K-Meleon v1.0 


C 


Przeglądarki WWW 


Programy do wymiany plików 


Pando v0.9.1 
Czytniki RSS 


Paseczek 1.0.0.253 


119 


Stefan 0.7.4 


Komunikatory 
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NADZELULLG! 


ACER FERRARI 1000 1004WTMI 


YCHiP | | 


OCENA MEIICEIEI 
DOSTAWCA www.acer.pl 
CENA: 10215 zł 
WAAWESZO EKG AKTA ZE >7 12 

WAAWOS Toc e a: 


JAKOŚSC/CENA: dostateczna 





DANE TECHNICZNE 

Procesor/RAM: AMD Turion 64 X2 2 GHz, 2048 MB 
Pojemność dysku twardego: 160 GB 
Napęd optyczny: zewnętrzny (interfejs FireWire) 
Wyświetlacz: 12,1" (1280x800 pikseli) 
Układ graficzny: ATI Radeon Xpress 1150 
Karty sieciowe: 1000 Mb/s, Wi-Fi: 802.11g 


Wymiary (S.xD.xW.)/Masa: 30,2x22,1x3,5 cm/1,8 kg 
Czas pracy (maks. wyd./tryb oszczędzania): 159/233 min 
Gwarancja: 24 miesiące 


Dwurdzeniowe Ferrari: Premiera dwu- 
rdzeniowych Turionów 64 X2 zaowocowa- 
ła wprowadzeniem nowych notebooków 
Acera z logo Ferrari. Obok klasycznych 
urządzeń z ekranem o przekątnej 15,4 cala 
zaprezentowano mniejszą wersję „wyści- 
gówki” — Ferrari 1000 z matrycą 12,1 cala. 

Mimo niewielkich gabarytów pod ma- 
ską znajdziemy wszystkie niezbędne dla no- 
woczesnego laptopa elementy. Sercem boli- 
du jest wydajny, dwurdzeniowy procesor 
AMD Turion 64 X2 TL-60. Układ pracuje 
z częstotliwością 2 GHz i w niczym nie ustę- 
puje najszybszym procesorom Core Duo. 

Atutem Ferrari 1000 są aż dwa gigabajty 
szybkiej pamięci RAM pracującej w trybie 
dwukanałowym z częstotliwością 667 MHz. 
Z pamięci operacyjnej korzysta wbudowa- 
ny w chipset GPU - ATI Radeon Xpress 
1150. Zaletą notebooka jest szybki dysk — 
średnia odczytu przekracza 35,5 MB/s! Kło- 
potliwy może okazać się brak wbudowane- 
go napędu optycznego (jego rolę przejmuje 
zewnętrzna nagrywarka DVD). Mimo wy- 
korzystania ogniwa o pojemności 5200 
mAh Acer w trybie oszczędzania baterii 
pracował tylko cztery godziny. 


Notebook wyjątkowy, 
choć niepozbawiony wad. Każdy chciałby 
mieć takie cacko na biurku. 

Fujitsu-Siemens Amilo Pro 
V3205, Toshiba Satellite U200 Marcin Łokaj 


LISTOPAD 2006 | CHIP.PL | 








pinnacle 


A dwtsżn of Avid 


LA EWrEW ry A (A (ATV y2e) (2 


gdzie, kiedy i jak chcesz! 


Pinnacle 


PCTV MEN) Pro Stick 


Najlepsza droga do oglądania telewizji w komputerze 

« Nie trać ani sekundy ze swoich ulubionych programów - możesz 
zatrzymać nadawany na żywo program i wznowić odtwarzanie 
w dowolnym momencie 

« Elektroniczny Przewodnik Programowy (EPG) - ułatwi Ci 
zaplanowanie nagrania wybranych programów 

» Nagraj swoje ulubione programy w MPEG-2 lub DivX na dysk twardy 
Twojego komputera lub bezpośrednio na płytę DVD 

»*  Nagrywaj pliki wideo w formatach kompatybilnych z Sony* PSP”* 
lub Apple” iPod” 

» Korzystaj z cyfrowego i internetowego radia 

« Pilot i antena w zestawie 

« Nowość: Pinnacle Studio Quickstart - oprogramowanie do edycji 
wideo, dzięki któremu przygotujesz płytę DVD ze swoimi filmami. 


Odwiedź nas - www.pinnaclesys.pl 





Ważne informacje na temat odbioru DVB-T 

Dowiedz się w sklepie czy sygnał telewizji cyfrowej (DVB-T) jest dostępny w Twoim regionie. Odbiór DVB-T 
zależy od lokalizacji i może być osłabiony poprzez grube ściany lub wysokie budynki. W takim otoczeniu, 
na zewnątrz budynków, na wysokich dachach wymagane jest użycie anteny DVB-T. Odbiór sygnału DVB-T 
„w drodze” (w pociągu, samochodzie) nie jest możliwy. 


mnacie $y<Teme<, Inc, Wszełkie prawa Zastrzez | Jotypy Pinnacie syste, FMM tudio Plus ora? 
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PIORYSW LO E www.extreme-pc.pl | 
CENA: ZAUUYA 
WYNIK POWER (MIEJSCE): UTALSEJ 
UAMILLUSKOIOAACELZZINSE IWAGA, 
JAKOŚÓ/CENA: LAME] 
DANE TECHNICZNE 

Częstotliwość taktowania: 1800 MHz 
Pamięć cache L2: 128 KE 


Liczba rdzeni/procesorów logicznych: 1/1 


Technologia produkcji: 90 nm 
Częstotliwość magistrali HT: 2000 MHz 
Maksymalna moc tracona: 62 W 
Obsługa instrukcji 64-bitowych: tak 
Złącze: Socket 939 
Gwarancja: 12 miesięcy 


Sempron odmłodzony: Sempron w ofer- 
cie AMD to procesor niskobudżetowy. 
Dostępne do tej pory modele serii były 
wyposażone w złącze Socket 754, co wy- 
muszało obsługę pamięci w trybie jedno- 
kanałowym. Zredukowany cache L2, brak 
zaawansowanego zarządzania energią 
CAQ i obsługi instrukcji 64-bitowych to 
kolejne elementy o które zubożono układ. 

AMD rezygnuje z ograniczeń. Odbloko- 
wano obsługę instrukcji 64-bitowych w ca- 
łej linii Sempron. Procesory zostały wypo- 
sażone w wymieniony typ złącza oraz dwu- 
kanałowy kontroler pamięci. 

Sempron 3000+ Socket 939 taktowany 
jest zegarem 1800 MHz. Od Athlona 3000+ 
różni się mniejszą pamięcią cache L2 (128 
KB), która minimalnie wpływa na wydaj- 
ność procesora. Wynik POWER jest tylko 
o I punkt niższy od rezultatu procesora At- 
hlon 64 3000+ w wersji Socket 939. Ten 
ostatni lepiej sprawdza się w grach. S$em- 
pron 3000+ wygrywa za to ze swoim star- 
szym bratem S$empronem 3100+ oraz, co 
ciekawsze, nowszym Athlonem 3000+ ze 
złączem AM2. 


Niezbyt wydajny, ale 
bardzo tani procesor dla użytkowników, 
którzy nie chcą rozstawać się z Socket 939, 
"TEJTLTARALZA Athlon 64, Celeron D, 





sempron 


Michał Chrystianowicz 
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OCENA 

BIORA WALE AA ZECIEEA HEJJ 
CENA: CZCI 
WYNIK POWER (MIEJSCE): 35 (26) 
WYNIKECONO (MIEJSCE): 36 (22) 
JAKOŚĆ/CENA: LIEGE 
DANE TECHNICZNE 

Podstawowy standard transmisji danych: 54 Mb/s 
Liczba portów przełącznika: 4 
Maks. szybkość transmisji przełącznika: 100 Mb/s 
Złącze WAN: Ethernet 
Liczba portów szeregowych: 2 
Bezpieczeństwo: WEP/WPA/Radius 
Wbudowany firewall: tak 
Gwarancja: 24 miesiące 


Pliki z rutera: Bezprzewodowy ruter zo- 
stał wyposażony w cztery porty LAN, je- 
den port WAN, dwa porty USB oraz złą- 
cze na antenę. 

Osiągi WL-500g Premium nie robią 
wrażenia w obliczu szybkich ruterów wy- 
korzystujących technologię MIMO i inne 
rodzaje wspomagania. Siła urządzenia 
kryje się w funkcjonalności. Do dwóch 
portów USB podłączymy zewnętrzny dysk 
twardy, drukarkę lub kamerę internetową. 
Dysk możemy udostępnić w sieci lokalnej. 
To nie wszystko — nośnik podłączony do 
rutera może nam posłużyć do uruchomie- 
nia serwera FTP. Zdecydowanie najcie- 
kawszą opcją jest jednak wykorzystywanie 
dysku do pobierania plików z Internetu. 
Korzystając z aplikacji Download Master, 
ruter zapisuje pliki ściągane z Sieci bezpo- 
średnio na zewnętrznym dysku (obsługuje 
protokoły HTTP, FTP oraz sieć P2P Bit- 
Torrent). Bez pośrednictwa komputera! 
To świetne rozwiązanie, gdy zamierzamy 
pobierać pliki w nocy - komputer nie bę- 
dzie hałasował, zaoszczędzimy także na 
rachunkach. 


Przeciętna wydajność, 
ale bardzo dobra funkcjonalność. Ruter 
dobrze sprawdza się w domowej sieci. 

D-Link DIR-635, DrayTek 
Vigor 2800G ADSL2/2+ 


Hubert Kurpiewski 
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CENA: 1320 zł 
AMILO ASNAAUINEEKNIASE STAZ) 
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JAKOŚĆ/CENA: RPEJGUARALE| 
DANE TECHNICZNE 
Rozdzielczość matrycy: 7,1 megapiksela 
Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 3072x2304 piksele 


Ogniskowa (odpowiednik w formacie 35 mm): 35 = 210 mm 


Z00m optyczny/cyfrowy: b/4 
Jasność obiektywu: f2,8 - 5,2 
Czułość ISQ: 80-800 


Przekątna/rozdzielczość ekranu LCD:  2,5/115 tys. pkt. 
Zasilanie: 2 akumulatorki AA 
Gwarancja: 12 miesięcy 


Stabilny obraz dla amatorów: Do tej po- 
ry optyczną stabilizację obrazu oferowały 
bardziej zaawansowane produkty Canona. 
Zmieniło się to z premierą A710 IS. 

Obiektyw nowego Canona pracuje 
w zakresie ogniskowych od 35 do 210 mm. 
Stabilizacja obrazu pozwala na wykonanie 
nierozmytych zdjęć nawet przy wydłużo- 
nym czasie naświetlania. Aparat oferuje 
szereg programów tematycznych, a także 
możliwość pracy w trybie manualnym. Du- 
ży zakres czułości ISO (od 80 do 800) po- 
zwala rejestrować zdjęcia nawet w trudnych 
warunkach oświetleniowych. Przy wyso- 
kich wartościach poziom szumów jest więk- 
szy, ale nie pozbawia fotografii szczegółów. 

Aparat działa szybko i pewnie. Zdjęcia 
zapisywane są na karcie bez zauważalnego 
opóźnienia. Duży ekran LCD dobrze 
sprawdza się podczas kadrowania. $zko- 
da, że producent nie uzupełnił konstrukcji 
o ruchomy wyświetlacz. 

Pierwszy amatorski aparat Canona z op- 
tyczną stabilizacją obrazu to krok naprzód. 
Dodatkowa funkcjonalność sprawdza się 
w praktyce. 


Wysoka jakość obrazu, 
prostota obsługi oraz duża funkcjonalność. 
A710 IS może znaleźć wielu nabywców. 

Canon PowerShot A700, 
Olympus FE-200 Hubert Kurpiewski 
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DANE TECHNICZNE 

Złącze: USB 2.0 
Sensor: laserowy, 6,4 megapiksela/s 
Częstotliwość skanowania: 7080 obrazów/s 
Rozdzielczość: 800, 1600, 2000 cpi 
Częstotliwość raportowania: 1000 Hz 
Liczba przycisków: 11 
Długość przewodu: 170 cm 
Masa: 95 g 
Gwarancja 24 miesiące 


Pomocnik gracza: Po niezbyt udanym de- 
biucie laserowych myszy z serii Ergo firma 
Kye proponuje nowy produkt — Genius Na- 
vigator 535. Przeznaczona dla graczy mysz 
ma dopracowany sensor, pozbawiony draż- 
niącego efektu akceleracji wstecznej. 
Siedem programowalnych przycisków 
z rozbudowanym systemem makrodefini- 
cji, a także możliwość szybkiego wyboru 
jednej z trzech dostępnych rozdzielczości 
to atuty urządzenia. Umieszczony pod 
śródręczem przełącznik profili umożliwia 
dostosowanie myszy do używanej aktual- 
nie aplikacji lub gry. Położenie przycisku 
wyklucza jednak szybkie żonglowanie usta- 
wieniami podczas dynamicznej rozgrywki. 
Trzy przyciski umieszczone za rolką po- 
zwalają na szybką zmianę rozdzielczości. 
Dzięki systemowi makrodefinicji może- 
my przyporządkować do dowolnego przyci- 
sku sekwencję klawiszy lub przypisać genero- 
wanie pojedynczych albo seryjnych kliknięć. 
Dobre wrażenie psują udziwnione ste- 
rowniki, w których część funkcji jest nieak- 
tywna. Niedopracowanie? A może drivery 
zaadaptowano z innego modelu? 


Dopracowany  lasero- 
wy sensor, duża liczba definiowanych 
przycisków. 

Logitech G5, Razer Cop- 
perhead Jerzy Michalczyk 
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kompletne rozwiązanie 
Dual-core. 


zapomnij o downtimie /pomore. 


KOMIE cluster serwerowy 
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Celeron, Geleron Inside, Gentring, Gentrino logo, Gore Inside, Intel, Intel Igo, Intel Gore, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel Speedsiep, Intel wm, Intel 
śeon, Itanium cię, Pentium i Feniiim Inside sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Lorparalion lub jj podmiotów zależnych 
w Stanach Zjednoczonych Am, Pln, lub innych krajach. 
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JAKOŚĆ/CENA: mierna | 
DANE TECHNICZNE 

Interfejsy: WiFi IEEE 802.11b, 802.119, 802.3, 802.3u 


Protokoły: TGP/IF, HTTP, DHCP, NTF, SMTP, UPnP 
Wbudowane porty: Ethernet RJ-45 10/100 
Zabezpieczenia: 


Obsługiwane rozdzielczości: 
Pole widzenia: 

Wymiary (D.xW.x5.X/Masa: 
Gwarancja: 


160x128, 320x240 
61,48 stopni 


36 miesięcy 














Domowy nadzorca: Zamiast martwić się 
o dom, gdy wyjeżdżamy - lepiej skorzystać 
z pomocy elektronicznego nadzorcy. Ka- 
mera Linksysa pozwala obserwować po- 
mieszczenia za pośrednictwem Internetu. 
Urządzenie wyposażono w funkcję detekcji 
ruchu oraz możliwość powiadamiania 
o zaistniałym zdarzaniu emailem. 

Kamera może pracować jako serwer 
HTTP bez podłączania do komputera. Sen- 
sor optyczny CMOS ma rozdzielczość 
320x240 pikseli. Oprócz publikacji obrazu 
możemy zdalnie sterować kamerą. Oprogra- 
mowanie dostarczone wraz z urządzeniem 
obsługuje maksymalnie osiem kamer. 

Jakość obrazu nie jest zadowalająca i ła- 
two dostrzec szumy. Funkcję powiększenia 
ujęcia możemy uznać za bezużyteczną, po- 
nieważ zamiast czytelnego zbliżenia dostaje- 
my matrycę niewyraźnych kwadracików. 
Widoczne są jedynie obiekty położone bli- 
sko obiektywu. Brakuje możliwości zasilania 
urządzenia za pomocą wewnętrznego źródła 
energii, np. akumulatora, baterii (kamera 
korzysta z zasilacza sieciowego. Urządzenie 
nie zostało wyposażone w mikrofon. 


Sprawdzi się jako proste 
urządzenie do monitoringu, nie współpra- 
cuje z komunikatorami internetowymi. 

ZDTUZIRALCZĄ Intellinet kamera sieciowa 
IP WIFI, IP Digitus 





Marcin Lisiecki 
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WEP 64/128 bit, WPA-PSK, 
identyfikacja użytkownika 


90x155x37 mm/ 130g . 
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OCENA 


BIOSAPWACZZE 
GENA: 


www.logitech.pl 


1200 zł 


BOZSZAWEAUNEKYZE > 


WYNIK ECONO (MIEJSCE): - 





VAGSWASNE mierna 
DANE TECHNICZNE 

kompatybilność: PC 
Interfejs: USB. 


Force Feedback 

12 przycisków, manetki do zmiany 
biegów, przycisk wielokierunkowy 
24 miesiące 


Sprzężenie silowe: 
Wyposażenie: 


Gwarańcja: 


Dla prawdziwych kierowców: Więk- 
szość amatorów szybkości nie wyobraża so- 
bie kierowania wirtualnym bolidem za po- 
mocą klawiatury. Do niedawna byliśmy 
skazani na modele kierownic z sekwencyj- 
nymi skrzyniami biegów. Maniacy czterech 
kółek mogą zacząć odkładać pieniądze. Na 
rynku pojawił się właśnie manipulator Lo- 
gitecha, który zrewolucjonizuje symulatory. 

Skórzane obicie koła kierownicy oraz 
elementy wykonane z nierdzewnej stali na- 
dają urządzeniu ekskluzywny wygląd. Pró- 
ba obrotu ujawnia unikalną cechę: kąt skrę- 
tu wynosi aż 900 stopni! Trudno wyobrazić 
sobie bardziej precyzyjne sterowanie. Do 
dyspozycji, oprócz gazu i hamulca, otrzy- 
mujemy także sprzęgło. Biegi możemy 
wrzucać tak jak w prawdziwym samocho- 
dzie. Szybka redukcja z piątki na jedynkę? 
Proszę bardzo, wystarczy jeden ruch dłoni! 

Już na pierwszym zakręcie odczujemy 
działanie siły odśrodkowej, posmakujemy 
też impetu towarzyszącego zderzeniu. 
W skrajnych sytuacjach siły działające na 
kierownicę są tak duże, że może ona wy- 
rwać się z rąk gracza. 


Niewiele gier pozwala 
wykorzystać funkcjonalność G25. Poten- 
cjał manipulatora gwarantuje mu sukces. 

Logitech MOMO, Speed- 
Link 4inl Racing Wheel 


Jacek Wójtowicz 


[ICIC BE M 
www.alstor.pl 
EEMIUFAJ 
WYNIK POWER (MIEJSCE): - 
WYNIK ECONO (MIEJSCE): ż 
JAKOŚĆ/CENA: 


DOSTAWCA: 
CENA: 


mierna 
DANE TECHNICZNE 
Interfejs: ATAPI 
Bufor: 2 MB DVD /8 MB BD 


Obsługiwane nośniki (zapis): BD-R 2x, BD-RE 2x, 
DVD+/-R 8x, DVD-/+RW 4x, 
DVD-DL 2x, DVD+R DL 2,4x 


Gzasy dostępu: DVD 150 ms/BD 250 ms 


Wymiary (W.x5$.xD.) : 42,3x148x198 mm 
Masa: 1100 g 
Gwarancja: 24 miesiące 


Niebieski laser w pececie: Nagrywarka 
Pioneera przeznaczona jest do montażu 
wewnątrz obudowy komputera. Możemy ją 
nabyć z białym lub czarnym panelem. 

BDR=101A nie odczytuje nośników CD- 
ROM. Żeby było zabawniej — producent 
dołącza oprogramowanie zapisane właśnie 
na płycie CD-ROM. Nie obejdzie się więc 
bez dodatkowego napędu. Nagrywarka ra- 
dzi sobie z płytami DVD, jednak szybkości 
ich odczytu i zapisu są znacznie mniejsze, 
gdy porównamy je z napędami DVD. 

Do urządzenia dołączono pakiet Roxio 
Digital Media 7 o funkcjonalności zbliżo- 
nej do Nero (ten ostatni także współpracuje 
z produktem Pioneera). Podczas testów na- 
grywarka sprawowała się bardzo dobrze. 
W trybie zapisu płyt BD z szybkością 2x 
osiągała średni wynik 1,9x (w wypadku LG 
GBW-H10N było to tylko 0,7x). Kompila- 
cja 23 GB danych, złożona z 700 megabaj- 
towych plików wideo została przeniesiona 
na płytę w ok. 45 minut. 

Mały wentylator znajdujący się z tyłu 
napędu zapewnia optymalną temperaturę 
podczas pracy nagrywarki. 


Jedna z pierwszych, bar- 
dzo droga nagrywarka Blu-ray. Nie odczy- 
tuje płyt CD-ROM i DVD-RAM. 
LG GBW-H10N 


Marcin Lisiecki 
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1760 zł 


DANE TECHNICZNE 
Moc znamionowa: 1100w 
Sprawność: 80% 
Chłodzenie : Aktywne, 2 x 80 mm 
Układ PFC: aktywny 
Maks. natężenie prądu linii +12V1/+12V2/+12V3/+12V4/+3,3 W45V: 
20 A/20 A/20 A/20A/28 A/28A 
Liczba złączy HDD/FDD/SATA/PCI-E/VGA/FAN: 7/0/14/4/0/0 
Masa: 3420 g 
Gwarancja: 36 miesięcy 


Niewyobrażalna moc: Tagan Turbojet 
1100W TG1100-U95 jest pierwszym dostęp- 
nym, w Polsce zasilaczem ATX o mocy 
1100 W. Przewody wyprowadzeniowe robią 
wrażenie — do dyspozycji mamy aż 13 wią- 
zek. Wszystko wykonane solidnie i z zapa- 
sem. Złącza PCI-Express zostały wyposażo- 
ne w filtry. Zrezygnowano z rozpinanego 8- 
stykowego złącza zasilania CPU - zasilacz 
posiada osobne złącza 4- i 8-stykowe. 

Przy pełnym obciążeniu (według klasy 450 
W zgodnie z normą ATX) zasilacz pracował 
stabilnie. Podobnie przy maksymalnym ob- 
ciążeniu, jedynie głośniej pracujące wentyla- 
tory świadczyły, że bije on kolejne rekordy. 

Za chłodzenie urządzenia odpowiada 
system dwóch wentylatorów o średnicy 8 
mm - jeden wciągający, a drugi wydmu- 
chujący ciepłe powietrze. Zarówno same 
wentylatory, jak i układ ich sterowania zo- 
stały perfekcyjnie zestrojone — przy małym 
obciążeniu zasilacz jest praktycznie niesły- 
szalny. Jeżeli nie stać nas na „króla, może- 
my zainteresować się o 350 złotych tańszym 
„księciem” — identycznym pod względem 
konstrukcyjnym, 900-watowym bratem. 
[Z"SATTTZNIAĄ Wysokie parametry tech- 
niczne pretendują Turbojet 1100W do miana 
króla zasilaczy. Zapał studzi jednak cena. 
Thermaltake PurePower 


680W Standard Michał Chrystianowicz 
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DANE TECHNICZNE 

Pojemność (deklarowana/zmierzona): 500 GB /465 GB 

Prędkość obrotowa talerzy: 7200 obr./min 

Interfejs: USB 2.0, FireWire 400, 2xFireWire 800 

Bufor: 16 MB 


Pojemnik na dane: Western Digital posze- 
rzył ofertę przenośnych dysków o model 
MyBook Pro. Dysk ma pojemność 500 GB. 
My Book Pro wyposażony jest w aż czte- 
ry gniazda: USB 2.0, FireWire 400 oraz dwa 
złącza FireWire 800. Sprawdziliśmy wydaj- 
ność FireWire 800. Wyniki testów są rewe- 
lacyjne: odczyt 59,7 MB/s i 50,8 MB/s — za- 
pis. Urządzenie może konkurować z dyska- 
mi wewnętrznymi! Przeprowadzony pro- 
gramem HDTach test czasu dostępu także 
robi wrażenie. Wynik 13,4 ms jest tylko 
o 0,1 ms słabszy od rezultatu wewnętrzne- 
go Seagate Barracuda 7200.10 250 GB 
(3 miejsce w naszym rankingu POWER)! 
Na „grzbiecie My Booka umieszczono 
dwa koncentryczne okręgi pełniące rolę in- 
formacyjną. Wewnętrzny jest podzielony na 
sześć segmentów zapalających się zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. Każdy z nich in- 
formuje o zapełnieniu kolejnych 17% dysku. 
Cena dysku może być odstraszająca dla 
potencjalnego nabywcy, trzeba jednak pa- 
miętać, że to suma tylko o 200 zł wyższa od 
wartości wydajnego napędu WD Caviar 
RE2, znajdującego się wewnątrz obudowy. 


ZTSTTNZNIA Przenośny dysk o dużej 
pojemności i szybkości pracy, ale — niestety 
- także wysokiej cenie. 

Freecom FHD-3, Maxtor 
Shared Storage II SI4R500 Karol Muchalski 
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GETTING STARTED WITH 
ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL 
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www.adobe.com 


Nowa odsłona klasycznej aplikacji: 
Acrobat Professional to program do 
tworzenia i edycji dokumentów w for- 
macie PDF. Jego najnowsza wersja syg- 
nowana numerem 8 została znacznie 
rozbudowana w porównaniu z poprzed- 
nimi. 

Aplikacja potrafi importować doku- 
menty AutoCAD Lotus Notes oraz Mic- 
rosoft Visio. Co ważne, zachowuje przy 
tym znajdujące się w nich warstwy i za- 
leżności pomiędzy obiektami. Interesu- 
jącą opcją jest także automatyczny im- 
port i konwersja wiadomości e-mail 
z programu Outlook. Firma Adobe, bę- 
dąca twórcą programu, dopracowała 
kwestie zmniejszenia objętości genero- 
wanych przez aplikacje plików oraz 
szybkości ich tworzenia. 

Nowy Acrobat pozwala na tworzenie 
dokumentów z wykorzystaniem różno- 
rodnych danych. W jednym dokumen- 
cie możemy umieścić między innymi 
tekst, grafikę 2D/3D, animacje Flash 
czy diagramy AutoCAD itd. Możliwe 
jest także automatyczne wysyłanie uwag 
dotyczących tworzonego dokumentu 
do wszystkich osób biorących udział 
w pracach nad nim. Komentarze można 
sortować według autora, daty lub stro- 
ny, na której zostały zamieszczone. 

Nowe opcje z pozoru przytłaczają, 
jednak świetnie skonstruowany interfejs 
pozwala posługiwać się nimi w bardzo 
prosty sposób. 


Rozwój Acrobata idzie 

w we właściwym kierunku. 

PDF Transformer 2.0 
Rafał Frąckiewicz 
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Alternatywa dla Acrobata: Jakiego 
programu należy użyć do odczytu doku- 
mentów zapisanych w formacie PDF? 
Oczywiście Adobe Readera — darmowe- 
go czytnika plików PDĘ udostępniane- 
go przez firmę Adobe, twórcę tego stan- 
dardu. Dlaczego mielibyśmy zawracać 
sobie głowę innymi aplikacjami, na 
przykład Foxit Readerem? 

Jakie są jego zalety w porównaniu z 
aplikacją firmy Adobe? Przede wszyst- 
kim mały rozmiar, zarówno pliku do po- 
brania (ok. 1,5 MB), jak i zainstalowane- 
go programu, który, notabene, możemy 
włączyć do przenośnego zestawu aplika- 
cji uruchamianych z nośników USB (po 
rozpakowaniu z pliku nie wymaga już 
instalacji). jest kolosalna: 
Adobe Reader w najnowszej wersji zaj- 
muje 100 MB! 

Drugi powód to szybkość działania: 
Foxit jest szybszy od Readera, choć tutaj 
różnica nie jest aż tak zauważalna. Foxit 
ma także inne zalety, na przykład możli- 
wość zmiany języka interfejsu „w locie” 
(dostępny jest także polski). Pliki lokali- 
zacyjne są na żądanie pobierane z Inter- 
netu, więc na dysku przechowujemy tyl- 
ko to, co jest nam rzeczywiście potrzeb- 
ne. Niekiedy przydatna może być także 
funkcja podglądu „gołego, niestorma- 
towanego tekstu dokumentu PDF 

Interfejs programu jest podobny do 
tego z Adobe Readera, nie będzie zatem 
walczył z naszymi przyzwyczajeniami. 


Różnica 


Wygodna i użyteczna 
alternatywa dla Acrobata firmy Adobe. 


Adobe Reader 7.0.8, 


Marcin Szafrański 
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Kiedy nie chce nam się pisać: Image 
Signature to, jak sama nazwa wskazuje, 
narzędzie do nanoszenia podpisów pod 
zdjęcia lub inne pliki graficzne. Naj- 
większą zaletą programu jest to, że po- 
trafi on pracować seryjnie na wielu pli- 
kach. Napisy nanosimy na dwa sposoby. 
W trybie tekstowym, w którym należy 
wybrać czcionkę, jej wielkość, kolor oraz 
styl. Położenie tekstu określamy jako np. 
prawy dolny róg, podając jednocześnie 
odległość od krawędzi w pikselach. Za 
jednym razem można dodać do 5 na- 
główków tekstu. 

Drugi sposób to na noszenie w trybie 
graficznym, co w rzeczywistości pozwa- 
la nie tylko na nakładanie tekstu, ale 
także dowolnej grafiki z możliwością 
swobodnej regulacji poziomu przezro- 
czystości. Szkoda tylko, że w tym trybie 
są wyłącznie bitmapy 
(.bmp). Dużym ograniczeniem jest rów- 
nież mała ilość formatów graficznych, 
w których mogą być zapisane pliki prze- 
znaczone do naniesienia podpisów. Ak- 
ceptowane są jedynie zbiory JPG i BMP. 
W przypadku podpisów tekstowych mo- 
żemy posłużyć się zmiennymi funkcyj- 
nymi, które wstawią automatycznie ak- 
tualną datę, kolejny numer lub pierwot- 
ną nazwę pliku. Komend jest więcej, 
a wywołujemy je, wpisując po prostu ja- 
ko treść podpisu. Inna ciekawa funkcja 
to automatyczne tworzenie miniaturek 
o dowolnej wielkości. 


obsługiwane 


KZT LNZNI A Program służący do 


nanoszenia sygnaturek na pliki graficzne. 
Arles Image Web Page 
Creator 6.3.2 


Marcin Lisiecki 
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Windows, PC 


WWW 


Zmień nazwę: ReNamer to małe (ok. 1 
MB) narzędzie, które w odróżnieniu od 
systemowego menedżera plików Win- 
dows pozwala sprawnie zmieniać nazwy 
wielu plików i katalogów jednocześnie. 
Nie straszne mu dodawanie przedrost- 
ków, przyrostków, całkowita zmiana 
nazwy plików, numerowanie, zmiana 
wielkości znaków oraz wiele, wiele in- 
nych. 

Aplikacja potrafi także usuwać wolne 
miejsca w nazwie, dodawać ciągi liczb, 
usuwać cytry i znaki, jak również zmie- 
niać rozszerzenia plików. Możliwości 
jest naprawdę sporo. Duża zaleta pro- 
gramu to fakt, że jest on cały czas rozwi- 
jany i bardzo często pojawiają się jego 
nowsze, bogatsze wersje. Nieskompliko- 
wany interfejs komunikuje się z nami 
wyłącznie w języku angielskim, jednak 
osoby znające chociażby tylko jego pod- 
stawy nie będą miały problemów z ob- 
sługą programu. 

Do zastosowania ReNamera skłoni 
nas np. potrzeba uporządkowania po- 
kaźnych zbiorów fotografii cyfrowych. 
Aparat, zapisując pliki, na ogół stosuje 
schemat nazewnictwa bazujący na kolej- 
nym numerowaniu plików lub wstawia- 
jąc jako nazwę datę i godzinę wykonania 
zdjęcia. 

Osoby znające język Pascal mogą 
stworzyć własne zasady wprowadzania 
zmian nazw. 


zo EDZIA W kilka minut zmienić 
nazwy kilkuset plikom? To bezsporny atut 


tej aplikacji. 

AAU ZIBALZN  Odręczne zmienianie 
nazw Marcin Lisiecki 
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Porządki i retusze: Najnowszy Paint 
Shop Pro, sygnowany numerem XI 
i dodatkowym członem Photo, to program 
przeznaczony przede wszystkim do edycji 
i obróbki zdjęć. Oczywiście nie zabrakło 
opcji znanych z poprzednich wersji tego 
programu, jednak głównym zadaniem sta- 
wianym nowej aplikacji jest dogodzenie 
miłośnikom fotografii cyfrowej. 

Aplikacja została wyposażona w rozbu- 
dowany w stosunku do poprzedniej wersji 
organizer. Pozwala on między innymi na 
wyszukiwanie plików w systemie. Dodano 
także narzędzie przeznaczone do manipu- 
lacji kolorami obiektów. Nowy Paint Shop 
potrafi również ułatwić, dzięki specjalne- 
mu narzędziu, regulowanie głębi ostrości, 
manipulowanie głębią kolorów i kontra- 
stem. Dodano także wiele ciekawych fil- 
trów, za pomocą których możemy uroz- 
maicić i podrasować nasze zdjęcia. 

Ciekawą opcją jest „tak zwana maszy- 
na do podróży w czasie. Pozwala ona na- 
dać naszym zdjęciom klimat adekwatny 
do wybranego z menu okresu historycz- 
nego. Jeśli więc marzy nam się żeby nasze 
zdjęcia wyglądały na zrobione w szalonych 
latach sześćdziesiątych bądź w trakcie 
bombardowania Warszawy w roku 1939, 
wystarczy wybrać odpowiednią opcję, aby 
uzyskać pożądany wygląd fotek. 

Możliwy jest import plików stworzo- 
nych w programach Corel Painter i Co- 
rel Painter Essentials. 


Alternatywa dla Adobe 
Photoshop Album. Porównanie ceny do ja- 
kości dystansuje konkurencję. 

GIMP, Adobe Photos- 
hop 


Rafał Frąckiewicz 
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Kolejny konkurent Acrobata: Firma 
ABBYY, znana ze stworzenia popularne- 
go FineReadera, postanowiła pójść za 
ciosem i wejść mocniej na rynek aplika- 
cji tekstowych. Efektem prac jest Trans- 
former 2.0 Pro. 

Program pozwala zamieniać pliki 
PDF na postać edytowalną. Umożliwia 
też tworzenie plików PDF z wykorzysta- 
niem dokumentów pakietu Microsoft 
Office. Transformer posiada także funk- 
cję drukowania do formatu PDF z do- 
wolnej aplikacji Windows. Pliki wyniko- 
we możemy zabezpieczyć na przykład 
hasłem oraz z użyciem 40- lub 128-bito- 
wego szyfrowania. 

Dokument możemy przekształcać au- 
tomatycznie lub ręcznie zaznaczać bloki: 
tekstu, tabeli i ilustracji. Wygodną wy- 
daje się także opcja ręcznego zaznacza- 
nia bloków pozwalająca na dokładne 
przekształcanie dokumentów o skom- 
plikowanym układzie stron. 

PDF Transformer 2.0 Pro pozwala na 
rozpoznawanie i odtwarzanie odnośni- 
ków oraz hiperłączy. 

Twórca programu twierdzi, że Trans- 
former to jedyny program w swojej kla- 
sie, który przekształca pliki PDF zawie- 
rające tylko obraz do formatu przeszuki- 
wanych plików PDF. Ta opcja powinna 
zainteresować użytkowników skanerów 
i wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych 
takich jak kopiarki cyfrowe. 


Jesli tworzymy pliki 
PDF zawierające jedynie grafiki, ten pro- 
gram może okazać się bardzo pomocny. 

Adobe Acrobat 8, Foxit 


Reader 2.0 Rafał Frąckiewicz 
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M Goya Base firmy Maxi to nie- 
zwykle zawansowane narzędzie 
służące do zarządzania, kopiowa- 
nia, przeglądania i edytowania pli- 
ków multimedialnych. Dzięki tej 
aplikacji możemy uporządkować 
wszelkiego typu pliku muzyczne, 
graficzne czy filmowe, edytować 
je, a następne nagrać na płytę. 
Aplikacja potrafi zastąpić zarówno 
proste programy do przeglądana i 
katalogowania plików, jak i duże 
aplikacje typu Nero 7, które dodat- 
kowo oferują możliwość nagrywa- 


nia płyt CD, VCD i DVD. 
EH Muzyka 


Goya pozwala miedzy innymi na 
kompresję plików audio, dokładne ich 
opisanie, odtworzenie czy poprawienie 
jakości. Niesamowite wrażenie robią 
opcje pozwalające na katalogowanie 
znajdujących się na naszym komputerze 
plików audio. Możemy je wyszukiwać 
zarówno w banalny sposób po tytułach 
albumów, nazwach zespołów czy na- 
zwiskach twórców. Możliwe jest jed- 
nak także odnajdywanie danego pliku 
według gatunku czy roku powstania da- 
nego utworu lub płyty. 

Jeśli nie jesteśmy pewni co do tytułu 
bądź wykonawcy danej piosenki lub 
płyty, mamy do dyspozycji internetową 
bazę danych, z którą współpracuje Go- 
ya. Program pobiera z niej potrzebne 
informacje, które oczywiście możemy 
dowolnie edytować. Dysponujemy także 
equalizerem pozwalającym na dobranie 
odpowiedniej barwy przesłuchiwanym 
tonom. 

Moduł dźwiękowy został rozbudo- 
wany o możliwość słuchania podcastów 
i internetowych stacji radiowych. Ich 
wybór nie jest co prawda tak duży jak 
w przypadku iTunes, możemy jednak 
dodawać własne kanały. Reasumując 
Goya oferuje miłośnikom muzyki i 
dźwięków wszystkie potrzebne im do 
szczęścia opcje. 


TFIZAWWAITZETA[ZA Nie jest to może 
Photoalbum firmy Adobe, ale ACDSee może 
czuć się zagrożone. 


Edit Library 
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[5] Rage against the Machine 
; inst the Machine 


Lb + 0 
3] Rage Against My Projects 


| [o Rage Against the Machine | 
[0] Rage Against the Machine | 


W [ZUZISE43;4 Tak jak większość 
odtwarzaczy audio, Goya oferuje opcję 
ustawiania parametrów dźwięku. 


AIIEGATAJNAIKA Wizualizacje 
dźwięku to jedna z najpopularniejszych 
opcji każdego odtwarzacza audio. 





Goya: Multimedialny 


Jeśli zastanawiamy się, jaka aplikacja może 
zastąpić przeglądarkę plików, odtwarzacz multimedialny 
i wypalarkę płyty, to odpowiedź brzmi: Goya Base. 


EJ Grafika 


Zgromadzone na naszym dysku twardym 
pliki graficzne możemy poddać procedu- 
rom podobnym do opisanych powyżej. 
Prócz tego mamy możliwość tworzenia 
pokazów slajdów i prezentacji na potrze- 
by Internetu, a także drukowania plików. 
Dostępna jest również opcja prostej edy- 
cji, w trakcie której możemy obracać ob- 
razki, ingerować w ich wygląd i usuwać 
efekt czerwonych oczu. Goya pozwala 
też na pobieranie zdjęć z aparatów cy- 
frowych oraz tworzenie prezentacji wideo 
zawierających zebrane na dysku twardym 
pliki graficzne i dźwiękowe. 


Wideo 

Sporo opcji oferuje Goya także w kwe- 
stii plików filmowych. Możemy je 
przeglądać, katalogować, pobierać, 
drukować pojedyncze klatki czy też 
tworzyć prezentacje. Prócz tego możliwe 
jest kopiowanie płyt DVD i VGD, 
zarówno tych niezabezpieczonych, jak 
i zabezpieczonych przed kopiowaniem. 
Program pozwala także na wypalanie 
płyt DVD z materiałów zgromadzonych 
na dysku twardym. 

Ciekawa opcja to możliwość konwerto- 
wania filmów zapisanych w formacie DVD 
9 do DVD 5. Jak wiadomo, ten pierwszy 
standard korzysta z płyt dwuwarstwowych 
i zoptymalizowanie ich zawartości na po- 
trzeby klasycznych krążków sprawia często 
dużo kłopotu, nie wspominając o potrzeb- 
nym na ustawienie odpowiednich opcji 
czasie. Goya nie wymaga ekwilibrystyki przy 
ustawieniach parametrów obrazu ani 
dźwięku. 


EH Podsumowanie 

Goya Base łączy w sobie funkcje kilku 
programów. Nie jest pod tym względem 
unikatem. Od jakiegoś czasu dostępna 
jest najnowsza wersja Nero idąca w tym 
samym kierunku. Goya działa jednak 
szybciej i ma bardziej intuicyjny interfejs. 
No i znajduje się w pełnej wersji na płycie 
CHIP-a. 
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[MEIT" PŁYTA CD Spis zawartości krążka 





Najnowsza wersja pro- 
gramu umożliwiające- 
go tworzenie obrazów 
dysków twardych, 
wybranych partycji lub 
plików i foldlerów. 

W celu uzyskania nr. 
licencji należy zare- 

| jestr ować się na: www.itxon.pl/res/mag/ 
chip-ti.html. Kod rejestracyjny: 10HR-251TP 













BE LE THAT 


FaEFZRCT LTFTT] ETWYĘ 


Znakomite narzędzie 
do przygotowania kopii 
zapasowej zainstalo- 
wanych w systemie 
sterowników urządzeń. 
W celu pobrania nu- 
meru licencji należy 
odwiedzić stronę inter- 
netową: www.bluesquad.co.uk/vnu/driver- 
genius/register. 


FEMEBTENM 


| „I 


_FREEWARE 


Przeglądarka interne- 
towa. Jej możliwości są 
porównywalne z innymi 
programami tego typu, 
jednakże aplikacja 
charakteryzuje się dużą 
szybkością surfowania 
i wbudowaną wyszuki- 
warką internetową. Program ma możliwość 
zwiększenia swej funkcjonalności. 
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Sta 








programów 


Płyta z programami, które można pobrać z Internetu, teoretycznie 
nie nie ma sensu. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę pełne wersje, 
które na niej znajdziemy oraz czas, jaki zajęłoby pobieranie niektó- 


rych aplikacji, gra zaczyna być warta świeczki. 


A AN I 2 LALW Ja 

KONISWASYKJK 
MPALEGSEROUCAWEJE lec. 
filtrowanie przychodzącej 
POOWAAWASANATATZAENANAEU ZA 
WAR ASA AN AEJ PELNE 
ojej GUY EWIEGWOZY<YA EN ZAJ PEUUEKOAWA 
którą w łatwy sposób można rozszerzyć, 
WPASUE LORNA KNAWEK UCHA 
Dodatkowo możliwe jest automatyczne 
kasowanie korespondencji, której rozmiary 
MeakcclwziEPzUW FAA A CYZNIELAA 
MPAA GISLTOUJAAAINIEEZA KO ONYEH 
dzić stronę : www.bluesquad.co.uk/vnu/ 
antispam/register. 


VA) place 





ESEIEV 


Kino na PC 
LHANTLE 


Najnowsza wersja pa- 
kietu do przeglądania 
filmów zapisanych 

w formacie MOV lub 
MPEG. W skład zesta- 
wu wchodzą również 


plug=iny do najpopular- | 


niejszych przeglądarek 
| WWW - Internet Explorera oraz Netscape 
Navigatora. 





6-MIESIĘCZNA| 





Rafat Frąckiewicz 


„ Zaawa nsowany pro- 
gram do zarządzania 
plikami graficznymi. 


Oprócz narzędzi do 
przeglądania i kon- 
wersji ma zestaw 
funkcji umożliwiają- 
cych przygotowanie 
pokazów slajdów z możliwością zapisu na 
GD/DVD. 


<RE, A _ TEM zi 























Coś na wirusy 
ULLIULUEI 


Nowa wersja aplikacji 
antywirusowej, nie- 
ustannie chroniącej 
zasoby komputera. 
Program bada załącz- 
niki do wiadomości 
e-mail, pozwala na 
sprawdzenie wskaza- 
nego pliku lub katalogu oraz uaktualnia- 
nie baz wirusów. 








Rozbudowane narzę- | 
dzie do tworzenia kopii 
zapasowych. Łatwa 
obsługa powoduje, że 
uruchomienie procesu 
zabezpieczającego 
nasze dane jest bardzo 
proste. W celu uzyska- 
nia numeru licencji należy odwiedzić stro- 
nę: www.backup4all.com/free-registration. 


EETAAN EELL 3 


ssj CEELLEJ 
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Co znajdziemy 


na płycie: 






Acronis Truelmage 9.0 Personal 
© AGAVA Antispam Servant 

© Ashampoo Photo Commander 3.5 
7 ZA LZO CESE 

© Backup4All 3.3 

© Driver Genius 5.3 

© Magix Goya Base 





SEE TT CH AT ECZAU 
ETNLOWILWA, 

AD UUBEĘWCII 

© k_melon 1.02 

© Pando 0.9.2.4 beta 
EOT 8EUUWZY! 

© rssowl 1.2.2 

© Spyware Terminator 1.5 
© Stefan 0.7.4 
SEUBICHZNICYARIAL:) 


© Daemon Tools 4.0.6 PL 
AEO WIECJŁUCY CY) 
AEC CZUKY CH 
8 PIZZA CA BYZYCJ 
© Virtual PC 2004 SP1 


© Best Player 1.0 

© Media Player Classic 6.4.9 2kxp 
© Media Player Classic 6.4.9 9xme 
© QuickTime 7.1.3 

© ALLPlayer_2.3.l.expresivo 

© SubEdit b4044 

© WindowsMediaPlayer 11 
EOUWECWECANJ JE 


DL TEŻRY/ 

ATN EJITETZULWYAYE 
© AntiVir PersonalEd Classic 7 

© Cinebench 9.5 

© Fine Reader 8 

© Jetico Personal Firewal 2.0 beta 
© Mozilla Firefox 2.0 RC2 

O Mozilla Thunderbird 1.5.0.7 
SEUTEUNNUZTCEWA UZ) 


© Expressivo Demo RC2 

© CookieCooker 2.03 

SAN AUUNSKYZ. 
ZOE 

TOR 0.1.1.23 

O cpu_z 1.37 
WEWWUWLO ZAJUBKIY/ 


© Gammers Internet Tunnel v0.99 B4 


© Kahn 1.3 
(e1 GUZA! 


© Multimedia i nagrywanie 
© Okna godne zaufania 

© Pulpit pod ochroną 

© Sieciowe nowinki 

© Widok na Vistę 


© IsoBuster 19.1 
© ListingiakNow RegCleaner Standard 2.9.2 
© xpy 0.9.6 


BSOKIYWYNNĄ 


ALLPLAYER_2.3.L.EXPRESIVO 


KO EBIITOWADINŻ 


Program do oglądania filmów współpracują- 
cy z Expresslvo. Umożliwia wczytanie napi- 

sów podczas odtwarzania pliku wideo. Apli- 
kacja wykrywa brakujące kodeki i pobiera je 
w razie potrzeby z Internetu, automatycznie 











Porozmawiajmy 


Stefan to komuni- 
kator Interia.pl — za 
jego pośrednictwem 
użytkownicy Znajomy- 
ch mogą nawiązywać 
ze sobą swobodny kon- 
takt, niezależnie od te- 





/ go, w jakim miejscu platformy przebywają. 





Z poziomu komunikatora mają dostęp do 
zasobów CZATerii, poczty i gier online. 





ax 2. kk 


Filtrowanie danych 








| 





Privoxy jest serwe- 
rem proxy, który 
umożliwia zaawan- 

e | sowane filtrowanie i 
« | modyfikowanie prze- 
"| syłanej zawartości, 

- ochronę prywatności, 
zarządzanie plikami cookie, kontrolowanie 
dostępu oraz usuwanie wyskakujących 
okienek, reklam, banerów i innych „śmieci”. 














___ COOKIEC 
Niedobre ciasteczka. 


YA ZTZZWNWA WZA YE 11321701: 
o cya) OS e Ney ABIO NYASTTE 

round i 3D Audio. Dzięki Expressivo możliwe 
jest również oglądanie filmów z lektorem 
odczytującym listę dialogową. 


. ak tk „ko Ml M hl 





ZMRZ WADA Aplikacja 
jf0 ywcoc j pozwala na 
ł NAP i kontrolowa- 
EE nie używania 
M --——o em plików cookie. 
| —— o Umożliwia 

' zapobiegać 
diekostr z at przez użytkownika 














gromadzeniu danych. Pomaga również 
walczyć z niechcianą reklamą. 





a mak i 4 Mm 4 Mm Km 


Zostań nikim 











Tor jest 
zestawem 
narzędzi 
przezna- 
czonym 
dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje 











bezpieczeństwo i anonimowość w Inter- 
necie. To wirtualna sieć zapewniająca 
użytkownikom prawie anonimowy dostęp 


| do zasobów Internetu. 





Do słuchania i oglądania 


Systemowa przeglądarka plików multime- 
dialnych. Aplikacja umożliwia odtwarzanie 
zbiorów w formatach ASF, WMA, WMV, 
ANAAWZNAWILAZCYY ZAW BJAZZY LA AYO 

O CYAGDZ ICO ZET ELIWNYANZII GIEWTIALE 
chamianie multimediów bezpośrgdnio 

z Sieci. Jeżeli w systemie mamyYainsta- 
lowaną nagrywarkę, to możemy wypalać 





/ częstotliwości oraz szynie AGP. 





Podkręcamy proka 





-— iw © Jedno z najlepszych 
=. narzędzi służących do 
=. = kontroli częstotliwości 
taktowania procesora. 
Program dodatkowo 
wyświetla informacje 
——, 0 wielkości pamięci 
cache, podzielniku 
taktu L2-cache, systemowym mnożniku 














GCPALWAMIN CU IIUWIA TO CIE 

KOGA ZI OO CONOYANIJE 

netową bazą danych płyt CD-Audio. 
Media Player obsługiwany jest przez 
system wtyczek, dzięki którym można 
uatrakcyjnić jego wygląd czy wzbogacić 
jego i tak już niemałą bibliotekę efektów 
WIYZTE UN ZHR 





—m„>„m>„>„_„A-—L 2 gz 22 e zm Ai kk ik Al i M MA 


Masz wiadomość 


Klient pocztowy 

i czytnik grup dyskur- 
syjnych w jednym. Pro- 
gram charakteryzuje 
się przejrzystym inter- 
fejsem. Doskonały dla 
tych, którzy nie lubią 
„kombajnów” i cenią sobie aplikacje, które 
zostały zaprojekowane w określonym celu, 
a nie do wszystkiego. 
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MI TESTY I TECHNIKA Nowe produkty KKZEKEENNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM 


WALI FARAGSLLEJĄ: 


AI ROBOFORM 6.7.9 PRO 


Dwną Zimowa śe)7 M 


tema ków Uaztwraze Hum bwótwe Domydetwić re ||| 


Tyt m C7ZHNA - 
Imie | saryshiko a Jam towańi 
Almę Alwrye Imię CG niwiyia 
stanawiika m Pre;01 


Telefon mOfOTI 3127447 
Tel. Demewe 20( , 
Tel, slulbowy 80/ r 
komórka m0( 
jax mOŃ [| 
H-mall a |ryBiowatsti 16 
Yakan (Dh a 
Narwa w AM. m 
Płeć m Męicyira * 
Data ratremia a 01 +-0% * -ivm 
a am Ów 
Miejtce oradrenia 6 wortaw 
pi a AIR 


mjajmjm( | 


BSA 
BIORYWN ACZ 
CENA 
MPNGKIY(AAIF > 


AIN 
PIORYP NA) 
CENA 
NPGORIYJAYY: 


Windows 98/Me/XP 


AA Agejeloj (el deiotel it 


dostateczna 


Na kłopoty z pamięcią: Aplikacja jest 
rozszerzeniem przeglądarki internetowej, 
którą wzbogaca użytecznymi funkcjami. 
Najważniejsza z nich to zapamiętywanie 
haseł, które wykorzystujemy, logując się do 
serwisów. Oprócz wykonywania funkcji 
menedżera haseł, AI RoboForm Pro wy- 
pełnia formularze na stronach WWW. 

Aby bezpiecznie przechować poufne in- 
formacje, które zapamiętuje aplikacja, są 
one szyfrowane algorytmami DES, 3DES, 
AES, Blowfish oraz RC6. Zbiór zakodowa- 
nych informacji chroniony jest hasłem, 
które pomoże nam wygenerować Kreator. 
Ochrona obejmuje notatki, dane opisujące 
naszą tożsamość w serwisach oraz schema- 
ty logowania do witryn (np. bankowych). 

AI RoboForm zaoszczędzi nam mnó- 
stwo czasu. Wystarczy jedno kliknięcie 
stworzonej przez nas wcześniej przepustki, 
a pola »login« i »hasło« zostaną wypełnio- 
ne automatycznie. Osoby postronne, które 
nie znają hasła do AI RoboForm, nie są 
w stanie zalogować się np. na nasze konto 
bankowe przy użyciu aplikacji. 

Aplikację możemy wykorzystać do wy- 
pełniania ankiet i formularzy. Przykłado- 
wo, aby założyć konto pocztowe, nie musi- 
my żmudnie wypełniać wszystkich pól. 
Wystarczy kliknąć ikonkę przedstawiającą 
naszą tożsamość, a pola, takie jak imię, na- 
zwisko czy wiek, zostaną uzupełnione au- 
tomatycznie. Program dostępny jest w bez- 
płatnej wersji, ale ma ona ograniczenia. 
Aplikacja została spolonizowana. 


Zarządca haseł i for- 
mularzy w serwisach internetowych. 

Aurora Password Mana- 
ger, Gator eWallet, MylD 


Marcin Lisiecki 
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W SENRIEKTUN 


NEAJIUEX 


A-SQUARED HIJACKFREE 2.0 


EMSI 
SAL 


HIJACKFREE 


UMA, 7'| 
Windows 98/Me/2000/XP 
AA Aslttkikiea( ej it 
freeware 


Zostań myśliwym: HiJackFree 2.0 to so- 
lidna tarcza wymierzona przeciw szkodli- 
wym aplikacjom (np. spyware, adware, 
programy hijack, trojany). Aplikacja umoż- 
liwia zarządzanie procesami i powiązanymi 
z nimi modułami oraz usługami systemo- 
wymi (włącznie z tymi, które nie są wy- 
świetlane przez aplikacje zintegrowane 
z Windows). To dobre narzędzie dla za- 
awansowanych użytkowników, którzy zna- 
ją zasady funkcjonowania Okien. 

HijackFree pozwala wyświetlać infor- 
macje na temat interesującego nas procesu 
lub usługi. Aplikacja umożliwia edycję sek- 
wencji startowych systemu, zarządzanie 
rozszerzeniami powłoki, protokołami LSP 
i ActiveX. Program daje nam też kontrolę 
nad portami protokołów TCP, UDP i uży- 
wającymi ich aplikacjami. 

Ceną, jaką przyjdzie zapłacić za tak duże 
możliwości „kombajnu jest jego wysoki 
apetyt na moc procesora. Na starszych 
komputerach może nie działać stabilnie 
i zawieszać się. Na szczęście i w tym przy- 
padku firma EMSI Software nie zapomnia- 
ła o użytkownikach - monit zawiera infor- 
macje o procesie, wątku oraz procedurze, 
w której wystąpił błąd. Można je natych- 
miast wysłać do producenta do analizy. 

Aplikacja została spolonizowana. Pro- 
ducent podkreśla, że HiJackFree to narzę- 
dzie dla zaawansowanych użytkowników. 
Jeśli poszukujemy prostej w obsłudze apli- 
kacji, powinniśmy rozejrzeć się za innymi 
rozwiązaniami. 


aPELNZNUIA Aplikacja skutecznie 
chroni komputer przed zagrożeniami. 


HijackThis, WinPatrol 


Radosław Staszak 


NSOLILIOTYLABU LL ZUZA 


LLUBECWYA: UI =JY 


na 
New 7 


RANMA, Windows 98/ME/2000/XP 
BIOZYPZNAOYAI AA ACIe(e RAT 
CENA adware 


JAKOŚĆ/CENA Ś 





Mocny multikomunikator: Na rodzi- 
mym rynku w ostatnich latach pojawiło się 
wiele komunikatorów internetowych wal- 
czących o użytkownika za pomocą pakietu 
nowszych możliwości. Jeśli twoi znajomi 
nie są przekonani do Tlena, Gadu-Gadu 
czy Mirandy, a zasoby maszyny topnieją od 
kolejnych instalacji wszelkiej maści komu- 
nikatorów, zainteresuj się multikomunika- 
torem opracowanym przez Daniela Zabo- 
rowskiego. Dzięki AQQ użytkownik może 
pozwolić sobie na integrację kontaktów 
z sieci Gadu-Gadu oraz ICQ, a stosując ła- 
twe w instalacji wtyczki, także z sieciami 
Tlen, MSN i Spik. 

Aplikacja umożliwia komunikację teks- 
tową, czat z wieloma osobami, rozmowy 
głosowe i emisję obrazu. Wbudowana 
funkcja obsługi bramek SMS pozwala na 
wysyłanie wiadomości w obrębie polskich 
sieci GSM. Dzięki modułowi FoniQ możli- 
wa jest także komunikacja VolP. Aplikacja 
pozwala dzwonić na numery stacjonarne 
i komórkowe na całym świecie i to w bar- 
dzo atrakcyjnej cenie. Przykładowo koszt 
minuty połączenia z numerem stacjonar- 
nym w USA to jedynie 8 gr. Szkoda, że mo- 
duł VoIP w AQQ ma wysoką awaryjność. 

Dużym atutem AQQ jest przeznaczony 
dla osób niepełnosprawnych moduł, umoż- 
liwiający odsłuchiwanie wiadomości teks- 
towych za pomocą jednego z popularnych 
engineów syntezy mowy. Na problemy 
z dysleksją też znalazło się rozwiązanie — 
wtyczka kontrolująca pisownię. 


ZZ TD ZN PFA Zamiast wielu komuni- 
katorów internetowych wystarczy AQQ. 
MAŁ UTARALZA Gaim, Konnekt, Miranda 


Radosław Staszak 
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RE A ! 
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WARE 


R = [GE Z AZ 
sa | 4 


drm r Trrramtiz Lerkże z 
1% Spyware 
" Terminator 


Spyware Scan 











OCENA 

| 
RAWA Windows 38/ME/XP 
BIORYZEAWAGA www.spywareterminator.com 


CENA UTA ETAT 
JAKOŚĆ/CENA = 


Podwójna szczepionka: Skanowanie sy- 
stemu operacyjnego na przemian antywi- 
rusem i antyspywareem jest uciążliwe. Spy- 
ware Terminator rozwiązuje ten problem, 
integrując możliwości antywirusa ClamAW 
(baza ok. 60 000 wzorów) oraz aplikacji 
chroniącej przed zagrożeniami typu spy- 
ware, adware, hijack i keyloggerami. 

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu 
programu chroni nas monitor, który prze- 
chwytuje próby instalacji niechcianego 
oprogramowania lub infekcji systemu. Ska- 
ner Spyware lerminatora może zostać uru- 
chomiony w kilku trybach. Aplikacja wy- 
kona szybkie testowanie systemu, przeszu- 
kując najczęściej atakowane elementy, oraz 
zbada sekwencje startowe, cookies, katalog 
Ulubionych itp. Pełne testowanie kontrolu- 
je pamięć, Rejestr i podłączone do systemu 
napędy. Kolejny z testów, które mamy do 
wyboru, jest wykonywany w tle i nie koli- 
duje z innymi zadaniami systemowymi, 
nieznacznie spowalniając naszą pracę. 

Spyware lerminator może automatycz- 
nie pobierać w wyznaczonym przez nas 
czasię aktualizacje oraz cyklicznie spraw- 
dzać system. W razie kłopotów umożliwi 
przywrócenie poprzedniego stanu Win- 
dows. Aplikacja została wyposażona w mo- 
duł, który wysyła nieznane wzorce do pro- 
ducenta w celu poszerzenia bazy likwido- 
wanych przez program zagrożeń. 

Miejmy nadzieję, że producent aplikacji 
pokusi się o spolonizowanie Spyware ler- 
minatora. 


Program łączący funk- 
cję antywirusa oraz antyspyware u. 

Ad-Aware, Spybot — Sea- 
rch 8x Destroy, Spy 5weeper Radosław Staszak 
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Tropiciel szpiegów: Dobry program an- 
tywirusowy i firewall nie zapewniają nam 
już pełnego bezpieczeństwa w Internecie. 
W Sieci aż roi się od z pozoru niewielkich 
zagrożeń, jakie niosą ze sobą konie trojań- 
skie, dialery, spyware czy keyloggery. Typo- 
we oprogramowanie antywirusowe po ma- 
coszemu traktuje internetowe „robactwo. 
Ewido Anti-Spyware wykrywa wymienio- 
ne zagrożenia. 

Aplikacja jest szybka, efektywna i, co 
ważne, podczas pracy w tle nie pochłania 
zbyt wielu zasobów systemu. Do działania 
potrzebuje ok. 4 MB pamięci operacyjnej. 

Ewido Anti-Spyware potrafi automa- 
tycznie usuwać pliki przechowujące wiele 
informacji o użytkowniku przeglądającym 
strony internetowe, bez jego wiedzy i zgo- 
dy. Znajdziemy w aplikacji takie użyteczne 
opcje, jak np. blokada kontrolek ActiveX, 
Windows Messenger oraz Windows Media 
Player. Pożytecznym narzędziem jest rów- 
nież Shredder, za pomocą którego bezpo- 
wrotnie usuniemy pliki. 

Warto wspomnieć o funkcji sprawdze- 
nia listy ładowanych podczas startu syste- 
mu plików, otwartych portów oraz aktyw- 
nych połączeń. W razie konieczności mo- 
żemy blokować wybrane elementy. 

Na stronie producenta dostępna jest 
bezpłatna wersja aplikacji, ale pozbawiona 
została najważniejszego elementu — tarczy 
chroniącej komputer w czasie rzeczywi- 
stym. W cenę wersji odpłatnej wliczono 
roczną subskrypcję uaktualnień. 


PATTONA Rozbudowane narzę- 
dzie do walki z internetowym „robactwem. 
"TETZTTARATZN Ad-Aware, Bezpiecznik, 


Spybot - Search 8x Destroy — Marcin Lisiecki 
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Dystrybucja: CPA Polska Sp. z 0.0 
Wrocław: Plac Wróblewskiego 3A, 
50-413 tel.:(071) 347 72 16 lub 18, 
fax:(071) 347 72 17, biuroQcpa.com.| 


Katowice: ul. Kościuszki 182, 40-525 
tel./fax:(032) 730 11 11, 


katowiceGcpa.com.pl 


www.krusell.pl 
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Przeglądarka o wielu twarzach: Użyt- 
kownicy poszukujący alternatywy dla In- 
ternet Explorera mają coraz większy wybór. 
Oprócz Opery, Firefoksa i 
Netscapea do grona przeglądarek dołączył 
K-Meleon — propozycja dla internautów 
ceniących wygodę i niewielkie wymagania. 

Przeglądarka wykorzystuje engine Ge- 
cko (Mozilla). Działa szybko i stabilnie. Ma 
skromny apetyt na zasoby komputera. 

K-Meleon potrafi zmieniać postać na 
życzenie użytkownika. Do przeglądarki 
dołączono zestawy skórek i tematów. Ma- 
my także możliwość redefiniowania skró- 
tów klawiszowych oraz budowania makro- 
definicji. Obsługa wtyczek pozwala rozsze- 
rzać funkcjonalność aplikacji. 

Dostępne funkcje przeglądarki to m.in. 
blokada wyskakujących okien z reklamami, 
powiększanie tekstu strony oraz — teore- 
tycznie — tłumaczenie treści serwisu w ob- 
rębie kilkunastu języków, co znacznie uła- 
twia surfowanie. Niestety, właśnie funkcja 
translacji zawiodła podczas testów. Praw- 
dopodobnie miały na to wpływ zmiany na 
stronie wykorzystywanego mechanizmu 
tłumaczącego Babelfish (babelfish.altavi- 
sta.com). 

Opcje wydruku zostały uzupełnione 
o podgląd. Nie musimy się więc obawiać, że 


leciwego 


drukowana strona nie zmieści się na arku- 
szu papieru. 

Jak na kameleona przystało, przeglądar- 
ka może przedstawiać się jako Interent Ex- 
plorer, Netscape lub Opera. 


Przeglądarka funkcjo- 


nalna, ma małe wymagania sprzętowe. 
ZINŁLZYIRALZA Firefox, 1E, Netscape, 
Opera Radosław Staszak 
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Większa skrzynka na listy: Przesyłając 
załączniki, możemy natknąć się na barierę 
naszej skrzynki pocztowej w postaci ogra- 
niczeń rozmiarów pojedynczej wiadomo- 
ści. Problem tkwi nie tylko w ilości mega- 
bajtów na serwerze, ale także w ich wyko- 
rzystaniu. Okazuje się, że przesłanie załącz- 
nika, którego wielkość przekracza kilkana- 
ście megabajtów, jest niemożliwe. Progra- 
miści Pando Networks postanowili rozpra- 
wić się z tą niedogodnością raz na zawsze. 

Pando to mała aplikacja, za pomocą 
której możemy wysłać lub odebrać plik 
o maksymalnej wielkości I GB (w aktualnej 
wersji oprogramowania). Program wyko- 
rzystuje do transmisji danych mechanizmy 
stosowane w sieciach P2P. 

Z, punktu widzenia użytkownika obsłu- 
ga wspomaganych przez Pando, pokaźnych 
załączników sprowadza się do zainstalowa- 
nia programu, uruchomienia go i podania 
naszego adresu e-mail oraz adresu odbior- 
cy. Kolejny krok to wskazanie pliku lub ka- 
talogu, który zamierzamy przekazać od- 
biorcy. Adresat otrzymuje wiadomość z za- 
łącznikiem o rozmiarach ok. 10 KB. Po jej 
otworzeniu uruchamia się Pando (odbiorca 
musi zainstalować aplikację, by przekaz pli- 
ków zadziałał), nawiązywane jest połącze- 
nie P2P i rozpoczyna się transfer. 

Pando omija ograniczenia skrzynki 
e-mail. Serwer tej usługi funkcjonuje jako 
kontroler nawiązywanych połączeń i jest 
w stanie blokować transtery nielegalnych 
bądź naruszających prawa autorskie treści. 


mZUCENZALIA Pando to dobre rozsze- 
rzenie funkcjonalności skrzynki pocztowej. 


"TĘZLDTAKATZA peer2mail 


Radosław Staszak 
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Czytaj newsy: Nazwa Paseczek idealnie 
opisuje formę programu - to wąski pasek, 
który możemy „przykleić” do dowolnego 
boku Pulpitu Windows. Aplikacja wyświet- 
la nagłówki wiadomości udostępnianych 
w tormacie RSS. Klikniecie ich pozwala na 
poznanie treści intormacji. 

Na pochwałę zasługują spore możliwo- 
ści konfiguracji programu. Zmieniać mo- 
żemy nie tylko czcionkę, jej rozmiar i kolor, 
ale także szybkość przesuwania nagłów- 
ków, oraz dobierać etekty (płynna zmiana 
koloru nagłówków, ukrywanie na początku 
i końcu listy itp.) czy reakcję aplikacji na 
kliknięcia wskaźnikiem myszki. Istnieje tu 
zresztą pole do ulepszeń, np. nie możemy 
zmienić domyślnych ustawień myszy. 

Bardzo przydatna bywa funkcja filtro- 
wania wiadomości — wyróżniane kolorem 
mogą być interesujące nas słowa, bądź 
ukrywane takie informacje, w których za- 
warte są frazy, jakich nie życzymy sobie 
oglądać. Należy pochwalić Paseczek za 
współpracę z większością przeglądarek in- 
ternetowych = nie tylko Internet Explore- 
rem, ale także Operą i Firefoksem. 

Paseczek jest dobrym programem. Je- 
dyna wątpliwość, jaka nasuwa się już 
w pierwszym kontakcie z aplikacją, wiąże 
się z odpowiedzią na pytanie: czy napraw- 
dę potrzebujemy kolejnego elementu roz- 
praszającego naszą uwagę? Niektórzy od- 
powiedzą, że nie. Ale na pewno znajdą się 
i tacy, którzy zanegują sens powyższego 


pytania. 


Bardzo dobre rozwią- 
zanie, ułatwiające dostęp do newsów. 

KlipFolio, RSS Bandit, 
RSS Reader 1.0.88 


Marcin Szafrański 


| CHIP.PL | LISTOPAD 2006 





CHIPLAB. 
Sdefań  Litawiamia  Pamaz  Siefańn.pl 
[L) 


4 Me EL = (FET 
G uw da £4 5 
xakcaj ZMS Pło 


Donia szła Hak 


eQ 








OCENA EILIEIEILI 


SYSTEM Windows 98/ME/XP 
WIORYWAWAG I SAELALIJŁCA" 






MANN LLC EL 
JAKOŚĆ/CENA = 


Mów mi Stefan: Największe polskie por- 
tale internetowe prowadzą walkę o użyt- 
kowników. Jednym z elementów tej batalii 
są oferowane przez nie komunikatory. Onet 
ma Skypea, Wirtualna Polska — Spika, apli- 
kacja portalu o2.pl nazywa się Tlen. Interia, 
nie chcąc zostać w tyle za konkurencją, 
proponuje Stefana. 

Niezbędnym minimum, jakie musi 
spełniać tego typu program, jest możliwość 
komunikacji tekstowej, dźwiękowej i wi- 
deo. Stefan spełnia powyższe wymogi, ofe- 
rując przy tym, dzięki specjalnym wtycz- 
kom, komunikację z użytkownikami 
Gadu-Gadu, Tlena i Skypea. Za jego po- 
mocą wyślemy również SMS-y do wszyst- 
kich sieci komórkowych i wymienimy pliki 
z innymi użytkownikami. Aplikacja obsłu- 
guje VolP. Aby jednak dzwonić na numery 
stacjonarne i komórkowe, musimy zainsta- 
lować dodatkowy moduł o nazwie Halo. 

Stefan integruje się z macierzystym por- 
talem, dzięki czemu za jego pomocą spraw- 
dzimy pocztę (również z obcych skrzynek), 
zagramy w gry online i skorzystamy 
z CZATerii. System zakładek ułatwi w przy- 
szłości rozbudowę aplikacji o nowe ele- 
menty. Tym, co może zachęcić zwłaszcza 
młodszych użytkowników do korzystania 
ze Stefana, jest tzw. Stefan Story. Znajdzie- 
my tam mnóstwo śmiesznych filmików 
z naszym bohaterem, blog, grę i księgę go- 
ści. Stefan to nie tylko program, ale również 
postać, która pomaga kreować wizerunek 
nowego komunikatora. 


FTPATTTZTIA Komunikator, który 
śmiało może konkurować z rywalami. 


PTĘTZYTARACZN Gadu-Gadu, ICQ, Mi- 


randa, Skype, Spik, Tlen Marcin Lisiecki 
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Odkryj piękno monitora LX60TQ 


LG FLATRON LX60TQ - nowoczesny kształt i elegancki design najnowszej 
ELOCSNONOLCNA KAPRAKIET NA AOZYWCELOTANO TEE CZE 
wspartego kontrastem 2000:1. 
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Własne kino na PC 
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WOPOWAGCEGIII CHINA CENOWE 
malnym stosunku możliwości do wartości. 
Koszt całości to 3870 zł: 
« Obudowa Media Center PC ATX desktop 
- [-B0X Magic II 90 zł 
ZRICWZAPACOCUEUNUU EA URZNOY Z, 
AEK OÓWIEW STELA! PLO SST CI 
WOSESY OWA ZETA HK E10JFA, 


WOSZYSONZAANIUK KI EYASAC 7: 
WIEIĄKUCZZYJUWZ| 


PEUUEWZ CI PAU SJ YKYŚCZIWEA, 
WASZ ZAUUINSEY WY WIZĘ, 
karta graficzna GeForce 7600GT 700 zł 


UEGA ZA WU KACZE 
UIAA LOK IMZ, 


WA MILA CIAGIEOIIUZZIO TEEN, 
napęd FDD 30 zł 
EU ZILCE DBCJYKZ| 


bezprzewodowa klawiatura 
A YACE WIUPA, 


SALUWIICAJIDALEWSY (4 
Media Center Edition OEM 400 zł 


bezprzewodowy pilot 90 zł 





Już od ponad roku na sklepowych półkach goszczą komputery typu Media Center PC. Są to 
prawdziwe elektroniczne cacka. Ich funkcjonalność jest ponadprzeciętna, ale cena również. 
W artykule pokrótce pokażemy, jak tanio złożyć własny komputer tego typu. marek Budny 





Obudowa może kosztować do 2000 zł, ale nie zawsze jest to dobry wybór 


Składanie komputera multimedialnego po- 
winniśmy zacząć od wyboru obudowy. Jej 
rozmiary i kształty wpłyną bowiem na dobór 
innych komponentów, przede wszystkim pły- 
ty głównej i kart rozszerzeń, takich jak karta 
dźwiękowa czy tuner TV. 

Najtańszą obudową nadającą się do zło- 
żenia Media Center PC będzie „buda” typu 
desktop. Przykładem może być I-BOX Ma- 
gic II, którą bez zasilacza kupimy już za 90 
zł. Jej zaletami są możliwość pracy zarówno 
w poziomie, jak i pionie oraz instalacji we- 
wnątrz pełnowymiarowej płyty ATX. 

Osobom mającym więcej gotówki polecam 
natomiast doskonałe aluminiowe obudowy 
desktop firmy Silverstone. W ofercie tej fir- 
my znajduje się kilkanaście ekskluzywnych 
modeli, w cenach od około 350 zł do 2000 
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zł. Najdroższe z nich dysponują wbudowanym 
siedmiocalowym ekranem dotykowym LCD, za 
pomocą którego sterujemy pracą Media 


| $arraSToNt 





320700000: © 6 


Center PC. Ciekawe obudowy mają też w ofer- 
cie firmy CoolerMaster oraz Thermaltake. 





w 
Budowę zestawu Media Center PC zaczynamy od wyboru obudowy, 


najlepiej w formacie ATX desktop, z dużym wyświetlaczem z przodu. 
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Płyta główna, czyli kręgosłup zestawu 


Drugim krokiem w budowie peceta multimedialnego jest wybór płyty głów- 
nej. Ich rynek jest ogromny, ale pamiętajmy, że płyta pracująca w maszynie 
typu Media Center musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze musi wie- 
dzieć, jak obsługiwać procesory dwurdzeniowe, ponieważ właśnie tego typu 
jednostka powinna znaleźć się w komputerze multimedialnym - jednordze- 
niowce mogą mieć problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu mocy 
obliczeniowej, szczególnie podczas wykonywania przez komputer kilku za- 
dań w tym samym czasie. 

Po drugie wskazane jest, aby płyta główna miała wewnętrzne porty USB 
oraz FireWire, ponieważ to właśnie do nich podłączamy gniazda znajdują- 
ce się na przednim panelu 
obudowy. Po trzecie sta- 
rajmy się wybrać model ze 
zintegrowanym _interfej- 
sem Wi-Fi, który umożliwi 
komunikowanie się Media 
Center PC z innymi kom- 
puterami znajdującymi się 
w domu i zapewni dostęp 
do Internetu. W miarę 
możliwości płyta główna 
powinna być wyposażona 
w pasywny układ chło- 
dzenia, aby pecet był mak- 
symalnie wyciszony i nie 
szumiał podczas projekcji 


filmu lub słuchania muzyki JAŁLKEATGITTA Wybrana do budowy 





——-—— 


czy rozmowy telefonicznej zestawu Media Center płyta główna powinna 
przez Skype'a. obsługiwać procesory dwurdzeniowe. 





TV z komputera? Wystarczy tuner 


Aby komputer Media Center PC mógł samodzielnie odbierać programy tele- 
wizyjne, musi mieć kartę tunera telewizyjnego. Możemy zamontować prak- 
tycznie dowolny tuner, ale pamiętajmy, że nie wszystkie karty TV współpra- 
cują z Windows XP Media Center Edition. Z MCE będą na pewno działać 
poprawnie np. Leadtek WinFast PVR2000, KWorld MCE-TV 205 czy Haup- 
pauge WinTV PVR500 MCE. 

Jeśli zamontujemy w pececie dwa tunery lub jeden z podwójną głowicą, 
będziemy mogli oglądać program emitowany na jednym kanale i jednocześnie 
nagrywać coś z innego kanału. Dzięki tunerowi TV komputer pełni też funkcję 
urządzenia typu PVR (Personal Video Recorder), które potrafi rejestrować na 
dysku twardym. Pamiętajmy, że aby pomieścić kilka godzin programów TV, po- 
winien on mieć pojemność co 
najmniej 200 GB. 

Media Center PC bardzo 
łatwo zamienimy w konsolę 
do gier. Wystarczy zamonto- 
wać w środku kartę graficzną 
o wydajności nie mniejszej 
niż GeForce 7600 GT, do te- 
go bezprzewodowy gamepad, 
dżojstik lub kierownicę, by 
szybko wejść we wciągający 
świat gier. Nie zapominajmy 
przy tym o dobrym chłodzeniu 
wnętrza obudowy, ponieważ 
skrzynki do Media Center są 
zwykle ciasne. W dodatku 
komputer multimedialny stoi 
zwykle w szafce pod telewizo-  KATNTZMAMĄA Dobieramy kolejne dwa ele- 
rem, gdzie przepływ powietrza _ menty zestawu — tuner TV z podwójną 
nie jest najlepszy. głowicą i wydajną kartę graficzną. 
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| precyzyjna zamiana zeskanowanych dokumentów = 
i plików PDF na postać edytowalną 

30%* wyższa dokładność rozpoznawania tekstów 

LIE CIOJB CLCC 

2-krotnie* szybsze przetwarzanie plików PDF 


aplikacja do rozpoznawania zrzutów z ekranu - gratis** 
* wg wew. testów w porównaniu do wersji 7.0, *"dla zarejestrowanych użytkowników 


ŻENI ZIG TJ AW NICH PRZJE CROIYAKA 
ul. Wł. Żeleńskiego 103, Kraków, tel. 012 260 16 50 
fax 012 656 04 43, finereaderQfinereader.pl 
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Oprogramowanie, ale jakie? 


Mamy już z grubsza poskładany nasz multimedialny komputer, 
czas wybrać oprogramowanie. Optymalnym rozwiązaniem jest in- 
stalacja systemu operacyjnego Windows XP Media Center Edition, 
który został specjalnie zaprojektowany pod kątem zarządzania 
pracą komputera multimedialnego. Za wersję OEM zapłacimy oko- 
ło 400 zł, ale nie jest to wydatek konieczny. 

Jeśli ktoś ma już Windows XP, 2000 czy 98, może skorzystać 
z jednego z multimedialnych programów-nakładek „udających” 
Windows XP MCE, takich jak aplikacje Ahanix Multi-Median, Aha- 
nix iMon, Beyond Media, Meedio czy MediaPortal. Natomiast fa- 
nom Linuksa polecam użyteczną nakładkę MythTV, a fani myszek 





Logitecha dostaną podobną nakładkę w komplecie z myszką. 
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SAJILA System operacyjny Windows XP Media Center posiada interfejs, 
który bardzo upraszcza zarządzanie multimedialnym centrum rozrywki. 








Pilot uprzyjemni oglądanie filmów 





SZAN ZNT A W złożonym zestawie wystarczy zainstalować Windows 
AP Media Center Editio, podłączyć pilota, klawiaturę i gotowe! 


Nasz komputer byłby tylko zwykłym 
multimedialnym pecetem bez jedne- 
go ważnego dodatku: pilota zdalnego 
sterowania. Wyposażając go w moduł 
dostępu bezprzewodowego, zyskamy 
możliwość wygodnego „kierowania” 
poczynaniami Media Center PG z ka- 
napy czy fotela. Przy odrobinie szczęś- 
cia pilota znajdziemy w wyposażeniu 
obudowy albo tunera telewizyjnego, a 
więc mamy go za darmo. 

Gdy szczęścia nam jednak zabrak= 
nie, już za niecałe 60 złotych możemy 
zakupić polskie urządzenie o nazwie 
PC MAK, dostarczane wraz z prekonfi- 
gurowanym oprogramowaniem do ob- 
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sługi popularnych aplikacji. Mając 90 
złotych, zakupimy oryginalnego pilota 
Microsoftu do sterowania Windows 
XP Media Center Edition. Dokładając 
jeszcze 300 złotych, nabędziemy do- 
datkowo bezprzewodową klawiaturę 
współpracującą z dostarczonym wraz 
z pilotem odbiornikiem. 

Po instalacji i konfiguracji - kom- 
puter wreszcie gotowy. Aż się prosi, 
żeby teraz wygodnie rozsiąść się na 
kanapie i oddać elektronicznej rozryw- 
ce, wybierając pomiędzy oglądaniem 
telewizji, ulubionego filmu, słuchaniem 
muzyki, graniem lub przeglądaniem 
stron internetowych. 


Na koniec podłączamy 
peryferia i dodatki 
Podczas projektowania zestawu Media Center trzeba 
uwzględnić także możliwość podłączenia kompute- 
ra do innych urządzeń. Jeśli mamy zwykły telewizor, 
SACWOPALWAWELOEMLUEOAIEAEAWILAONCAI CHA! 
PSU POSJIAANESSOJ COEN JAA ZEN CIA MELGLE 
cznej, która musi mieć analogiczne złącze. Problem 
zniknie, jeśli zdecydujemy się podłączyć Media Center 
do telewizora lub monitora LCD, ponieważ obydwa te 
urządzenia mają złącza D-Sub lub DVI, które znajdują 
STKOWIEZALEW CEA AEK EU CJE 

Bardzo ważną kwestią jest też dźwięk. Do wyboru 
mamy dwie zdrogi. Pierwsza to wykorzystanie zinte- 
e GOEUI MC UGA FA WE COWCAWLEW AAC OW IMUCIE 
lepiej, aby była ona w standardzie HD Audio). Karty te- 
OAI NUEIEN EELS EIT ENEA ra CA ATE 
odtwarzają dźwięk Dolby Digital i DTS. Druga metoda, 
moim zdaniem lepsza, to zakup karty dźwiękowej PCI, 
np. sound Blastera Audigy 4 lub X-Fi Xtreme Music. 

Oczywiście zestaw Media Center musimy podłączyć 
do głośników typu 5.1 lub 71. Najlepiej do tego celu 
wykorzystać jeden z ogólno dostępnych kompute- 
rowych zestawów głośnikowych lub, jeśli mamy kino 
domowe, podłączyć wyjście cyfrowe karty dźwiękowej 
wprost do wejścia amplitunera. 

Przydatnym dodatkiem do zestawu Media Center 
może też być zintegrowany z systemem czytnik kart 


flash. Dzięki niemu łatwo przegramy fotki wykonane - | 


KMALELOEUWAIEBWA GATE AKC ATE EWTN cy 
oj ZAL AJ JGEWAGlaaA 


PERYFERIA Wewnętrzny czytnik kart flash pozwala 
na oglądanie zdjęć wprost z aparatu cyfrowego bez ko- 
nieczności przegrywania ich na dysk twarcdM. 
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PITT PRAWO Muzyka i filmy w Sieci a 





legalnie 


Czy masz prawo 


ściągać 


Wytwórnia to pośrednik pomiędzy artystą, a masowym 
odbiorcą. Temu pierwszemu zapewnia honoraria, temu 


drugiemu rozrywkę. Nie za darmo. I tu leży problem. 


ydanie płyty CD wiąże się najczęś- 

ciej z dużymi pieniędzmi. Prócz 

honorariów twórców do ogólnej 
puli kosztów należy bowiem wliczyć wy- 
najęcie profesjonalnego studia, zgranie 
materiału, tłoczenie krążka, nie wspomi- 
nając o wydatkach związanych z ogólno- 
światową promocją. To jednak i tak nic w 
porównaniu ze środkami, które są zaanga- 
żowane w produkcję filmu klasy A w Hol- 
lywood, gdzie same honoraria gwiazd idą 
w dziesiątki milionów dolarów. 

Oczywiście żadna wytwórnia nie lubi 
dokładać do interesu. Dlatego za możli- 
wość odsłuchania płyty czy obejrzenia fil- 
mu odbiorca musi uiścić pewną kwotę. 
Ogromne nakłady na produkcję zwracają 
się dzięki efektowi skali — opłata jest nie- 
wielka, ale tych którzy kupują, są miliony. 
Teoretycznie. W praktyce wiele osób omi- 
ja wytwórnie, ściągając nagrania bezpo- 
średnio z Sieci, za darmo. 

Co w tej sytuacji mają zrobić produ- 
cenci? Zabronić przegrywania na nośniki 
cyfrowe? A co z rzeszą miłośników odtwa- 
rzaczy MP3 i iPodów? Jeśli kupiłem płytę, 
to chyba mam ją prawo zdigitalizować, że- 


Eryk Algo 


by słuchać w pracy wprost z komputera. 
No właśnie, mam czy nie mam? A co, jeśli 
własnoręcznie wykonany MP3 z zakupio- 
nej płyty CD prześlę emailem swojej 
dziewczynie? Czy to już wykroczenie? 

A jak podeślę jej link do filmu z lat 50., 
o którym mówiliśmy wczoraj, że nigdzie 
nie można go kupić, a ona go załaduje 
i obejrzy, to co wtedy? Kto tak naprawdę 
popełnia tu przestępstwo? Ja, który pode- 
słałem link, ona, która go ściągnęła, czy 
anonimowy administrator serwisu, który 
film udostępnił. A może ten, który pierw- 
szy wpuścił film do Sieci. Czy można go 


jakoś odnaleźć i ukarać? 


Na zdrowy rozum piratem jest ten, któ- 
ry rozpowszechnia utwór bez zgody pro- 
ducenta. Ale tu znów mamy zagadkę, bo- 
wiem czy przestępcą jest też ten, który 
udostępnia na przykład 5% pliku. Pytanie 
pada nie bez kozery, ponieważ w ten właś- 
nie sposób działają sieci torrentowe. 
Umożliwiają one ściganie rozproszone, co 
oznacza, że ich użytkownik udostępnia 
nie sam utwór, ale jego poszatkowane ka- 
wałki. Widać, że kwestia praw autorskich 
nie jest tak prosta, jak się wydaje. 


Przepisy prawa autorskiego są bardzo ogólne 


LIBIEULO ZJ HA LA 
adwokat odpowiadający 
ENO LGUIEWA IEYZ UE 
ANOWENELIICUE 
komputerowego 


ę A 7 
M Prawa autorskie podlegają ochronie, lecz 
nie jest to ochrona absolutna, ponieważ ist- 
nieje tzw. dozwolony użytek osobisty - nie 
ponosimy odpowiedzialności, sporządzając 
dla siebie kopię kupionej płyty z muzyką czy 
ara y ZIE MOCACH O ZA CHA OWIWAWATECIE 
się, że w zakres użytku osobistego wchodzi 
OUYZZUELUENA PA ZEE Z JEJ 
płyty na format MP3, by móc słuchać jej we 


własnym odtwarzaczu, a także pobieranie 
wyłącznie dla własnych niekomercyjnych 
celów muzyki i filmów z Internetu. 
Zalecana jest jednak ostrożność, ponieważ 
oO O AAAA SAGA CU SAO CeTTTZ 
WEBIWE(UwA ZONA TUR ELEN CO [17207225 
SC OSA ELIA C EEE OLOWESIKCA ELA C747 
temu zamiar jego dalszego udostępniania 
komukolwiek spoza grona najbliższych lub 
godzenie się na takie udostępnianie. Dlate- 
ORA GOW ZUW ELSE GEL Ce] HIT 
do ściągania, który jednocześnie pozwala 
IWZUMIEW 0 IE CUP Cyce ATA CE Co 
choćby niewielkich fragmentów), naraża 
IEEE AE ORAL CIUEUNAA ICE 





a VA CY4AA KIMI LĄ" 


- Prawie każdą naszą nowość można za- 
ładować z Sieci za odpowiednią opłatą — 
mówi Włodzimierz Prządka, dyrektor 
działu strategicznego wytwórni fonogra- 
ficznej Sony BMG Polska. Pytany o nad- 
zorowanie praw autorskich odpowiada: 

- Nie zajmujemy się tym jako wytwórnia. 
W naszym imieniu działa jednak ZPAV, 
który monitoruje Sieć w poszukiwaniu 
aktów nielegalnego udostępniania na- 
szych produkcji. 

W kwestii sieci rozproszonych, takich 
jak BitTorrent, Prządka jest optymistą 
i uważa, że co prawda na razie regulacje 
prawne nie nadążają za rozwojem techno- 
logii, ale w przyszłości na pewno powsta- 
nie prawo dobrze chroniące artystów. 


UACZENAZA MA MNATULIBŚ" 


- Najczęściej interweniujemy po zawiado- 
mieniu o przestępstwie — mówi komisarz 
Zbigniew Urbański z biura prasowego Ko- 
mendy Głównej Policji i wyjaśnia, że wy- 
starczy zgłosić akt sieciowego piractwa na 
policji, aby ta wszczęła postępowanie przy- 
gotowawcze. 

- Mamy obowiązek w ciągu 30 dni po- 
twierdzić, że popełniono przestępstwo albo 
zamknąć sprawę, jeśli działalność nie nosi 
znamion czynu zabronionego — kontynuu- 
je Urbański i tłumaczy, że działania opera- 
cyjne w początkowym okresie polegają na 
ustaleniu adresu IP osoby, która nielegalnie 
udostępnia pliki w Sieci. 

Jednak policja nie decyduje o tym, czy 
konkretny akt, na przykład udostępnianie 
plików w sieci osiedlowej, to piractwo, lecz 
jedynie zbiera dowody. To, czy przypadek 
trafi do sądu, leży już w gestii prokuratora. 





BURAK LLL UMK PLA CEULIUE) 


- Mamy mnóstwo prawomocnych wyro- 
ków - oświadcza Jan Bałdyga, koordynator 
do działań antypirackich Związku Produ- 
centów Audio Video (ZPAV), instytucji zaj- 
mującej się m.in. ściganiem aktów nielega|- 
nego rozpowszechniania muzyki i filmów 
w Internecie. 

Bałdyga wyjaśnia też, że prócz kar po- 
zbawienia wolności, z których najwyższa to 
aż rok i osiem miesięcy w zawieszeniu na 
dwa lata, z każdym z wyroków związane 
jest żądanie naprawienia szkody. Efektem 
tego są zasądzone na rzecz wytwórni od- 
szkodowania. Najwyższe z nich to 7 000 zł. 
Na pytanie, czy ZPAV poradzi sobie z sie- 
ciami typu BitTorrent, Bałdyga odpowiada: 
— W sprawie tej sieci nie mamy jeszcze orze- 
czeń sądowych, choć kilka spraw jest już na 
etapie postępowania przygotowawczego. 
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I OGICZANCUEBNOH YA AWF 


E Trudno się schować w Europie: W Irlandii Sto- 
Wesa cyz ENO GYNA LEWACLYNE UI A dle doyśoTofoyZ2) (0) 
batalię przeciwko kontrowersyjnej dyrektywie unijnej 
ONET AM AOKIL MALEJE EWA ACZ 
WEYASA EN OZ SAWENOTNINAT ONI O I RSEWZO TOY FZZ TE 
SOM OOWZGEZENACZENCANIELCA EIA EU 
rom przechowywanie przez okres od 6 miesięcy do 2 
lat danych pozwalających zidentyfikować m.in. źród- 
to oraz odbiorcę połączenia, datę, godzinę i czas jego 
trwania, a w wypadku telefonów komórkowych rów= 
nież dane pozwalające ustalić położenie geograficzne 
zTeELG U BROKOWEUZA YAN EWTYZ ELO EC GAATENYZE WY OJY GE 
LGEIEOWECCEWWIEMICZZIECOEW CUNEO NA EUCTWE 
dlatego złożyło zarówno pozew do sądu krajowego 
w Irlandii, jak również:chce skierować skargę do Eu- 
KOJELEEOWIAJ OT EUTRO ST EWTZEINSCTHE 


_ LIAEREINENO tyz EWIEUA DYMU OZON), 
Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie 
mające wyjaśnić, czy firmy Vision Film Distribution 
NAWETUOAZT OSO EUENIENOCYECYZIESSWAlA WAITE 
tów w błąd. Chodzi o umieszczanie na filmach DVD 
informacji o bezwzględnym zakazie ich kopiowania 
MofocyaT yz EBY EE ECA ETEUUA CZACIE 
EWAJYZSJ W zez AUO AN ZLCYZEWE 
tzw. dozwolony użytek osobisty. Wynika on z ustawy 
OPO EWIE ATW OWAVEIEWASZYTW ZARY ME EO) 
KENCJAOWEUIENA O OWIZAWNLOWIEW OSA CEGAWNICH 
nać kopię do rodzinnej wideoteki albo pożyczyć film 
znajomemu. Ostrzeżenia na okładkach o takich sytu- 
ZH EWWOCELAUEW Z OUI UEIESAEATAWIO UOTyZrzWYZE 
KIENANUCEM ELA SAONA s) rz(oh 
dystrybutorzy będą musieli zmienić treść ostrzeżeń. 


| WZOTYZIEWGLEM|EMOWTH TUE Eko NO COTY 
WAWETCYEWIEKA CEZ EMWEUW ANO OAWCZACNECEJE 
-|letniego Roberta O., który w 2005 roku sparaliżował 
stolicę wysłaniem emaila o podłożeniu w metrze 
bomby z sarinem. Sąd, skazując „dowcipnisia”, pod- 
kreślił rozmiar wyrządzonych przez niego szkód. W 
grę wchodzą tu bowiem nie tylko koszty postawienia 
na nogi wszystkich służb - od Policji, poprzez Straż 
Pożarną, aż po wojskowych saperów - ale przede 
wszystkim zagrożenie życia pacjentów czekających 
KEWETKAPTUATCETICONEWA O CIASTA GIAN ALOJZY 
nerwy setek tysięcy mieszkańców. Według prokura- 
tury komentującej orzeczenie sądu wysokość orze- 
WZI CAANEKIEUO ANN CYNA ZET EE LAZEN coja (o) opla 
WATNANLEETACEH FAO EET AOOCTAEE 


Napisz nam o swoich KOMET 


Drodzy Czytelnicy! 

ofe forte r cyaW ir BE CyZEFzT ATA SELNIELNAACLELS 
cji CHIP-a gorący kontakt emailowy. Pod adresem 
»prawo(dchip.ple możecie nam zgłaszać wszelkie 
wątpliwości dotyczące prawa komputerowego, przy- 
padki naruszenia praw konsumenta oraz inne trudne 
sytuacje, z którymi zetknęliście się w pracy ze sprzę- 
tem albo oprogramowaniem. Najciekawsze historie 
zostaną szczegółowo przebadane i opublikowane na 
łamach tej rubryki. 
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Tonery luserowe 
Black Point 
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Państwo cię śledzi 


KIT KZGZ CES STAT AKOWESSEENANIS CZ OAOYTUSLAWIEPAT CA o EKG) 
odwiedzamy, a już na pewno nie są to informacje przeznaczone dla urzędów, 
handlarzy adresów, hakerów, spamerów, policji... Tomasz Ciesielski 


W artykule 


Jak przechytrzyć zbieraczy danych 


Co zdradzają na nasz temat pliki cookie 


Prawo: kto i co może zapisywać 
W czym zawodzą anonimizery 


nonimowo internauci ośmielają 
się robić rzeczy, na które w real- 
nym życiu nigdy by się nie odwa- 
żyli: odwiedzają serwisy erotyczne, wir- 
tualne kasyna czy strony z pirackim 
oprogramowaniem. Albo też „zasysają 
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prawnie chronione nagrania muzyczne, 
filmy itd. Nikt przecież o tym nie wie. 


Otóż nie jest to prawdą. Prawie każdy 


może podążyć śladem internetowych 
surferów - niekiedy nazbyt łatwo. Wszę- 
dzie zostawiamy bowiem nasz adres IP, 
identyfikatory przeglądarki czy informa- 
cje z plików cookie. Do wszystkich tych 
informacji może w każdej chwili sięgnąć 
państwo. Jeśli w Polsce zacznie obowią- 
zywać nowa dyrektywa UE dotycząca 
przechowywania danych, wówczas ope- 
ratorzy internetowi będą musieli prze- 
chowywać wspomniane informacje mie- 


siącami. Już teraz państwowe organy 
kontroli wykorzystują takie ślady do na- 
mierzania osób pobierających pirackie 
utwory muzyczne albo filmy. 

Jednak nawet ci, którzy nie mają nic 
do ukrycia, powinni być przygotowani na 
zalew spamu, phishing i ataki hakerów. 
Gdyż to właśnie przede wszystkim spa- 
merzy i mroczni onlineowi handlarze są 
szczególnie biegli w odkrywaniu tego, 
czym zajmujemy się w Sieci. Aby wy- 
szpiegować nasze upodobania, zaintere- 
sowania i sposób zachowania podczas 
przeglądania stron WWW, wykorzystują 
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BETĘ W SKRÓCIE: 


Anonimowość w SIECI 


coraz bardziej wymyślne metody. Dobra 
wiadomość jest taka, że istnieje mnóstwo 
trików pozwalających wymknąć się szpie- 
gom. Trzeba tylko wiedzieć jak. 





M ISTSULTTYTSIE 
Kod paskowy użytkownika 


Fakt, iż osoby odwiedzające strony WWW 
są identyfikowane za pomocą plików coo- 
kie, jest powszechnie znany. Ale jakie do- 
kładnie to są dane i co się z nimi dzieje? 
Korzystając z identyfikatora sesji, a więc 
tymczasowych ciasteczek, właściciele 
stron internetowych znakują poszczegól- 
nych klientów podczas pojedynczej sesji 
online. Przykładowo sklepy internetowe 
korzystają z tego oznaczenia po to, by 
podczas buszowania w witrynie podsunąć 
odwiedzającym odpowiednio dopasowa- 
ne porady dotyczące zakupów. 

Informacje z ciasteczek służą też wy- 
chwyceniu typowych schematów poru- 
szania się po stronie i zbudowaniu profili 
klientów, na przykład na takiej zasadzie: 
„Kto w dziale sprzętu campingowego po- 
szukuje namiotu, jest też zainteresowany 
sprayem przeciw komarom. Jednakże ko- 
mercyjni oferenci są tylko w niewielkim 
stopniu zadowoleni z „personalnego do- 
radztwa zakupowego. Najbardziej chcie- 
liby wiedzieć wszystko, co dotyczy nawy- 
ków oraz szczególnych upodobań klien- 
tów. W tym celu oznaczają ich ciasteczka- 
mi, których treść modyfikuje się nawet 
przez okres kilku lat. Mówiąc obrazowo, 
na konsumencie zostaje na wiele lat od- 
ciśnięty unikatowy kod kreskowy. 

Pliki cookie składają się wyłącznie z in- 
formacji tekstowych i nie zawierają żad- 
nego wykonywalnego kodu. Tak więc wi- 
rusy czy inne szkodliwe programy nie 
mają jak przenieść się za ich pośredni- 
ctwem do komputera. Ciasteczka często 
przyczyniają się do zwiększenia komfor- 
tu, na przykład dzięki temu, że automa- 












Zaawansowane ustawienia prywat ności 





£ Możesz wybrać sposób obsługi plków cookie w stref 
A 1 internetowej. Zastępuje to automatyczną obsługę plik 
cookie. 


OT AA YA Rt hd 1) 


Pliki cookie tej samęj rmy  Fliki cookie innych lam 


(© Zaakcepłuj (©) Zaakceptuj 
© Zabłokuj © Zablokuj 
© Monituj Q© Monituj 


[] Zawsze zezwalaj na pliki cookie dolyczące sesji 


LJ RA LAŚCIIIIJ Za pomocą Internet 
Explorera sami możemy zdecydować, 
które pliki cookie zaakceptujemy. 
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tycznie uzupełniają nazwy i hasła użyt- 
kownika często odwiedzanych stron in- 
ternetowych. Jednak pliki cookie mogą 
też stanowić zagrożenie, gdy trafią w nie- 
powołane ręce. Zazwyczaj serwer WWW 
może odczytywać ciasteczka odnoszące 
się tylko do jego domeny. Jeśli jednak ha- 
kerowi uda się uzyskać dostęp do obcych 
plików cookie poprzez tzw. cross site 
scripting, może on wtedy podszyć się pod 
swoją ofiarę i korzystać z jej konta. 

Zasadniczo to właśnie profile internau- 
tów stanowią zagrożenie ich prywatności, 
ponieważ ciasteczka zakładają nie tylko 
witryny, lecz także umieszczone na wielu 
stronach banery reklamowe. Banery te są 
„stronami na stronach i jako takie mogą 
również zakładać pliki cookie. Za pomo- 
cą ciasteczek od banerów firmy onlineowe 
pilnie zbierają informacje o internautach. 
Oprócz jednoznacznego numeru użyt- 
kownika ciasteczka bardzo często prze- 
chowują też dane o tym, kiedy witryna 
została ostatni raz wywołana i która część 
jej zawartości została wyświetlona. Użyt- 
kownika można również zidentyfikować 
poprzez różnego rodzaju oferty interne- 
towe. Profil powstały dzięki wykorzysta- 
niu metody cross site tracking, firmy 
marketingowe wykorzystują do tego, by 
zbombardować użytkownika spersonali- 
zowaną reklamą. 


=> Jak się zabezpieczyć 
Uszczelnienie Internet Explorera: Wy- 
korzystując wbudowane w Internet Ex- 
plorera funkcje należy utrudnić życie cie- 
kawskim szperaczom węszącym w na- 
szych plikach cookie. Aby się całkowicie 
zabezpieczyć, możemy wyłączyć automa- 
tyczną obsługę ciasteczek poprzez »Na- 
rzędzia | Opcje internetowe | Prywatność 
| Zaawansowane«. Zaznaczając opcję 
»Zastąp automatyczną obsługę plików 
cookie«, musimy się jednak liczyć z ich 
ręczną akceptacją albo zablokowaniem. 
Na dłużej takie rozwiązanie jest męczą- 
ce. Dlatego lepiej, gdy w przeglądarce 
ustawimy poziom prywatności na »Śred- 
nio-wysoki« albo »Wysoki«. Pliki cookie, 
które zostały wcześniej zapisane na dysku 
komputera, usuwamy, korzystając z karty 
»Ogólnew. Jeśli takie rozwiązanie jest zbyt 
radykalne, wymazujemy tylko pojedyn- 
cze ciasteczka, wybierając »Ogólne | Usta- 
wienia | Wyświetl pliki«. Ponieważ naj- 
częściej pliki cookie są długowieczne, po- 
winniśmy również regularnie „odchwasz- 
czać” folder C:|lDocuments and Settingsi 
nazwa_użytkownikalCookies. 
Stosowanie narzędzia do zwalczania 
plików cookie: Aby zapobiec przechwy- 
ceniu danych i profili użytkownika, 


Jak się zabezpieczyć 

w Ochrona sfery prywatnej 
Najważniejszy środek to unikanie prze- 
kazywania danych. Informacje, które 
nie zostaną ujawnione, nie mogą zostać 
wykorzystane. Dlatego należy zachować 
powściągliwość w podawaniu numerów 
telefonów, daty urodzenia, zawodu itp. 


v/ Zatamowanie zalewu spamu 

Do udziału w loteriach, prenumeraty 
biuletynów czy zapisywania się do gra- 
tisowych usług, forów i list mallingo- 
wych wykorzystujmy nie nasze oficjalne 
adresy email, lecz tymczasowe. 


w Uciszanie przeglądarki 

W przeglądarce WW/W poziom prywat- 
ności ustawiamy na »Wysoki«. Jeśli za- 
słona jest zbyt szczelna, możemy ztago- 
dzić restrykcje dla zaufanych witryn. 





vw Przeglądanie witryn przez prox 


- Serwer proxy to osłona niezbyt pewna, 


ale z reguły znacznie szybsza niż szere- 


gowy anonimizer. Stosujmy ją ostrożnie. 


YW Korzystanie z anonimizerów 


Narzędzia lub usługi zapewniające ano- 
nimowość zapobiegają przechwytywa- 


niu danych, na podstawie których moż- 
na stworzyć profil użytkownika. 


Narzędzia na CD 


Cookie Gooker 


Uniemożliwia sklepom internetowym i sie- 
ciom wymiany reklam wytropienie 
upodobań użytkowników. 
www.cookiecooker.de (rejestracja: 15 EUR) 


Privoxy 
Automatycznie odfiltrowuje ze strumie- 
nia danych niebezpieczne pluskwy inter- 


netowe typu clear GlFs. 
WWW.privoxy.org 


JAP/AN.ON 


Bezpłatna usługa zapewniająca wysoki 
stopień anonimowości i chroniąca sferę 
prywatności użytkownika w Sieci. 
anon.inf.tu-dresden.de 


TOR (The Online Router) 

Freeware owy program chroniący przed 
szpiegami, którzy bez skrupułów 
przechwytują dane innych użytkowników. 
tor.eff.org 
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najprościej użyć programu Cookie Coo- 
ker. Za pomocą tego sharewareowego na- 
rzędzia (koszt rejestracji: 15 euro) można 
podczas surfowania przywdziać kilka róż- 
nych tożsamości i mimo to korzystać 
z zalet, jakie daje mechanizm plików coo- 
kie nawet wtedy, gdy witryna wymaga po- 
dania nazwy użytkownika i hasła. Jeden 
plik cookie może współdzielić nawet kil- 
ku użytkowników, którzy na zewnątrz są 
widoczni jako jedna osoba, co uniemożli- 
wia sensowne zbieranie danych. Żądzę 
kolekcjonowania informacji przez firmy 
działające w Internecie najlepiej zwalczać, 
dostarczając dane, których nie da się ni- 
komu przyporządkować. 

Bezpłatna aplikacja Webfilter Privoxy 
(www.privoxy.org) również chroni przed 
plikami cookie. Narzędzie nie jest jednak 
tak przyjazne dla mniej zaawansowanych 
użytkowników jak Cookie Cooker i przed 
użyciem musi zostać odpowiednio skon- 
figurowane, co zajmuje trochę czasu. 


Niebezpieczne obrazki 


W porównaniu z plikami cookie interne- 
towe pluskwy — znane także pod nazwą 
web bugs i clear GIFs - działają dużo 
sprytniej. Cyfrowe „szkodniki” przybie- 
rające formę minigrafik mogą tkwić na 
każdej stronie WWW lub w treści maila 
zapisanego w formacie HTML. Za mają- 
cym często rozmiar jednego piksela, 
przezroczystym i przez to niewidocznym 
obrazeczkiem kryje się wykonywalny po 
stronie serwera skrypt, który jest powią- 
zany z witryną. Gdy tylko otworzymy od- 
powiednio spreparowaną stronę, web bug 
zostanie załadowany z serwera. W ten 
właśnie sposób portale internetowe usta- 
lają liczbę użytkowników. 

Taka praktyka to pół biedy. Gorzej, że 
do wyszpiegowania zachowań interneto- 


ODKRYTE 
Przeglądarki 
IL EJELAJE 
refox pokazu- 
ją, które pliki 
MO LOYZILCE 
eENIEWIEKYA JL 
komputerze 
PEUEMIUA AE 
na. Na jedną 
(OLE 742 
przypadać do 
20 różnych 
ciasteczek. 


witryna 

- | >google.com 
_|] google.com 

= |->googlie.pl 


PIZA UGIEEATAE 
tyfikatory są aktualizowane 
UzA ACYAI KU YA (A EATYA GA CJE 
LENIEKEEUARSLACAWAWAWA 


wych użytkowników pluskwy na stronach 
umieszczają nie tylko portale, lecz często 
również firmy reklamowe. Najczęściej 
połączone ze skryptem pluskwy żądają 
pobrania informacji poprzez przeglądar- 
kę i przesyłają je dalej. W tym przypadku 
web bug dba o to, żeby informacje o użyt- 
kowniku nie trafiały do właściciela otwo- 
rzonej witryny, tylko do firmy zajmującej 
się sprzedażą danych osobowych, która 
umieściła pluskwę na stronie. Firmy ko- 
lekcjonujące dane zawiązują alianse i wy- 
mieniają się pozyskanymi informacjami. 
Zaliczają się do nich na przykład adresy 
IP, adresy URL odwiedzanych witryn - 
zarówno w przeszłości, jak i aktualnie 
otwartych — za każdym razem z dokład- 
nym czasem wizyty. 

Szczególnie perfidne jest to, że wszyst- 
kie dane pobrane przez pluskwy można 
zestawiać z informacjami otrzymywany- 
mi za pośrednictwem plików cookie. Po- 
nieważ sieciowe pluskwy są umieszczone 
na wielu komercyjnych stronach interne- 
towych, na podstawie zgromadzonych 


PRAWO: Kto i co może przechowywać? 


Prawo dotyczące ochrony danych określa, 
w jakich przypadkach operatorzy i sklepy 
internetowe mogą dane pobierać, przecho- 
wywać i wykorzystywać. 


Dane potrzebne do 
rozliczenia oraz informacje na temat korzy- 
stania z serwisu, takie jak imię i nazwisko, 
adres, numer konta bankowego i czas sur- 
fowania mogą być przechowywane. Ale 
muszą koniecznie zostać usunięte, jeśli nie 
są już dłużej potrzebne. Ma to zastosowa- 
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nie na przykład po dokonaniu rozliczenia 
lub w momencie zakończenia umowy. 


Przechowywanie adresów IP 
jest kwestią mocno dyskusyjną. W Polsce 
z przepisów szczegółowych można wysnuć 
wniosek, że firma łącząca nas z Siecią ma 
prawo przechowywać nasze dane tylko na 
czas obowiązywania dwustronnej umowy. 


Bruksela wydała dy- 


rektywę w sprawie przechowywania da- 


Na tym komputerze przechowywane są następujące ciasteczka: 


0 ZIRĄGE 
GL LYNPANIEIE 
tość pliku cookie 
UCI EOENAYZNIELAUU 
LAGE SLA EYE 
Z CZĄGIOWELEN NZ 
zostaje dostępna 
W EAJACEMIAICI 
ZLA LU ALU CHI 
SAILATA TYPA ŁC 
Często są to nume: 
AAA ZI CJE 
powiązane z pro- 
filami użytkowni- 
OWALEBILALA A MI 
Sa clH iR 


WAMZPA TOST8 AELEZTNAN LEŚ 
jak długo nasz profil pozostanie zacho- 
ZU AEDNILUEATUELWANA za /sr(15 
ku Google'a jest to 2038 rok. 





informacji może powstać profil zaintere- 
sowań użytkownika - tym bardziej szcze- 
gółowy, im dłużej on surfuje. W powiąza- 
niu z pocztą elektroniczną internetowe 
pluskwy są stosowane przez firmy i osoby 
rozsyłające spam. Dzięki niewidzialnym 
miniobrazkom otrzymują oni informa- 
cję, kiedy wiadomość została przeczytana 
i przez to wiedzą, czy użyty przez nich 
adres poczty jest w ogóle ważny. 


=> Jak się zabezpieczyć 
Zwalczanie pluskiew internetowych jest 
stosunkowo trudne, gdyż w odróżnieniu 
od plików cookie nie można ich bloko- 
wać z poziomu przeglądarki. 
Konfiguracja klienta poczty: Zalew 
spamu można trochę zatamować, jeśli 
w programie pocztowym wyłączymy au- 
tomatyczne wyświetlanie maili w forma- 
cie HTML, unikając dzięki temu automa- 
tycznego ładowania obrazków. 
Korzystanie z filtrów: Przeciw plus- 
kwom umieszczonym na stronach inter- 
netowych można wykorzystać program 


nych identyfikujących komunikujące się 
podmioty. Polska jest zobowiązana do wy- 
dania własnych przepisów, które tę dyrek- 
tywę wcielą w życie. Obecnie trwają prace 
nad projektem nowelizacji prawa telekomu- 
nikacyjnego. Objęłoby ono wszystkie dane 
związane z komunikowaniem się w Interne- 
cie i nakazywałoby ich przechowywanie 
przez 5 lat. Z ostatnich informacji wiadomo, 
że projekt jest krytykowany przez specjali- 
stów za niejasność i niespójność i nie wia- 
domo, jaki ostatecznie przybierze kształt. 
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Filter Privoxy. To wydajne narzędzie roz- 
poznaje pluskwy i automatycznie je odfil- 
trowuje ze strumienia danych. 





PRZEGLĄDARKA WWW 


Bezwstydna gaduła 


Przeglądarki internetowe są wyjątkowo 
gadatliwe: przy standardowych ustawie- 
niach chętnie dzielą się z serwerem WWW 
informacjami na temat swojej nazwy oraz 
numeru wersji. Jakby tego było mało, 
przekazują też szczegóły dotyczące uży- 
wanego systemu operacyjnego, sprzętu 
czy wersji platformy „NET. Ponadto zdra- 
dzają odpytującym serwerom, które wi- 
tryny ostatnio odwiedzaliśmy. 


=> Jak się zabezpieczyć 

Firmy kolekcjonujące dane do wyciągnię- 
cia informacji z przeglądarek wykorzystu- 
ją z reguły skrypty szpiegujące napisane 
w języku JavaScript. 

Wyłączenie obsługi JavaScriptu: Naj- 
prostszy sposób zablokowania dostępu do 
danych polega na całkowitym wyłączeniu 
obsługi JavaScriptu. Aby to uczynić, wy- 
bieramy z menu Internet Explorera opcje 
» Narzędzia | Opcje internetowe«. Następ- 
nie przechodzimy do karty »Zabezpiecze- 
nia« i klikamy przycisk »Poziom niestan- 
dardowy«. Otwiera się nowe okno. 

W kategorii »Obsługa skryptów | Wy- 
konywanie aktywnych skryptów« wybie- 
ramy opcję »Wyłącz«. Należy tego doko- 
nać dla każdej z używanych przeglądarek. 
Okazuje się, że najwygodniej uczynić to za 
pomocą Privoxy: ponieważ gdy raz zain- 
stalujemy i skonfigurujemy program, jego 
ustawienia będą wpływać na wszystkie 
używane w systemie przeglądarki. 


| AWLSSEAAB U: | 


Agencja informacyjna 
dla każdego 





Wymiana danych w Internecie bazuje na 
protokołach Transmission Control Proto- 
col oraz Internet Protocol, które w skrócie 
określa się wspólnym mianem TCPAP. 
Dbają one o to, by wszystkie pakiety da- 
nych osiągnęły adresata. W tym celu każ- 
demu, kto ma komputer podłączony do 
Internetu, przyporządkowany jest niepo- 
wtarzalny adres domowy — adres IP. Stałe, 
a więc statyczne adresy IP nadawane są 
najczęściej dużym organizacjom, takim 
jak firmy i uniwersytety. Natomiast łącząc 
się przez modem, ISDN, DSL i sieci mo- 
bilne, otrzymujemy zazwyczaj przy każ- 
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dym wejściu do Sieci nowy, 
dynamiczny adres IP, Wyda- 
wałoby się, że takie połącze- 
nie powinno być anonimo- 
we, gdyż każdorazowo na- 
dawany adres IP nie jest 
jednoznacznie przypisany 
do użytkownika. 

Nic bardziej mylnego. Bo- 
wiem dostawcy Internetu 
prowadzą dokładny rejestr, 
w którym zapisują kto, kie- 
dy, przez jaki czas i spod ja- 
kiego adresu łączył się z Sie- 
cią. Z tego powodu na pod- 
stawie adresu zanotowane- 
g0, na przykład podczas dokonywania za- 
kupów w sklepie internetowym, można 
nawet kilka miesięcy później ponownie 
ustalić kupującego. Ta metoda jest szeroko 
stosowana przez organizacje zajmujące się 
ochroną praw autorskich, które za pomo- 
cą robotów sieciowych przeszukują skupi- 
ska wymiany plików, by namierzyć osoby 
oferujące prawnie chronione utwory mu- 
zyczne, filmy i oprogramowanie. 

Jeśli program przeszukujący natrafi na 
kogoś, kto nielegalnie udostępnia pliki, 
protokołuje jego adres oraz objętość ofe- 
rowanych danych. Następnie na bazie tego 
rozpoznania do firmy zlecającej wyszuki- 
wanie składany jest donos na łamiącego 
prawo, nieznajomego użytkownika. Czy 
dostawca Internetu otrzyma nakaz ujaw- 
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Drogę pobieranych plików, tutaj na 
przykładzie rosyjskiego serwisu z muzyką allofmp3, 
łatwo prześledzić za pomocą Trace Routera. 





nienia danych osobowych przypisanych 
do konkretnego adresu IP, zależy już od 
urzędów zajmujących się dochodzeniem 
prawa w sądzie. taka procedura staje się 
jednak coraz powszechniejszą praktyką. 


-> Jak się zabezpieczyć 

Aby surfować bez narażania się na namie- 
rzenie adresu IP, można skorzystać z pię- 
ciu różnych sposobów. 

Darmowy serwer proxy: Najprostsze, 
najtańsze, a jednocześnie bardzo skutecz- 
ne rozwiązanie to bezpłatny serwer proxy. 
Funkcjonuje on jako pośrednie ogniwo 
pomiędzy użytkownikiem a serwerem 
WWW. Zamiast przechodzić bezpośred- 
nio do strony o docelowym adresie URL, 
wpisujemy pożądany URL w proxy, który 
następnie wywołuje ten adres i wyświetla 
zawartość witryny w oknie przeglądarki. 
Sam użytkownik pozostaje dla wywołane- 
go serwera niewidoczny, gdyż widzi on 
tylko adres IP serwera proxy. Obszerna li- 
sta takich proxy znajduje się pod adresem: 
www.freeproxy.ru/en/free_proxy/cgi- 
proxy.htm. Do sporadycznego zastosowa- 
nia ta metoda jest w pełni użyteczna. 

Jednakże pochodzenie niektórych dar- 
mowych serwerów proxy jest mocno wąt- 
pliwe. Nie możemy więc być całkowicie 
pewni, że nasze ruchy nie są w dalszym 
ciągu rejestrowane, a informacje o nich 
przekazywane dalej. Całkiem realnym za- 
grożeniem mogą być też próby szantażu, 
ponieważ właściciel proxy dokładnie wie, 
jakie miejsca w Sieci odwiedzają jego 
klienci. Przy korzystaniu z proxy należy 
liczyć się też ze spadkiem wydajności 
komputera. Jeśli mimo to chcielibyśmy 
wypróbować takie rozwiązanie, najlepiej 
użyć do tego celu strony Service Anony- 
mouse (anonymouse.org). 

Komercyjne anonimizery: Anonymi- 
zer (www.anonymizer.com) wystartował 
jako darmowa usługa. Obecnie koszt jego 
użytkowania wynosi 30 dolarów rocznie. 
Według danych udostępnianych na * 
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Kiedy zawodzą 
anonimizery 


EB Dziury w osłonie maskującej: 
Aktualnie istnieje takie mnóstwo dodat- 
ków i rozszerzeń do stron WWW, że 
doświadczeni hakerzy potrafią pokonać 
mechanizmy ochronne anonimizerów 
i dobrać się do rzeczywistych adresów IP. 
Przykład: poprzez zdefiniowany w stan- 
dardzie języka HTML metaznacznik re- 
fresh niektóre przeglądarki mogą w nie- 
zamierzony sposób doprowadzić do 
błędnego działania anonimizerów. 
Wspomniany tag służy do tego, aby po 
upływie określonego czasu przekierować 


użytkownika odwiedzającego witrynę 


na inną stronę WWW. Jeśli jednak doce- 
lowy adres znacznika refresh będzie ad- 
resem telnetu zamiast adresem HTTP 
może dojść do sytuacji, w której Win- 
dows XP i Internet Explorer 6 automa- 
tycznie nawiążą połączenie telnetowe. 

Ponieważ do jego zestawienia nie sto- 
suje się żadriego serwera proxy, zostaje 
utworzone bezpośrednie połączenie, 
które ujawnia adres IP ofiary. Podobne 
triki można zastosować do innych 
przeglądarek i innych systemów opera- 
cyjnych - - na przykład poprzez nową 
wtyczkę Flash 9. 


E Brak dostępu bez adresu IP: 

Nie zawsze anonimowe surfowanie jest 
sensownym rozwiązaniem. Korzystanie 
 zniektórych witryn w sposób anonimowy 
nie jest możliwe. Także z wielu forów in- 
ternetowych nie da się korzystać anoni- 
mowo lub ze sfałszowanym adresem. 





Zbyt wolno dla turbo pobierania: 

Również użytkownicy, którzy wydają spo- 
ro pieniędzy na szybkie łącza DSL, muszą 
niekiedy zrezygnować z pozostawania 
anonimowym, jeśli chcą w pełni cieszyć 
się szerokopasmowym dostępem. Dzieje 
się tak, ponieważ w przypadku pobierania 
dużych plików działająca na pierwszym 
planie kaskada serwerów proxy znacznie 
wydłuża czas pobierania. 

Należy też zachować ostrożność, gdy 
zechcemy używać narzędzi do zapewnie- 
nia anonimowości w miejscu pracy: ad- 
ministratorzy systemu przeważnie rea- 
gują podejrzliwością, jeśli zauważą, że ich 
współpracownik nie chce po sobie zosta- 
wiać żadnych śladów w logach. 

W USA za takie postępowanie pra- 
cownik może zostać zwolniony. Dlatego 
zastosowanie anonimizerów w pracy 
warto zawczasti omówić z bezpośrednim 
przełożonym oraz dodatkowo z admini- 
stratorem sieci lokalnej . 
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Jak działa anonimizer TOR 


Sztuczka stosowana przez tę darmową usługę do zachowania anonimowości polega 


KIA FA listą 
komputerów 


1. Klient użytkownika 
otrzymuje z serwera 
indeksującego listę 
WEIARILUKIM CALY 
JEIEFEHKIOGIAKAUA 


witrynie programu wykorzystuje on sieć 
tysięcy prywatnych komputerów proxy. 
Autorzy usługi zapewniają, że jej działanie 
nie spowalnia połączenia internetowego. 
Na podobnej zasadzie funkcjonuje usługa 
SaferSurf (www.safersurf.com). Anoni- 
mowe surfowanie za jej pośrednictwem 
kosztuje 5,90 euro miesięcznie. Dostępne 
są w niej funkcje bezpieczeństwa, takie jak 
ochrona przed wirusami, spamem i inny- 
mi atakami z Sieci. 

Projekt JAP: Oprócz płatnych usług ist- 
nieje wiele darmowych serwisów zapew- 
niających anonimowe przeglądanie Inter- 
netu. Usługi te mają ogromną zaletę pole- 
gającą na tym, że wykorzystywane w nich 
procedury i technologie są rozwiązaniami 
otwartymi, a przez to niezależnymi. Szcze- 
gólnie obiecująco wygląda projekt badaw- 
czy JAP opracowujący usługę AN.ON 
(anon.inf.tu-dresden.de/index_en.ht- 
ml). Przy wsparciu Niemieckiej Wspólno- 
ty Badawczej oraz Ministerstwa Gospo- 
darki i Technologii projekt ten będzie roz- 
wijał technologie zapewniające maksy- 
malną anonimowość w Sieci. 

Podstawę tego systemu tworzą tak zwa- 
ne miksy i oprogramowanie klienta JAP, 
które należy zainstalować na komputerze 
użytkownika. Miksy są serwerami funk- 
cjonującymi podobnie jak serwery proxy, 
które wymieniają pomiędzy sobą dane 
w sposób zaszyfrowany. Każdorazowo 
dwa do trzech miksów włączają użytkow- 
nika w tzw. kaskadę miksów. Dopiero gdy 


ANIE WEGO UEGZZEAWNOWEE 
FET PUCZAUTEAJWANIS EAU 
celowego serwera z danymi. 


| na tym, że droga do celu jest przypadkowa i za każdym razem inna. Liczba serwerów 
| proxy jest ograniczona wyłącznie liczbą przyłączonych do TOR-a osób. 


MIES TELIE 
IELOWZAWYLIENIWATA Z 
wa innych, przypadkowo wy- 
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 KESZANUECUN 


"| EFK] 
CA GIG ELU: 

— _—_ Połączenia 
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ostatni komputer w kaskadzie zdekoduje 
zaszytrowane dane, serwer WWW może 
zostać wykorzystany. Jego odpowiedź jest 
przekazywana do systemu również w spo- 
sób zaszyfrowany do momentu jej zdeko- 
dowania na komputerze użytkownika. 
Aby jeszcze bardziej utrudnić rozszy- 
frowanie, kaskady miksów mają z góry 
określony przebieg. Zatem dane są bez- 
pieczne także wtedy, gdy użytkownik mik- 
su współdziała z potencjalnym szpiegiem. 
Podsłuchiwacz, który wepnie się w łań- 
cuch, może wywęszyć jedynie niezrozu- 
miałe informacje. Nie będzie w stanie 
przyporządkować ich do jakiegokolwiek 
użytkownika miksu. Należy zauważyć, że 
system wciąż znajduje się w fazie rozwoju. 
Dlatego podczas surfowania odczuwalne 
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IP [85.195.123.22 


Host anonymouse .orąq 


|Browser 8 OS htp/Anonymousc.org rowser 8 OS sMorownassowiudy| | tipi/Anonymouse argl (Unix) 
RZECZYWIŚCIE PUULIULUAŚJ Pod- 


czas korzystania z darmowych anoni- 

mizerów należy zachować ostrożność. 
Jednym z najbezpieczniejszych w Sieci 
jest znana witryna Anonymouse. 
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User: 2071 


Traffic: BEBE 
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Anonimowość w Internecie jest na- 

szym prawem - odpowiednie usługi, w tym przypadku klient 
projektu JAP, są w pełni legalne i co więcej darmowe. 
| 


są wyraźne opóźnienia. Poza tym wciąż nie zintegrowano z syste- 
mem wszystkich planowanych funkcji. Jednakże używanie JAP 
opłaca się już teraz, ponieważ nawet jako prototyp jest on dosta- 
tecznie efektywny przeciwko próbom podsłuchu. 

Anonimizer TOR: The Onion Router (tor.eff.org) to kolejna 
bezpłatna usługa zapewniająca anonimowość. W przeciwieństwie 
do AN.ON, TOR nie składa się z niewielkiej liczby serwerów. 
W przypadku tego anonimizera każdy użytkownik podłącza swo- 
jego peceta do systemu. Dzięki temu powstaje sieć tysięcy miniser- 
werów proxy. System sam decyduje o drodze danych. Każdy z do- 
łączonych komputerów wie tylko, któremu pecetowi powinien 
przesłać właśnie otrzymane dane w następnej kolejności. Podsłu- 
chiwacz nie ma praktycznie żadnych szans, aby z potoku danych 
wychwycić cokolwiek zrozumiałego. Ponadto dla każdego zapyta- 
nia wybierana jest nowa droga. Jeśli komuś udałoby się odszyfro- 
wać zapytanie i skierować je z powrotem, już następne wywołanie 
strony nie musi być skojarzone z tą samą osobą. 

Dream Team - JAP i TOR: Do tej pory musieliśmy decydować 
się na jeden z dwóch systemów — albo na AN.ON, albo na TOR. 
Jednak w aktualnej wersji TOR został zintegrowany z oprogramo- 
waniem AN.ON rozwijanym w ramach projektu JAP. Dzięki temu 
nie jesteśmy już zdani na skromny interfejs TOR-a — Idalia. Dzia- 
lając wspólnie, obie usługi stworzą ogromy potencjał ochronny, za 
pomocą którego można oprócz dostępu do WWW wpływać rów- 
nież na korzystanie z sieci wymiany plików, pobieranie plików po- 
przez F1P, a nawet na internetowe czaty. 





ULLA DIL AUALAALT SLA LATY: 


Surfowanie w sieciach WLAN 


Cały świat oplatają tysiące sieci bezprzewodowych. Wiele z nich 
oferują komercyjni dostawcy, którzy pobierają opłaty i rejestrują 
- tak samo jak operatorzy udostępniający stałe łącza — kto, kiedy 
i spod jakiego adresu IP połączył się, będąc w drodze. Jednak stale 
rośnie liczba udostępnianych za darmo, publicznych sieci WLAN, 
których można używać bez konieczności jednoznacznej identyfi- 
kacji. Ponadto operatorzy małych WLAN-nów często oferują, na 
przykład w kawiarniach, możliwość płatnego korzystania z dostę- 
pu do Sieci na podstawie specjalnych kart. Ponieważ karty można 
po prostu kupić za gotówkę w kasie, również w przypadku tego 
typu surfowania pozostajemy anonimowi. 
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Probuj wszystkiego, 





niczym nie ryzykuj 


Bezpiecznie surfować bez zabezpieczeń antywirusowych i ociężałtych firewalli, zagrać na nosie 
hakerom, testować nieznane programy, nie ryzykując zaśmiecenia systemu — wszystko to 
można zrobić z Virtual PC. A my pokażemy jak. Iwona Palczewska 


W artykule: 
Optymalne ustawienia Virtual PC 


Instalacja drugiego systemu 
operacyjnego 


Jak sobie radzić z problemami 


o dwudziestu minutach ciężkiej 

pracy haker zdobył dostęp do sy- 

| stemu. Wszystkie dane stoją przed 
nim otworem. Ale co to? Nigdzie nie ma 
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żadnych osobistych danych, haseł, nicze- 
go! Jak to możliwe? Po prostu osoba, na 
którą haker zagiął parol, zainstalowała 
darmowy produkt Microsoftu Virtual PC 
i używa do odwiedzania Internetu wirtu- 
alnego systemu. Jest to praktycznie drugi 
komputer osadzony wewnątrz prawdzi- 
wego, niezależnie od niego i tylko wirtual- 
nie. To do tego niby-komputera dostał się 
intruz, nie uzyskując ani na chwilę dostę- 
pu do właściwego systemu. Ba, nie mając 
nawet pojęcia o jego istnieniu. 


Virtual PC świetnie sprawdza się nie tylko 
jako obrona przed hakerami; przyda się 
też miłośnikom Open Source. Dzięki nie- 
mu mogą oni na przykład instalować no- 
we narzędzia systemowe, nawet w wersji 
beta, nie martwiąc się o swój system. 
Każdy może w ten sposób ochronić 
własne zasoby. W dalszej części pokazu- 
jemy, jak sprawnie zainstalować wirtualne 
środowisko, optymalnie je skonfigurować 
oraz w jaki sposób poradzić sobie z ewen- 
tualnymi trudnościami. 
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LAMUUEALIE 


Czego potrzeba do instalacji 
wirtualnego systemu 








Wymagania sprzętowe nowego Windows 
Vista to komputer z gigahercowym pro- 
cesorem, 256 MB pamięci RAM i kartą 
graficzną kompatybilną z DirectX 9. Te 
wygórowane żądania to jednak niewiele 
w porównaniu z tym, czego będzie 
potrzebował wirtualny system. Dzieje się 
tak, ponieważ w trybie emulacji kompu- 
ter musi utrzymywać nie tylko własny sy- 
stem operacyjny, ale jednocześnie 
symulować drugą, kompletną maszynę 
razem z procesorem, kartą graficzną, 
pamięcią i dyskiem twardym. Potrzebuje 
więc właściwie podwójnej ilości zasobów. 


Microsoft stara się nie odstraszać użyt- 


kowników, twierdząc, że wystarczy 256 
MB RAM i procesor taktowany z szybko- 
ścią jednego gigaherca, ale praktyka poka- 
zuje co innego. Jeśli chcemy płynnie pra- 
cować na wirtualnym systemie, właściwie 
żaden komputer nie jest zbyt szybki. Roz- 
sądne minimum to dwugigahercowy pro- 
cesor, gigabajt pamięci i co najmniej 40 
GB na dysku twardym. 


k KTEEZEM 


Optymalne ustawienia 
Virtual PG 








EA Instalacja Virtual PC 

Pełną wersję Virtual PC zamieściliśmy na 
dołączonym do numeru krążku CD. Jest 
to skompresowany zasób typu ZIP. W celu 
instalacji należy go rozpakować w dowol- 
nym miejscu, na przykład na Pulpicie, 
i uruchomić plik Setup.exe. Choć Virtual 


Settings for Wirtualny kompuier 





po trafi Virtua | [bg 





PC bez problemu zadziała na tak egzo- 
tycznym systemie jak Windows XP Tablet 
PC, to niestety nie ruszy na Okienkach z 
rodziny 9x — expressis verbis 
emulator wymaga dowolne- 
go Windows XP albo Win- 
dows 2000 Professional. 
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1074159074] 75] II Nie wierzmy zaleceniom producen- 
ta, lecz sami ustawmy wielkość pamięci przydzielonej wir- 
tualnemu pecetowi — będzie działać znacznie szybciej. 
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Gdy po raz pierwszy od- 
palimy wirtualnego peceta, 
automatycznie pojawi się 
kreator New Virtual Machi- 
ne Wizard. W okienku wy- 
bieramy opcję »Create a vir- 
tual machine« i klikamy 
»Next«. Następnie określa- 
my miejsce zapisania wirtu- 
alnego PC na dysku. Trzeba 
przy tym zwrócić uwagę, czy 
na wskazanym dysku mamy 
dość miejsca. Radzimy zare- 
zerwować sobie 20 GB. Usta- 
wienia potwierdzamy, klika- 


jąc »Next«. Teraz pora wybrać, system 
operacyjny, który zamierzamy zainstalo- 
wać na wirtualnym komputerze. W zależ- 
ności od tej decyzji Virtual PC automa- 
tycznie określi różne parametry, na przy- 
kład ustawienia BIOS-u. Będziemy mogli 
oczywiście później je zmienić. Jeśli żądany 
system nie znajduje się na liście, np. Linux, 
wybieramy »Other«. 

Czas na skonfigurowanie pamięci. Pro- 
gram proponuje tu zwykle przydzielenie 
średniej ilości, czyli 128 MB. W praktyce 
okazuje się przeważnie, że to o wiele za 
mało. Klikamy więc »Adjusting the RAM« 
i przesuwamy suwak, aż wskaże pożądaną 
liczbę, Im więcej RAM-u będzie miał do 
dyspozycji wirtualny system, tym szybciej 
będą na nim działały programy. Aby ko- 
rzystać z oprogramowania jednocześnie 
na obu systemach - lokalnym i wirtual- 
nym - należy przydzielić wirtualnemu po- 
łowę proponowanego maksimum. Powin- 
no to zapewnić wystarczającą ilość pamię- 
ci obu systemom. Symulowanemu syste- 
mowi 512 MB wystarczy z pewnością. Je- 
żeli zamierzamy wykorzystywać tylko 
wirtualny OS, bez zbędnych obaw może- 
my przesunąć suwak maksymalnie w pra- 
wo. Kliknięcie »Next« przeniesie nas do 
następnego punktu. 

Wirtualny pecet potrzebuje także dys- 
ku twardego. Virutal PC zarządza dyna- 
micznie jego wielkością — tworzy na loka|- 
nym dysku twardym odpowiedni plik 
i zmienia jego rozmiar w zależności od 
potrzeb. Aby założyć taki wirtualny dysk, 
klikamy »A new virtual hard disk« i dalej 
»Next«. W następnym okienku określamy 
ścieżkę dostępu do tej symulacji dysku, po 
czym potwierdzamy ustawienia, klikając 
najpierw Next«, a później »Finish«. 


aj Konfiguracja wirtualnego peceta 
Zanim przystąpimy do instalacji właści- 
wego systemu operacyjnego, trzeba za- 
dbać o kilka podstawowych ustawień, na 
przykład o konfigurację sieci. W tym celu 
należy w oknie programowym Virtual PC 
kliknąć przycisk »Settings«. 

W lewym panelu zaznaczamy »Ne- 
tworking«, po prawej w rozwijalnym polu 
wybieramy »Shared Networking (NAT)«. 
W ten sposób dajemy wirtualnemu pece- 
towi dostęp do naszej sieci, w tym również 
do dostępnego rutera DSL. 

W następnym kroku sprawimy, że wir- 
tualny komputer za każdym razem samo- 
czynnie będzie powracał do stanu pier- 
wotnego. Chodzi o to, żeby wszystkie 
zmiany dokonane od ostatniego startu po 
prostu znikały. Dzięki temu wirusy, spy- 
ware i hakerzy nie mają szans zagnieździć 
się w wirtualnym systemie. W celu doko- 
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EMI PORADY Wirtualny pecet 


nania tych ustawień, klikamy w lewym 
panelu »Undo Disks«, a w prawym zazna- 
czamy opcję »Enable undo disks«. 


Instalacja systemu operacyjnego 

Mamy już na pokładzie drugi wirtualny 
komputer. Pora na system operacyjny. To, 
w jaki sposób go ostatecznie wgramy, zale- 
ży od nośnika. Informacje mogą się znaj- 
dować na płycie CD czy DVD albo w for- 
mie obrazu na dysku. 

> Instalacja z CD: Uruchamiamy Virtual 
PC przez podwójne kliknięcie, a następnie 
wybieramy w menu »CD« punkt »Use 
Physical Drive <litera napędu>«. Po tym 
zabiegu program będzie mógł odwołać się 
bezpośrednio do napędu zainstalowanego 
w prawdziwym komputerze. Napęd ten 
stanie się wówczas niedostępny dla orygi- 
nalnego systemu. Aby później odzyskać 
nad nim kontrolę, trzeba wybrać w menu 
»CD | Release CD«. 

» Instalacja z obrazu dysku: W tym 
przypadku sposób postępowania jest ana- 
logiczny do poprzedniego. Jedyna różnica 
polega na tym, że w menu »CD« klikamy 
pozycję »Capture ISO Image«. Następnie 
należy odszukać na dysku oraz wgrać od- 
powiedni plik. Na koniec wystartuje pro- 
gram konfiguracyjny - odpowiednio płyty 
CD albo obrazu. 

> Instalacja z płyty DVD: Virtual PC 
nie obsługuje instalacji z płyt DVD. W ta- 
kich przypadkach instalacja zwykle nie 
dochodzi do skutku i kończy się komuni- 
katem o błędzie. Problem można obejść, 
korzystając z obrazu płyty. Niestety, funk- 
cja jego tworzenia też nie zadziała w tym 
wypadku. Trzeba więc wcześniej wykonać 
obraz płyty DVD, korzystając na przykład 


z Nero. Uruchamiamy Nero Express i jako 
urządzenie docelowe wybieramy »Image 
Recorder [DVD]«. Na liście z możliwymi 
operacjami, która leży tuż poniżej, zazna- 
czamy opcję »Kopiuj cały dysk«, a na ko- 
lejnym ekranie potwierdzamy ustawienia 
przez kliknięcie przycisku »Zapis«. Ostat- 
nią rzeczą przed utworzeniem obrazu pły- 
tu jest określenie miejsce, w którym zosta- 
nie on zapisany. 

Teraz potrzebujemy już tylko progra- 
mu, którym zamontujemy wirtualny na- 
pęd w systemie, czyli nadamy obrazowi 
literę dysku. Odpowiedni będzie Daemon 
Tools (www.daemon-tools.cc). Instaluje- 
my narzędzie i klikamy prawym klawi- 
szem myszki symbol Daemon Tools na 
Pasku zadań przy zegarze. Zaznaczamy 
»Wirtualne napędy CD/DVD-ROMs, 
a dalej »Napęd 0 | Zamontuj Obraz«. Te- 
raz w okienku klikamy założony właśnie 
z użyciem Nero obraz i potwierdzamy 
przez »OK«. Uruchamiamy Virtual PC 
i wybrany wirtualny system. Zaraz po 
starcie klikamy w menu »CD« nowy punkt 
»Use Physical Drive <litera dysku>:«. 
W ten sposób rozpoczniemy wreszcie bez- 
problemową instalację z wczytanego DVD. 
Gdy ją zakończymy, musimy skonfiguro- 
wać i zoptymalizować wirtualny system. 


UULILIE 


Optymalizacja 
wirtualnych systemów 


KI zmiana rozdzielczości monitora 
Wirtualny komputer symuluje kartę gra- 
ficzną $3 ze standardową rozdzielczością. 


VMware - (niekoniecznie) droższa alternatywa 


E Nawet jeśli nie chcemy skorzystać 
z oferty Microsoftu, możemy używać wir- 
tualnych systemów. Go więcej, sięgając po 
ofertę konkurencji, dostaniemy produkt 
oferujący więcej funkcji i możliwości. 
Software VMware (www.vmware.com) 
oferuje wydajność, do której potentatowi 
z Redmond sporo brakuje. Wymieńmy tyl- 
ko kilka przewag: obsługę USB, lepsze 
tryby graficzne, szybsze | płynniejsze dzia- 
łanie uruchamianych systemów. Gdzie 
tkwi haczyk? Pelna wersja kosztuje całe 
180 euro. Dostępny jest jeszcze darmowy 
VMware Player. Niestety, potrafi on uru- 
chomić tylko środowiska przygotowane za 
pomocą pełnej wersji — nowych wirtual- 
nych komputerów nie uda się utworzyć. 
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Chyba że wiemy, jak to ominąć. Pisaliśmy 
o tym szczególowo w sierpniowym CHIP-- 
ie, Ei 23 — elektroniczną wersję artykulu 
zamieszczamy na GD. 





Alternatywa dla 
Virtual PC nazywa się VMware. Potrafi 
więcej, ale niestety nie jest darmowy. 
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Virtual Machine Additions łatwo ustawić 
rozdzielczość ekranu. 










LE Virtual PC Console 
Action Help 





Wirtualny komputer 
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WALI GBW AKKZA Dane pomiędzy sy- 
stemami najprościej wymieniać za pomocą 
skrótów klawiaturowych. 


Aby nowy system przejął ustawienia gra- 
ficzne prawdziwego komputera, musimy 
najpierw zainstalować Virtual Machine 
Additions. W tym celu uruchamiamy wir- 
tualny system i klikamy w menu »Action« 
pozycję »Install or Update Virtual Machi- 
ne Additions«. W ten sposób uruchomi- 
my program konfiguracyjny, który zała- 
duje specjalne sterowniki do systemu. Jest 
jedno ale: takie uzupełnienia programu 
istnieją tylko do systemów Micosoftu i 
OS/2, ale dla Linuksa już nie. Gdy dodatki 
zostaną zainstalowane, restartujemy Vir- 
tual PC. Po takiej operacji możemy regu- 
lować rozdzielczość tak samo jak w nor- 
malnym systemie Windows. 


2] Korzystanie z drukarki 

Jeśli drukarka jest połączona z kompute- 
rem przez port USB, musimy ją najpierw 
udostępnić poprzez ustawienia sieciowe, 
a następnie włączyć do systemu. Robi się 
to prawie tak samo jak w przypadku udo- 
stępniania danych. Więcej na ten temat 
piszemy w następnym kroku. 

Jeżeli drukarka jest podłączona przez 
port równoległy, wystarczy go po prostu 
udostępnić do wirtualnych zastosowań. 
W tym celu klikamy w głównym oknie 
Virtual PC przycisk »Settings«, następnie 
w lewym panelu wskazujemy »LPT1«. Po 
prawej klikamy »Physical parallel porte i 
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Rozwiązywanie problemów: sztuczki i kruczki 


Wprawdzie obsługa Virtual PC jest dzie- 
cinnie prosta, mimo to całkiem często 
zdarzają się problemy. 


Kłopoty z polskimi znakami 

H Jeśli wirtualnym systemem jest któraś 
z wersji Windows, prawy klawisz [Alt] 
służący do wprowadznia polskich znaków 
stoi w konfilkcie z obsługą konsoli. Omi- 
niemy problem za pomocą dwóch pro- 
stych sztuczek. Najpierw jako »Lokaliza- 
cja« należy wybrać »Stany Zjednoczone«, 
natomiast jako układ klawiatury wskazu- 
jemy »Polski«. Realizujemy to w sposób 
następujący: w wirtualnym komputerze 
klikamy kolejno menu »Start | Panel ste- 
rowania«, a tam ikonę »Opcje regionalne 
i językowe«. Wciskamy zakładkę »Języ- 
kie, wskazujemy przycisk »Szczegóły« i w 
nowym oknie »Dodaj«. 

Tam zaznaczamy jako »Język« = »An- 
gielski (Stany Zjednoczone)«, a jako 
»Układ klawiatury/Edytor IME« — »Polski 
(programisty)«. Na koniec potwierdzamy 
całą operację klawiszem »OK«. Windows 
rozpoznaje już polskie znaki, ale ich wpro- 
wadzanie odbywa się przez prawy [Alt], 
co stoi w konflikcie z obsługą samego Vir- 
tual PC. Aby i to ominąć, wystarczy 
w wirtualnej konsoli wybrać z menu »Fi- 
le« podmenu »Options«. W nowo otwar- 
tym oknie zaznaczamy panel »Keyboard«, 
po czym wchodzimy w pole »Current host 
key«, a następnie wciskamy nowy klawisz 
przełączający pomiędzy komputerem fi- 
zycznym i wirtualnym. 


Podłączanie drukarki do portu LPT1 

m Jeśli spróbujemy w wirtualnym środo- 
wisku zainstalować drukarkę i podłączyć 
ją do portu równoległego, otrzymamy ko- 
munikat o błędzie. Będzie z niego wynika- 
ło, że jakoby inny program korzysta właś- 
nie z portu LPT1. Dzieje się tak, gdy na 
prawdziwym pececie w tle działa pro- 
gram, który korzysta z tego połączenia. 
Rozwiązanie problemu wygląda następu- 
jąco: najpierw zamykamy środowisko 
wirtualne i na prawdziwym pececie klika- 
my: »Start | Uruchom«. Tutaj wpisujemy 
komendę »net stop spooler«. Potwierdza- 
my polecenie przyciskiem »OK«. W kolej- 
nym kroku uruchamiamy system wirtual- 
ny i tu także z menu »Start« wybieramy 


| Uderiena | Zaneanonine 
Języń doewirwy 
Wybierz pdon z zamstalowanych języków, który ma być używany 
podczas uruchamianie kompżera. 


Arqzelska (Stary Zednoczore| - Stary Zjednoczone w 


WE LL 24 „| 


Język: 

Angeli (Stary Zjednoczone] 

Układ klmahuzy/E dytor IME' 

> 
[ni | 


ŁZEAPUŻZMOLIEZLUABZZA Z polskich 
znaków skorzystamy dopiero po ustawie- 
niu angielskiej lokalizacji w systemie. 
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»Uruchom«, lecz wpisujemy inną komen- 
dę »net start spooler«. Ponownie potwier- 
dzamy polecenie klawiszem »OK«. Teraz 
już możemy bez trudu skonfigurować 
praktycznie każdą drukarkę, tradycyjnie 
wybierając z menu »Start | Ustawienia | 
Drukarki i faksy«. 


Problemy z aktywacją Windows 

m Nawet jeśli bez przeszkód aktywujemy 
wirtualne Windows to i tak spokój bę- 
dziemy mieć tylko przez chwilę. Po kilku 
uruchomieniach pojawi się ponowny mo- 
nit. Przyczyną takiego zachowania jest to, 
że Windows XP nadzoruje pięć podzespo- 
łów komputera. Jeśli co najmniej dwa 
z nich się zmienią, niezbędna staje się po- 
nowna aktywacja. Niestety, najczęściej 
wiąże się ona z koniecznością kontaktu 
telefonicznego z producentem Okienek. 
Przedstawiciele firmy Microsoft, zapew- 
niają jednak, że nie ma żadnych przeciw- 
wskazań do częstego dzwonienia do pra- 
cowników działu pomocy technicznej i 
aktywowania Windows. 


Karta sieciowa jest niedostępna 

E Gdy uruchomimy wirtualny system, po- 
jawia się komunikat, że karta sieciowa 
jest uszkodzona lub nieaktywna. Niestety, 
nie ma stuprocentowo pewnego rozwią- 
zania tego problemu. W wielu sytuacjach 
pomaga jednak ponowne zainstalowanie 
karty sieciowej w Virtual PC. W rzeczywi- 
stym pececie wybieramy kolejno »Usta- 
wienia | Panel kontrolny | Połączenia sie- 
ciowe«. Dalej wskazujemy prawym przy- 
ciskiem myszy ikonę karty sieciowej, wy- 
bieramy pole »Właściwości« i w oknie »To 
połączenie wykorzystuje następujące 
składniki:« wskazujemy pole »Virtual Ma- 


chine Network Services«. Na koniec wci-. 


skamy klawisz »Odinstaluj«. 
Teraz instalujemy tę usługę z powro- 
tem: klikamy »Zainstaluj«, następnie wy- 


bieramy »Usługa« i wciskamy przycisk 
»Dodaj«. W kolejnym oknie wskazujemy 


»Z dysku«. Otworzy się okno, w którym 
nawigujemy do katalogu »CNProgram Fi- 
lesiMicrosoft Virtual PCVUtilityVWMNet- 
Srv« i wskazujemy plik »VMNetSrwv.inf«. 


Potwierdzamy wybór klawiszem »OK«. Na - 


końcu stawiamy haczyk przy nazwie no- 
wo zainstalowanej usługi i restartujemy. 








+4- Właściwości: Połączenie lokalne 
Ogólne Zaawansowane 


Połącz używając: 
9 Karta Fast Elhemet zgodna 2 VIA 


Io połączenie wykorzystuje następujące składniki 


(AZIRZAJIIHIA Gdy połączenie 


sieciowe nie działa, najlepiej ponownie 
zainstalować wirtualny sterownik. 


wybieramy faktyczny port drukarki, któ- 
rym przeważnie jest LPT1. Jeśli Virtual 
PC wciąż nie rozpoznaje automatycznie 
drukarki, lepiej skonfigurować ją ręcznie. 
Należy wówczas postępować według 
wskazówek zamieszczonych w instrukcji 
drukarki, tylko że działania wykonujemy 
pod wirtualnym systemem. 


Udostępnianie plików 

Aby korzystać z udostępniania plików 
w nowym systemie, należy najpierw zain- 
stalować Virtual Machine Additions. 

Jeśli chcemy udostępnić folder pod 
wirtualnym systemem, klikamy w głów- 
nym okienku Virtual PC przycisk »Set- 
tings«, a następnie pozycję »Shared Fol- 
ders« oraz przycisk »Share Folder«. 
W »Search Folder« wybieramy katalog, 
który zamierzamy udostępnić. Jeżeli pliki 
z tą ścieżką dostępu mają być udostępnia- 
ne standardowo, wybieramy »Share regu- 
larlyc. W ten sposób sprawimy, że udo- 
stępnianie plików będzie skonfigurowane 
tak samo przy następnym starcie wirtual- 
nego systemu. Gdy z poziomu wirtualne- 
go systemu chcemy uzyskać dostęp do 
prawdziwego, robimy to przez otoczenie 
sieciowe. Znajdziemy tam oba komputery 
oraz udostępnione napędy i drukarki. 

Oprócz mechanizmu udostępniania 
możemy też kopiować pojedyncze pliki 
pomiędzy wirtualnym a lokalnym kompu- 
terem. Służy do tego metoda „przeciągnij i 
upuść. Choć operacja wygląda jak naj- 
zwyklejsze przenoszanie ikon myszką, 
w rzeczywistości systemy wymieniają plik 
za pośrednictwem specjalnej bramki. 
Dzięki wewnętrznym zabezpieczeniom 
dla hakerów ta droga pozostaje jednak 
szczelnie zamknięta. 


4) Kopiowanie danych przez Schowek 
Aby wymieniać teksty za pośrednictwem 
Schowka, można używać po prostu typo- 
wej kombinacji [Ctrl]+[C] do kopiowania, 
a [Ctrl]+[V] do wklejania. Ale uwaga: na 
wirtualnym systemie będzie to kombina- 
cja [AIt]+[C] oraz [Alt]+[V]. Obrazki 
można w ten sposób przenosić tylko wów- 
czas, jeśli zainstalowaliśmy wcześniej Vir- 
tual Machine Additions. Sposób postępo- 
wania wygląda wtedy tak samo jak w przy- 
padku zwyczajnych tekstów. 

Wirtualny system jest bardzo wygodny, 
i użytkownicy błyskawicznie się do niego 
przyzwyczajają. Szczególnie pożyteczny 
okazuje się podczas korzystania z Interne- 
tu. Z instalacją powinien poradzić sobie 
nawet średnio zaawansoany użytkownik. 
A jeśli mimo wszystko wystąpią jakieś 
problemy, wystarczy uważnie przeczytać 
ramkę po lewej. 
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Dostępdo 
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Ostatni kilometr 


Dwużyłowe przewody miedziane biegną pod ziemią od 
gniazdka telefonicznego do rozgałęźnika operatora. 


Białe plamy na mapie komunikacyjnej są tylko tam, gdzie pań- 
stwo blokuje dostęp do WWW (Korea Północna) i w najsłabiej 
rozwiniętych krajach Trzeciego Świata. 


50 MB/s: miedziana autostrada 


Siedzimy przy komputerze połączonym z Internetem i wysyła- 
my list dookoła świata: od naszego dostawcy do skrzynki Gma- 
il w Kalifornii i z powrotem. Najpierw program pocztowy tłu- 
maczy nasz tekst na 7-bitowy kod ASCII, aby odpowiadał on 
międzynarodowemu protokołowi SMTP. Poprzez port LAN 
wiadomość trafia do modemu, który koduje dane. Szybszy mo- 
dem DSL-owy wysyła je równolegle, zaś modem analogowy 
musi przesyłać je po kolei. Następnie poprzez rozdzielacz syg- 
nał trafia do gniazdka telefonicznego, skąd dwużyłowym kab- 
lem miedzianym dostaje się do rozgałęźników wspólnych dla 


0d gołębia pocztowego do telefonu 


| a sa 1861: Philip Reiss zbudował pierwszy 
2 telefon. Podobno podczas jego prezen- 
tacji pewien sceptyczny widz wypowie- 
dział do aparatu zdanie „Koń nie żre 
sałatki ogórkowej”. 


> gk 
5600 p.n.e.: ” 

*_ Gołąb pocztowy 
(w Egipcie). 


ILS 


1837: Amerykanin Samuel Finley 
Morse zbudował telegraf i po raz 
pierwszy przekazał sygnał w for- 
mie impulsów elektronicznych. 


1858: Pomiędzy Irlandią a Nową Funlandią położono pierwszy atlantycki kabel podmorski. 
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całego naszego sąsiedztwa — szarych skrzynek z symbolem Tele- 
komunikacji Polskiej. 

Niektóre z tych kabli leżą pod ziemią już Gd pół wieku, ale 
i tak świetnie nadają się do przekazywania dańych DSL z szyb- 
kością nawet 50 MB na sekundę, pod warunkiem że odległości 
nie są duże. 


„Pająki” zamiast „gwiazd” 

W sieci obejmującej cały świat najwrażliwszy fragment znajdu- 
je się tuż przy domu. Każdy jest połączony ze swoim dostawcą 
w strukturze gwiaździstej, co oznacza, że użytkownicy mają tyl- 
ko po jednym kablu, którym łączą się z centralą. Aż do lat 60. 
gwiaździstą strukturę miała cała światowa sieć telekomunika- 
cyjna. W centralnych punktach gwiazd znajdowały się duże 
centrale telefoniczne połączone pojedynczymi kablami. 
Jeśli wysiadła jedna centrala lub jeden przewód, wszyst- 
kie ramiona gwiazdy były odcięte od sieci. Na początku 
lat 60. amerykański inżynier Paul Baran wpadł na po- 
mysł zbudowania sieci w kształcie pajęczyny, w której 
każdy węzeł jest połączony z każdym z sąsiadów. Tak 
redundantnie zbudowana sieć nie przestanie działać, 
jeśli odmówi pracy jeden z jej członów. W latach 70. 
przebudowano według tej zasady sieci w krajach wyso- 
ko rozwiniętych. 

Teraz sieć gwiaździsta przechodzi w pajęczynowatą 
na poziomie central, gdzie spotykają się dane z wielu 
rozgałęźników. Tam też nasz list z modulowanego syg- 
nału modemu jest przekształcany z powrotem na pakie- 
ty danych. Te ostatnie trafiają do sieci szkieletowej - 
struktury będącej kręgosłupem albo systemem nerwo- 
wym świata epoki informacyjnej. Od tego punktu droga 
wysłanej przez nas wiadomości staje się naprawdę cha- 
otyczna. Na sieć szkieletową składają się duże sieci wykraczają- 
ce poza granice krajów, a nawet kontynentów. 

Poprzez sieć szkieletową pędzą dane wszelkiego typu: od 
rozmów telefonicznych z sieci stacjonarnych i komórkowych, 
poprzez rozmowy VoIP, po muzykę i filmy pobierane z Interne- 
tu. Na tym poziomie nie zobaczymy już miedzianych przewo- 
dów — wszystko zbudowane jest ze światłowodów z powodu ich 
większej przepustowości i dłuższej drogi, jaką może przebyć 
sygnał, zanim będzie wymagał wzmocnienia. 


Spis treści Internetu 

WWW składa się z wielu małych sieci należących do dostaw- 
ców internetowych. W zależności od wielkości i możliwości fi- 
nansowych poszczególne firmy budują własne fragmenty struk- 
tury sieciowej albo wynajmują łącza od innych. Wszystkie mi- 


1923: Pierwsza 


automatyczna cen- 
trala do połączeń 
międzymiastowych. 


7 marca 1876: Alexan- 
der Graham Bell otrzymał 
patent na telefon, który 
opracował wspólnie z 
Thomasem A. Watsonem. 


1881: W Europie pojawiają się sieci 
telefoniczne. Połączenie uzyskuje się 

za pośrednictwem ręcznie obsługiwa- 
nej centrali. 
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W centralach spotykają się 
łącza telefoniczne z całego 

miasta. Tutaj dane wchodzą 
do łączy szkieletowych albo 
się z nich wydostają. 


ES 


Pożegnanie z operatorem 


W tak zwanych punktach styku dane i rozmowy telefoniczne przechodzą ! 
pomiędzy sieciami różnych operatorów. 1 


nisieci stają się Internetem dopiero w tzw. węzłach. Na całym 
świecie istnieje 108 węzłów internetowych, z czego 60 w Euro- 
pie. Węzły regulują wymianę danych pomiędzy dostawcami. To 
dzięki nim możemy korzystać ze stron na serwerach dowolnego 
providera. Awaria jednego z węzłów nie sprawia kłopotu — dzię- 
ki redundantnej strukturze sieci szkieletowej przechodzący 
przezeń ruch zostanie po prostu przekierowany na inne węzły. 
Użytkownik niczego nie zauważy, bo opóźnienie w transmisji 


jest w takich przypadkach liczone w milisekundach. 


Przed wejściem w sieć szkieletową nasz email przebył zale- 
dwie kilka kilometrów. Dopiero teraz zaczyna się prawdziwa 
podróż. Z prędkością światła wiadomość pędzi do serwera ma- 
ilowego, który stwierdza, że adres odbiorcy nie należy do jego 
domeny. Gdyby tak było, serwer po prostu dostarczyłby list do 
skrzynki i podróż dobiegłaby końca. Serwer pocztowy wysyła 
do roota DNS zapytanie o adres IP domeny gmail.com i przeka- 
zuje tam list. Rooty przyjmują zapytania od wszystkich kompu- 
terów na świecie, przypisując im adresy IP. Istnieje 13 serwe- 
rów-rootów, oznaczonych literami od A do M. Część z nich jest 
złożona z wielu połączonych ze sobą logicznie maszyn roz- 
mieszczonych w różnych krajach. Połączenie odbywa się za po- 
średnictwem protokołu Anycast. Przekazuje on zapytanie auto- 
matycznie do najbliższego serwera. Jeśli ten okaże się przecią- 
żony albo niedostępny, zapytanie zostanie przekazane dalej aż 
pojawi się odpowiedź. Obsługiwany przez rooty „spis treści” In- 
ternetu jest uaktualniany dwa razy dziennie. 

Nasz list opuszcza kraj i jednym z tuzina transatlantyckich 
kabli podmorskich łączących Europę z Ameryką udaje się do 
USA. Wydajność podmorskich łączy jest ogromna: każdy z nich 
może przekazywać do 1,28 terabitów na sekundę. Droga nasze- 


4] 1957: Start Sputnika zapoczątkowuje erę 
satelitów telekomunikacyjnych. 
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początek lat 80.: Powstają A 5 


sieci telefonii komórkowej pierwszej 
generacji. Telefony są wielkości 
połowy cegły. 


BOUNOZWZAN A KOTA 


1991: Zespoły naukowców 
entuzjastów przyłączają do 
światowej Sieci uczelnie z 
Krakowa i Warszawy. 


1984: Powstaje sy- 
stem internetowych 

nazw domen. Hostów 
jest wówczas tysiąc. 
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go emaila zależy od protokołu transMisji TCP, na którym opiera 4 
się cała wymiana danych w Internecie. Wysyłane dane są dziejćć 
ne na pakiety — fragmenty po około 1500 bajtów. Poszczególiie 
kawałki zostają opatrzone numerem porządkowym, adresem IP 
serwera nadawcy i odbiorcy. Każdy z pakietów zostanie skiero- 
wany do odbiorcy najszybszą, choć niekoniecznie najkrótszą 
drogą. Największe problemy sprawia przepustowość samych 
serwerów pocztowych. Jeśli są przeciążone, dostawa zwykłej 
wiadomości może trwać bardzo długo albo nawet zakończyć się 
niepowodzeniem. 

Podmorskie magistrale również są zbudowane redundantnie 
- na dnie oceanów leży ponad milion kilometrów przewodów. 
Jeśli kabel ulegnie awarii, jego zadania przejmuje inny. Problem 
mają kraje takie jak Islandia, do których wiedzie tylko jedna 
nitka. W razie problemów ich mieszkańcy muszą poczekać, aż 
transfer zostanie przejęty przez satelitę. Trwa to niestety co naj- 
mniej kilka godzin — prawie wieczność w porównaniu z milise- 
kundowymi opóźnieniami w sieci redundantnej. 

Gdy nasz mail dotrze do Ameryki, drogą lądową udaje się 
do Kalifornii, do skrytki Gmaila, gdzie automatyczna odpo- 
wiedź zostaje wygenerowana i przesłana z powrotem. Biegnie 
przez łącza szkieletowe i węzły w Stanach Zjednoczonych, ko- 
rzysta z któregoś z podmorskich kabli atlantyckich, wchodzi do 
europejskiej sieci szkieletowej, gdzie wyszukuje najbliższy nam 
węzeł, a następnie poprzez światłowody TP SA, centralę w na- 
szym mieście, rozgałęziacz na sąsiedniej ulicy, pędzi dalej mie- 
dzianym kablem przez piwnicę aż na trzecie piętro naszego 
budynku, przechodzi przez gniazdko telefoniczne i modem 
do wejścia LAN naszego komputera. Na ekranie zobaczyliśmy 
ją po 17 sekundach. 


s 2000: Ostatnia 

obsługiwana ręcznie 

"M centrala w Polsce 
trafia do muzeum. 


istnieje już 115 milionów 
przyłączy DL. 


grudzień 2005: TPSA wy- 
łączyła z użytku ostatnią centralę 
analogową. 


jesień 2005: Na świecie 
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W Sieci narasta nowe negatywne zjawisko — cyberbullying. 

To oczernianie, zastraszanie i ośmieszanie innych internautów. 
Ofiara — często przypadkowa — ma znikome szanse obrony. Bo 
jak walczyć z tysiącami internautów, którzy zaczynają wymie- 





niać między sobą niepochlebne informacje? 


Internecie działają tysiące ser- 
wisów „anty wymierzonych 
w znane firmy, np. McSpot- 


light.org walcząca z siecią restauracji 
McDonald's. Służą one zarówno sfrustro- 
wanym klientom, którzy zostali źle ob- 
służeni, jak i żartownisiom publikującym 
nieprawdziwe fakty. Takie witryny bez 
wątpienia szkodzą wizerunkowi danej 
firmy. Przedsiębiorstwa mają jednak do 
dyspozycji zastępy specjalistów od PR ii 
prawników. Zaatakowana osoba prywat- 
na zazwyczaj jest bezbronna. 


142 


Maciej Laskus 


Popularna krakowska poetka - Ewa 
Lipska — była w szoku, gdy znalazła w In- 
ternecie bloga sygnowanego swoim na- 
zwiskiem. Nie tylko z racji tego, że nigdy 
nie prowadziła internetowego pamiętni- 
ka, ale także ze względu na jego treść. Au- 
tor postów opisywał rzekome wydarzenia 
z życia poetki, publikował informacje i 
opinie obrażające wiele osób. Dość po- 
wiedzieć, że większość postów nie nadaje 
się do zacytowania na łamach prasy. Lip- 
ska zamierzała zgłosić sprawę do proku- 
ratury, ale po artykule Gazety Krakow- 
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skiej demaskującym fałszywy blog, znik- 
nął on z Sieci. 

To i tak wyjątkowo delikatny przypa- 
dek nękania w Internecie. W Korei Połu- 
dniowej, gdzie odsetek mieszkańców ak- 
tywnie korzystających z Sieci jest najwyż- 
szy na świecie, cyberbullying stał się po- 
ważnym problemem. Zdarzają się przy- 
padki zmiany tożsamości, wyjazdu z kra- 
ju, a nawet samobójstw spowodowanych 
cybernagonką. Angielski rzeczownik 
„bully” znaczy tyle co „osiłek, „brutal” 
albo w żargonie „dresiarz. W w formie 
czasownikowej przetłumaczymy to okre- 
ślenie jako „znęcać się nad kimś” lub „za- 
straszać kogoś. 





Psia obsrywajka 


Bardzo głośna stała się historia Koreanki, 
której pies załatwił się w metrze. Popular- 
ność zyskała dzięki jednemu ze współpa- 
sażerów, który uwiecznił zdarzenie kame- 
rą w telefonie, a następnie opublikował 
materiał w Sieci. Internauci szybko 
ochrzcili ją mianem „dog poop girl” 
(w wolnym tłumaczeniu „dziewczyna od 
psiej kupy” albo, jak napisano na jednej 
z witryn, „psia obsrywajka”). Koreańscy 
internauci byli tak oburzeni, że skargi la- 
winowo przesyłane do uniwersytetu, na 
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Co kwalifikuje się jako 
cyberbullying 


tworzenie stron internetowych zawierających ośmieszające 
innych historyjki, komiksy albo żarty 

rozsyłanie i publikowanie kompromitujących inne osoby 

włamywanie się do kont pocztowych i komunikatorów w celu 
wysyłania w czyimś imieniu złośliwych bądź zawstydzających 
materiałów 

skłanianie kogoś do ujawnienia drażliwych, osobistych infor- 
macji podczas rozmowy przez komunikator internetowy i przesy- 
łanie zapisu rozmowy do innych 


Źródło: cyberbully.org 


WAWATONINEJA ACEI 


© Psycholodzy dr Robin Kowalski i dr Susan Kimber z Clemens 
WWS ONZE GUZY WAIACEZAYAC CWA KOCH 
czenia z cyber bullyingiem i dręczeniem w realu. 


40% 


PIERWSZA KOMEDIA 
KONRADA NIEWOLSKIEGO 


Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki Chłopcy 


Real EM Cyberbullying 
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którym dziewczyna miała rzekomo pracować, doprowadziły do 


czasowego zamknięcie strony uczelni. 
Można się z tego śmiać, można współczuć dziewczynie albo 


U w 
uznać, że dostała za swoje. Ot, najadła się trochę wstydu. Ale są „A[)-IS) y FILM 
przypadki, w których następstwa cyberbullyingu bywają dużo k 
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poważniejsze. 


foto: Konrad Miynarski 


POLOWANIE NA OFIARĘ 


Wolność słowa czy dręczenie 






Część uczniów gimnazjum w Czarnkowie założyła internetowe 
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forum, na którym obrażali nielubianych kolegów i koleżanki. Dy- = lith | 
rekcja szkoły zablokowała forum. Została jednak oskarżona o tłu- WWww.mono | „p 


mienie wolności słowa. 

Jak bardzo dotkliwe może być takie dręczenie pokazuje przy- 
kład kanadyjskiego nastolatka Davida Knighta. W szkole David 
był wyśmiewany, szturchany, na korytarzu słyszał docinki pod 
swoim adresem. Ale dopiero gdy ktoś stworzył lżącą go stronę in- 
ternetową, na której do nagonki na Davida dołączały się przypad- 
kowe osoby, nie wytrzymał. „Zamiast kilku osób obrzucających 
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CREATIVE 


MZ" MAGAZYN Dręczyciele online 


cię obelgami, zrobiły się ich setki. To nie 
kończy się, gdy wracasz do domu ze szko- 
ly — mówi David Knight. 

Ghyslain Raza, licealista z Kanady, sze- 
rzej znany jako „Star Wars Kid, mimo 
woli stał się w 2003 r., internetową mega- 
gwiazdą. Raza rok wcześniej w szkolnym 
studiu nakręcił scenę, w której z pomocą 
kija od szczotki robiącego za miecz świet- 
Iny udawał Dartha Maula ze „Star Wars”. 
Nagranie kilka miesięcy  przeleżało 
w piwnicy, aż odkrył je inny uczeń. Na- 
tychmiast pokazał je kolegom. Póniej 
przerobili film na plik WMV i wrzucili do 
Internetu. 


Jak bronić się przed 
znęcaniem w Sieci 


M uważaj, gdzie publikujesz prywatne da- 
ne i informacje o sobie 

M unikaj eskalowania sytuacji - odpowia- 
danie na dręczenie zwykle jeszcze bardziej 
prowokuje sprawcę 

H jeśli jesteś rodzicem, na bieżąco moni- 
toruj korzystanie przez dziecko z Interne- 
tu i ucz go odpowiednich zachowań 
w Sieci 

B poinformuj o znęcaniu się odpowiednie 
władze (np. kierownictwo szkoły lub poli- 
cję). „Gdy ktoś jest obrażany w Internecie, 
może wystąpić z powództwa cywilnego, 
a policja na wniosek sądu pomoże ustalić 
personalia osoby, która nas obraża” = tłu- 
maczy komisarz Zbigniew Urbański z Ko- 
mendy Głównej Policji. Policja zadziała 
z urzędu, gdy łamana jest ustawa o ochro- 
nie danych osobowych. Obywatel ma pra- 
wo bronić swojego dobrego imienia. 

M przechowuj pełną dokumentację 
- wszystkie emaile, strony internetowe, 
SMSyy, które służą dręczeniu lub zawiera- 
ją groźby, włączając zapis daty i czasu, co 
może pomóc w śledztwie 

B zgłoś się do międzynarodowej organi- 
zacji Samaritans walczącej z wszelkimi 
nadużyciami w Internecie. W Polsce dzia- 
ła Gorąca Linia Dyzurnet.pl uruchomiona 
przez NASK. Ma ona głównie na celu 
zwalczanie stron zawierających porno- 
grafię dziecięcą oraz propagujących nie- 
nawiść. Można jednak do niej zgłaszać 
także witryny obrażające konkretne oso- 
by lub grupy osób. Organizacje tego typu 
pomagają m.in. w kontakcie z administra- 
torem serwera w celu usunięcia danej wi- 
tryny. 


Źródło: US-CERT Cyber Security (Dea- 
ling with Cyberbullies), Policja 
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Od tego momentu zaczęła się „kariera” 
chłopaka. Raza był wyśmiewany przez 
miliony internautów, którzy wymieniali 
się jego filmem. W efekcie trafił do psy- 
chiatry z głęboką depresją. 
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Amerykańska organizacja Fight Crime: 
Invest In Kids przeprowadziła sondaż na 
temat cyberbullyingu wśród 1000 ucz- 
niów. Okazało się, że aż jedna trzecia na- 
stolatków była obrażana albo wyśmiewa- 
na w Internecie. Dziesięć procent spotka- 
ło się z przypadkiem gróźb fizycznych 
pod swoim adresem, publikowanych on- 
line. Około trzydziestu procent uważa, że 
w jego szkole występuje zjawisko cyber- 
bullyingu. 

Z badań psychologów dr Robin Ko- 
walski i dr Susan Limber z Clemens Uni- 
versity wynika, że cyberbullying zdecydo- 
wanie częściej dotyka dziewczyny niż 
chłopców. Wśród przepytanych dzieci aż 
25 proc. dziewczyn spotkało się z przy- 
padkami dręczenia ich w Internecie, na- 
tomiast wśród chłopców odsetek ten wy- 
nosił 11 proc. To odwrotna sytuacja niż 
w realu, gdzie poszkodowanych wyniku 
różnych form przemocy jest więcej chłop- 
ców (14,1 proc.) niż dziewczyn (12,3 
proc.). 

W Polsce nie są jeszcze prowadzone 
tego typu badania, ale to bynajmniej nie 
oznacza, że problemu nie ma. Konsultan- 
ci Gorącej Linii Dyżurnet.pl przyjmują 
kilka zgłoszeń tygodniowo dotyczących 
witryn obrażających konkretne osoby. 





Mozolna obrona 





Zamknięcie forum z Czarnkowa było sto- 


sunkowo proste, bowiem uczniowie 
umieścili je na szkolnym serwerze. 


W większości przypadków nie jest to jed- 
nak łatwe. Rodzice Davida Knighta wy- 
stąpili do portalu Yahoo, na którego ser- 
werach zamieszczono wymierzoną w ich 
syna witrynę, o jej zamknięcie. Po 7 mie- 
siącach wysyłania pism i wydzwaniania 
do portalu poskutkowała dopiero groźba 
pozwu sądowego. 

Rodzina Ghyslaina Razy zamierzała 
pozwać czterech licealistów, którzy umieś- 
cili film bez jego zgody w Internecie o 250 
tys. dolarów kanadyjskich. W końcu po- 
szli na ugodę, ale i tak nic nie jest w stanie 
wynagrodzić chłopakowi wstydu, którego 
się najadł. 





Przemoc rówieśnicza 
w Internecie 

Poniżanie innych jest wyrazem złości, 
frustracji. Bywa także konsekwencją z 
pozoru niewinnych żartów z czyjejś 
osoby. Często ma formę zachowań 
agresywnych. Osoba szykanowana 
w Internecie pozostaje bezbronna, 
trudno bowiem usunąć takie informa- 
cje. Jeśli nie zostają one usunięte, do- 
cierają do niewiadomej (czasem bardzo 
licznej) grupy odbiorców. 

Zdarza się publikowanie zdjęć in- 
nych osób, karykatur, opisywanie ich 
prywatnych, na co dzień ukrywanych 
Spraw. 

Wśród młodzieży zdarzają się za- 
chowania, które poza Internetem na- 
zywalmy przemocą rówieśniczą — pole- 
jające na ośmieszaniu, poniżaniu, 
prześladowaniu rówieśników. Młodzież 
w wieku dojrzewania ma silną potrze- 
bę identyfikacji z grupą i pod wpływem 
jej nacisku może publikować negatyw- 
ne, oczerniające informacje na temat 
innych osób. 

U ofiar takich działań pojawia się 
wiele trudnych emocji - wstyd, strach, 
bezsilność. Nasilenie tych emocji może 
prowadzić młodego człowieka do au- 
todestrukcyjnych zachowań - myśli 
i prób samobójczych. 


Katarzyna Fenik 
Psycholog współpracujący 

z organizacją Dziecko Niczyje 
i kampanią Dziecko w Sieci. 


Nawet najskuteczniejsza interwencja 
nie uchroni poszkodowanego od stresu 
i nieprzyjemności - identycznych jak 
w przypadku terroryzowwania, obrażania 
czy zastraszania kogoś w rzeczywistości. 
Cyberbullying stał się kolejnym negatyw- 
nym zjawiskiem, z jakim musimy obco- 
wać, korzystając z globalnej Sieci. 


Więcej informacji 


Witryny walczące z cyberbullyingiem: 
www.cyberbully.org 
www.bullying.co.uk 
www.fightcrime.com 
Bezpiecznie w Internecie: 
www.dzieckowsieci.pl 
www.safeinternet.pl 
www.fdn.pl 

Gorące linie: 
www.dyzurnet.pl 
www.salmaritans.orq 
Policja online: 
www.policja.pl 
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Windows 146 
1 Windows 98, Me, 2000, XP: Wyświetlanie 
ikon Pulpitu bez podpisu 


2 Windows XP: Ustawianie przezroczystego 
tła pod etykietami ikon Pulpitu 

3 Windows XP SP2: Zabezpieczanie i przywraca- 
nie ustawień firewalla 

4 Windows XP Professional: Kończenie pro- 
cesów-z poziomu Wiersza polecenia 

5 Windows XP: Przejrzyste wyświetlanie wszy- 
stkich informacji o systemie 

6 Windows XP, 2000: Szybsze wykrywanie 
błędów sieciowych 

7 Szybkie porady: Pasek zadań, Eksplorator, 
Windows 2000, Menedżer zadań, Menu Start 

8 PROFI-TIP Windows XP: jak już teraz wyko- 
rzystać system poleceń z Windows Vista 

9 Windows XP: Wyłączenie zapamiętywania 
historii plików przez Media Playera 

10 XP: Wydłużanie okresu aktywacji systemu 

11 Szybkie porady: Sieci, System, Wiersz pole- 
cenia, Pulpit, Eksplorator, Menu Start 

ILG SCE 

12 Office: Wyświetlanie na Pasku zadań tylko 
jednej ikony aplikacji 

13 Word 97, 2000, 2002, 2003: Szybkie 
i wygodne przesuwanie wierszy tabeli 

14 Word Viewer 2003: Przeglądanie 
dokumentów bez użycia Worda 

15 Outlook 2000, XP, 2003: Wyłączanie 
wyświetlania wykonanych zadań 

16 Excel 97, 2000, XP, 2003: Dodawanie do 
formularzy wskazówek, jak je wypełnić 

17 Excel 97, 2000, XP, 2003: Wpisywanie formuł 


18 Szybkie porady: Word, Outlook Express, Excel, 
Qutlook, PowerPoint, PaintShop Pro 


U OGHICUCEM LUZ) BEZ) 


19 Windows XP: Wyświetlanie informacji EXIF 
20 Windows XP: Szybsze odnajdywanie zdjęć 
dzięki polom nagłówka 

21 Photoshop: Wycinanie motywów z niedo- 
świetlonymi konturami 
22 Thunderbird: Przeniesienie reguł filtro 

na inny komputer 

23 Firefox: Zezwolenie na wykonywanie JavaScriptu 

24 IE 6: Bezbłędne wyświetlanie aktywnej 

zawartości strony 
Sprzęt |57/ 


25 PROFI-TIP iPod: Zmieniamy zużyty akumulator 
26 Płyty CD i DVD: Ratowanie danych 
z niemożliwych do odczytania krążków 
27 Dyski twarde: Instalacja 3,5-calowego 
dysku w obudowie do zewnętrznego dysku 
28 Dyski twarde: Unikanie utraty danych przez 
obniżenie temperatury HDD 
29 Drukarka: Ożywianie pustej kasety z tonerem 


30 Notebook: Poprawa czytelności czcionek 
31 Port USB: Więcej prądu z gniazda USB 


Uwaga: W listingach szara linia oddziela jedno polecenie 
języka programowania od drugiego. Należy je wpisywać 
jako całość. Czerwoną kropką (»*«) oznaczone są spacje, 
występują pomiędzy poleceniami. 

Narzędzia £ listingi na CD: Polecenia, listingi i złożone adre- 
Sy WWW znajdują się w jednym pliku LISTINGLTXT, 

w katalogu TipsścTricks. Tam również umieszczamy opisane 
w tekście programy narzędziowe. 
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[rytujące problemy z pecetem są codziennością każdego 
użytkownika komputera. Podpowiemy, jak szybko i skutecznie 
im zaradzić. Pokażemy też przydatne triki. Jan Leopolski, Andrzej Pająk 


|| Windows 98, Me, 2000, XP 
Wyświetlanie ikon 
Pulpitu bez opisów 


Niektóre ikony na pulpicie nie wymagają 
żadnego podpisu - ich wygląd jest wy- 
starczająco wymowny. Czy można po- 
zbyć się etykiet ikon? 


Niestety, Windows nie pozwala na 
bezpośrednie usunięcie opisów ikon. 
Próba wpisania pustego ciągu znaków lub 
nazwy składającej się tylko ze spacji koń- 
czy się  wyświetleniem komunikatu 
»Należy wpisać nazwę pliku!«. Pomocny 
może być w tej sytuacji pewien trik: kli- 
kamy prawym przyciskiem myszy wybra- 
ną ikonę i z menu kontekstowego wybie- 
ramy opcję »Zmień nazwę« — alternatywą 
jest naciśnięcie klawisza [F2]. 

Następnie, trzymając wciśnięty kla- 
wisz [Alt], wpisujemy z części numerycz- 
nej klawiatury kombinację »0160«. Po- 
tem zwalniamy przycisk [Alt] i potwier- 
dzamy wpisaną nazwę poprzez [Enter]. 
Dzięki temu opis ikony znika. Pod Win- 
dows XP możemy nawet w powyższy 
sposób usunąć nazwy skrótów umiesz- 
czonych na Pulpicie. 

Starsze wersje systemu Windows przy 

zmianie nazwy drugiego skrótu wymaga- 
ją dodatkowego zabiegu: postępujemy 
tak, jak zostało to opisane wcześniej, 
z tym że po zwolnieniu przycisku [Alt] 
wciskamy go ponownie, przytrzymujemy 
i jeszcze raz wpisujemy ciąg »0160«. Przy 
trzecim skrócie trzeba tę procedurę po- 
wtórzyć trzeci raz i tak dalej. W ten spo- 
sób można utworzyć maksymalnie 255 
opisów ikon na Pulpicie. 
Uwaga! W przypadku systemu Windows 
XP powinniśmy dodatkowo ustawić tło 
podpisów pod ikonami jako przezro-czy- 
ste, w przeciwnym razie wciąż pozostanie 
widoczny krótki pasek. Starsze wersje 
Windows niestety nie oferują tej 
możliwości. 





Ustawianie przezroczystego tła pod ety- 
kietami ikon pulpitu 


Windows podkreśla opisy aktywnych 
ikon na Pulpicie kolorowym tłem. Nie- 
potrzebnie zakrywają one Pulpit, dlatego 
chcemy, by tło pod nazwami ikon było 
przezroczyste. 


W tym celu wybieramy kolejno 
»Start | Panel sterowania | Wydajność 
i konserwacja« (w widoku kategorii) 
i kliknięciem opcji »System« otwieramy 
okno »Właściwości systemu. 

Jeśli korzystamy z klasycznego widoku 
Panelu sterowania, przechodzimy do tego 
okna dialogowego bezpośrednio przez 
»System«. Następnie wybieramy kartę 
»Zaawansowane« i w sekcji Wydajność 
klikamy przycisk »Ustawienia«. W oknie 
Opcje wydajności« na karcie »Efekty wi- 
zualne« zaznaczamy efekt »Użycie cieni 
dla etykiet ikon pulpitu«. Gdy tylko zmie- 
nimy tę opcję, Windows automatycznie 
przełączy się na »Niestandardowe usta- 
wienie efektów«. Zamykamy otwarte ok- 
no, wciskając »OK«. 

Zwykle od tego momentu Windows 
wyświetla tło etykiet ikon Pulpitu w spo- 
sób przezroczysty. Jeśli jednak opisane 
powyżej ustawienie nie przynosi spodzie- 
wanego rezultatu lub gdy opcja wyświet- 
lania przezroczystego tła jest już aktywna 
w systemie, należy podjąć dodatkowe 
kroki. W Panelu sterowania klikamy 
» Wygląd i kompozycje«, a potem »Ekran« 
lub też — przy klasycznym wyglądzie Pa- 
nelu sterowania - od razu »Ekran«. 
W oknie »Właściwości: Ekran« na karcie 
»Pulpit« klikamy przycisk » Dostosuj pul- 
pite, który wywołuje okno »Elementy 
pulpitu«. W nim przechodzimy do karty 
»Sieć Web« i odznaczamy na niej opcję 
»Zablokuj elementy pulpitu«. Na koniec 
potwierdzamy wprowadzone zmiany 
przez kilknięcie »OK«. 
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| ] ETFASTNM Za pomocą małej | 
| sztuczki usuniemy opisy ikon | 
| na Pulpicie. 





3 WTB CJELZ 


Zabezpieczanie i przywracanie ustawień 
firewalla 


Dopasowanie zintegrowanego z Win- 
dows firewalla wymaga sporo wysiłku - 
konfigurowanie wyjątków, otwieranie 
konkretnych portów, na przykład dla ko- 
munikatorów itd. Możliwość eksportu 
konfiguracji na inny system lub użycia 
kopii zapasowej podczas nowej instalacji 
Windows nie została przez Microsoft 
przewidziana. 


Firewall z Windows XP zarządza 
wszystkimi domyślnymi lub zdefiniowa- 
nymi przez użytkownika ustawieniami 
za pomocą dwóch kluczy Rejestru zawie- 
rających autoryzowane programy 1 otwar- 
te porty. Ponieważ standardowo nie ist- 
nieje żadna funkcja do zapisywania 
profilu firewalla, pozostaje nam tylko 
sporządzenie kopii zapasowej danych 
wyeksportowanych z Rejestru. W tym 
celu uruchamiamy Edytor rejestru 
poprzez »Start | Uruchom«, wpisanie 
„regedit” oraz kliknięcie »OK«. W kluczu 
»HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMI 
CurrentControlSetiServicesiSharedAc- 
cessiParameters|FirewallPolicylStandad- 
ProfiletAuthorizedApplicationsiList« 
umieszczona jest lista wszystkich autory- 
zowanych aplikacji. Zaznaczamy ten 
klucz i z menu wybieramy opcje »Plik | 
Eksportuje. W wyświetlonym oknie dia- 
logowym wpisujemy nazwę pliku, na 
przykład „firewall-aplikacje. Sprawdza- 
my, czy w obszarze »Zakres eksportu« 
ustawiona jest opcja »Wybrana gałąź« 
i czy poniżej znajduje się nazwa wybra- 
nego wcześniej klucza. Po kliknięciu 
przycisku »Zapisze otrzymujemy pierw- 
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Opcje wydajności 
Zapobieganie wykonywaniu danych 


Efekty vazualree ZAWANSÓWAŃE 


Wybierz ustawnenia wygądu | wydajności Systemu wWindówes, 
których chcesz używac na tym komputerze. 


©Niech system Windows wybierze optymalne ustawienia 
©) popasuj dla uzyskania najlepszego wyglądu 

(© Dogażuj dla uzyskania najepszej wydajności 

(+) Męstandardówe: 


[+] Stosuj zańkaree lub wysuwanie etykietek narzędzi 
[+] Stosuj zanikanie lub wysuwanie mef 

[e] Użyj cieni dła etykiet ikon pulpitu 

w] Użył obrazu tła dła kazdego typu folderów 

(| Użyj popularnych zadań w fośderach 

fw] Uzyj wizualnych styłów okien i przycisków 

[4] Wygładź krawędzie czcionek ekranowych 

[4] wysuwaj otwarte pola kombi 

fe*| wysuwaj przyciski paska zadań 


ń 


NA LYLZAU YA ZIUA Zaznaczona 
opcja pozwoli uzyskać więcej 


przejrzystości na Pulpicie. 


szy plik REG. Teraz wybieramy drugi, 
wykorzystywany przez firewall klucz »...| 
StandardProfilelGloballyOpenPortsi 
List«« Eksportujemy go do pliku REG 
w opisany wyżej sposób, aby zapisać usta- 
wienia otwartych portów. Gdy później 
zechcemy zaimportować zachowane usta- 
wienia, wystarczy że w Eksploratorze 
Windows klikniemy dwukrotnie nazwę 
zachowanego pliku REG. 

Dzięki tej kopii bezpieczeństwa może- 
my — na przykład po instalacji systemu - 
w łatwy sposób przywrócić lub przenieść 
na inny komputer własną konfigurację fi- 
rewalla. Jeśli korzystamy z podobnie za- 
bezpieczonego notebooka albo musimy 
skonfigurować jednocześnie więcej kom- 
puterów należących do jednej grupy ro- 
boczej, to dzięki opisanej poradzie za- 
oszczędzimy sporo pracy. Korzystając 
z tej metody, możemy też łatwo zdefinio- 
wać w jednym systemie różne profile fire- 
walla dla rozmaitych zastosowań, które 
następnie można uruchamiać w zależno- 
ści od zapotrzebowania. 





WILLE LUA dr LEEJLLEL 


Natychmiastowe kończenie procesów 
z poziomu Wiersza polecenia 


Niektóre programy mają tendencję do te- 
go, że po zakończeniu ich działania na 
pierwszym planie, wciąż zużywają zaso- 
by systemowe i są widoczne jako proces 
w Menedżerze zadań. Z powodu braku 
alternatywy musimy sięgać do Menedże- 
ra programów, by zakończyć niechciany 
proces. 


To samo zadanie spełnia polecenie 
»taskkillc, które jednak dostępne jest 


Ekrporiuj pllk rajeriru 


ciaze _) Mięż dób utagriy 


„Figi Galafta 1 Fiey 
—JMala tażyka 

fale lsąci sieltróracińe 
—]Moje obrazy 

si rewal: npók cje 


Nazra płku | 


Zapaz pika tyfo Fiki rzezni” reg| 
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KLUCZOWA USŁUGA 

Własne ustawienia firewalla mo- 
| żemy zapisać w postaci kluczy Rejestru. 
ZE 





jedynie pod Windows XP Professional. 
Komendę tę wywołujemy z Wiersza 
polecenia. Jeśli chcemy zakończyć wciąż 
przydatny, ale program, 
możemy także stworzyć służący do tego 
celu plik wsadowy. Podwójne kliknięcie 
takiego pliku w mig usunie krnąbrny 
proces. 

Aby na przykład za pomocą »taskkille 
zakończyć proces programu Access o na- 
zwie »msaccess.exe«, korzystamy z pole- 
cenia »taskkill /IM msacces«. Ale uwaga: 
w przypadku gdy uruchomionych jest 
więcej procesów o tej samej nazwie, »ta- 
skkill« zakończy wszystkie z nich bez żad- 
nego zapytania. Jeśli mamy pewność co 
do nazwy procesu „do odstrzału , powin- 
niśmy skorzystać z parametru »/Fl«. 
Umożliwia on namierzenie poszukiwane- 
go procesu poprzez określenie specjal- 
nych filtrów. Przydatnym filtrem jest na 


niestabil ny 


LA BZUCUEAMAOWENN 
UEOIK 


Najważniejsze parametry polecenia 
»taskkili«, które powoduje natychmiasto- 
we zakończenie działających procesów. 


JF Wymusza zakończenie procesu 


Kończy proces określony po- 
_ przez filtr 


Kończy proces, na podstawie 

jego identyfikatora 

Kończy proces bazując na na- 

zwie pliku wykonywalnego 

(np. »msaccess.exe«, »notepad. 
EXE«) 


Kończy wskazany proces wraz 
ze wszystkimi przynależnymi 
do niego procesami 


/FI <filtr> 


/PID <proces ID> 


[IM <nazwa> 
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Plik Edycja widok Narzędzia Pomoc 


Podsumowanie systemu 

+. Zasoby sprzętowe 

+ Składniki 

- Środowisko oprogramowania 
Sterowniki systemowe 
Podpisane sterowniki 


| 
4 


Zadania drukowania 
Połączenia sieciowe 
Uruchomione zadania 
załadowane moduły 
Usługi 
Grupy programów 
Programy grupy Autostart 
Zarejestrowane serwery OLE 
Raportowanie błędów systemu windows 
+ Ustawienia mtemetowe 
+ Aplikacje pakietu Office 10 


ULA MIKETAI(E7:] msinfo32.exe 
dzieli informacje systemowe na 


przejrzyste kategorie Rejestru. 


przykład »Windowstitle«, dzięki któremu 
zidentyfikujemy proces na podstawie 
windowsowego tytułu. Gdy chcemy na 
przykład zakończyć proces »notepad.exe« 
bazując na windowsowym tytule »olek.txt 
- Notatnik«, wykorzystujemy do tego celu 
polecenie 


+ 
l 
|- 


FI*"WINDOWST 


ITLE-eq-olek.txt" 


Dalsze parametry i informacje na temat 
polecenia do kończenia procesów zostaną 
wyświetlone przez Windows po wpisaniu 
polecenia »taskkill /?«. 


Przejrzyste wyświetlanie wszystkich 
informacji o systemie 


Windows to bardzo złożony system, któ- 
ry może ujawnić wiele informacji o swo- 
jej konfiguracji. Jednakże te informacje 
są rozproszone w różnych miejscach. 


W Windows istnieje — dobrze ukry- 
te - miejsce zawierające zbiorcze informa- 


Szybkie porady 


+ Stan: Połączenie lokalne 


zpw RRT Ma a RÓŻA ZY danŃ CZ 
Ogólne / Obsługa 


Połączenie 
Stan 
Czas trwania 


Szybkość: 


wysłano 


Pakiety 
Błędy 


właściwości | | 





Win 
dows wyświetla informacje na 
| temat błędnych pakietów danych. 





cje na temat systemu operacyjnego oraz 
pakietu Microsoft Office. 

Dotrzeć do niego można w następujący 
sposób: poprzez »Start | Uruchom« i wpi- 
sanie polecenia »msinfo32.exe«. Tak uru- 
chamiamy narzędzie »Informacje o syste- 
mie«. Po lewej stronie jego okna prezento- 
wane są w formie struktury drzewiastej 
rozmaite kategorie, w których Windows 
umieszcza szczegółowe informacje. Głów- 
ne kategorie to - Zasoby sprzętowe, Środo- 
wisko oprogramowania, Ustawienia inter- 
netowe i Aplikacje - zawierają programy 
pakietu Microsoft Office. 

Po wybraniu którejkolwiek z kategorii 
w prawej części okna ujrzymy dostępne in- 
formacje. Aby na przykład dowiedzieć się 
czegoś na temat zmiennych środowisko- 
wych, należy wybrać kolejno »Podsumo- 
wanie systemu | Środowisko oprogramo- 
wania | Zmienne środowiskowe«. 

U dołu okna mamy możliwość wyszu- 
kiwania określonych informacji. Wystar- 
czy w polu »Znajdź« wpisać wyszukiwa- 
ną frazę. Aby zaoszczędzić czas, możemy 
również zawęzić wyszukiwanie informa- 
cji do wybranych kategorii, wybierając 
jedną z opcji: »Przeszukaj tylko wybraną 





kategorię« lub »Przeszukaj tylko nazwy 
kategorii«. 

Za pomocą opcji »Plik | Zapisz zapi- 
sujemy informacje systemowe w pliku 
NFO. Póżniej możemy go ponownie wy- 
świetlić poprzez »Plik | Otwórz«. Porów- 
nując oba pliki, da się na przykład rozpo- 
znać zmiany w systemie. Z kolei opcję 
»Plik | Eksportuj« wykorzystujem, by za- 
chować informacje z wybranych kategorii 
w pliku tekstowym. 

W oknie dialogowym określamy miej- 
sce zapisu oraz nazwę pliku i klikamy »Za- 
pisz«. Aby wyeksportować wszystkie do- 
stępne informacje, zaznaczamy kategorię 
»Podsumowanie systemu«. 


Szybsze wykrywanie 
błędów sieciowych 


Okno dialogowe stanu połączenia siecio- 
wego wyświetla informacje na temat 
liczby wysłanych i odebranych pakietów. 
Windows nie powiadamia jednak, czy 
podczas przesyłania danych nie doszło 
do błędów. 


Zmiana wpisu w Rejestrze rozszerza 
wskazania o ważne dla wykrycia błędów 
informacje. Uruchamiamy Edytor Rejestru 
i znajdujemy klucz »HKEY_LOCAL_ 
MACHINEISYSTEM|CurrentControlSetl 
ControllNetworkiConnections«. Następnie 
poprzez opcje »Edycja | Nowy | Klucz« 
dodajemy klucz »StatMon« i wybierając 
»Edycja | Nowy | Wartość DWORD« doda- 
jemy w nim wartość »ShowLanErrors«. 
Potem klikamy dwukrotnie nowo dodany 
zapis i w polu »Dane wartości« wpisujemy 





»1«. Zamykamy Rejestr i otwieramy Panel 
sterowania. Wybieramy opcję »Połączenia 
sieciowe« i klikamy dwukrotnie »Połącze- 
nie lokalne«. W wyświetlonym oknie dialo- 
gowym w obszarze »Aktywność«, poniżej 
linii »Pakiety« ujrzymy nowy wiersz »Błę- 
dy« z informacjami na temat błędnie wysła- 
nych lub odebranych pakietów. 





GOZSZUIJ 
Wyświetlanie ikony 
regulacji głośności: 


»Panel sterowania | 
Dźwięki i multimedia« 
do zakładki »Dźwięki« 
i tu znajdziemy opcję 
»Pokaż wskaźnik głoś- 
ności na Pasku zadań«. 
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AGUUGUUe 

Przyciski takie jak »Op- 
cje folderów« umieści- 
my w pasku narzędzi — 
ALEUWA AC LN LA (NE 
SGI KAYA ALAN OCET 
W WIECU AA EYBICH 
SKOSTICZ 


O EYZNUSH 
Możemy pomniejszyć 
menu Start, wybierając 
»Start | Ustawienia | 
Pasek zadań« i w menu 
Start opcję »Pokaż 
EUELOWA ANSI 
Starte. 


Menedżer zadań: 
WSTI JESZ WZIŁCE 
dek i pasek menu z ok- 
na dialogowego po- 
przez dwukrotne klik- 
nięcie na ramkę okna. 
Teraz możemy za po- 
mocą myszki dowolnie 


zmieniać wielkość okna. 


WLELUKI 14 * 

Podczas otwierania 
programu poprzez me- 
LROISLUWZELN ALA 
mać wciśnięty klawisz 
[Shift] - tym sposobem 
menu Start pozostanie 
OAWZIECAJASA( TAG CeH 
nania dalszych zadań. 
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AGU 

Okno dialogowe 
»Właściwości« pliku 
lub folderu otworzymy 
w programie Eksplora- 
JA WINOWCYZWYH 
Lojez KJ (gej st 
UsSKALU Sa 
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EJ PROFESJONALNA PORADA: 
jak już teraz wykorzystać system poleceń 


z Windows Vista 


W Windows Vista dobrze znany Wiersz polecenia zostanie zastąpiony przez 
PowerShell, dzięki któremu możliwy jest na przykład dostęp do zapisów 
Rejestru bezpośrednio z linii komend lub z poziomu plików wsadowych. 


Pobieranie i instalacja 

Na stronie internetowej www.microsoft. 
com/windowsserver2003/technologies/ 
management/powershell/default.mspx 
klikamy »Download Windows PowerShell 
Release Candidate«, a następnie przycisk 
»Continue«. Jeśli dysponujemy kontem 
Microsoft Passport, możemy od razu 
przejść do pobierania, w przeciwnym razie 
konieczna jest krótka rejestracja. Pobiera- 
nie narzędzia rozpoczynamy, klikając 
»Download«. PowerShell wymaga zainsta- 
lowania .NET Framework 2.0. Potrzebne 
do tego pliki znajdują się na stronie Micro- 
softu w centrum pobierania. Gdy już zain- 
stalujemy Framework, przechodzimy do 
instalacji programu PowerShell. W oknie 
wyświetli się komunikat o zasadach uru- 
chamiania programów z nieznanych źró- 
deł. PowerShell wyświetli go przy pierw- 
szym uruchomieniu w oknie dialogowym. 
Żeby program mógł wykonać takie progra- 
my, wisujemy »A« [Allways] i klikamy 
»OK«. W Wierszu polecenia wpisujemy: 


Set-ExecutionPolicy*RemoteSsigned 


i zatwierdzamy komendę klawiszem [En- 
ter]. Powyższe polecenie powoduje, że Po- 
werShell będzie wykonywał własne skryp- 
ty bez ograniczeń, natomiast zewnętrzne 
tylko wtedy, gdy mają certyfikat lub zosta- 
ną potwierdzone przez użytkownika. 


Zasady i obsługa 

W przeciwieństwie do wcześniej wyko- 
rzystywanego okna DOS-u PowerShell 
działa obiektowo i pracuje z wirtualnymi 
dyskami. Takie podejście ujednolica do- 
stęp do obiektów i znacznie zwiększa 
funkcjonalność. Tak zwane commandlety 
zastępują stare plecenia DOS-owe. Można 
je kojarzyć ze sobą w wierszu za pomocą 
znaku »|«. Przeznaczony do tego celu 
commandlet przetwarza wynik wpisa- 
nych w ten sposób poleceń, co pozwala na 
zwarte formułowanie złożonych zadań. 
Przegląd dostępnych modułów comman- 
dlet otrzymamy po wpisaniu »Get-Com- 
mand«. Kilku zwyczajowych komend 
DOS-u można używać w dalszym ciągu. 
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Odpowiada za to przyporządkowanie po- 
leceniom aliasów, które następnie wywo- 
łują odpowiadające im commandlety. Li- 
stę aliasów wyświetlimy po wpisaniu ko- 
mendy »Get-Alias«. I tak na przykład 
»dire wywołuje nowe polecenie »Get- 
Childltem«. Przy stosowaniu starych ple- 
ceń musimy jednak wziąć pod uwagę to, 
że nie działają już używane do tej pory 
parametry poleceń. Aby z nich korzystać, 
musimy przestawić się na nowe komendy. 
Właściwą składnię parametrów wyświetla 
polecenie: 


Get-He | p*<Commandlet-Name> 


Dostęp do Rejestru 

Pomocna jest nowa funkcja bezpośred- 
niego dostępu do wpisów w Rejestrze. 
PowerShell może traktować główne gałę- 
zie Rejestru jako wirtualne dyski i iden- 
tyfikować je na podstawie skrótów skła- 
dających się z czterech liter. Skróty te ba- 
zują na pierwszych literach nazwy. I tak 
na przykład z »HKEY_LOCAL_MACHI- 


EM Windows PowerShell 


NEUE EJETLNETTAZUEEAN CHAT ZE ML 
DonnandType 


idd-Gontent 

OTO EELLY M) 
ńdd-ffienber 

ULU w AEI ETU 
Glear-Gontent 
Clecar"ltem 
Clear-ltenProperty 
ClearzUariable 
Gonpare-Object 
ConvertFron"SecureString 
Conuert-Path 
ConuertTo-titn1 
ConvertTorSecureString 
Copy”ltem 
Copy-ltenProperty 

| PIWO PETE 
Export-GClixnl 
Export=Conso le 
Export-Csv 
ForEach=Object 
Fornat”"Custon 
Format”"List 
Format-Table 
Pornat=Wide 

wi H! 

Get-Alias 
Get”fiuthenticodeSignature 
Get-Childlten 
Get=Comnand 
Get-Gontent 
GetzCredential 

Hz KTURATEN 
Get-Date 
Get=EvcntLog 
Get=ExecutionPolicy 
Get-He lp 
Get-History 


M OZYE148/6]/4,/PĄ Liczne, ela- 


styczne commandlety zastępują i ulep- 
szają stare polecenia DOS-owe. 





NE« otrzymujemy wirtualny dysk 
»HKLM:«. Poszczególne klucze stanowią 
podfoldery danej lokalizacji. Dzięki temu 
możemy zastosować wszystkie znane po- 
lecenia dotyczące plików także do obiek- 
tów Rejestru. 

Do odpytania pojedynczej wartości 
wykorzystujemy commandlet »Get-ltem 
Property«, po którym każdorazowo wpi- 
sujemy nazwę obiektu. Jeśli chcemy się 
dowiedzieć, które wpisy znajdują się w ob- 
szarze autostartu Rejestru, powinniśmy 
użyć następującego polecenia: 


Get - ItemProperty:*HKLM:i 
SOFTWAREWMicrosoft1Windowsi 


CurrentVersioniRun 
lub 


Get -ItemProperty:HKCU:1 


sooftwareiMicrosoftiWindowsi 


CurrentVersionyikKun 


PowerShell wyświetla listę wszystkich ele- 
mentów wraz z ich wartościami. Jeśli do 
commandletu dodamy na przykład para- 
metr  »-name:neroCheck«, otrzymamy 
w wyniku dokładną wartość dla Nero Check 
- narzędzia służącego do wyszukiwania ak- 
tualizacji znanego programu do nagrywa- 
nia płyt. Wpisy Rejestru zmieniamy za po- 
mocą commandletu »Set-ItemProperty«. 
Uwaga! PowerShell pozwala na dostęp do 
Rejestru poprzez skrypty, dlatego nigdy 
nie należy zmieniać »ExecutionPolicy« na 
»Unrestricted«. 
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WETO ANEJETCJECJAZTYEAYCHJTI SE zz aj 
indowsscurrentuersionwun 





*sPath : Microcsoft.PowerShell.CorevRegis 
are nicrosgof t windowsscurrentue 

: Microcoft .PouerShe1l1l.CorevuRegic 
are wicrosof twindowzwurrentue 

: run 

: HKLM 

: Microsoft .PoverShe11 .Corevlegis 

: CzsProgran Fileswinalog Devices 

: "CzuProgran FileswWinCustonize" 

ZRANDOM 

CzZwWINDOWS%zysteniz uiunprep BA 


SParentPath 


FETIEIAT ET: 


ernelFaultCheck z 


ZW HANNA TEDE NECJ ASTANA I PME 


w U wą” 
ForEach"Object 
Fornat=Customn 
Foranat-List 
Fornat"Tablc 
Fornat=Wide 
"asmii-2! 

Get-fńlias 
Get-fiuthenticode$ignature 
Get-Childlten 
Get-Conmnand 
Get=Content 
Get=Gredential 
Get-Culture 
Get-Date 
Get=-EventLogq 
Get-ExecutionPolicy 
emi PI 
Get-History 
WAsmiCEi: 


U) dd7:UI 48] ZYTA Windows Vista 
PowerShell może odwoływać się do Reje- 
stru poprzez polecenia lub skrypty. 


md let 
„nd let 
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MH TIPS % TRICKS Windows 


Narzędne przygotowywania rystemu (Sysprep] przygołuje dysk twardy 
komputera dostarczanego użytkownikowi końcowego. Dodałkowe opcje 
tą dostępne z wersza polecerna 


Aby pomnąć aplet System Window - Zapratzamył 
lub msranstałację i skoniiguwować nstalącję według 
tkrypłu w pliku Wirbom mi, klikną przyczzk Fabryka 


Aby wykonać ponowny rozruch tego komputera i 
ięcznie testować instalację, klikną przycisk 
Inspekcj (dostępne tyko w trybie fabrycznym] 


Aby przygotować komputer dla użytkownka 
końcowego, klikną przyczik Z apieczętą ponowne 


(Nie resetyg okresu wstępnego dla aktywacji 
| Us ogesMniSetup 


I Nie genery ponownie sderzylik atotów rabezpreczeń 


10 UCZE LOLA Funkcja 
»Zapieczętuj ponownie« wy- 


| dłuża czas aktywacji systemu. 


Wyłączenie zapamiętywania historii pli- 
ków przez Media Playera 


Media Player ma pamięć niczym słoń: 
zapamiętuje ostatnio odtwarzane pliki. 
Inni użytkownicy komputera mogą na 
ich podstawie w łatwy sposób stworzyć 
własne listy przebojów. Chcemy tego 
uniknąć. 


Historia odtwarzania plików jest 
łatwo dostępna: poprzez opcje »Plik | 
Otwórz adres URL«, jak również poprzez 
listę ostatnio używanych plików w menu 
Start systemu Windows. Należy ją usunąć 
i zabezpieczyć przed ponownym wczyta- 
niem przez Media Playera. 

W odtwarzaczu Media Player otwiera- 
my najpierw menu »Narzędzia | Opcje« 
i przechodzimy do karty »Poufność«. 
Klikamy przycisk »Wyczyść historię« 
i jednocześnie odznaczamy opcję »Zapisz 
historię plików i adresów URL w odtwa- 
rzaczu«, zatwierdzamy wprowadzone 
zmiany przez OK. W ten sposób blokuje- 
my możliwość przyszłego rekonstruowa- 
nia list odtwarzania. 

Pozostaje jeszcze kwestia historii od- 
twarzanych plików w menu startowym 
Windows. Możemy je usunąć, klikając 





BI Szybkie porady 





prawym przyciskiem myszki menu »Start« 
i wybierając z menu kontekstowego 
» Właściwości«. Następnie wybieramy kar- 
tę »Menu Start«, zaznaczamy na niej opcję 
o tej samej nazwie i klikamy przycisk » Do- 
stosuje. W wyświetlonym oknie dialogo- 
wym przechodzimy do karty »Zaawanso- 
wane« i w polu »Niedawno używane do- 
kumenty« klikamy »Wyczyść  listę«. 
Oprócz tego na tej samej karcie wyłącza- 
my opcję » Wyświetl moje ostatnio używa- 
ne dokumenty« i potwierdzamy zmiany 


przez »OK«. 


10 Windows XP 


Wydłużanie okresu 
aktywacji systemu 


Po spowolnieniu systemu przez dodanie 
wielu aplikacji nadszedł czas, by go zain- 
stalować na nowo. Zbiegło się to z plano- 
wanym urlopem. Aktywacja została więc 
przesunięta w czasie i przez to już prawie 
upłynął 30-dniowy okres przewidziany 
na uaktualnienie instalacji Windows. 


Z, pomocą przyjdzie nam narzędzie 
»Sysprep«, które umożliwia przestawienie 
statusu aktywacji. Warunkiem jego uży- 
cia jest posiadanie klucza z oryginalnej 
płyty instalacyjnej Windows, ponieważ 
zmodyfikowany system uruchamia się 
dopiero po jego wprowadzeniu. 


XP bez SP2: na dysku instalacyjnym ot- 
wieramy folder »Support | Tools« i klika- 
my dwukrotnie plik »deploy.cab«. Zazna- 
czamy wszystkie spakowane w nim pliki 
i wybieramy opcje »Plik | Wydodrębnij«. 
W oknie dialogowym określamy folder 
docelowy i klikamy »OK«. Na koniec 
uruchamiamy »sysprep« za pomocą Eks- 
ploratora Windows. 

Uwaga! W programie koniecznie musi- 
my uaktywnić opcję »NoSIDGen« w polu 
»Flags«, by Sysprep nie wygenerował no- 
wych identyfikatorów bezpieczeństwa. 
W przeciwnym razie Windows odmówi 


dostępu do plików, które zostały wcześ- 
niej odbezpieczone. 

W polu wyboru »Tryb zamykania« 
wybieramy opcję »Uruchom pomownie« 
i klikamy »Zapieczętuj ponownie«. Kom- 
puter zostanie automatycznie zrestarto- 
wany. Przed uruchomieniem system za- 
żąda podania klucza licencyjnego 
z płyty instalacyjnej Windows. Pytanie 
systemu »Czy chcesz teraz dokonać akty- 
wacji Windows?*« możemy pominąć, wy- 
bierając »Nie, przypomnij mi za kilka 
dni« i dokonać aktywacji w późniejszym 
czasie. Do systemu logujemy się przy 
użyciu starej nazwy użytkownika. Dla 
nowej nazwy Windows zakłada dodatko- 
we konto użytkownika, ale zachowuje też 
stare konta. 


XP SP2: W aktualnej wersji XP Microsoft 
oferuje zaktualizowane narzędzia »SP 
Support Tools«, które zawierają nowy 
program Sysprep 2.0. Aby ściągnąć ten 
pakiet narzędziowy, należy otworzyć 
stronęhttp://www.microsoft.com/down- 
loads/search.aspx?displaylang=pl 
i w polu wyszukiwania wpisać »SP2 Sup- 
port Tools«. Klikamy odnośnik »Win- 
dows XP SP2 Support Tools for Advanced 
Users« i na następnej stronie wciskamy 
przycisk »Kontynuuj«, który uruchamia 
sprawdzanie autentyczności. 

Procedura wymaga zainstalowania do- 
datku plug-in »Dodatki dla Oryginalnego 
Systemu Windows«. Po pobraniu i uru- 
chomieniu instalatora tego dodatku po- 
nownie wybieramy przycisk »Kontynuuj«. 
Klikając na kolejnej stronie przycisk »Po- 
bierze, uruchamiamy pobieranie narzędzi 
»SP2 Support Tools«. Po ściągnięciu pa- 
kietu rozpakowujemy jego zawartość. Na- 
stępnie uruchamiamy Sysprep 2.0. W pro- 
gramie aktywujemy opcję wyboru »Nie 
generuj ponownie identyfikatorów bez- 
pieczeństwa« i jako »Tryb zamykania« 
wybieramy »Uruchom ponownie«. Opcja 
»Nie resetuj okresu wstępnego aktywacji« 
musi zostać wyłączona. Na zakończenie 
klikamy »Zapieczętuj ponownie«. 


Sieci: 
[Ctrl] +[Windows]+[F] 
potwierdzone przez 


System: 

Przy włożonej do 
napędu płycie instala- 
cyjnej z XP możemy 
Sprawdzić i zastąpić 
uszkodzone, chronione 
pliki systemowe za 
pomocą komendy sfc / 
SCannow. 


Wiersz polecenia: 
XP i 2000 zastępują 
BIOSZA EJ OO SEZ 
»deltree« służące do 
STW ZUEW UDAJ ZIEE 
logów przez »rd /s«. 
Natomiast »rd /s /q« 
pomija zapytanie 

o bezpieczeństwo. 


Pulpit: 

Odstępy pomiędzy 
IGOEUWZUNEETU 
korzystając z listy Ele- 
ment dostępnej z menu 
kontekstowego Pulpitu 
WAW LCL 
Właściwości | Wygląd | 
PECYEUSOWELN 


AGUWGIUe 
WMAWIENELA ACO LIE 
LIUEUUG Ole cez 
iiyaiEkoojciezie 

w stronę zgodną 

i przeciwną do ruchu 
wskazówek zegara 
bezpośrednio z poziomu 
menu kontekstowego. 


Menu Start: 

NOZ IE lelejede 
poczty możemy 
utworzyć poprzez 
Start | Uruchom, 
wpisując po prostu 
polecenie »mailto:«, 
po którym umieszcza- 
my adres e-mail. 


[Enter] otwiera okno 
dialogowe »Wyniki 
wyszukiwania — kom- 
PCZAZTA WEW SAI 
wszystkie odnalezione 
w sieci komputery. 
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MAI TIPS 6 TRICKS Aplikacje 


Słedzenie zmian | Uzytkownik. | ód 
widok | Ogólne | Edycja | Drukowanie | Zapisywanie || 
Pokaz 
W Okienko zadań przy uruchomieniu 
Jw Wyrdźnaenie 
[ zakład 
Iv Easek stanu 
A Porady ekranowe 
Znacznad formałówania 
I znak tabulstora 
f spacje 
I” znacznik akapku 
Opcje układu wydruku | sieci Web 
| [4 Rysunki 
[ Kotwice obiektów 
| Granice tekstu 
dpcje widoku konspektu i rewmaln=ga 
| żawijaj według okna 
[Czcionka robocza: 


W Tagi ntelgertne 


[7 Tekst ukryty 


[Łączniki qpejonalne 
[ wszystko 


[6 Światło między stronami (if 
I Linejka pionowa (tylko w pi 


Szerokość obszaru stylu: 


12 opcji zapobiega wyświetlaniu 
wielu ikon dla tej samej aplikacji 





mą Office | 
Wyświetlanie na Pasku zadań tylko jednej 
ikony aplikacji 


Gdy otworzymy wiele dokumentów Exce- 
la czy PowerPointa, Windows każdemu 
z nich przyporządkuje osobną ikonę, któ- 
ra będzie widoczna na Pasku zadań lub 
w oknie przełączania się pomiędzy apli- 
kacjami dostępnym po wciśnięciu 
[Alt]+[Tab|. 


Takie zachowanie systemu w przy- 
padku aplikacji pakietu Microsoft Office 
można zmienić w menu. Wystarczy 
wybrać »Narzędzia | Opcje«, otworzyć 
kartę » Widok« i w polu »Pokaż« wyłączyć 
opcję »Okna na pasku zadań«. Po tym 
zabiegu Windows będzie wyświetlać na 
Pasku zadań tylko po jednej ikonie dla 
każdej aplikacji. Jednak przy takim usta- 
wieniu przemieszczanie się pomiędzy 
wieloma dokumentami jest możliwe jedy- 
nie poprzez opcję menu »Okno« - nie 
można tego zrobić poprzez kombinację 
[Alt]+[Tab]. To ustawienie nie dotyczy 
całego pakietu Microsoft Office. Przy 
korzystaniu z kolejnych aplikacji Officea 
musimy powtórzyć opisaną wyżej proce- 
durę. W programie Word 2000 wspo- 
mniana opcja nie została jednak umiesz- 
czona. W tej wersji edytora nie da się 
ograniczyć rozmnożenia ikon. 

Wyjaśnienie: Jeśli pod Windows otwo- 
rzymy kilka aplikacji, wkrótce może nam 
zabraknąć miejsca na Pasku zadań. Pro- 
gramy pakietu Microsoft Office od wersji 
2000 (wyjątkiem jest Outlook) pozwalają 
użytkownikowi wybrać, czy każdemu ot- 
wartemu oknu dokumentu powinna być 
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Jeśli w naszym iPodzie czwartej generacji padme aknmulato 
- nast do 110 suro wymaga Apple za uaprawę Mozna zaa 
jeśli sami zadbamy o wymianę zasilana. CHIP pokazuje kc 
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2000, XP i 2003 


przyporządkowana osobna ikona. Po ot- 
worzeniu trzech dokumentów Excela czy 
PowerPointa na Pasku zadań pojawią się 
cztery ikony. Dodatkowa ikona reprezen- 
tuje okno aplikacji z ostatnio aktywnym 
dokumentem, co przy przełączaniu się 
pomiędzy otwartymi plikami może być 
irytujące. 


WALKYZOZMZŁNE 





Szybkie i wygodne przesuwanie wierszy 
tabeli 


Niektóre funkcje Worda związane z tabe- 
lami są dość kłopotliwe. Uwidacznia się 
to na przykład wtedy, gdy regularnie ak- 
tualizujemy zawartość tabeli, chcemy 
przy tym wyciąć pojedyncze wiersze 
i wstawić je następnie w inne miejsce. 


Umieszczamy kursor w wierszu 
tabeli, który chcemy przesunąć. Jedno- 
cześnie wciskamy i przytrzymujemy kla- 
wisze [Alt]+[Shift]. Teraz możemy prze- 
suwać cały wiersz w górę i w dół za 
pomocą klawiszy kursora. Gdy umieści- 
my wiersz na właściwej pozycji, zwalnia- 
my klawisze [Alt]+[Shift] i przesuwamy 
kursor do nowego wiersza. 


14 MDZNIAZZUE 
Przeglądanie dokumentów 
bez użycia Worda 


Znajomy stworzył dokument za pomocą 
Worda i poprosił nas o jego przeczytanie. 
Jednak nie mamy zainstalowanego Wor- 
da i nie chcemy wydawać pieniędzy na 
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M zastosowaniu filtra możemy wy- 
łączyć wyświetlanie wykonanych zadań. 





jego licencjonowaną wersję. Poszukuje- 
my możliwości legalnego wyświetlania 
i czytania dokumentów Worda. 


Wykorzystamy do tego celu bez- 
płatnie udostępniane przez Microsoft 
narzędzie Word Viewer 2003. Można je 
ściągnąć z centrum pobierania na stronie 
Microsoftu. Wystarczy wpisać w polu 
wyszukiwania »Word Viewer 2003«, na 
liście wyników wyszukiwania kliknąć 
odnośnik o tej samej nazwie i na kolejnej 
stronie w polu »Zmień język« wybrać 
polski. Po kliknięciu przycisku »Idź« cała 
zawartość strony wyświetli się po polsku. 
Klikając przycisk »Pobierz« i wskazując 
folder docelowy, rozpoczynamy pobiera- 
nie polskiej wersji pliku o rozmiarze ok. 
12 MB. Po zakończeniu pobierania uru- 
chamiamy »wdviewer.exe« i korzystamy 
z kreatora instalacji. Word Viewer 2003 
wyświetla dokumenty zapisane w forma- 
cie Worda w wersjach 97, 2000, XP 
i 2003, a ponadto obsługuje kilka dodat- 
kowych formatów, takich jak HTML 
i RTF (Rich Text Format). Program 
potrafi zresztą nie tylko wyświetlać doku- 
menty: ich zawartość można drukować 
lub za pośrednictwem schowka kopiować 
do innych aplikacji. 





DMTOZUECEEE 


Wyłączanie wyświetlania 
wykonanych zadań 


W widoku zadań wszystkie wykonane za- 
dania są przekreślone, ale w dalszym cią- 
gu je widać. Dla większej przejrzystości 
Outlook nie powinien ich wyświetlać. 


ssh 
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Kolor 
widok. 
Obliczanie —— — 
(= Automatyczne 
(" Automatyczne z wyjątkiem tabel 


| Międzynarodowe | zapisywał 
Przeliczanie | Edycja | Oc 


M Ikeracja 
Maksymalna liczba iteracji: oo 
Opcje skoroszytu — = 
fS Aktualizuj zdalne odwołania 


[ Dokładność jak wyświetlone 
| System daty 1904 











==reersr=ge] 


U Ę OAZYATTA Jeśli to usta- 
wienie jest aktywne, można 
korzystać z etykiet wierszy i kolumn. 





(4 Ustawienia wyświetlania możemy 
dopasować, korzystając z filtrowania. 
Otwieramy listę zadań i rozpoczynamy 
od ustawienia filtrów poprzez »Widok | 
Widok bieżący | Dostosuj widok bieżący« 
(w Outlooku 2003 »Widok | Rozmieść 
według | Widok bieżący | Dostosuj widok 
bieżący«). Następnie klikamy przycisk 
»Filtrujk i przechodzimy do karty 
» Zaawansowane«. W dolnej części okna 
klikamy »Pole« i wybieramy opcję 
»Wszystkie pola zadań | Wykonane«. 
Trzeba uważać, by nie pomylić tej pozycji 
z polem »Wykonanow. 

W polu listy rozwijalnej » Warunek« mo- 
żemy zostawić wartość domyślną »ma 
wartość«. W polu obok wybieramy war- 
tość »Nie«, klikamy przycisk »Dodaj do 
listy i zamykamy okno dialogowe po- 
przez »OK«. Od tego momentu lista za- 
dań będzie wyświetlana w bardziej przej- 
rzysty sposób — nie będą na niej widoczne 
zakończone zadania. 

Wyjaśnienie: Przy opisanej powyżej 
konfiguracji nie potrzebujemy usuwać 
wykonanych zadań, aby nie były one 


VALOCOTNNCHJ 


wyświetlane na liście. Jeśliw późniejszym 
czasie okaże się, że ponownie 


jest nam potrzebny spis wykonanych 
zadań - na przykład do sporządzenia 
rozliczenia - wtedy poprzez wybranie 
opcji »Widok | Widok bieżący | Lista 
szczegółowa« przywrócimy wyświetlanie 
wszy-stkich elementów. 





16__ RUIELKLEGEE 
Zaopatrywanie formularzy we wskazówki 
dotyczące ich wypełniania 





Formularze z zapytaniami rzadko kiedy 
są na tyle intuicyjne, by od razu było 
wiadomo, co w nie wpisać — bez dodat- 
kowych objaśnień bywają często błędnie 
wypełniane. W formularzu, który chce- 
my założyć w Excelu, brakuje jednak 
miejsca na wyczerpujące wskazówki. 


nie do każdego pola indywidualnego 
komunikatu w formie wskazówki. Tekst 
podpowiedzi pojawia się, gdy użytkow- 
nik wybierze opatrzoną nią komórkę. 
Aby dodać wskazówkę, należy zaznaczyć 
wybraną komórkę i z menu wybrać 
»Dane | Sprawdzanie poprawności«. 
Następnie przechodzimy do karty 
»Komunikat wejściowyc, na której 
zaznaczamy opcję »Pokazuj komunikat 
wejściowy przy wyborze komórki«. 
W obu polach »Tytuł« i »Komunikat 
wejściowy możemy wpisać dowolny 
tekst podpowiedzi. Jest przy tym obojęt- 
ne, czy wpiszemy coś tylko w jednym, 
czy w dwóch polach. Tekst z pola » Tytuł« 
zostanie wyświetlony w Excelu jako 
pierwszy i będzie wyróżniony czcionką 
pogrubioną. 

Długość tytułu została ograniczona do 
32 znaków. Dłuższe teksty należy wpisy- 
wać w pole »Komunikat wejściowy«. Po 
kliknięciu przycisku »OK« podpowiedź 
jest aktywna. W ten sam sposób możemy 
zdefiniować komunikaty dla wszystkich 
wymaganych pól. 


Excel: 





BOKIKUKGHLE 


Wygodne wpisywanie 
formuł 


Niestety, często obchodzenie się z instruk- 
cjami kalkulacyjnymi nie jest intuicyjne 
- musimy liczyć się z zagmatwanymi 
oznaczeniami w komórkach. 


) W przypadku formuł mamy możli- 
wość na przykład bezpośredniego dostępu 
do etykiet kolumn, ale domyślnie nie mo- 
żemy korzystać z nazw kolumn jako argu- 
mentów formuł. Dlatego najpierw spraw- 
dzamy, czy odpowiedzialna za to opcja jest 
aktywna: wywołujemy menu »Narzędzia | 
Opcje«, na karcie »Przeliczanie« zaznacza- 
my opcję »Akceptuj etykiety w formułach« 
i zatwierdzamy zmianę przez »OK«. Zmie- 
nione ustawienie ma wpływ na wprowa- 


- dzane formuły. Jeśli nie było lub nie jest 


aktywne, w przypadku użycia w formułach 
etykiet Excel zgłosi błąd nazwy. 

Krótki przykład wyjaśni tę zależność: 
mamy kolumnę »A« oznaczoną w pierw- 
szej komórce jako »Liczba sztuk« i ko- 
lumnę »B« zatytułowaną »Cena detalicz- 
na«. Do wyliczenia wartości w kolumnie 
»C« zwyczajowo wpisujemy w komórce 
»C2 = A2*B2«. Wpiszmy zamiast tego: 


=l|iczba-sztuk*Cena-detaliczna 


Zawartość komórki »C2« zaznaczamy 
i przeciągamy poniżej, wypełniając kolejne 
komórki. Tak jak w przypadku formuł 
z oznaczeniami literowymi kolumn Excel 
automatycznie wstawi odpowiednie od- 
niesienia do komórek. Opisana metoda 
może posłużyć również do zsumowania 
wartości z kolumny »C«. Także w tym 
przypadku Excel samodzielnie zaznaczy 
właściwy obszar kolumny. Jeśli na przykład 
w komórce »C20« wpiszemy formułę: 


=SUMA(Wartość) 


Excel umieści w tej komórce sumę warto- 
ści z komórek od »C2« do »C19«. 





: Outlook Express: 
W dokumencie kombi- | Dla większego bezpie- 
nacja [Ctrl]+[L] ustawia | czeństwa dezaktywuje- 
wielkość interliniiza- _ | my opcje »Pokaż okien- 
znaczonego tekstu na ko podglądu« z menu 
AWELAIECZ 
i potwierdzamy zmiane 
WLADCA 


Outlook pokazuje 
kolejne strefy czasowe 
WAGIEGElTWESTATKĘ 
| niemy »Narzędzia | Op- 
cje«, »Preferencje, 
»Opcje Kalendarza« 
i na koniec »Strefa 
CZASOWA. 


PowerPoint: 
Korzystając z kom- 
binacji klawiszy 
[Ctrl]+-[Shift]+[Tab] 
„przełączamy się szybko 
i wygodnie między 
»Widokiem slajdu« 

a »Widokiem kon- 
spektuc. 


Paint Shop Pro: 
Automatyczne zapisy- 
UENEDEUIN EA! | 
WAEWENUAW EC |E(e 
z ment kolejno »File | 
Preferences | Autosave 
Settings« i zaznaczając 
opcję »Enable auto- 
SAVE, 


[Ctrll+TSpacja] 

zaznacza aktualną 

kolumnę, 

[Shift] +[Spacja] 
FELUTEJNAWIECYA 

a Cały arkusz 

[Gtrl]+[Shift+- [Spacja]. 


POSAWAAWIESZ 
[Ctrf-H[2] na dwa wier- 
sze, a [Ctrl]+[5] na pół- 
tora wiersza. 
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Wyświetlanie ukrytych 
informacji EXIF 


Po naciśnięciu wyzwalacza migawki 
aparat cyfrowy oprócz informacji o zdję- 
ciu zapisuje na karcie także dane EXIF. 
Zawierają one czas wykonania zdjęcia 
i ważne ustawienia, takie jak wartość 
przysłony i czas ekspozycji. Można je wy- 
korzystać również do sortowania foto- 
grafii. 


Windows XP potrafi wyświetlać 
te dane — instalacja oddzielnej przeglą- 
darki EXIF jest zbędna. Prawym przyci- 
skiem myszy klikamy w Eksploratorze 
nazwę pliku ze zdjęciem i z menu kon- 
tekstowego wybieramy »Właściwości«. 
Po kliknięciu przycisku »Zaawansowa- 
ne« na karcie »Podsumowanie« zostaną 
pokazane poszukiwane dane EXIF. Aby 
znaleźć wszystkie zdjęcia wykonane 
określonym aparatem, korzystając 
z danych EXIĘ należy postąpić w nastę- 
pujący sposób: z menu startowego 
wybieramy polecenie — »Wyszukaj«, 
a następnie »Obrazy, muzyka lub wideow. 
Przechodzimy do zaawansowanych opcji 
wyszukiwania i w polu »Wyraz lub fraza 
w pliku« wpisujemy nazwę aparatu foto- 
graficznego. 


20 Windows XP 


Szybsze odnajdowanie zdjęć 
dzięki polom nagłówka 


Zawodowi fotografowie rozszerzają da- 
ne EXIF aparatów o własne komentarze 
i ocenę. Dzięki temu tmożna odszukać 
określone pliki w obszernych kolekcjach 
zdjęć. Windows nie oferuje takiej opcji, 
ale dodawanie opisów w nagłówku pliku 
jest możliwie nawet bez dodatkowego 
programu. 


Profesjonaliści używają do archi- 
wizowania zdjęć specjalnych pól nagłów- 
ka zgodnych ze standardem IPTC (Inter- 
national Press _ Telecommunication 
Council), których przypuszczalnie nie 
będzie obsługiwał także następca XP - 
Windows Vista. Mimo to możemy doda- 
wać pola opisujące zdjęcia. Klikamy pra- 
wym przyciskiem myszy plik ze zdjęciem 
i otwieramy »Właściwości«. Na karcie 
»Podsumowanie« wybieramy ustawienie 
»Zwykłe« i wpisujemy informacje, takie 
jak: tytuł, temat, autor, słowa kluczowe 
i komentarze. Dane te są przeszukiwane 
przez Windows tak samo jak oznaczenie 
modelu aparatu. 
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Wycinanie motywów 
z niedoświetlonymi konturami 


Osoby o blond włosach jest dość trudno 
wyciąć z jasnego tła - ich konturom bra- 
kuje niezbędnego kontrastu. Można jed- 
nak pokusić się o jego zwiększenie. 


Najpierw poprzez [Ctrl]+[J] two- 
rzymy kopię warstwy tła. Następnie kli- 
kając » Window | Chanel«, przechodzimy 


_ do palety »Channels«. Paleta rozbija foto- 


grafię na barwy składowe — czerwoną, 
zieloną i niebieską (RGB) - i pokazuje 
każdą z nich na osobnej warstwie. leraz 
musimy się zabawić w detektywa: na pró- 
bę klikamy pojedynczy kanał i sprawdza- 
my, który z nich pokazuje najbardziej 
wyraźny kontrast pomiędzy wolno stoją- 
cym obiektem a tłem. Będzie to podsta- 
wowy kanał przy dalszej obróbce. Często 
jest to kanał niebieski. 

Tworzymy jego kopię poprzez zdupli- 
kowanie, przeciągając go na ikonę tworze- 
nia nowego kanału. Photoshop uaktywni 
nowy kanał. Z menu »lmage | Adjust- 
ments« wybieramy opcję »Levels« — w wy- 
świetlonym oknie dialogowym za pomocą 
suwaków ekstremalnie zwiększamy kon- 
trast, by utworzyć maskę. W tym celu su- 
waki czarnych i białych wartości z lewej 
i prawej umieszczamy w takiej odległości 
od siebie, żeby osiągnąć rozpiętość tonalną 
(»Input Levels«) od około »170« do »185«. 
Dzięki temu zabiegowi włosy powinny się 
znacznie wyraźniej odróżniać od białego 
tła. Jeśli przy zwiększaniu rozpiętości to- 
nalnej pojawiło się kilka czarnych pikseli, 
należy je usunąć: używamy do tego pędzla 
z palety narzędziowej i na liście opcjonal- 
nych parametrów ustawiamy ostrość kra- 
wędzi na »80« do »90« procent. Potem wy- 
bieramy kolor biały i przemalowujemy 
zbędne piksele. 

Teraz klikamy w pole z kanałem RGB. 
Kanał »Blue Copy« musi w dalszym ciągu 
pozostać zaznaczony. Naciskamy klawisz 
[X], aby kolor na pierwszym planie usta- 
wić na czarny. Pokrywamy nim cały ob- 
szar twarzy, włączając w to widoczne 
szczegóły w obszarze włosów. Następnie 
maskujemy poprzez symbol oka warstwę 
»Blue Copy« i klikamy przy wciśniętym 
klawiszu [Ctrl] miniaturowy symbol ka- 
nałów (»Load Channel As Selection«). 

W dalszej kolejności uaktywniamy ka- 
nał RGB i przechodzimy do widoku 
warstw. Nakładamy maskę warstwy 
z wciąż aktywnego zaznaczenia. Na pale- 
cie narzędziowej warstw klikamy ikonkę 
z symbolem szarego prostokąta z białym 
kołem. Gdy odznaczymy warstwę tła, oso- 
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kontrast, dzięki czemu uła- 


twiamy oddzielenie motywu od tła. 





ba z nałożoną maską zniknie. Aby odwró- 
cić efekt, klikamy myszą miniaturowy 
podgląd warstwy maski. Po tych przygo- 
towaniach przystępujemy do ostatniego 
kroku: wciskając kombinację klawiszy 
[Ctrl]+[1], uzyskujemy perfekcyjnie wy- 
szparowany motyw zdjęcia. 


153 


PIT TIPS $ TRICKS Internet i komunikacja KKEENEKENENNNNNNNNNNNNNEEEEEM 





Przeniesienie reguł fi Itrowania na inny | 
komputer 


Zdefiniowanie reguł filtrowania wiado- 
mości e-mail w Thunderbirdzie zajmuje 
trochę czasu. Przy przesiadce na inny 
komputer trzeba powtórzyć te same kroki 
konfigurowania filtra. Na szczęście można 
tę czynność uprościć. 


Thunderbird zapisuje wszystkie 
reguły filtrowania w jednym pliku 
o nazwie »msgfilterrules.dat«, umiesz- 
czonym w folderze profilów. Zachowując 
ten plik, mamy natychmiastowy dostęp — 
na przykład podczas instalacji sytemu - 
do reguł filtrowania. Poza tym możemy 
przenieść go na inny komputer i po 
małym dopasowaniu zastosować nawet 
do innych kont poczty elektronicznej. 
Najpierw zamykamy Thunderbirda, by 
nie wykonywał żadnych operacji na pli- 
kach. Następnie uruchamiamy Eksplora- 
tora Windows i w polu adresu wpisujemy 
»%AppData%« - przeniesiemy się wów- 
czas do folderu Dane aplikacji. Wybiera- 
my folder profilu »ThunderbirdlProfilest 
[nazwa_profilu]iMail« i przechodzimy 
w nim do podfolderu zawierającego kon- 
kretne konto pocztowe. W tej lokalizacji 
zapisujemy plik »msgfilterrules.dat«. Po- 
Jawia się on tylko wtedy, gdy zostaną zde- 
finiowane reguły filtrowania. Po instalacji 


Ć ce pl0se 
act ana lun="ma'| Thou: /nobacy.oca AŻOFOlders/Tra 
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= 
jact lon="copy ta folder 
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2 AZT ELUIA Plik tek- | 
dil stowy msgfilterrules.dat za- 


wiera reguły filtrowania wiadomości. 


MBGTZTA NoScript spraw- | 
dza wszystkie wywołania 


— 


JavaScriptu na stronach WWW. 





systemu albo przy przeniesieniu się na in- 
ny komputer możemy skopiować ten plik 
do domyślnie zwierającego go folderu. 

Thunderbird sięgnie do pliku przy ko- 
lejnym uruchomieniu. Dla sprawdzenia 
otwieramy menu »Narzędzia | Filtrowa- 
nie wiadomości« i kontrolujemy, czy 
w oknie dialogowym rzeczywiście wy- 
świetlona jest lista reguł. 

W analogiczny sposób przeniesiemy 
reguły także do innych kont pocztowych. 
Musimy jedynie pamiętać, by wpisy w pli- 
ku reguł dostosować za pomocą Edytora 
do każdego z kont. Otwieramy plik 
»msgfilterrules.dat« do edycji. Zmiany 
zawartości pliku dotyczą argumentów 
»actionValue«. Jeśli tylko ciąg znaków za- 
czyna się od »mailbox://«, należy go do- 
pasować do pożądanego konta poczty. 
Warto wykorzystać w Edytorze funkcję 
wyszukiwania i zamieniania tekstu, by 
w łatwy sposób odszukać wszystkie wy- 
stąpienia ciągu »mailbox://« i wstawić od- 
powiednie adresy konta pocztowego. 





Celowe zezwolenie wykonywania 
JavaScriptu 


Aby surfować rzeczywiście bezpiecznie, 
powinniśmy zablokować w przeglądarce 
możliwość wykonywania JavaScriptów. 
len zabieg ma pewną wadę - niektóre 
ważne strony, na przykład banków inter- 
netowych, nie funkcjonują prawidłowo 
bez skryptów. Może to prowadzić do iry- 
tującej konieczności ustawicznych zmian 
w konfiguracji. 


Ustalamy najpierw, dla których 
stron WWW przeglądarka może urucha- 
miać JavaŚcript. Wszystkie inne nieznane 
skrypty powinny być automatycznie blo- 
kowane. Ponieważ Firefox domyślnie nie 
daje możliwości takiego blokowania 
skryptów, skorzystamy z bezpłatnego roz- 
szerzenia »No$cript«. Można je pobrać 
ze strony https://addons.mozilla.org/ 
firefox/722. 

Instalacja: otwieramy w przeglądarce 
stronę internetową programu i rozpoczy- 
namy instalację, klikając odnośnik »In- 
stall Now«, Po zakończeniu procesu in- 
stalacji zamykamy Firefoksa i uruchamia- 
my go ponownie. 

Ustawienia domyślne: należy pamiętać, 
że zasadniczo przeglądarka musi zezwa- 
lać na wykonywanie JavaScriptu, w prze- 
ciwnym razie wszystkie skrypty niezależ- 
nie od ustawień w NośŚcript będą bloko- 
wane. Kontrolujemy to poprzez menu 
»Narzędzia | Opcje«, z którego wybiera- 


my kartę »Treść«. Znajdująca się na niej 
opcja »Włącz obsługę języka JavaScript« 
musi być zaznaczona. 

Konfiguracja: Rozszerzenie NogScript 
blokuje najpierw wszystkie wywołania 
JavaScriptu, o czym za każdym razem in- 
formuje, wyświetlając w dole okna prze- 
glądarki stosowny komunikat. Oprócz 
tego NoŚcript na Pasku statusu przeglą- 
darki umieszcza ikonę umożliwiającą do- 
stęp do opcji dotyczących aktualnie 
otwartej strony. Aby zmienić konfigurację, 
klikamy albo ikonę NoScript, albo komuni- 
kat u dołu okna. Do każdego ze skryptów 
na stronie w menu widnieje pytanie, czy 
chcemy ustawić blokowanie skryptów dla 
całej witryny, czy też blokować je tymcza- 
sowo podczas aktualnej sesji. 

Z poziomu tego menu mamy też do- 
stęp do kolejnych ustawień programu. Na 
karcie »Ogólne« widzimy listę domen in- 
ternetowych, które mogą uruchamiać 
skrypty. Możemy ją modyfikować ręcznie 
lub eksportować do pliku tekstowego, 
który na przykład po reinstalacji lub prze- 
siadce na nowy komputer wczytamy po- 
nownie, wykorzystując opcję »Importuje. 





Bezbłędne wyświetlanie 
aktywnej zawartości 


Podczas surfowania po stronie WWW 
zawierającej aktywną zawartość - taką 
jak obiekty ActiveX czy programy w Javie 
- nie wyświetlają się na przykład obrazki 
albo nie można wysłać formularza. 


Kłopoty tego typu mogą wystąpić, 
jeśli strona internetowa zawiera skompre- 
sowane skrypty. Wówczas dochodzi do 
sytuacji, w której Internet Explorer po 
pobraniu skryptu potrafi go zdekompre- 
sować tylko częściowo. Możliwa przyczy- 
na: zbyt mało wolnego miejsca w folderze 
przeznaczonym na tymczasowe pliki 
internetowe, przez co skrypt nie może 
zostać prawidłowo wykonany. Próbując 
rozwiązać problem, w pierwszej kolejno- 
ści dokonujemy kompletnego odświeże- 
nia strony poprzez kombinację klawiszy 
[Ctrl]+[F5]. Jeśli to nie pomaga, usuwa- 
my tymczasowe pliki internetowe. W tym 
celu otwieramy Internet Explorera 
i wybieramy opcje »Narzędzia | Opcje 
internetowe«. Przechodzimy do karty 
»Ogólne« i klikamy »Usuń pliki«. Następ- 
nie zaznaczamy opcję »Usuń całą zawar- 
tość offline« i klikamy »OK«. Ponownie 
otwieramy wybraną stronę WWW, która 
teraz powinna całą aktywną zawartość 
wyświetlać prawidłowo. 
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PORADA EKSPERTA: 
nowy akumulator do iPoda 

Wydajne źródło energii za grosze 

Jeśli w iPodzie padnie akumulator, będzie nas to słono kosztowało - Apple może 

zażądać za naprawę nawet ponad 150 zł. Zaoszczędzimy 60 procent tej sumy, je- 


śli sami zadbamy o wymianę zasilania. CHIP pokazuje krok po kroku, jak to 
najprościej zrobić. 







ENEJ E- 
| 


(5) i - EST | 


ka e 








W następnych krokach 
będziemy zajmowali się akumulatorem li- 
towym El, wtyczką akumulatora EH, płytką 
dokującą Ef oraz śrubkami El, 





PARY LZA KIE AEC) 
Składniki potrzebne do wymiany akumula- 
tora to: akumulator litowy, śrubokręt oraz 
plastikowe dźwigienki. 





Akumulator 
został przyklejony do iPoda na gorąco. 

By go odczepić, rozgrzewamy go za pomocą 
suszarki do momentu, aż puści klej, 


Zanim rozbie- 

rzesz iPoda, pamiętaj o jego wyłączeniu. 

W tym celu przesuwamy włącznik na po- 
zycję Hold — widać czerwone pole. 









M 





SEE k a rz 


Używamy teraz okrągłej 
dźwigienki, którą umieszczamy między po- 

łówkami obudowy, aby otworzyć iPoda. Kie- 
dy usłyszymy trzask, obudowa jest otwarta. 


Za pomocą niebieskich dźwigienek oddzielimy 
baterie od obudowy. Jeśli pojawią się proble- 
my, ponownie uruchamiamy suszarkę. 





Aby 
odłączyć kabel od akumulatora, odkręcamy 
śrubki za pomocą śrubokręta. Następnie 
kombinerkami wyciągamy baterie. | 


Umieszczony 
w gumowych amortyzatorach dysk wyjmu- 
jemy, unosząc go do góry. Następnie odpi- 
namy kabel łączący go z płytą główną. 
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Tego potrzebujesz: 
BZSCWAEUOUNKIOANOY ra AE 
potrzebne narzędzia znajdziemy w Interne- 
cie pod adresem hitps://securel.sonnettech. 
com. Zamówimy tam kompletny zestaw za 


IEESTIELEBL WYEEZOT OZ ETEN CAT E 
MEL KOEWNOKAA CZ COAT r 
łu. Dostępne tam ogniwa są zgodne z iPodami 
od 1. do 4. generacji. Podobne zestawy można 
również znaleźć na polskich serwisach 
aukcyjnych (ok. 60 zł). Nasza porada bazuje 
na urządzeniu 4. generacji. 










Pod- 
łączamy wtyczkę i przeprowadzamy ostroż- 
nie kabel pod płytką. Po czym umieszczamy 
baterię w zagłębieniu. 





musimy ponownie umieścić śrubki na ich miej- 
scach oraz dobrze dokręcić. Jest to konieczne 
dla osadzania iPoda w stacji dokującej. 


TN ZASAD EGAN LZ IA Ponow- 
nie łączymy odtwarzacz z kablem do dysku 





twardego - powinno się to odbyć płynnie 


i bez oporu. Nie należy stosować siły! 





TTAGNTTZA Ściskamy obie połowy obu- 
dowy iPoda i zamykamy urządzenie. Głośny 
trzask jest poprawnym objawem zaskocze- 


nia zatrzasków. Gotowe! 
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26 WSIE 
Ratowanie danych z niemożliwych do 
odczytania krążków 


Wystarczy chwila nieuwagi, by płytka 
z ważnymi danymi spadła ze stołu. Po- 
zornie na krążku przybyło tylko kilka 
niegroźnych rys, ale skutki są katastro- 
jalne - napęd nie potrafi już odczytać 
informacji z takiego nośnika. 


Po pierwsze nie wpadajmy w pani- 
kę. Dane na porysowanej płycie nie są 
wcale stracone. Istnieją trzy sposoby, 
które pozwalają na dotarcie do cennych 
informacji na krążku. 

Sztuczka z napędem: Spróbuj płytę 
sprawiającą problemy odczytać w innych 
napędach, korzystając z komputerów 
osób z rodziny, przyjaciół lub znajomych. 
Bardzo możliwe, że inna stacja CD/DVD 
wykaże się lepszymi mechanizmami ko- 
rekcji błędów i odtworzy dane. 

Sztuczka z pastą do zębów: Jeśli próba 
odczytu za pomocą innych napędów się 
nie powiedzie, często skuteczne okazuje 
się wypolerowanie krążka za pomocą 
zwykłej pasty do zębów. Pracę zaczynamy 
od zlokalizowania zarysowań: trzymamy 
płytkę pod światło i patrzymy na nią pod 
ostrym kątem. Następnie w okolice uszko- 
dzonych miejsc nakładamy odrobinę bia- 
łej pasty do zębów i rozprowadzamy ją za 
pomocą wilgotnej ściereczki do wyciera- 
nia okularów. Wycieramy i polerujemy 
powierzchnię krążka zawsze od wewnątrz 
na zewnątrz oraz poprzecznie do ścieżek 
(patrz: zdjęcie). Wskutek polerowania 
z powierzchni nośnika zostanie usunięta 
cienka warstwa poliwęglanu, przez co 
zmniejszy się głębokość rys. W efekcie 
światło lasera straci mniej mocy, aby do- 
trzeć do danych zapisanych we wgłębie- 
niach, a tym samym zwiększa się szansa 
odczytania problematycznych danych. 
Zanim ponownie umieścimy płytkę 
w stacji, jej powierzchnię starannie czyś- 
cimy za pomocą papierowej chusteczki 
i odrobiny wody. Trzeba pamiętać, że ko- 
lorowa pasta do zębów nie nadaje się do 
przeprowadzenia opisanej operacji, bo 
zawiera najwięcej agresywnych środków 
czyszczących, które mogą jeszcze bar- 
dziej uszkodzić powierzchnię krążka. 
Sztuczka z IsoBusterem: Jeśli nawet 
szlifowanie nie pomaga w poprawieniu 
kondycji płytki CD lub DVD, należy sięg- 
nąć po specjalistyczne oprogramowanie 
takie jak IsoBuster. W przeciwieństwie 
do mechanizmów Windows ten program 
nie gubi się po każdym napotkanym 
wgłębieniu lub rysie, lecz stara się 
odtworzyć dane, które dadzą się odczytać, 
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i zapisuje je na dysku. Tę ostatnią deskę 
ratunku można znaleźć na naszej płycie 
CHIP-CD w dziale Tips Tricks. 





27 PALACE ARRYEILE 
Instalacja 3,5-calowego dysku twardego 
w obudowie do napędów zewnętrznych 


Jeśli chceny używać 3,5-calowego dysku 
twardego w standardzie ATA jako ze- 
wnętrznego medium do robienia kopii 
bezpieczeństwa to możemy umieścić na- 
pęd w obudowie wyposażonej w złącze 
USB. Często zdarza się jednak, że Win- 


RZETSTEFUNA Przy odro- 
binie szczęścia rysy da się wy- 
polerować, używając pasty do zębów. 


AA DIZLZAAANAEAGA ATI) A 
Jeśli Windows nie znajduje 
| „twardziela”, trzeba zmienić ustawienie. 


| śl radiatorowi unikniemy utraty 
danych na przegrzanym dysku. 





dows XP nie rozpoznaje „twardziela”, 
choć wszystkie kable są poprawnie pod- 
łączone. 


Gdy Windows nie widzi dysku 
twardego, przeważnie winna jest błędna 
konfiguracja napędu za pomocą zworek 
Master/Slave. Wyjęty prosto z pudełka 
napęd jest prawie zawsze ustawiony jako 
Master, natomiast urządzenie używane - 
skonfigurowane zwykle jako Slave lub 
Cable select (bez zworki). Każda z tych 
opcji może być poprawna lub błędna, 
w zależności od tego, jaki dysk twardy 
połączyliśmy z jaką obudową. Właściwe 
rozwiązanie znajdziemy tylko metodą 
prób i błędów. W pierwszej kolejności 
warto sprawdzić ustawienie zworek 
w pozycji Master — tak ustawione dyski 
twarde w większości przypadków działają 
poprawnie. Jeśli jednak to nie zadziała, 
sprawdźmy inne ustawienia. 





UATECNKESSECY 
Unikanie bezpowrotnej utraty danych 
przez obniżenie temperatury pracy dysku 


Poprzedniego lata dysk twardy w na- 
szym komputerze wyzionął ducha — wy- 
raźnie było mu zbyt gorąco. Żeby na 
przyszłość uniknąć podobnej katastrofy, 
uodparniamy „twardziela” na upały, ale 
w taki sposób, by nie zwiększyć poziomu 
hałasu. 


Skutecznie i cicho odprowadzimy 
nadmiar ciepła z dysku za pomocą samo- 
przylepnego, ' pasywnego / radiatora. 
Zanim przykleimy radiator na dysk, trze- 
ba usunąć z niego wszystkie nalepki i ety- 
kiety — w ten sposób uzyskamy optymal- 
ne odprowadzanie ciepła. 

Uwaga! Usunięcie stickerów grozi utratą 
gwarancji! 

W następnym kroku zbliżamy radiator 
gładką powierzchnią do wierzchu dysku 
i równomiernie go dociskamy. Jeśli obieg 
powietrza wewnątrz obudowy peceta jest 
poprawny, możemy obniżyć temperaturę 
dysku twardego o co najmniej 10 stopni 
Celsjusza i zminimalizować ryzyko kata- 
strofy termicznej. 

Kulisy: W gorący, letni dzień temperatu- 
ra pracującego dysku twardego może 
przekroczyć (70 stopni Celsjusza. 
Urządzenie znajdzie się wówczas na gra- 
nicy parametrów określonych przez pro- 
ducenta jako bezpieczne. Im gorętszy jest 
„twardziel, tym szybciej się zużywa, 
a tym samym rośnie ryzyko całkowitej ut- 
raty danych. Producenci nie podają 
dokładnych danych, jaka jest zależność 
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między zbyt wysoką temperaturą a wz- 
rostem awaryjności napędów. Obowią- 
zuje tu jednak prosta reguła: schłodzenie 
dysku twardego o 10 stopni Celsjusza 
przedłuża jego żywotność dwukrotnie. 


29 PIET EWCEAZ Z 
Ożywianie pustej kasety 
z tonerem 


Akurat gdy mamy do wydrukowania waż- 
ny dokument, pojawia się komunikat 
„brak tonera” i drukarka odmawia współ- 
pracy. Zgodnie z prawem Murphyego nie 
ma także pod ręką zapasowej kasety. 


Za pomocą pewnego triku można 
zmusić pozornie pusty pojemnik po 
tonerze do wydrukowania jeszcze kilku 
stron. W praktyce zużyty podzespół 
zawiera resztki tonera, które wystarczają 
do wydrukowania od 20 do nawet 50 
stron. Jednak jakość wydruku wykona- 
nego przy użyciu prawie pustego pojem- 
nika staje się nierównomierna, stąd 
komunikat „brak tonera pojawia się 
celowo przedwcześnie. Aby użyć ostat- 
nich rezerw, należy wymontować kasetę 
kilkakrotnie silnie nią 
potrząsnąć: 10 - 15 wstrząsów w pozio- 
mie powinno wystarczyć. Nie wolno 
trzymać kasety w pionie, bo wówczas 
resztki tonera wysypią się! Po włożeniu 
pojemnika z powrotem do drukarki kon- 


z drukarki i 


tynuujemy drukowanie, aż toner rzeczy- 
wiście się wyczerpie. 


30 MATY ALT 


Poprawa czytelności 
czcionek na wyświetlaczu 


W porównaniu z innymi urządzeniami 
nasz notebook HP wyświetla czcionki na 
ekranie niezbyt ostro. Po kilku godzinach 
pracy powoduje to zmęczenie oczu. 


Warunkiem koniecznym do ostre- 
go wyświetlania czcionek jest ustawienie 
w notebooku zalecanej rozdzielczości 
ekranu (tzw. rozdzielczość natywna). 
Wszystkie notebooki HP, jak również 
niektóre laptopy wytwarzane przez 
innych producentów, nie wyświetlają na 
ekranie czcionek w optymalny sposób, 
ponieważ w sterowniku wyświetlania 
wygładzanie krawędzi czcionek ekrano- 
wych jest ustawione domyślnie na »Cle- 
arType« — jak twierdzą producenci, tego 
życzą sobie klienci. Jednak tekst będzie 
bardziej czytelny przy włączonej opcji 
»ClearType«. Aby ją wyłączyć, klikamy 
prawym przyciskiem myszy na pulpicie, 
a następnie wybieramy » Właściwości 
Wygląd | Efektyc, zaznaczamy opcję 
»Użyj następującej metody wygładzania 
krawędzi czcionek ekranowych:«, a z listy 
rozwijalnej wybieramy opcję »Standardo- 
we«. Od tej chwili czcionki będą wyświet- 





lane w sposób bardziej ostry, dzięki cze- 
mu podczas pracy na notebooku nie 
będziemy odczuwać tak dużego zmęcze- 
nia oczu. 


31 Port USB 
Dwa razy więcej 
prądu z gniazda USB 


Do peceta podłączyliśmy zewnętrzny 2,5- 
-calowy dysk twardy bez dodatkowego za- 
silacza sieciowego. Jednak urządzenie to 
nie funkcjonuje niezawodnie, ponieważ 
port USB nie dostarcza wystarczającego 
zasilania. 


Porty US$B są przeważnie rozmiesz- 
czone obok siebie. Każda z par gniazd 
jest połączona ze stabilizatorem napięcia, 
który powinien dostarczać 500 mA na 
każdy port USB. Za pomocą kabla rozga- 
lęziającego możemy wprawdzie pobrać 
z portu dwa razy więcej prądu, ale tylko 
wtedy, gdy wtyczki nie są podłączone do 
leżących obok siebie gniazd, lecz zostały 
wetknięte do dwóch różnych portów 
z odrębnym zasilaniem. Jeśli wszystkie 
porty są umieszczone obok siebie z tyłu 
urządzenia, wówczas długość ramion 
kabla jest na ogół wystarczająca. Jeżeli 
jednak jeden port USB znajduje się na 
przykład z przodu urządzenia, a drugi 
z tyłu, wtedy musimy dodatkowo zasto- 
sować kabel przedłużający USB. 


BEONINESEOCWNOWESY AA OE AAAA EUY 


PROBLEM: Tym razem to nie Czytelnik CHIP- 
a ma problem ze sprzętem, ale my. Co gor- 
sza, dotyczy on komputera, który sami zto- 
żyliśmy, a który miał być tanią alternatywą 
dla najskromniej wyposażonych pecetów fir- 
LOW ZEL NADOWIEYZJ NEST WIO CUSUN 
płytę główną Asrock P4ĄVM800 do Pentium 
ZAWSAGEIAWANAENEJ OC ENDE rz ZE 
nego zegarem 2,4 GHz, moduł pamięci 512 
MB oraz cichy wentylator firmy Arctic Coo- 
ling. Naszym celem było uzyskanie maszyny 
wydajnej, a równocześnie cichej. Udało nam 
się to osiągnąć, ale o stabilnej pracy kompu- 
tera nie było mowy: 15 — 20 minut ciągłej 
pracy zdawało się granicą możliwości nasze- 
go peceta. Instalacja Windows powiodła się 
dopiero po kilku próbach. Po zawieszeniu się 
i resecie komputer nie startuje od razu, lecz 
wymaga dłuższej przerwy, zanim ponownie 
uruchomi się Windows. 


1») Pe [074 BAWCYAT CEA TOKYO LLNJAWCCE 
„AT EWIENOKO O (AU PAPY SZAT ZZUIANANCI OTC 
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podejrzewaliśmy tani, fabryczny zasilacz. 
NT GELUSIOWATNELUENUON SA TOS CWC 
OEM AYŁUSZUWZEUSU AN Zoey czyzn 
ny razem z płytą główną system monito- 
A EA SCI OJCUCZE OECO(O ZUSTUALEE 
grzanie procesora. Prądożerny Celeron D 
PTAK OKSK OI ETALKOJONYZWCSANWNGUA 
dzie bardzo ciepły, ale z pewnością nie 
elo clA AADEICYZWIY JA (JEWLe| clopai ZAPLON CE 
diator chipsetu nie ma własnego wentyla- 
tora i dlatego chipset zbytnio się nagrze- 
WZWLAK rL A Tw ZYZ IO LUOZUNAWIEICE 
AA GAZA TOSA NOWY CEUMALAOJTZZAWZIIE 
śmy już nienaprawialne uszkodzenie płyty 
głównej, gdy dostrzegliśmy najbardziej 
oczywiste rozwiązanie. 


1074147:P4] DI ZEZYGAU NIZIN OO JTZZANA 
dmuchiwany przez wentylator na proce- 
sorze wylatuje nie jak zazwyczaj pionowo, 
ale poziomo. Spowodowane jest to niety- 
powym zamocowaniem na płycie głównej, 
w efekcie czego strumień gorącego po- 


WIA AKI U czty4 GWO ZWZ CEO 
zaledwie o cztery milimetry moduł pamię- 
ci. Z powodu tak niewielkiego odstępu po- 
wstaje bariera cieplna i kość RAM staje 
się zbyt gorąca. Kiedy przełożyliśmy mo- 
duł pamięci do drugiego, bardziej oddalo- 
nego od wentylatora slotu, temperatura 
procesora i RAM-u znacznie spadła, 
a komputer zaczął pracować stabilnie. 
Zdecydowaliśmy jednak, że do naszego 
add rzWorcy CUNALIUJWOWAZCKOWINE 


0117:1749174/7W:]8 CYGRY ETNO 
i pamięć na płycie położone są zbyt blisko 
siebie, w efekcie powstaje bariera cieplna. 





MHZ" W NASTĘPNYM NUMERZE 


Wielki test 


Płyty głowne 





dla Gore 2 Duo 


Myślisz o zakupie nowego proce- 
sora Intela, który stał się liderem 
wydajności. Dowiedz się, na jakiej 
płycie pokaże on maksimum swoich 
możliwości. Testujemy rozwiązania 
oparte zarówno na chipsetach Intela, 
jak i Nvidii. 


Odliczanie do premiery 
Wymagania 
Windows Vista 
Goraz mniej czasu pozostało 
do wprowadzenia nowego systemu 
Microsoftu do sprzedaży. Sprawdza- 
my, na jakich komputerach system 


ten będzie działał sprawnie, a na 
których — wlekł się niemiłosiernie. 





Nowy rekordzista 
Pierwszy 
4-rdzeniowiec 

Eksperci z naszego laboratorium 
sprawdzają, co potrafi najnowszy 
procesor Intela o nazwie kodowej 
Kentsfield. To pierwszy na rynku 
procesor mający aż 4 rdzenie. Nie 
ma co ukrywać - obecnie nikt mu nie 
dorówna! 





Test telewizorów LCD 
Wizja wysokiej 
rozdzielczości 
Porównamy jakość obrazu posz- 
czególnych modeli, by ustalić, które 
nadają się do telewizji wysokiej 
rozdzielczości. Pokażemy także 


różnicę między telewizorami 
HD Ready a Full HD. 
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Pozostałe tematy 


> Podziel się drukarką 


Jedna drukarka w domu lub małym 
biurze w zupełności wystarczy. 
Nawet gdy jest kilka komputerów. 


Menedżery haseł 


Zdarzyło ci się zapomnieć hasła do 
jednego z wielu serwisów 
internetowych? Sytuacjom takim 
zapobiegają programy do zarządzania 
hasłami. 


Superszybki WiMAX 


Przedstawimy jedną z najbardziej 
obiecujących technologii 
rozpowszechniania Internetu. 


Oprogramuj swoją komórkę 
Krok po kroku wyjaśnimy, jak stworzyć 


własny program w Javie do telefonów 
komórkowych. 
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